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PFERD

Finomcsiszolo és polirozé szerszamok
Altalanos informaciok

PFERD-mindség

A PFERD finomcsiszold és polirozé szerszamok a legmagasabb mindségi kovetelményeknek
megfelelGen fejlesztett, gyartott és bevizsgalt termékek.

Kutatds és fejlesztés, sajat célgép gyartds, a biztonsagi normak folyamatos fejlesztése, sajat
laboratérium, mindezek garantaljdk a legmagasabb PFERD min&séget.

A PFERD ISO 9001 min&ségbiztositassal rendelkezik.

PFERD-tanacsadas

Csiszolasi feladataik optimalizalasahoz, egyedi alkalmazéastechnikaismegoldasokhoz miiszaki
vevészolgalatunk szakemberei készséggel dllnak rendelkezésiikre. Vegyék fel vellk a kapcsolatot.
Vilagszerte jelenlévé értékesitési cimeink elérheték a wwwpferd.com oldalon.

Egyedi gyartasok

Amennyiben a széleskéri katalogusprogram nem kinalna megoldast az Onékimegmunkalasi
feladataihoz, megkeresésukre igényeiknek megfelel6 egyedi gyartasu PFERD-minGségu
szerszamokat készitlink.

Figyelembe vesszuk elvarasaikat, kivdnsagaikat, rajzokat, adatszolgéltatasukat, formaigényiket,
szemcsekeverékek, szemcsemindségek, szemcseméreteksrcsapatmérok és hosszak
vonatkozasaban. Keressék értékesitési tanacsaddinkat: Kérjék ajanlatunkat!

Oldal | Katalégus




Finomcsiszolo és polirozé szerszamok

Altalanos informaciok

PFERD-csomagolas

A PFERD a csiszol6 és polirozd szerszamokat a sérllésektdl is védé erds ipari csomagolasban
széllitjia. A csomagolasi egység (VE) megtalalhaté a terméktablazatokban. Tovabbi fontos
informaciok, mint a termékkod, megnevezés, EAN-kdd és miszaki tajékoztato talalhatok a

csomagolasi cimkén.

PFERDTOOL-CENTER

PFERDTOOL-CENTER-ben, a PFERD szerszamok értékesitésének helyszinén az optimalis szerszam
kivélasztasahoz szlikséges 6sszes fontos informacio megtalalhatd. Az informacios kartyak fontos
tippeket tartalmaznak a szerszdamokhoz és alkalmazasukhoz.

Tovabbi kérdés esetén készséggel segitenek Onnek a PFERD-keresked&k vagy miiszaki tanacsadok.

PFERD-PRAXIS kiadvanyok

A PFERD-PRAXIS és a Focus kiadvanyok sok értékes informaciot tartalmaznakaz anyag
tulajdonsagairdl, valamint a PFERD eszkdzdk hasznalatara vonatkozé tippekrdl ésitrikkokrél.

PFERDVALUE - a PFERD hozzaadottértéke

A PFERD tesztlaboratérium ésmas fuggetlen intézetek vizsgalati eredményei bizonyitjak:
a PFERD szerszamok mérhetd tobbletértéket biztositanak a felhasznalé szdmara.

Tovéabbi informaciok
ehhez a téméhoz a

) o ,PFERDVALUE - a E L= LB
Fedezze fel a PFERDERGONQMICS és PFERDEFFICIENCY értékeit: PFERD hozzaadott y
A PFERD a PFERDERGONOMICS program A PFERDEFFICIENCY program keretében a érteke” : PFERD ¢
részekéntdergondmiailag optimalizalt szersza- PFERD innovativ, nagy teljesitmény( szerszam- prqspekTusunkban § VALUE B
mokat és szerszamhajtasokat ajanl, amelyek alkalmazasokat és szerszamhajtasokat kinal talalhato. o
hozzajarulnak a nagyobb biztonsaghoz és kiemelkedd gazdasagossagi tobbletértékkel.
munkakényelemhez és ezaltal az egészség- (O]
VibrationfFilter NoiseFilter EmissionFilter HapticFilter EnergySaving WasteSaving TimeSaving Resource Saving

-

|
, Minden szerszam és
még tobb tudnivaloé:

www.pferd.com
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Finomcsiszolo6 és polirozoé szerszamok

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Megmunkalasi feladat

A megmunkalas lépései Oldal
» A ; COMBIDISC-
G triak [toztat.
cOometria m‘egva oztatase w csiszoldlapok 31-38
gyémantsz. csiszolol. 37
” COMBIDISC-
kis fiber csiszolok 35-36
Q COMBIDISC-
Mini-POLIFAN 30
Al N COMBIDISC-
Fokozatonkénti finomcsiszolas, .
érdesség csokkentése w csiszoldlapok St
vlieskorongok 39-41
2D Poliflex-tarcssk 131
COMBICLICK-
vlieskorongok 16-17
POLINOX-kompakt
csiszolokorongok 102
POLINOX-korongok
PNL/PNZ 115

Finomcsiszoldas
legfinomabb csiszolds

F

Csiszoléolajok

COMBIDIS
csiszolo
vlieskor

& - 9 9 8

ok

e

Poliflex-tarcsak

X-kompakt

102
Tisztitas
39-41
COMBIDISC-
POLICLEAN-
korongok 38
Dy COMBICLICK-
vlieskorongok 16-17
Tér étre z& COMBIDISC-
vlieskorongok 39-41
COMBIDISC-
TX-korongok 42
POLIVLIES-legyez&lapos
csiszolokorongok 121
POLINOX-korongok
PNL/PNZ 115
Polirozas COMBIDISC-
filckorongok 42
" #  COMBICLICK-
| q g filckorongok 18
e — .

Homlokcsiszolas
szerszamok tamtéanyérral

Szalagos csiszolas
szerszamok szalagcsiszolokhoz

Tépdzaras korongok

Fibercsiszolok

COMBICLICK-
fibercsiszoldok

égtelenitett szalagok,

TepGzaras korongc‘ e' révid kivitel 48-51
Végtelenitett szalagok,
PSA-korongok @ hosszd ivitel 52-54
Tép&zaras
csiszalélapok 61-62
rcsiszolod 21-24
C ICLICK-
f&er szolok 13-15
ibercsiszolok 21-24 . Csiszoloolajok 155
~ Végtelenitett szalagok,
PSA-korongok 27 S o kivitel 48-51
“ COMBICLICK- Végtelenitett szalagok,
fibercsiszolok 13-15 hosszu kivitel 52-54
&,-v_'.;;: Vlies végtelenftett
"W szalagok, rovid kivitel 50
. POLIVLIES- &»'f-;;‘a Vlies végtelenftett
tépdzaras korongok 122 & szalagok, rovid kivitel 50
@D rouciean-tarcsak 125
. POLIVLIES- &;{é: Vlies végtelenitett
tépézaras korongok 122 & szalagok, révid kivitel 50
Pikkelyez&
szerszamok 120, 132
. Poliflex-feltlet strukturald
szerszamok 133-134
m COMBICLICK-
vlieskorongok 16-17
_ Filc végtelenitett
@ Lamellasiiilchorengol4s szalagok, rovid kivitel 51
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Finomcsiszolé és polirozé szerszamok
Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Csiszolas a szerszam palastfelliletével
csapos szerszamok, furatos szerszamok

Kézi csiszolas

Oldal Oldal Oldal
. Csiszolopantok 64-67 ’ Rétegelt csiszoldtarcsak 93
B POUROLL,
POLICO 70-71
- POLICAP 74-80
Csiszolépantok 64-67 Coiezald el ﬁ Poliﬂex-ha*)o 132\
sarokcsiszolokhoz 89
Lamellas —
- POLIROLL 70-71 m csiszoldhengerek 90! 143
- POLICAP 74-80 POLISTAR 94-95 55_56
. Csapos csiszolok 83-85 Rétegelt csiszoldtarcsak 93 ‘ sza!ag EharEs
) papir 58-59
Szaturnusz ’
korongok 87-88 Py
- POLIROLL, Poliflex-finomcsi éSﬁ Poliflex- N
POLICO 70-71 korongok 37,1 hasabok 132 V
: L P OX-ko Laparu
s Coltzelglkl: 122 9 csiszold 1, 106 - vaszon/papir 55-56
- Poliflex-finomcsiszol6 csapok Csiszoldszalag tekercsek
130, 135-136, 138-141 vaszon/papir 58-59
. POLINOX- POLINOX- Laparu
csiszolocsapok  108~1 csiszol6 hengerek 116-117 vaszon/papir 55-56
POLINOX- POLICLEAN- - POLINOX-
csiszoloko 11 korongok 124 csiszolbhasabok 57
(@) POLICLEAN- Csiszol6szalag tekercsek
@ sill 110 csapos csiszolok 125 vaszon/papir 58-59
POLIFLAP- - POLINOX-
csapok  108-109 csiszolokerék 91 csiszoloparnak 57
Poliflex-feltlet strukturald Vlies-szalagok 59
csiszolokorongok 111-113 szerszamok 133-134 9
O POLINOX- Lamellas TlaitszE 119
csiszol6 hengerek 116-117 csiszoléhengerek 90 9
POLINOX-
korongok 118
. = Lamellas filc : Gyémantszemcsés =
leestipos LaalsNE csiszolocsapok 148 = ° polirozépasztak 154 "
icwrengss C Rongykorongok  150-151 - Polirozopaszta rudak 153
és lencsék 149 ay 9 ‘ ' P

o o, W
v\v

Gyémantszemcsés

csiszoldhasabok 57
Vlies-szalagok 59
Csiszolopasztak 153
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Finomcsiszolo és polirozé szerszamok
Fellleti érdesség - befolyasold tényezdk és referencia értékek

A feliileti érdességet befolyasolé tényezék:

Csiszoléanyag:
Minél nagyobb a szemcse, annal durvabb a
csiszolt feltilet.
Korund-, kerdmia- és cirkonkorund szem-
csékkel hasonlo feltleti érdesség érhetd el.
Sziliciumkarbid szemcsével kissé finomabb
fellletet lehet elérni.

A megmunkalandé anyag:
Azonos szemcsefinomsaggal torténé

megmunkalasnal puhabb anyagon durvabb
feltletminéséget ériink el.

Zsir vagy kenéanyag hozzaadasaval kicsit
finomabb felllet érthetd el.

Megmunkalasi paraméterek:

A vagasi sebesség és az el6tolas aranya a

kovetkezdk szerint befolyasolja a feltlet

mindségét:

- A vagasi sebesség novelése kis mértékben
javitja a feltlet minségét.

- Az el6tolasi sebesség csokkentésével vala-
mivel finomabb feltleti minéség érhetd el.

Az érintkezési fellletre hato feldleti nyomas

csak nagyon kis befolydssal birafeltleti

érdességre.

Az alabbi feliileti érdességeket kiillonboztetjiik meg:

Az R, feliileti érdesség egy mért mintavételi
szakaszon bellli legmagasabb profilcstcsok és
a legnagyobb profilmélységek 6sszege.

Az R fellileti érdesség az egymast kdvetd
mért mintavételi szakaszokon bellli (R )
érdességek kozépértéke.

AzR__ feliileti érdesség a legnagyobb mért
érték a teljes mért mintavételi szakaszon.

Az R, érdességi kozépérték a szamtani
kozépértéke az dsszes mért profil valamennyi
értékének.

R wl R,2 R,3 R,4 R,5

(\A/\/lz/\AA

Iy V\/AV\/V

[Egy mért szakasz

Teljes mert szakasz

e

Teljes mért szakasz

Tajékoztato feluleti érdesség értékek a
kiilonb6z6 munkafolyamatok soran

Munkdma\, Feliileti érdesség

iszol
csefinomsag
24 15

" Fino zolas:
efinomsag
180-t81 400-ig.

Finomito csiszolas:
szemcsefinomsag
500-t61 1.200-ig.

Dur

Polirozas:

1. lépés:

2. lépés:

3. épés:

Fellet strukturalas:
csiszolt feltlet

Szatinalas/selyemfénydi
feltlet mattitas:
vlies szerszamokkal

R,=0,70-12 pm

R,=0,20-0,70 pm

R, =0,05-0,20 ym

R,=0,10-0,20 pm
R,=0,04-0,10 ym
R,=<0,01 um

R,=0,20-0,70 pm

R, =0,10-0,70 ym

Hordozoéra épitett szerszamokkal tértént megmunkalas utan

kiilonb6z6 anyagok felileti‘érdessége

10,00 pm

9,50 um

9,00 pm AN

8,50 um AN

8,00 pm

7,50 pm —

7,00 ym —

E rozsdamentes (INOX) acél

E edzés, nemesités nélkuli acélok

E puha nem-vas (NE) fémek

6,50m AN

6,00 pm AN

5,50 prm N

5,00 pm AN

4,50 pm NG AN

R, érdesség [um]
V1

4,00 pm O AN

3,50 ym N

3,00 um S

2,50 ym

2,00 um

1,50 pm

1,00 pm

0,50 pm

—

0,00 pm

A 40
A60
A 80
A 120

A 150

A 180
A 240
A 320
A 400

Szemcsefinomsag

A 500 T

A 600
A 800

A 1000
A 1200
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Finomcsiszolo és polirozé szerszamok
Hordozora épitett csiszoldszerszamok

Csiszolovaszon felépitése

A PFERD a kilénbdz6 munkadarab geometridk

és anyagok megmunkalasahoz a hordozoéra

épitett csiszoldszerszamok széles valasztékat

kindlja: © Csiszolasaktiv bevonat

W COMBICLICK-fibertarcsa

M Fibertarcsa

1 COMBIDISC-csiszol6 lapok

1 Csiszolopantok és -szalagok

1 Csapos csiszolok és szaturnusz kerekek

1 Laparu és csiszoldszalag tekercsek

1 POLIROLL csiszolbhengerek és
POLICO-csiszolékupok

1 Tép&zaras csiszoldlapok

I Tép&zaras csiszoldkorongok (PSA)

Tovabbi hordozéra épitett csiszoldszerszamok
taldlhatok a Katalogus 6-os fejezetében.

A hordozoéra épitett csiszoldszerszamok
hasznélhaték széraz vagy nedves csiszolasi
munkafolyamatoknal. ‘

4

agok kozott tulajdonsagaik alapjan megku- %ﬂ
sztdsaval a gyartandd szerszamot a felhasznaléi

0 Hordozéanyag

A hordozdanyagra kétéanyag és csiszoloszemcse kertl elhelyezésre. A rendelkezésre &llé hor
[6nbdztetiink tépésallo, flexibilis és kopasallé hordozdanyagokat. A megfelel6 hor, nyag

kovetelményekhez igazftjuk. A PFERD programot a hordozdk alapjan harom cs it

Papir:
A papir alapu hordozora épitett szerszamok f6 felhasznalasi terlletei a fa 6 ipar és kézm(ves/barkacsszektor (asztalos, festé, lakkozo stb.).
A fémipari megmunkalasoknal ezek a papiralapt csiszolok kisebb jel
A 70-100 g/m?2 felUletsulyu hordozéra tobbnyire a kézi csiszolas csisz

Vaszon:
A vészonalapu csiszoldk tébbnyire a fémmegmun

Vulkanfiber:
llleszkedve a megfeleld alkalmazasokhoz a vulkan Ul6nb6z8 vastagsagokban fibertarcsak gyartasahoz hasznéljak. A vulkanfiber nagyon stabil,
erds és kopasalld hordozo.

9 + © Kotés

be. Ezt kdvetben a csiszoldészemcséket egyenletesen felszorjak és egy specidlis eljarassal eligazitjak.
A biztos szemcsekdtést a fedOkoté juk el, amely védi a csiszoldszemcsét a csiszolasi folyamatban fellépd er6hatasok és terhelések ellen.

Katalégus = Oldal




Finomcsiszolo6 és polirozoé szerszamok
Hordozora épitett csiszoldszerszamok

O Csiszolészemcse

A megfelel§ csiszoldszemcse kivalasztas jelentds befolyassal bir a feltletmindségre és gazdasagossagra.
A leggyakrabban hasznélt szemcsék:

Korund A Csiszol6anyagként sokféle korundtipust alkalmazunk. Felhasznaljuk olvasztott vagy szinterezett

formaban. Keménységuk és szivossaguk specialis gyartasi eljarasokkal vagy adalékanyagok hozzaadasaval
befolyasolhat6. Hordozora épitett csiszoléanyagokhoz tobbnyire normalkorundot, , éles éliG” szemcséket

alkalmazunk.

A szinterkorundnal megkulénboztetiink szinter-bauxitkorundot és sol-gél-korundot.

A vésznas csiszoldanyagokhoz tébbnyire sol-gél-korund kerdl felhasznalasra keramikus
csiszolészemcseként. Ez a rendkivil korszer( csiszoléanyag a szivéssaganak és a jo,0nél
hatasanak koszonhetéen egyre névekvé jelentéséggel bir.

Keramia szemcse
co

Cirkonkorund Z

normalkorund szemcsével a cirkonkorund ugyan kisebb keménységu, de s
bir. A cirkoniumoxid magas aranya a cirkonkorund szemcsében a cirko
hatasat idézi el6, amely hiivos csiszolasnal magas anyaglevélasztési
mellett a csiszolészerszamnak.

anyagtulajdonsagokkal
ivul hatékony 6nélezé
sit hosszu élettartam

Sziliciumkarbid SiC A sziliciumkarbid (SiC) szintetikus Gton eléallitott ey ly rendkivil éles élekkel rendelkezik,
kismértékben szivos, de nagyon kemény. Az SiC kilénosen , aluminium, bronz, k& és
mUianyagok megmunkalasara.

Idedlisan alkalmas a repulégépipar szamara, ha példaul csak a Si ngedélyezték a hajtomi

alkatrészeinek megmunkalasédhoz.

Gyémantszemcse D Mrlstalyos elrendezésben szénatomokbdl all. A

yon magas hémérsékleten és nagy nyomas alatt
s paramétereinek valtoztatasaval a gyémantszemcse
igényeihez igazithatok.

A gyémant csiszolészemcse a Iegkemenyebb
csiszolészerszamokhoz a gyémantszemc
szintetikus uton allitjak eld. A szintetik

tulajdonséagai a csiszolészerszém%w

Kompaktszemcse CK A kompakt szemcse esetében a s szemcséket granulatumként épitik fel egy kétérendszer
hasznalataval. Minden e ran emcse egy szilard egység, amelyben szamos korund vagy
sziliciumkarbid (SiC) sz gymassal 6sszekotve taldlhato. A csiszolaskor fellépd erék hatasara az

ol kiszakadnak és ezéltal Uj éles éleket szabaditanak fel. Ennek
sézettel készUlt szerszdmok hosszy élettartam mellett dllando fellleti
l&si folyamatban.

VICTOGRAIN A VICTOGRAIN t«a vilag leghatékonyabb csiszoléeszkozei kézé tartoznak. A PFERD haromszog

Ciziés csiszoloszemcséje egyedulalldan nagy csiszolasi teljesitményt nyujt.

VICTO

GRAIN csiszoloszemesék nagyjabol egyenl6 oldalu haromszog alaku vagoelei optimalis szégben

( ttartam, a munkadarabra hato kisebb héterhelés, és a szerszamha tas alacsonyabb energ|a|genye
TOGRAIN csiszolészemcséket a haromszdg egyik oldalara helyezve régzitjik a hordozén. Ennek

eredményeként kilondsen nagy szilardsagu kotés jon létre és ez a kotésmaod a karcsu szemcsével rendkivdl
kagy forgécsteret biztosit, amely altal a forgacslevalasztasi folyamat még hatékonyabba valik.

VICTOGRAIN hdromszogek szerkezeti kialakitasa specialisan kialakitott csiszolészemcsék létrehozasat
teszi lehetévé. A haromszogben |évé nagyon kicsi kristalyok optimalis kopasi folyamatot biztositanak:
a nagyon éles vagoélek mindig rendelkezésre allnak, de csak a sziikséges minimalis mennyiségl
‘ csiszoldszemcse/haromszog valik le.

Ezeknek a funkcidknak a kombinacidja a felnasznélé szamara egy hosszan tarto, allandé nagy
teljesitményd, hlivos csiszolast és rendkiviil hosszu élettartamot kinald szerszamot, a munkadarabon
egyenletes fellletmin&séget eredményezd csiszolasi folyamatot hoz létre.

Szemcsefinomsagok
A szemcsefinomsagok az I1SO 6344 szabvanyban kertltek rogzitésre, melyet a FEPA szabvanyba is atvettek:

Durva Kozepes Finom Szuperfinom
P12-16-20-24-36-40- P 100-120-150-180 - 220 - P 320 - 360 - 400 - 500 - 600 P 800 - 1.000 — 1.200 - 1.500
50 - 60 - 80 240 - 280

©® Csiszolasaktiv bevonat

A csiszolasaktiv bevonat alkalmazasa jelentésen noveli a levalasztasi teljesitményt és csokkenti a munkadarab hémérsékletét.
Ez kilonésen a rossz hévezetd anyagoknal, mint a rozsdamentes (INOX) acél, jelent el6nyt.
A csiszolasaktiv réteggel ellatott PFERD szerszamok a megnevezésiikben ,,COOL" utétaggal vannak jelélve.
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COMBICLICK

Altalanos informaciok

A PFERD szabadalmaztatott hiit6- és gyorsfelfogatasi rendszere alkalmazhaté fibertarcsakhoz, vlies- és

filcszerszamokhoz.

A COMBICLICK-rendszer egy specialisan kialakitott tamtanyérbdl és a fibertarcsa hatoldalan lévé stabil felfogdbdl all. A COMBICLICK-fibertarcsakat
tamtanyérral a kereskedelemben kaphaté sarokcsiszoldkra lehet felfogni.

A hitébordak specialis geometridja biztositja a kivalo légaramlast, ezéltal a csiszoldanyag és a munkadarab héterhelése jelentsen csokken.

A gyors felfogatorendszer, az ers tartd, a megbizhato rogzités és az integralt hiitdhatas a hagyomanyos szerszamokkal szemben 30%-kal alacsonyabb
munkadarab héterhelést, 25%-kal nagyobb levalasztési teljesitményt, 30%-kal ndvelt élettartamot és jobb csiszoldszemcse kihasznalast kinal:

Alacsonyabb megmunkalasi koltségek és Magasabb Hosszabb
a munkadarab melegedésének csokkenése  forgacsolasi teljesitmény élettartam
Fibertarcsa . COMBICLICK- 25 %-kal 30 %:kal
' fibertarcsa magasabb/ magasabb
N
N \
=~ Megmunkalasi koltségek M Fibertarcsa I Fibertaresa

=~ Munkadarab hé&terhelés

El6nyo6k:

Rendszer

Nagyon egyszer(i és kényelmes kezelés.

Rugalmas csiszolas

A w

Puha'és egyeduléliéan rugalmas megmunkalas
a homlokesiszolas soran.

B COMBICLICK-fibertarcsa W CoMBICLIEK-fibertarcsa

Felfogatas Hiité6hatas

A nagyon gyors és egyszer(i szerszamcsere
csokkenti a munkafolyamat koltségeit.

A munkadarab és a szerszam jé h(itése.

COMBICLICK segitségével kis d6lésszogli megmunkalas lehetséges!
b V! COMBICLICK-fibertércsa

Fibertarcsa

COMBICLICK-nél nincs a felfogatasi sikbol elérealld fém rogzitd elem, amely megkarcolhatja a
munkadarabot. Ez egyuttal a csiszolészemcsék teljes kihasznalasat is lehetévé teszi.

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja a COMBICLICK-
szerszamokat, mint innovativ eszkozoket, a
vibracio-, zaj- és porterhelés csokkentése és a
kényelmes munkavégzés biztositasa érdeké-
ben.

A SZOVETSEGI KOZTAR-
SASAG NAGYDIJA

A NEMZETKOZI KEZISZERSZAM
KIALLITASON BEMUTATOTT
KIMAGASLO

PFERDEFFICIENCY ajanlja a COMBICLICK
rendszert faradsagmentes és eréforras haté-
kony munkavégzésekhez, amelyekkel a legrévi-
debb id6 alatt tokéletes eredmények érheték
el. A szabadalmaztatott gyorsfelfogatasi rend- al
szernek kodszénhetben a szerszamcsereidék és

a jarulékos koltségek csokkentheték.

< INNOVACIOS TELJESITMENYERT.

imle =

) — )

7 | W || O] e

VibrationFilter NoiseFilter EmissionFilter  HapticFilter

EnergySaving Waste Saving Time Saving Resource Saving
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COMBICLICK Q
Altalanos informaciok fibertarcsak

A széleskor(i program az optimalis COMBICLICK-fibertarcsak széles valasztékat kinalja, valamennyi megmunkalasi feladatra a durva csiszolastol a
finomcsiszolasig.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat: Rendelési informacio:
Az innovativ felfogaté rendszer kényelmes A COMBICLICK-fibertarcsak a COMBICLICK- A COMBICLICK-tamtanyérokat kérjiuk kulon
kezelést és hiivos csiszolast biztosit. tamtanyérral a kereskedelemben kaphaté megrendelni. Tovabbi informacidk és rende-
Nagy hatékonysag a hosszu élettartam és a sarokcsiszoldkra felfoghatok. |ési adatok a fejezet 19. oldalan talalhatok.
nagyon nagy levalasztasi teljesitmény miatt. A feldolgozandé anyaghoz megfeleld csi- Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
Egységes csiszolati kép a kivald minéségu szoldolaj hasznélata a szerszam élettartamat teljes megnevezést megadnit.
csiszoloszemcséknek kdszonhetden. és a csiszolasi teljesitményt noveli. Részletes Rendelési példa:

informaciok és rendelési adatok a csiszolo- EAN 4007220722275
Megmunkélési feladatok: olajokhoz a 155. oldalon taldlhatok. CC-FS 125 A-COOL 60
o Kilondsen rugalmas csiszolasi viselkedéshez Rendelési példa'magyarazata:

ega'llzalals ) 2 125 mm fibertarcsat javasoljuk hasznalni. CC-FS = COMBICLIEK-fibertarcsa
sorjatlanitas 125 =kiils6-g D [mm]
feliletmegmunkalas Megfelel6 szerszamhajtasok: A = szemcse
élek megmunkalasa COOL = kétésmod
hegesztési varratok megmunkalasa sarokcsiszolok 60 ={szemcsefinomsag

fokozatos finomcsiszolas akkumulatoros sarokcsiszolék
Bizténsagtechnikai ajanlas:

# A maximalisan engedélyezett kerlleti
sebesség 80 m/s.

WAz engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbdl soha nem szabad tullépni.

PO®OS
©¢

Tartozék:

COMBICLICK-tamtanyér

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Anyagcsoportok Cs.iszoléa g P> Korund Cirkon Keramia VICTO  Szilicium- Korund Keramia
v A z co GRAIN karbid A-COOL CO-COOL

( cooL Sic

Edzés, nemesités

Acél, nélkili acélok S ok, 6tvozetlen acélok, [ J @) [ ] [ )
acélont- ‘ﬂ[ac ek
vények Edzett, nemesitett ‘Szerszamacélok, nemesitett acélok,
. . VA . e O (] (] (]
acélok o 6z0Ott acélok, acélontvények
Rozsda- L .
mentes (INO>‘ Ausztenites és ferrites rozsdamentes o ° ° °
i acelok
acél
Puha aluminium 6tvozetek O [ @)
fémek Sargaréz, vorosréz, horgany ([ ] @) @)
Nem-
vas (NE) )Kemény nem-vas Kemény aluminium 6tvozetek ® O ©) ©)
femek (NE) fémek Bronz, titan O O ()
gy G gsag Nikkel- és kobaltalapu 6tvozetek (@) @)
anyagok
Lapgrafitos dntvény EN-GJL (GG),
Sziirkedntvénvek goémbgrafitos 6ntvény EN-GJS
Ontottvas Fehérdntvén gk " (GGG), fehér temperdntvény () @) °
y EN-GIMW (GTW), fekete
temperéntvény EN-GJMB (GTS)
p Szaler6sitéses mianyagok, hére
Manyagok, ) S .
B lagyuld mianyagok, fa, forgacslap, [ [}
egyéb anyagok lakk
@ = kivaldan alkalmazhato O = jol alkalmazhaté
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: r;\" COMBICLICK
Fibertarcsak CC-FS

Korund A kivitel

Univerzalisan alkalmazhatdk a durvatol a finomcsiszolasig az iparban és a barkacsszektorban

egyarant.
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
| |

korund A M—{ M“ ‘

Rendelési informaciok:

[ Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Energy Saving Waste Saving Time Saving Resource Saving
D Szemcsefinomsag Max. eng.
[mm] 24 36 50 60 80 120  ford.szam
[min™]
EAN 4007220
100 - 836095 836101 836118 836125 836132 15.300
115 763179 763186 763193 763209 763216 763223 13.300
125 721988 721995 722008 722039 722060 722077 12.200 2 CC-FS125A ...

Z cirkonkorund kivitel ‘

Durva csiszolasi munkakhoz nagy anyaglevalasztasi teljesitménnyel, hosszu élettartammal.
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
cirkonkorund Z M‘{ MV'O_‘ ‘ ; [

Alkalmazasi javaslat:

W Teljesitményerds sarokcsiszoldt nagy feldleti [
nyomaéssal kell hasznalni. % @ " d

EnergySaving WasteSaving
Rendelési informaciok:
[ Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomséaggal kiegésziteni.

D Szemcsefino ] Max. eng. @ Megnevezés
[mm] 24 36 50 60 80 120  ford.szam
[min-]
115 - 722572 7225 763230 722619 722633 13.300 25 CC-FS115Z ...
125 = 722640 722657 722664 71 722688 722695 12.200 25 CC-FS125Z ...

CO keramiaszemcsés kivi

i teljesitménnyel és nagyon j6 élettartammal.
y anyagok és bevonatrétegek megmunkaldsara.

S W B

410 ©][ed

6k Energy Saving
evezést a kivant

Agressziv csiszolashoz kivalo |
A keramiaszemcse kivaloan al

Csiszoléanyag:
kerdmia szemcse

Alkalma
M Teljesit

zolék hasznalata.

sz aggal kiegésziteni.
Szemcsefinomsag Max. eng. @ Megnevezés
[mm] 24 36 50 60 80 120  ford. SZ_ér1n
EAN 4007220 [min™]
115 763247 763254 763261 763278 763285 763292 13.300 25 CC-FS 115 CO ...
125 722084 722169 722183 722206 722237 722268 12.200 25 CC-FS 125 CO ...
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COMBICLICK
Fibertarcsak CC-FS

PFERD

S

SiC sziliciumkarbid kivitel

Univerzélisan alkalmazhatok aluminium, réz, bronz, titdn munkadarabok és szalerésitéses mianya-
gok csiszolasara.

Kilonosen ajanlott titan otvozetek megmunkalasara.

A repllégépipar szamara javasolt termék kuldndsen akkor, ha a hajtomirészek megmunkalasa
csak SiC szemcsézetl szerszamokkal engedélyezett.

PFERDVALUE:

A M g
20

EnergySavng  WasteSaving TimeSa,ilg Resourcese/ng

Csiszoléanyag:
sziliciumkarbid SiC

Rendelési informaciok:
0 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomséaggal kiegésziteni.

D Szemcsefinomsag Max. eng. @ Meg‘zés
[mm] 36 60 80 120 ford. szam
[min]
EAN 4007220 A
115 898888 898895 898901 898918 13300 4l 25 W, CC-FS115SIC ...
125 898925 898932 898949 898956 12300 @5 ¥ CCFS1255iC ...
Korund A-COOL kivitel
Univerzalis csiszolasi munkakhoz a finomcsiszolastél a legfinomabb feltletkialakitasig rossz héve-
zetd, pl. rozsdamentes (INOX) anyagokon és alumfniumon.
A szemcsebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai jelentésen megndvelik a szerszdm anyaglevélasztasi
teljesitményét, megakadalyozzak a vaszon eltomdédését és elvezetik a csiszolaskor keletkezd hét.
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
= W= S0
Rendelési informaciok: ibrationfi iseri issioni pich
I Kérjuk a mégnevezést a kivant ‘ ‘ [ ‘ ‘
szemcsefinomsdggalkiegésziteni. % @
Energy Saving Waste Saving Time Saving Resource Saving
D Szemcs ég‘ - Max. eng. @ Megnevezés
[mm] 50 60 80 120 #o 180 _ |uehes
JEAN 4007 Lo
115 - 722176 72219 722213 722220 - 722244 13.300 25 CC-FS 115 A-COOL ...
125 722251 722275 m 2312 722329 722343 722367 12.200 25 CC-FS 125 A-COOL ...

D

[mm] 24 36
100 - 836149
115 763308 763315
125 722442 722473
180 | 722534 722558

CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolads, nagy anyaglevalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetéképesség(i
anyagokon. Allandé nagy teljesitmény az 6nélezé kerdmiaszemcsének kdszonhetden.

Csiszolasaktiv toltGanyagok érzékelhetéen novelik a levalasztasi teljesitményt, megakadalyozzak
az eltomddést és eldsegitik a rossz hévezetd anyagok megmunkalasakor keletkez6 hé elvezetését,
hiivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

keramia szemcse CO-COOL

EmissionfFilter

|

TimeSaving

VibrationFilter NoisefFilter

¢ W

EnergySaving  WasteSaving

Rendelési informaciok:
1 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

HapticFilter

ResourceSaving

Szemcsefinomsag Max. eng. Megnevezés
50 60 80 120  ford.szam @
EAN 4007220 Iming]
836163 836187 836194 892442 15.300 25 CC-FS 100 CO-COOL ...
763322 763339 763346 763353 13.300 25 CC-FS 115 CO-COOL ...
722480 722497 722503 722510 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ...
722565 722589 722602 - 8.500 25 CC-FS 180 CO-COOL ...
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COMBICLICK
Fibertarcsak CC-FS

VICTOGRAIN-COOL kivitel

Nagyon agressziv csiszolashoz, utolérhetetlen levalasztasi teljesitménnyel az acél munkadarabo-
kon, illetve kemény és rossz hévezetd tulajdonsagu anyagokon rendkivil hosszu élettartammal.

Feltlmulhatatlan, &llandé magas teljesitmény a VICTOGRAIN csiszolészemcsével.

A csiszolasaktiv adalékok a bevonatban jelentésen nagyobb levalasztasi teljesitményt érnek el,
megakadalyozzak az eltomddést, és hlivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
VICTOGRAIN-COOL

Alkalmazasi javaslat: VibrationFilter  NoiseFilter Emissionfilter  HapticFilter

Teljesitményerds sarokcsiszolok hasznélata. % ‘ @ ‘ ‘

EnergySaving WasteSaving TimeSaving Resource Saving
D EAN Max. eng. ford. szam Megneve\
[mm] 4007220 [min™] y N
100 109267 15.300 25  gm . CCS,100 VICTOGRAIN-COOL 36
115 109250 13.300 25 4l CC-FS115 VICTOGRAIN-COOL 36
125 109274 12.200 (25 .  CE€-Fs 125 VICTOGRAIN-COOL 36
180 109281 8.500 25 . ) CC-FS 180 VICTOGRAIN-COOL 36

Nagy teljesitményii szerszamok VICTOGRAIN-
csiszolészemcsével

A VICTOGRAIN-termékek a vilag leghatékonyabb csiszoldeszkozei kozé tartoznaks
A PFERD haromszog alaku, preciziés kialakitasu csiszoloszemcséje egyedulalloan
magas csiszolasi teljesitményt ér el.

A VICTOGRAIN csiszolészemcsék vagoélei azonos alakuak és méretiiek,.a.munkadarabot
optimalis szégben érintik. gy az egyes csiszolészemcséknek csak kis ehergidra van szikségik a
munkadarabbal torténd érintkezéshez. A felhasznald igy egy hatékony. mégmunkalasi folyamattal
az alabbi el6nydket élvezheti:

gyors munkavégzés,

hosszu élettartamt szerszam,

a munkadarabra kisebb héterhelés hat, és

a szerszamhajtas kevesebb energiat igényel.

A VICTOGRAIN csiszolészemcséket a haromszog egyik oldalara helyezve rdgzitjik a hordozon.
Ennek eredményeként kilonosen nagy szilardsagu kotésien 1étre és ez kotésmod a karcsu
szemcsével rendkiviil nagy forgacsteret biztosit, amely altal a forgacslevalasztasi folyamat még
hatékonyabba valik.

A VICTOGRAIN haromszdgek szerkezeti kialakitésa specidlisan kialakitott csiszolészemcsék
|étrehozésat teszi lehetévé. A hdramszdgben 1évé nagyon kicsi kristalyok optimélis kopasi
folyamatot biztositanak: a nagyonéles vagéélek mindig rendelkezésre élinak, de csak a sziikséges
minimélis mennyiségl csiszolészemcse /haromszog valik le.

Ezeknek a funkcioknak a kombinacioja a felhasznéld szamara egy hosszan tartd, folyamatosan
nagy teljesitmény(shlvos,csiszolast és rendkivil hosszu élettartamot kinalé szerszamot, a ILTOG
munkadarabon egyenletes feltletmin&séget mutatd csiszolasi folyamatot eredményez. beallitésa/iranya

Katalégus | Oldal




COMBICLICK

Altalanos informaciok vlieskorongok

A COMBICLICK-vlieskorongok homlokfeltletiikkel torténé munkavégzésre alkalmasak.
VRW (puha), VRH (kemény) és a PNER kivitelben kaphatok.

El6nyok:

Az innovativ gyors felfogaté rendszer hiivos
csiszolas mellett kényelmes kezelést biztosit.

Megmunkalhaté anyagok:

Szinte minden anyagon hasznélhaté.

Megmunkalasi feladatok:

érdesités

sorjatlanitas

fellletmegmunkalas

tisztitas

hegesztési varratok megmunkalasa
felllet strukturélas

fokozatos finomcsiszolas

Alkalmazasi javaslat:

A COMBICLICK-fibertarcsak a COMBICLICK-
tamtanyérral fordulatszamszabalyozos
sarokcsiszoléra felfoghatok.

Megfelel6 szerszamhajtasok:

sarokcsiszolok
akkumulatoros sarokcsiszoldk

Rendelési informacio:

A COMBICLICK tamtanyért kérjuk kdlén
megrendelni. Tamtanyérokrol részletes
informaciok és rendelési adatok taldlhatok

a 19. oldalon.

Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

PFERD

Rendelési példa:

EAN 4007220935873

CC-VRH 115 A 180 M

Rendelési példa magyarazata:

CC-VRH = COMBICLICK-vlieskorong kemény
115 = kuls6é-@ D [mm]

A = szemcse

180 M = szemcsefinamsag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

A megadott maximalis fordulatszamot
biztonsagtechnikai okokbdl nem szabad
atlépni.

QO®0S
&

Tartozék:

=

@ COMBICLICK-tamtanyér

CC-VRW - "puha kivitel

Alkalmas kozépes és nagy fellletek, konturok finomcsiszoldsara, valamint fémek tisztitasara
és festékek eltavolitasara. Alkalmazasukkal mattitott és selyemfény(i matt feltletek érheték el.

Nagyon nyitott szerkezet.

El6nyok:

® Nedvesen és szarazon is alkalmazhaté.
A szerszam nem tomd&dik el a vlies anyag
nyitott és nagy rugalmassagu szerkezete
miatt.

Csiszoléanyag:

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

VibrationFilter NoisefFilter EmissionfFilter HapticFilter

korund A
Széllithaté POLINOX szemcseméretek: % ‘ [@ ‘ ‘ ‘
100 = kﬁZQPES EnergySaving Waste Saving Time Saving ResourceSaving
180 = finom
280 = nagyon finom
Alkalmazasi javaslat:
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 15-20 m/s. Ideélis kompro-
misszum az anyaglevalasztasi teljesitmény, a
feltleti minéség, a munkadarab héterhelése
és a szerszamkopas kdzott.
D Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] 100 180 280 fordulatszam ford. szam
o | Ho |
EAN 4007220 [min-] [min-]
100 948170 948163 948156 3.800 12.000 10 CC-VRW 100 A ...
115 935941 935934 935927 3.300 10.500 10 CC-VRW 115 A ...
125 935972 935965 935958 3.100 9.650 10 CC-VRW 125 A ...
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Vlies korongok

Kemény kivitel CC-VRH

Valamennyi fémen univerzalisan alkalmazhato fellletcsiszolashoz, pl. csiszolasi nyomok, oxidacids
elvaltozasok eltavolitasahoz és konnyl sorjatlanitasi munkakhoz.
Alkalmazasaval mattitott és selyemfény(i matt feltletek érheték el.

El6nyok: feltleti mindség, a munkadarab héterhelése
Alacsony kopas a nagy szakitdszilardsag és a szerszamkopas kozott.
miatt. A csiszolas soran olaj vagy viz hasznéalata a
A szerszam nem tomd&dik el a vlies anyag feltletmin@ség javulasat, jobb héelvezetést
nyitott szerkezete miatt. és a szerszam élettartamanak novekedését
. , eredményezi.

Csiszoléanyag:

korund A Rendelési informaciok:

Széllithatd POLIVLIES szemcseméretek: Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefi-

100 G = durva (sargasbarna) nomsaggal kiegésziteni.

180 M = kozepes (vorosesbarna)

240F = finom (kék) PFERDVALUE:

Alkalmazasi javaslat:
. . /. 7 sz .z ibrationfFilter oise Filter missionFilter apticFilter
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott Vibrationfiier - Notserl £ Haptierle

vagasi sebesség 15-20 m/s. Ideédlis kompro- % ‘ @ ‘ ‘

misszum az anyaglevélasztasi teljesitmény, @ magysins Westewng  Tmeswng  Resourcesaing

D Szemcsefinomsag Ajanlott !ax 1 N Megnevezés
[mm] 100 G 180 M 240 F fordulatszam ford é > @
EAN 4007220 “""91
100 948149 948132 948125 3800 || 4M2.000 10 CC-VRH 100 A ... %ﬂ
115 935880 935873 935743 £ 3300, ' 10500 10 CC-VRH 115 A ...
125 935910 935903 935897 @ 93700, 9.650 10 CC-VRH 125 A ...

CC-PNER kivitel

Homogén, nagyon finom felllet eléallitdsahoz, amely igény szerint megfelel'a magas fényd
polirozas el6készitésének. Kuléndsen rozsdamentes (INOX) acél munkadarabok nagy feltleteinek
megmunkalasahoz ajanlott.

A kulonboz6 vliestomorségek/keménységek eltérd szinekkel vannak jelolve:

W (puha) = sztirke, MW (kozepesen puha) = vildgoskék, MH (k6zépkemény) = sotétkék, H (ke-
mény) = piros

El6nyok: Rendelési informaciok:
Nagy éltartéssag, extrém kopasallosag’ Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
Optimalis illeszkedés a konturokhoz;mivel kiegésziteni.
tetszés szerint profilirozhato. Tovéabbi informacidk a PNER kivitel( vlies

. . szerszamokrol a 99-100. oldalon talalhatok.
Csiszoléanyag:

korund A PFERDVALUE:
sziliciumkarbid SiC

Alkalmazasi iaVaS'at: VibrationFiter  NoiseFilter Emissionfiter  HapticFiter
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott % ‘ @ ‘ ‘ II
vagasi sebesség 1535 m/s. Ideélis kompro-

. . L. - . EnergySaving WasteSaving TimeSaving Resource Saving
misszum'az anyaglevalasztasi teljesitmény, a
fellleti minéség,na munkadarab héterhelése
€s.a szerszamkopas kozott.

D)\ Csiszol6- Kivitel Szemcse- Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] anyag MW MH H finomsag fordulatszam ford. szam
(puha) (kézéppuha) (k6zépkemény) (kemény) [min~'] [min~']
EAN 4007220
100 SiC 948187 948194 948200 - finom 5.700 9550 5 CC-PNER... 100 SiC F
A = - - 948217 finom 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 A F
115 SiC 935989 936009 936016 - finom 5.000 8350 5 CC-PNER...115SiCF
A - - - 936023 finom 5.000 8350 5 CC-PNER..T15AF
125 SiC 935996 936030 936047 = finom 4.500 7.650 5 CC-PNER...125SiCF
A - - - 936054 finom 4.500 7650 5 CC-PNER..125AF
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Altalanos informaciok filckorongok
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A COMBICLICK-filckorongok homlokfeltletikkel kbzepes és nagy felliletek megmunkalasara alkalmasak.

Kilonbozé atmérékben rendelhetdk.

El6nyok:

Az innovativ, gyors felfogaté rendszer
kényelmes kezelést biztosit gyors
szerszamcserével.

Megmunkalhaté anyagok:

Szinte minden anyagon hasznélhato.

Megmunkalasi feladatok:

polirozas

Alkalmazasi javaslat:

A COMBICLICK-fibertarcsak a COMBICLICK-
tamtanyérral fordulatszamszabalyozos

Biztonsagtechnikai ajanlas:

A megadott maximalis fordulatszamot
biztonsagtechnikai okokbol nem szabad

sarokgsiszolora felfoghatok. atlépni.
A filckorongok a legjobb megmunkalasi

teljesitményt 5-10 m/s kerUleti sebességnél O
érik el. Idedlis kompromisszum a polirozé @

teljesitmény, a munkadarab hé&terhelése és
szerszamkopas kozott.

A polirpaszta cseréjénél Uj filckorong
alkalmazasa sziikséges.

Megfelel6 szerszamhajtasok: Tartozék:

COMBICUCK-tamtanyér
csiszolérés polirozépasztak

sarokcsiszolok
akkumulatoros sarokcsiszolok

Rendelési informacio:

A COMBICLICK-tamtanyért kérjik kulon
megrendelni. Tamtanyérokrol részletes
informéaciok és rendelési adatok talalhatok'a
19. oldalon.

A polirozépasztakat kérjiuk kulén meg-
rendelni. A polirozdpasztakrol részletes
informaciok és rendelési adatok! talalhatok.a
153-155. oldalon.

i3

- Y 948224
XN YV 936061
A W, \ 5 936078

Oldal | Katalégus

CC-FRekivitel

Polirozopaszta rudakkal, csiszolopasztakkal vagy gyémantszemcsés polirozopasztakkal torténd
polirozasra kozepes és nagy feltleteken alkalmazhaték.

El6nyok: PFERDVALUE:
Kiemelked& gazdasédgossag a nagyon
hosszu élettartam miatt.

A nagy formastabilitds az egész

élettartam alatt lehetévé teszi a pontszer(

EmissionfFilter

|

VibrationFilter NoisefFilter

# || 1]

HapticFilter

|

mun kaVég zést. EnergySavng  WasteSaving TimeSaving ResourceSaving
Ajanlott Max. eng. Megnevezés
fordulatszam ford. szam
[min~] [min7]
1.900 12.000 5 CC-FR 100
1.650 10.500 5 CC-FR 115
1.500 9.650 5 CC-FR 125
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CC-GT, CC-H-GT kivitel

A COMBICLICK-tamtanyérral a fibertarcsak valamennyi, a kereskedelemben kaphato

sarokgsiszolora felfoghatok.

A kildnbozé keménységek szinkddjai:
CC-GT (kozepes) = fekete
CC-H-GT (kemény) = kék

El6nyok:
Jelent&sen csokkentett héterhelés a hiité-
bordadk geometridja miatt.
Kiemelked6 hatékonysag a minimalis szer-
szamcsere idének kdszonheten.

Alkalmazasi javaslat:
A rozsdamentes acél (INOX) anyagok
megmunkalasahoz lehetbleg CC-H-GT
tamtanyért hasznéljunk. Ennek nagyon nagy
a kerileti merevsége, igy nagyobb fellleti
nyomas érheté el.

Biztonsagtechnikai ajanlas:
A maximalis engedélyezett kerileti sebesség
80 m/s.
A 180 mm g@-ji tdmtanyérokkal torténd
munkavégzés esetén tgyeljink a megfeleld
feltleti nyomas megvalasztasara, elkertlve
ezzel a tdmtanyér atszakadasat.

PFERDVALUE:

Vibrationfilter

a

EnergySaving

NoisefFilter

W |

WasteSaving

EmissionfFilter

|

TimesSaving

HapticFilter

ResourceSaving

COMBICLICK

Tamtanyér

%c

Megfelel6 Menet Keménység Megfelel6 az alabbi géptipusokhoz EA aﬂ} Megnevezés
az alabbi 4007220 e
CC-o-héz ;
[mm] in]
100 M10 kozép sarokcsiszold 100, M10-es felfogatasy, 836')9" 15.300 1 CC-GT 100 M10
115,125 M14 kézép  sarokcsiszold 115/ 125, M14-es felfogltas #5264  13.300 1 CC-GT 115-125 M14
5/8 kézép  sarokcsiszolo 115 /125, 5/8"-os felfégatés .~ 725771  13.300 1 CC-GT 115-125 5/8
M14 kemény  sarokcsiszold 115/ 125, M14-es felfogatas@835869  13.300 1 CC-H-GT 115-125 M14
5/8 kemény  sarokcsiszolo 115/ 125, 5/34%esfelfogatas 841419 13.300 1 CC-H-GT 115-1255/8
180 M14 kozép sarokcsiszol6 180, NI14-e§felfogatas 725788 8.500 1 CC-GT 180 M14
5/8 kozép sarokcsiszol6 180, 5/8%os felfogatas 725795 8.500 1 CC-GT 180 5/8
Készlet
CC készlet

A durvatol a tukorsima fellletek el6allitasahoz alkalmas készletek. A @ 125 mm-es készletek
kilonosen rugalmasak a szerszamkerdlet mentén.

A készlet tartalma:
3-3 db COMBICLICK-fibertarcsa:
- CC-FS CO-COOL 36
- CC-FS CO-COOL 120
- CC-FS A-COOL 220
1-1 db COMBICKCK-vlieskorong:
- CC-VRH A 240 F
- CC-VRHA.180 M
- CC-VRH'A100 G
£CC-VRW A 280
-~ CC-VRW A\180
- CC-VRW'A 100
- CC-PNER W Sic F
1-1 db:
- univerzalis polirpaszta
- COMBICLICK-filckorong CC-FR
- COMBICLICK-tamtanyér
CC-GT M14 vagy 5/8-11

El6nyok:
A kiterjedt rendszer megismerése és
tesztelése.
A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt
kindlata.

Csiszoléanyag:

korund A

kerdmia szemcse CO-COOL
sziliciumkarbid SiC

PFERDVALUE:

VibrationfFilter

a

EnergySaving

NoisefFilter

W |

WasteSaving

EmissionfFilter

|

TimeSaving

HapticFilter

|

ResourceSaving

D Menet EAN
[mm] 4007220
115 M14 955345 1
5/8-11 955406 1
125 M14 955369 1
5/8-11 955413 1

Megnevezés

CC-SET 115 M14
CC-SET 115 5/8-11
CC-SET 125 M14
CC-SET 125 5/8-11
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Altaldnos informéciok
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A program a fibertarcsak széles valasztékat kindlja a durva csiszolastdl a finomcsiszolasig minden megmunkalasi feladathoz.
A PFERD fibertarcsak az ISO 16057 szabvany szerinti A1 formanak és F kivitelnek megfeleléen , Vulkanfiber csiszolok” megnevezés alatt gyartott termékek.

El6nyok:

M Nagy hatékonysag a hosszu élettartam és a
nagyon nagy levalasztasi teljesitmény miatt.

I Egységes csiszolati kép a kivald minéségu
csiszolészemcséknek kdszonhetéen.

M Optimdlis igazodas a munkadarab
konturokhoz a nagy rugalmassag miatt.

Megmunkalasi feladatok:

I egalizalas

[ sorjatlanitas

1 feluletmegmunkalas
1 élek megmunkalasa

Alkalmazasi javaslat:

1 A fibertarcsak az 1ISO 15636 szabvany szerint
tdmtanyérral valamennyi, a kereskedelem-
ben kaphato sarokcsiszoléra felfoghatok.

I A feldolgozandé anyaghoz megfelel§ csi-
szoldolaj hasznélata a szerszam élettartamat
és a csiszolasi teljesitményt noveli. Részletes
informaciok és rendelési adatok a csiszolo-
olajokhoz a 155. oldalon taldlhatok.

Megfeleld szerszamhajtasok:

I sarokcsiszolok
M akkumulatoros sarokcsiszolok

1 hegesztési varratok megmunkalasa

I fokozatos finomcsiszolas

Rendelési informacio:

I A tdmtanyérokat kérjuk kulén megrendelni.
Tovabbi informéacidk és rendelési adatok a
fejezet 24. oldalan talalhatok.

I Megrendeléskor kérjuk az EAN-kodot vagy a
teljes megnevezést megadni.

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Anyagcsoportok Csiszoléanyag P
v ( A z co
. .. Szerkfacélok, s éhélok,
Acél E(?ze"s,' neme5|tes SZersz Io Otvozetlen acélok, o O o
g nélkuli acélok ‘)
acélont- acelon e
k - .
vénye Edzett, ay, Szt amacélok, nemesitett acélok, o ° °
nemesftett acélok tt acélok, acélontvények
el sdamiente, usztenites és ferrites rozsdamen-
mentes 5 acel < Bk O
(INOX) acél
Pu vas™  Puha aluminium Gtvozetek O
NE)fém
mek Sargaréz, vorosréz, horgany ([ ] O O
Nem- > 4
vas (NE) ény nem-vas Kemény aluminium &tvozetek [ J @) (@)
fémek (NE) fémek Bronz, titan @) O
Nagy h6allosagu iy ol &s kobaltalapu etvézetek o o
anyagok
Lapgrafitos éntvény EN-GJL (GG),
) Sziirkedntvénvek gémbgrafitos éntvény EN-GJS
Ontottvas feheérdntvén gk " (GGQG), fehér temperontvény [ ) @] [ ]
e EN-GIMW (GTW), fekete
temperontvény EN-GJMB (GTS)
Mdanyagok, Szélersitéses miianyagok, hére lagyu-

egyéb anyagok
@ = kivaléan alkalmazhaté

|6 mtanyagok, fa, forgacslap, lakk
O = jol alkalmazhaté

Korund Cirkon Keramia VICTOGRAIN Korund Cirkon

M Rendelési példa:
EAN 4007220696354
FS 115-22 A-COOL 60
M Rendelési példa magyarazata:

FS = fibertarcsa

115 = kdls6-g D [mm]
22 = furat-g H [mm]
A = szemcse

COOL = kotésmod

60 = szemcsefinomsag

Biztonsagtechnikai ajantas:

M A maximaélisan engedélyezett keruleti
sebesség 80mm/s.

1 Az engedélyezett.maximalis fordulatsza-

mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

S OLTE
S

Tartozék:

I tdmtanyér

Keramia

COOL A-COOL Z-COOL Co-cooL
(]
(]
(] ® (] ®
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rx Fibertarcsak
Fibertacsak FS

Korund A kivitel 1 P

Univerzalisan alkalmazhatdk a durvatol a finomcsiszolasig az iparban és a barkacsszektorban
egyarant.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok: D H
korund A I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D H Szemcsefinomsag Max. eng. @ e ezéN
[mm] [mm] = 16 24 36 50 60 80 100 120 ford.szém
EAN 4007220 fmingl e

100 16 344477 228012 227442 301630 228319 228326 228043 306444 15300 25 n'FS 100-16 A ...
115 22 164914 164952 165003 500910 165058 165102 165157 500934 13300 25 BS,115-22A ..
125 22 164921 164969 165010 696286 165065 165119 165164 500941 12.200g, 25 FS125-22A ...
150 22 - 165027 - 165072 165126 - 2 10,200 W25  FS150-22 A ...
180 22 164945 164983 165034 696323 165089 165133 165188 165201 (8500, 25" FS180-22A ..

Z cirkonkorund kivitel

Nagy anyaglevalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal rendelkez6 szerszam, durva
csiszolasi munkakhoz.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok: D
cirkonkorund Z I Kérjuk a megnevezést a kivant

P szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Alkalmazasi javaslat: 99 g

M Teljesitményerds sarokcsiszoldt nagy fellleti
nyomassal kell hasznalni.

D H Szemcsefiq‘lsx ’ Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] 24 36 50 I 100 120 ford. szam

_EAN 100750 Y Gty
100 16 832943 832950 8 W6WZ974 750643 832981 15300 25  FS100-167Z...
115 22 216569 216576 21 216590 216606 696606 696613 13300 25  FS115-227 ..
125 22 216613 216620 216637#14 216651 696620 696637 12200 25  FS125-227 ...
180 22 216668 2166750 216682 216699 216705 696644 696651 8500 25  FS180-22Z ..

CO keramiaszemcsés Kkivitel

Agressziv csiszolashoz a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel és nagyon hosszu élettartammal.
Allandd nagy teljesitményiaz, 6nélez6 keramiaszemcsének kdszonhetden.

A keramiaszemcsétkifejezetten Kemény anyagok és rétegek megmunkalasara tervezték. D
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
kerdmia szemese CO I Kérjuk a megnevezést a kivant

szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Alkalmazasi javaslat:
I Teljesftményerds sarokcsiszolok hasznélata.

\ N H Szemcsefinomsag Max. eng. Megnevezés
Imml”  [mm] 24 36 50 60 80 120 ford. szam @
EAN 4007220 [min]
115 22 617434 617441 696781 617458 617465 696804 13300 25  FS11522CO...
125 22 617472 617489 696811 617496 617502 696835 12200 25  FS125-22CO ...
180 22 617519 617526 696842 617533 617540 696866 8500 25  F5180-22CO..
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Fibertacsak FS
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Korund A-COOL kivitel

Univerzalisan alkalmazhaté a finom és finisel6 csiszolashoz rossz hévezeté anyagokon
pl.rozsdamentes (INOX) acélokon.

A szemcsebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai jelentésen megndévelik a szerszam anyaglevélasztasi
teljesitményét, magakadalyozzak a tarcsa eltomdédését és hlivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A-COOL I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegészitenis

Szemcsefinomsag Max. eng. @ Megnev: v
[mm] [mm] 50 60 80 10 120 150 180 220 ford.szém
EAN 4007220 iy L
115 22 696347 696354 696361 696378 696385 696392 696408 696415 13.300 25 F‘ZZ A-COOL ...
125 22 696422 696439 696446 696453 696460 696477 696484 696491 12200 25 FS 12‘ A-COOL ...
180 22 696507 696514 696521 696538 696552 696583 696569 696590 8.500 A FS 180-22 A-COOL ...
Z-COOL cirkonkorund kivitel
Nagy anyaglevalasztéasi igény( durva csiszoldsi munkakhoz hatékony, hlvos csiszoldszerszamként
hasznélhato.
A szemcsebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai jelentésen megndvelik a szerszdm anyaglevalasztasi
teljesitményét, magakadalyozzak a taresa eltomodését és hlivos csiszolast eredményeznek.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
cirkonkorund Z-COOL I Kérjiuk a megnevezést a kivant
Alkalmazési javaslat: szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
I Teljesitményerds sarakesiszolot nagy feluleti
nyomassal kell hasznalni
D H Szemcsefinoﬂ v Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] 36 50 X 4 6‘ » 80 ford. szam
[min~]
A door220 || S
115 22 696668 6966754 696682 696699 13.300 25 FS 115-22 Z-COOL ...
125 22 696705 696712 16729 696736 12.200 25 FS 125-22 Z-COOL ...
B CO-COOL keramiaszemcsés kivitel
Agressziv csiszoldshoz a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel a kemény, rossz hévezeté
anyagokon. Allandé nagy teljesitmény az &nélezé keramiaszemcsének kdszonhetSen.
D A szemcsebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai jelentésen megndvelik a szerszdm anyaglevalasztasi
teljesitményét, magakadalyozzak a tarcsa eltomdédését és hlivos csiszolast eredményeznek.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
kerdmia szemcse CO-COOL I Kérjuk a megnevezést a kivant
B szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Szemcsefinomsag Max. eng. @ Megnevezés
36 50 60 80 100 I ford. szam
EAN 4007220 i |
100 16 899625 832998 833001 833018 833025 - 908129 15.300 25 FS 100-16 CO-COOL ...
115 22 696880 696897 696903 696910 696927 696934 696941 13.300 25 FS 115-22 CO-COOL ...
125 22 696958 696965 696972 696989 696996 697009 697016 12.200 25 FS 125-22 CO-COOL ...
180 22 697023 697030 697047 697054 697061 697078 697085 8.500 25 FS 180-22 CO-COOL ...
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VICTOGRAIN-COOL kivitel

‘VICTO
Nagyon agressziv csiszolashoz, utolérhetetlen levalasztasi teljesitménnyel az acél munkadarabo- GRAIN
kon, illetve kemény és rossz hévezetd tulajdonsagu anyagokon rendkivil hosszu élettartammal.

Feltlmulhatatlan, &llandé magas teljesitmény a VICTOGRAIN csiszolészemcsével. D

A csiszolasaktiv adalékok a bevonatban jelentésen nagyobb levalasztasi teljesitményt érnek el,
megakadalyozzak az eltomddést, és hlivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: -
VICTOGRAIN-COOL

D H EAN Max. eng. ford. Megnev N
[mm] [mm] 4007220 szam [min™]

100 16 108796 15.300 25 FS 10 IN-COOL 36
115 22 108789 13.300 25 FS 1 15—2‘TOGRAIN—COOL 36
125 22 108802 12.200 25 kS 125-22 VIETOGRAIN-COOL 36
180 22 108819 8.500 25 [ FS%80-22 VICTOGRAIN-COOL 36

Nagy teljesitményii szerszamok VICTOGRAIN-

i 5 = VICTO
csiszolészemcsével o " \
A VICTOGRAIN-termékek a vilag leghatékonyabb csiszoléeszkozei kdzé tartoznak.
A PFERD haromszog alaku, precizids kialakitasu csiszolészemcséje egyeddlalloan //
A VICTOGRAIN csiszolészemcsék vagoélei azonos alakuak és méretliek, a munkadarabot 2

magas csiszolasi teljesitményt ér el.
optimalis szégben érintik. gy az egyes csiszoldszemcséknek csak kis energiara vanl szikségiik a Hagyomanyos csiszolészemcse
munkadarabbal torténd érintkezéshez. A felhasznald igy egy hatékony megmunkalasi folyamattal
az alabbi el6nydket élvezheti:

gyors munkavégzés,

hosszu élettartamu szerszam,

a munkadarabra kisebb héterhelés hat, és

a szerszamhajtas kevesebb energiat igényel.

A VICTOGRAIN csiszolészemcséket a haromszog egyik oldaldra helyezve rogzitjik a hordozén.
Ennek eredményeként kuléndsen nagy szilardsaguKkotésjon létre és ez kotésmod a karcsu
szemcsével rendkiviil nagy forgacsteret biztosit, amely altalasforgacslevalasztasi folyamat még
hatékonyabba valik.

A VICTOGRAIN haromszogek szerkezeti kialakitasa specialisan kialakitott csiszolészemcsék
|étrehozasat teszi lehetévé. A haromszdgbemlévé nagyonkicsi kristalyok optimalis kopasi
folyamatot biztositanak: a nagyon éles vagéélek mindig rendelkezésre élinak, de csak a sziikséges
minimalis mennyiség( csiszoldszemcse / haromszog valik le.

Ezeknek a funkcioknak a kombinacidja a felhasznalé szamara egy hosszan tarto, folyamatosan
nagy teljesitmény, hiivés csiszolast és'rendkivill hosszu élettartamot kinald szerszamot, a A VICTOGRAIN-csiszolészemcse optlmalls
munkadarabon egyenletes fellletminéségét mutatd csiszolasi folyamatot eredményez. beallitasa/iranya

Katalégus | Oldal

4 | 23




PFERD
Fibertarcsak ' q

Tamtanyér

GT, H-GT, HT-GT kivitel

A kinalatunkban szereplé harom kulonféle kivitell tamtanyérral a fibertarcsék valamennyi, a
kereskedelmi forgalomban kaphaté sarokcsiszoléra felfoghatok.

GT:
A nagy rugalmassagu tamtanyérok az alakos munkadarabokon optimalis konturkovetést tesznek

H-GT lehet6vé. A tdmtanyérok megfelelnek az 1ISO15636 elirdsainak.
H-GT:
Nagy kopasallésagu, hosszu élettartamd, tGvegszal erésitéses miianyag tdmtanyér A sugariranyu
hitébordakkal rendkivil hiives csiszolds, a stabil, merev kialakitasnak kdszonhetéena
fibertarcsakkal meggy6zéen nagy anyaglevalasztas érhetd el.
HT-GT:
Rugalmas és rendkivil h6alld tdmtanyér, hosszu élettartamu a nagy hééllésagu-anyagnak
kodszonhetéen. A nagy rugalmassagnak kdszénhetéen pontszerl munkavégzést tesz lehetévé. A
tamtanyérok megfelelnek az ISO15636 eldirasainak.
Rendelési informaciok: Tartozékok:
A megfelel§ szoritdanyaval szallitjuk. Szoritéanya GT tamtanyérhoz
Megfelel6 az alabbi Menet Megfelel6 az alabbi géptipusokhoz EAN Max. engﬂ Megnevezés
szerszam @-h6z 4007220 fo;i a
fmm] Iminh,
GT
100 M10 sarokcsiszol6 100, M10-es felfogatas 100998 || 15'300¢" 1 GT 100 MF M10
115 M10 sarokgsiszol6 115, M10-es felfogatas 668047 l 1250 1 GT 115 MF M10
M14 sarokcsiszol6 115, M14-es felfogatas = 668054 | 43.300 1 GT 115 MF M14
125 M14  sarokcsiszold 125, tengelykivezetés M14, (66806 © 12.200 1 GT 125 MF M14
150 M14 sarokcsiszol6 150, M14-es felfogatds 6680780  10.200 1 GT 150 MF M14
180 M14 sarokcsiszol6 180, M14-es felfogatash, 668085 8.500 1 GT 180 MF M14
H-GT, nagy teljesitményil tamtanyér
115 M14 sarokcsiszol6 115, M14-es felfdgatds) 668115 13.300 1 H-GT 115 MF M14
125 M14 sarokcsiszol6 125, tengelykivezetés Md4 =~ 668122 12.200 1 H-GT 125 MF M14
180 M14 sarokcsiszol 180fM14=es felfogatas 668139 8.500 1 H-GT 180 MF M14
HG6all6 tamtanyér HT-GT
115 M14 sarokdsiszolodlif5 1 14<6s felfogatas 032398 13.300 1 HEGT 115 MF M14
125 M14  sarokcsiszol6'125, tengelykivezetés M14 032404 12.200 1 HT-GT 125 MF M14
180 M14 safokcsismMM-es felfogatas = 032381 8.500 1 HT-GT 180 MF M14

BL-GT, szoritéanyak a GT tamtanyérhoz
— Tartozékok a GT-kivitel(i tdmtanyérokhoz.

El6nyok:
Megfelel6 furattavolsag a kereskedelmi
forgalomban kaphaté kérmos kulcshoz.

Menet Megfelel6 az alabbi géptipusokhoz EAN Megnevezés
o 4007220

. ™) M10 sarokcsiszolé 100-115, tengelykivezetés M10 668146 FL-GT 100-115 M10
\ M14 sarokcsiszolé 80-115, tengelykivezetés M14 ~ 668153 FL-GT 80-115 M14
sarokcsiszolod 125, tengelykivezetés M14 668160 FL-GT 125 M14
sarokgcsiszolé 150-230, tengelykivezetés M14 = 668177 FL-GT 150-230 M14

===
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. < Tép6zaras korongok

Altalanos informaciok

A tépbzaras korongok nagyobb fellletek csiszolasara alkalmasak.
A rugalmas rendszernek kdszénhet6en a tép&zaras korong a korongtartéval konturos alakzatokhoz hasznalhaté.

A tartoval a tép6zaras korong hagyoméanyos szabélyozhato fordulatszamu vagy alacsony fordulatt sarokcsiszolon M14-es tengelykivezetéssel
alkalmazhato.

El6nyok: Megfelel6 szerszamhajtasok: Biztonsagtechnikai ajanlas:
Gyors szerszamcsere a tépdézaras sarokcsiszolok A maximalisan engedélyezettkerileti
rendszernek kdszonhet&en. akkumulatoros sarokcsiszoldk sebesség 32 m/s.

Optimalis igazodas a munkadarab Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
kontdrokhoz a nagy rugalmassag miatt. Rendelési informacio: biztonsagi okokbol soha‘nemiszabad
e e L . tallépni.
Megmunkélhaté anyagok: A ta{mtahyerokgtllferjluk kulon,megrendelnl. A tépdzaras Korongot.a tartora
. . o Toyabbl |m‘ormac’|ok és rent’JeIe5| adatok a kézéppontosan Kell felhelyezni.
Szinte minden anyagon hasznélhaté. fejezet 26. oldalan talalhatok.

Megmunkalasi feladatok: @
egalizalas
sorjatlanitas \
fellletmegmunkalas =

élek megmunkalasa
hegesztési varratok megmunkalasa

: N Tartozék:
fokozatos finomcsiszolas

STamtanyér

Alkalmazasi javaslat:

A legjobb csiszolasi eredmény fordulatszam-
szabalyozos sarokcsiszoloval érheté el.

A feldolgozandé anyaghoz megfelel6
csiszoldolaj hasznalata a szerszam
élettartamat és a csiszolasi teljesitményt
noveli. Részletes informaciok és rendelési
adatok a csiszoldolajokhoz a 155. oldalon
talalhatok.

TépBzaras korongok KR

Korund A kivitel _
Az univerzalis csiszolasi feladatokhoz a durvatéla finomcsiszolasig az ipar és a kisipar teriletén.
Elényok: Rendelési informaciok: D,
Szinte minden anyag szamaraiidealis: Kérjik a megnevezést a kivant
. . szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Csiszoléanyag:
korund A

D“ | I ' ‘zemcsefinomség Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés

[mm] \‘ ‘Jo 80 120 150 180 fordulatszam ford. szam

- in-1 in-1

o \ N EAN 4007220 [min?]  [min”]
15204291 294307 294314 294321 294338 294345 5.000 5300 50 KR115A..
125 294352 294369 294376 294383 294390 294406 4.600 4850 50 KR125A ..
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Tépo6zaras korongok ' q

Tép@zaras korongok KR

P Korund A kompakt szemcse kivitel
\ A széles szemcsemeéret kinalat miatt ideélis a finom, a finomito csiszolashoz és a polirozashoz vald
P24 fokozatos el6készitéshez.
D 2
1
El6nyok: Csiszoléanyag:
Az 6nélez6 kompakt szemcse rendkivdil korund A kompakt szemcse
hosszU élettartamot garantal és egyenletes .. .
: Rendelési informaciok:

felletmin@séget biztosit a szerszam teljes o ) .
Kérjik a megnevezést a kivant

élettartama alatt. . . Y A
szemcsefinomsaggal kiegészitenis

D, Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. vez~
[mml 120 180 240 320 400 600 800 1000 1200 fordulatszam ford.szam
[min] [min"‘ -

EAN 4007220
115 026113 026168 026175 026199 026205 026212 026229 026236 026243 5.000 5.300 ‘ KRT15A ... CK
125 026250 026267 026274 026281 026298 026304 026311 026328 026335 4.600 4.850 50‘~R125A...CK

Tartok tép&zaras korongokhoz KRH

KRH kivitel

Rugalmas tarto, tép&zaras korongok kereskedelembenikaphaté sarokcsiszoléra torténé
felfogatasahoz.

D Menet EAN eng. ford. szam Megnevezés
[mm] 400722‘ Py [min]

115 M14 2080130 5.300 1 KRH 115 M14

125 M14 - om0 4.850 KRH 125 M14

—_
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Ontapadé csiszololapok
Altalanos informaciok

Az 6ntapados csiszoldlapok és csiszoldlap tartok széles valasztékat kifejezetten a szerszam- és formaépités részére tervezték.

El6nyok:

Rugalmassaga kovetkeztében optimdlisan
igazodik a konturokhoz.

Egyszerlibb, gyorsabb szerszamcsere.

A korong biztosabb tartasa a szerszamtar-
tén a mindségi ragasztas altal.

Megmunkalhaté anyagok:

Szinte minden anyaghoz hasznélhato.

Megmunkalasi feladatok:

egalizalas
feliletmegmunkalas
simitas

fokozatos finomcsiszolas

Alkalmazasi javaslat:

A csiszoldlapokat csiszoldlap tartoval

hasznélja.
Az anyagokhoz megfeleld csiszoldolajat
hasznaljon az élettartam és a csiszolasi
teljesitmény ndvelésére. Részletes informacié
és rendelési adatok a csiszoldolajokrdl a

155. oldalon talalhato.

Megfelel6 szerszamhajtasok:

flexibilis szerszamhajtas

egyenes csiszolok

PSA 6ntapado csiszoldlapekeés RSA-H csiszoldlap tartok

Biztonsagtechnikai ajanlas:

A megengedett maximalis kerileti sebesség

20 m/s.

Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbdl soha nem szabad

tullépni.

@O0

Tartozék:

csiszololap tartod

PSA kivitel

Erésen alakos és filigrdn munkadarabokhoz. A kilénboz6 feltletminéségek - durvatéla nagyon

finomig - fokozatosan érheték el.

Csiszoléanyag:

Rendelési informaciok:

lge™

korund A A tartot kérjuk kalon megrendelni.
Kérjik a megnevezéstia kivant
szemcsefinomsdggal‘kiegésziteni.
D, Szemcsefinomsag A Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés
[mm] 60 30 120 180 240, 320 l] 400 600 fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 | 4 fitter] iy
12 026182 026731 026991 027004 02704 0270287027035 027042 16.000 31.800 100 PSA12A ...
20 027059 027066 027080 027097 027v103 OZIIO 027127 027134 10.000 19.100 100 PSA20A ..
30 027141 027158 027165 027142 0271890027196 027202 027219 6.500 12.700 100 PSA30A..
50 027226 027233 027240 0@7 027264 027271 027288 027295 4.000 7.650 100 PSAS50A ..
PSA-H kivitel i)
Rugalmas csiszoldlap tarté @ntapadds korongok felfogasahoz. I
Alkalmazasi javaslat: i
Kis méretd radiuszos feltletek megmunkala- igy a csiszoldlapok jobban igazodnak az
sanal valasszunk egy mérettel kisebb tartot, alakzatokhoz. A i __31 —
D—1 le—
\“P M S L Megfelel6 az EAN Max. eng. @ Megnevezés
1 [mm] [mm] alabbiakhoz 4007220 ford. szam
[min™]
Csap méret: ¢ 2,35 mm
10 2,35 35 PSA 12 = 026885 31.800 5 PSA-H 12-2,35
18 2,35 35 PSA20 026939 19.100 5 PSA-H 20-2,35
25 2,35 35 PSA30 026953 12.700 5 PSA-H 30-2,35
Csap méret: 6 3 mm
10 3 35 PSA 12 = 026922 31.800 5 PSA-H 12-3
18 3 35 PSA 20 026946 19.100 5 PSA-H 20-3
25 3 35 PSA' 30 026960 12.700 5 PSA-H 30-3
45 3 35 PSA'50 026984 7.650 5 PSA-H 50-3
Csap méret: o 6 mm
45 6 35 PSA'50 026977 7.650 5 PSA-H 50-6
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COMBIDISC

Altaldnos informéciok

A COMBIDISC-szerszamok atfogd kinalatot adnak a feltletmegmunkalasi feladatokhoz.
A homlokfellleten csiszold szerszamokkal a legkomplikaltabb munkafeladatok is elvégezheték a durva csiszolastdl a tikros polirozasig.

El6nyok:

Nagy hatékonysag, gyors szerszamcsere.

Alkalmazasi javaslat:

A COMBIDISC-csiszoldszerszamok a

PFERD

S

Rendelési informacio:

A COMBIDISC-felfogodkat, ill. a csiszoldlap

Nagyon kényelmes munkavégzés a konny
kezelhet&ségnek és az alacsony vibraciénak
kdszonhetéen.

Hasznalat kbzben nem Iépnek fel problémak

felfogdval és a csiszolodlap tartéval flexibilis
tengelyl hajtasokkal sarokkihajtasu
kézidarabokkal, kis méret( levegés, vagy
elektromos sarokcsiszoldkkal alkalmazhatok.

tartokat kérjuk kulén megrendelni. Tovabbi
informaciok és rendelési adatok a fejezet
43. oldalan talalhatok.

Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a

a ragasztasos, vagy a laza illesztés miatt.

Megmunkalasi feladatok:

A feldolgozandé anyaghoz megfelel
csiszoldolaj hasznalata a szerszam
élettartamat és a csiszolasi teljesitményt

teljes megnevezést megadni.
Rendelési példa:
EAN 4007220266175

o noveli. Részletes informaciok és rendelési CD 38 A 180

erdelsrge,s adatok a csiszoldolajokhoz a 155. oldalon Rendelési példa magyarazata:
egallllzala,s ) talalhatok. Ccb = COMBIDISC=gsiszolodlapok
sor‘J_atIanltas - 38 = kils6-g D, [mm]
feltiletmegmunkalas Megfeleld szerszamhajtasok: A = szemcse

élek megmunkalasa 180 = szemcsefinomsag
polirozas flexibilis tengely( hajtasok

tisztitas egyenes csiszolok Bizt@nsagtechnikai ajanlas:
élezés sarokcsiszolok

hegesztési varratok megmunkalasa akkumulatoros sarokcsiszolék
felllet strukturélas

fokozatos finomcsiszolas

@ A maximalisan engedélyezett kerlleti
sebesség 50 m/s.

WAz engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tallépni.

0PO0OC

Tartozék:

felfogé COMBIDISC-Mini-POLIFAN-hoz
COMBIDISC-csiszoldlap tartd

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Korund A Cirkon Z

Anyagcsoportok Csiszoléanyag P>  Korund A, A-PLUS,
kompaktszemcse

v A-FLEX,
Vo 3 A-CONTOUR, A-FORTE

Edzés, nemesités ‘ clojgszénacelok,
& AT er k, otvozetlen acélok, [} @)
Acel, nélkili acélok

acélont- [6ntvények
vények Edzett, ne zamacelok nemesitett acélok,
O (] (]
acelok tt acélok, acélontvények
- r!e Aus{emtes és ferrites rozsdamentes
mentes acélok [ J O
(INOX) acél °
Mas Puha aluminium &tvézetek (@)
wnes émei< Sargaréz, vorosréz, horgany ) o)
Nem- ) i
vas (NE) Kemeny nem-vas Kemény aluminium 6tvézetek (] @]
TS (NE) femek Bronz, titan (@)
Mgy g o=l Nikkel- és kobaltalapu 6tvozetek (@)
anyagok
Lapgrafitos éntvény EN-GJL (GG), gémb-
A Szurkedntvények,  grafitos éntvény EN-GJS (GGG), fehér
Ontttvas fehéréntvények temperontvény EN-GIMW (GTW), fekete - <
temperontvény EN-GJMB (GTS)
Mdanyagok, Szaler6sitéses mlianyagok, hére lagyuld °

egyéb anyagok
@ = kivaldan alkalmazhaté

mUanyagok, fa, forgacslap, lakk
O = jol alkalmazhaté
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; Altalanos informaciok
A PFERD két felfogato rendszert kinal: PFERDVALUE:
‘? PFERDERGONOMICS ajanlja a COMBIDISC
CD rendszer ~—=—_ CDR rendszer 2=~ innovativ szerszamokat kényelmes munkavég-

zéshez, csokkent vibracio-, zaj- és porterhelés

mellett.
VibrationfFilter NoiseFilter EmissionEiltef \HapticFilter

PFERDEFFICIENCY ajanlja‘a COMBIDISC
szerszamokat a szerszamcsereiddk és-a
jarulékos koltségek csokkentéséhez.

TimeSaving

Felfogo fel6li oldal: Belsémenetes felfogatds  Felfogé feldli oldal: Kilsémenetes felfogatas
(fém). Hasznélhato az alabbi forgalomban 1évé  (mianyag). Hasznélhatd az alabbi forgalomban

rendszerekhez: PSG, Power Lock Typ Il , turn |év6 rendszerekhez: Roloc™, Lockit, Speed
on”, SocAtt, Turn-On Lok TR, Power Lock Typ Ill, Fastlock-System B,

Roll-On
Ajanlott fordulatszam tartomany _MNiagasi'sebésségek [m/s]
példa: D, 5 10 159 20 o 25 30 35 40 50
CD 50 A-COOL 60 [mm] ™ Fordulatszamok [min"']
munkafeladat: o 20 4700 9.5005 14800 19.000 23.800 28.600 33.400 38.100 47.700
rozsdamentes (INOX) acél csiszolésa y
vagasi sebesség: 20-25 m/s 25 3800 7.600 11400 15200 19.000 22.900 26.700 30.500 38.100
Fordulatszam: 7.600-9.500 min™' 38 2500 45,0004, 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.100 25.100

50 19000 3800, 95700 7.600 9.500 11.400 13.300 15.200 19.000
75 120042500 3800 5000 6300 7.600 8900 10.100 12.700

Sziliciumkarbid Korund “ Keramia VICTOGRAIN-COOL Gyémantszem- POLICLEAN Vlieskorongok
SiC A-COOL CO-COOL Vm csés korongok PNER, VRH, VRW
- csiszolélapok

~>
‘\\(J - - - ‘

(] ([ ] O ©]

A N\
: N(}'.’ . .

N\ - > : :
\v‘ [ ] [ J
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COMBIDISC
Mini-POLIFAN CD, CDR

D, Szemcsefinomsag
[mm] 40 60 80
EAN 4007220
CD rendszer @
50 617359 617366 617373
75 617397 617403 617410
CDR rendszer
50 016121 016145 821633
75 016169 016176 821640

PFERD

S

Korund A kivitel

Univerzalis, durva csiszolasi feladatokhoz, magas levélasztasi teljesitménnyel.

Idedlis nehezen elérhetd helyeken hegesztési varratok elmunkalasahoz. A csiszolékorongokhoz

képest nagyobb levalasztasi teljesitménnyel rendelkez6 szerszamok.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
korund A
Rendelési informéciék: Vibrationfilter ~ NoisefFilter Emissionfilter  gHapticFiiter
I Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
TimeSaving
Ajanlott Megfelel6 AMe as
120 fordulatszam felfogo
[min]
617380 12.000-14.000 BO PFF 50, SBH 20-50 4™ 40  WGD PFF50 A ...
617625 8.000-10.000 BOPFF75,5BH 78 10§, CDPFF75A ..
016152 12.000-14.000 SBHR 20475, 10  CDRPFF50A ...
016336 8.000-10.000 #SBHR20-75// 10 CDRPFF75A ..

Z cirkonkorund kivitel
Durva csiszolasi feladatokhozpnagy levélasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

cirkonkorund Z

Alkalmazasi javaslat:
I Hasznélat fokozott felleti nyomas mellett.

Vibrationfilter NoisefFilter EmissionfFilter

Time Saving

HapticFilter

Rendelési informaciok:
M Kérjuk aimegnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D, Szemcsefinomsag yo 4 Ajanlott Megfelelé Megnevezés
[mm] 40 60 SQ' 120 fordulatszam felfogo
At
EAN 4007220, Lo
CD rendszer @
50 592717 592724 \W892731 592748 12.000-14.000 BO PFF 50, SBH20-50 10  CDPFF50Z...
75 592755 592762\ 592779 592786 8.000-10.000  BOPFF75,SBH75 10  CDPFF75Z..
CDR rendszer
50 9027070 902714 N016534 016541 12.000-14.000 SBHR20-75 10  CDRPFF50Z..
75 (83511% 018558 7016565 821688 8.000-10.000 SBHR20-75 10  CDRPFF757Z..
MiriEROLIFANNfelfogok
mr T BO PFF
_
A COMBIDISC-Mini-POLIFAN korongokhoz alkalmazhaté felfogok.
— : :
S L Megfelel6 EAN Megnevezés
[mm] [mm] szerszam 4007220
6 40 CD PFF 50 593196 1 BO PFF 50
CD PFF 75 593202 1 BO PFF 75
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@ COMBIDISC
Csiszolélapok CD, CDR

Korund A kivitel

Az iparban és a kézm(ives szektorban a durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
korund A
Rendelési informéciék: Vibrationfilter ~ NoiseFilter E;mssionmrer HapticFilter

cD CDR

Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

TimeSaving

D, Szemcsefinomsag Ajanlott @ eg zés\

[mm] 36 60 80 120 180 320 fordulatszam
EAN 4007220 ey Y
CD rendszer @
20 - 265864 266007 266038 266052 266069 20.000-35.000 100  CDR2OA...
25 - 355718 355725 355732 266083 266151 15.000-26.000 4790 CD25A ...
38 355749 355756 355763 355770 266175 266199 10.000-16.000y, 100§, CD38A ...
50 355787 355794 355800 355817 266212 266281 8.000-13,000 G100  CD50A ...
75 355824 355831 355848 355855 266328 266359 50009000, S0 CD75A..
CDR rendszer @
20 - 778036 778043 778050 778074 778081 402000035000 100  CDR20A ...
25 - 778098 778104 778111 778128 778135 4F |15.000996.000 100  CDR25A ..

38 596456 596463 596470 597255 597262 596500  |10.000-16.000 100  CDR38A ..
50 596517 596524 596531 = 596548 596555 596567 .. | 8000-13.000 100  CDR50A ...
75 596586 596593 596609 596616 596623 4596680° |  5.000-9.000 50 CDR75A ...

Korund A-PLUS kivitel
Univerzalis hasznélatra a durva és finomcsiszolasi munkakhoz,Nagyobb levalasztasi teljesitmény a \
stabilabb hordozéanyag miatt. Kulondsen alkalmas élek csiszoldsara, mivel nagyon tépésallé. D, |
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
korund A-PLUS KN
Rendelési informéciék: VibrationFilter _4N@iseFilter E;nissionF\\ter HapticFilter
Kérjuk a megnevezést a kivant [
szemcsefinomséaggal kiegésziteni.
TimeSaving
D, hze\efinomség Ajanlott @ Megnevezés
[mm] 36 PLUS (1 60Pus 80 PLUS 120 PLUS HeLEl 2
0 _/EAN 4007220 Ll
CD rendszer @
50 #™593608 0\ 593615 593622 593653 8.000-13.000 100 CD50A ...
.75 [ 593660, [ 593677 593684 593691 5.000-9.000 50 CD75A ...
CDR rendszer: @
O 50 778302 778319 778326 778333 8.000-13.000 100 CDRS0A ...

SO 75 778340 778357 778364 778371 5.000-9.000 50 CDR75A ...
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COMBIDISC Q
Csiszolélapok CD, CDR

Korund A-FLEX kivitel

Kilénésen rugalmas csiszololapok, kilénésen konturok és konkav feltletek megmunkalasahoz,
pl. a szerszam- és formagyartasban kivaloan alkalmazhato. Sima, egyenletes d&tmenetek nélkdli
feltletminéség érhetd el.

LY : Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
©o e e == W =
Alkalmazasi javaslat: ibrationfiier  Noisefi issionfiier  Haptichlle,

Hasznaljon puha tartot a csiszoldlapok
rugalmassaganak kihasznalasahoz.

TimeSaving
Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D, Szemcsefinomsag Ajanlott MeNezés
[mm] 60 FLEX 80 FLEX 120 FLEX fordulatszam @
EAN 4007220 ity A;
CD rendszer @
38 638842 638859 638866 10.000-16.000 g B0 =~ CD38A ..
50 638873 638880 638897 8.000-13.0001 21009 CD50A ...
75 638903 638910 638927 5.000-9:000" 4~ |50 CD75A ...
CDR rendszer @
38 778166 778159 778173 10.000-16/0004" 100 CDR38A ...
50 778180 778210 778227 £/8.000-13.000 100 CDRSO0A ...
75 778241 778272 778296 @ “W5.0009.000 50 CDR75A ...

Korund A-FORTE kivitel

Univerzalis hasznalatra a‘durnva és finomcsiszolasi munkakhoz. Kivald levélasztasi teljesitmény,
hosszy élettartam,

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

korundA-FORTE M 4{ M 4{

A3

b COR Rendelési informaciok: o Haptichier
Kérjikia'megnevezést a kivant [
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
TimeSaving
D, MCs‘omség Ajanlott @ Megnevezés
[mml 36 FORTE , 60 FORTEl ~ 80 FORTE 120 FORTE HerE 0 51
4007220 itar]
CD rendszer @
25 AN %ess33 266021 266045 15.000-26.000 100 CD25A ...
38, 266076 My, 266090 266106 266113 10.000-16.000 100 CD38A ..
50 M. 2661204 266137 266144 266168 8.000-13.000 100 CD50A ...
o 75 266187 266205 266229 266250 5.000-9.000 50 CD75A ...
CDR rendszer @
Qg5 e 778388 778395 778401 15.000-26.000 100 CDR25A ...
38 596647 596661 596678 596685 10.000-16.000 100 CDR38A ...
50 596692 596708 596715 596722 8.000-13.000 100 CDR50A ...
75 596739 596746 596753 596760 5.000-9.000 50 CDR75A. ...
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Korund A-COOL kivitel

Univerzalis hasznalatra durva és finomcsiszolasi munkakhoz nehezen megmunkalhato pl.
rozsdamentes (INOX) acél anyagokon.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos
csiszolast tesznek lehet6vé.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

korund A-COOL

COMBIDISC
Csiszolélapok CD, CDR

Rendelési informaciok: Vibrationfiier  NoiseFiter Emissionfiier Hapticfier
[ Kérjuk a megnevezést a kivant [
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
TimeSaving
D, Szemcsefinomsag Ajanlott ) gnevezés
[mm] 36 60 80 fordulatszam
EAN 4007220 LIbr]
CD rendszer @
50 265840 266427 266434 8.000-18,000 G, 1009 CD 50 A-COOL ...
75 266441 266458 266465 5.000-9000 M, W50 CD 75 A-COOL ...
CDR rendszer @
50 596777 596784 596791 8.000-13.000" 100 CDR 50 A-COOL ...
75 596807 596814 596821 - ¥5.000-9.000 50 CDR 75 A-COOL ..

Korund A kompakt szemcse kivitel
Idedlis a finom, a finomitd csiszolashoz és a polirozashoz valé fokozatos elékészitéshez.

Az 6nélez6 kompakt szemcsék nagyon hosszu élettartamot biztositanaks és egyenletes
feltletminGség érhetd el a teljes szerszamélettartam alatt.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE!

korund A kompakt szemcse

Rendelési informaciok:
W Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

VibrationFiter  Noisefilter EmissionfFilter HapticFilter

Time Saving

D, “Szemcsefinomsag
[mml 120 180  240/""9320°)), 400 600 800 1000 1200

. L4 1EAN 4007220
CD rendszer @

50 003169 0655940065600 065860 065921 065976 066539 066546 066553
75 0667754066782 066799 066805 066812 066836 066843 066850 066867

CDR rendszer @

50 066577 066591 066607 066621 066638 066645 066652 066669 066737
{75 0668741866881 066904 067123 067130 067161 067185 067192 067208

CcD CDR
Ajanlott Megnevezés
fordulatszam
[min]
3.800-13.000 100 CD50A..CK
2.500-9.000 50 CD75A..CK
3.800-13.000 100 CDRS50A...CK
2.500-9.000 50 CDR75A..CK
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D1
[mm]

CD rendszer
60

CDR rendszer
60

60

CONTOUR

&

898802

&

898840

PFERD

s

Korund A-CONTOUR kivitel

A keruleti kialakitasuknak készonhet6en nagyon rugalmasak és jol illeszkednek a kiilonbdzd
konturokhoz. A munkadarabba torténd , bevagas” elkertlhetd.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

korund A-CONTOUR M_{ M;{ O_{ @)_{

Alkalmazasi javaslat:
M @ 20-50 mm-es csiszoldkorong tartoval
hasznaljuk.

TimeSaving
Rendelési informaciok:
1 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Szemcsefinomsag Ajanlott @ evezés
80 120 180 fordulatszam
CONTOUR  CONTOUR  CONTOUR [min”]
EAN 4007220

8988

8988

19 898826 898833 7.500-1 0 CD60A ..
57 898864 898871 7.5 1.0 50 CDR60OA ...

D

1
[mm]

CD rendszer
38
50
75

Oldal | Katalégus
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cb

36

&

7
85
6

8449
596838
596869

CDR

Sz

Z cirkonkorund kivitel

Durva csiszolasi munkakhoznagy leva i teljesitménnyel és hosszu élettartammal. Kiléndsen
jo anyaglevélasztasi teljesitmény durva csiszolasnal 36-os, ill. 60-as szemcsével.
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

cirkonkorund Z

wEVR] E}s B
® Hasznali kozepesen kemény

Time Saving

[0 Kérjuk a megnevezést a kivant

sze msaggal kiegésziteni.
efinomsag Ajanlott Megnevezés
80 fordulatszam

4007220 i)
778425 778432 5.000-16.000 100 CD387Z..
266472 266519 3.800-13.000 100 CD507Z..
266533 266540 2.500-9.000 50 CD75Z..
778456 778463 5.000-16.000 100 CDR387 ...
596845 596852 3.800-13.000 100 CDR507Z...
596876 596883 2.500-9.000 50 CDR757 ...
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CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allandé maximalis teljesitmény a keramiaszemcsék &nélezé tulajdonsaga
altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos o) CDR
csiszolast tesznek lehet6vé.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

kerdmia szemcse CO-COOL

Rendelési informaciok: Vibrationfiier  NoiseFiter E;nissioan\ler HapticFiter

[ Kérjuk a megnevezést a kivant

szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
TimeSaving
D, Szemcsefinomsag Ajanlott evezés
[mm] 24 36 60 80 120 fordulatszam

EAN 4007220

CD rendszer @

38 770672 770689 770696 770702 770719
50 617922 617298 617304 617311 771365
75 617939 617328 617335 617342 771372

%
CDR rendszer 9

38 778593 778609 778616 778623 7786,
50 778661 778678 778685 778692 7
75 778715 778722 778739 778746

CD 38 CO-COOL ...
CD 50 CO-COOL ...
CD 75 CO-COOL ...

&
CDR 38 CO-COOL ...

.800-13.000 100 CDR 50 CO-COOL ...
2.500-9.000 50 CDR 75 CO-COOL ...

tulajdonsagu anyagokon. Allandé maximalis telje
altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéany: érzékelhetd anyaglevélasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, akadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos
csiszolast tesznek lehet6vé.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

keramia szemcse CO-COOL M‘{ M_‘ ‘ ’

Rendelési informaciok:

I Kérjiuk a megnevezést a
szemcsefinomsa észit

Timesaving

HapticFilter

Szemcsefinomsag Ajanlott Megnevezés
[ 6 50 80 120 fordulatszam
Al
EAN 4007220 L]
CDre er @
50 778876 778883 778890 779156 3.800-13.000 100 CDF 50 CO-COOL ...
75 779163 779170 779187 779194 2.500-9.000 50 CDF 75 CO-COOL ...
CDR rendszer @
50 779200 779217 779224 779231 3.800-13.000 100 CDFR 50 CO-COOL ...
75 779255 779262 779279 779286 2.500-9.000 50 CDFR 75 CO-COOL ...
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VICTOGRAIN-COOL kivitel

Nagyon agressziv csiszolashoz, utolérhetetlen levélasztasi teljesitménnyel acélokon, kemény és
rossz hévezetd tulajdonsagu anyagokon, extrém hosszu élettartammal.

Utolérhetetlen, allanddan magas teljesitmény a VICTOGRAIN csiszolészemcsével.

Db CDR A szemcsebevonat csiszolasaktiv téltéanyagai jelentdsen megnovelik a szerszam anyaglevalasztasi
teljesitményét, magakadélyozzék a tarcsa eltomddését és hlivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

VICTOGRAIN-COOL M;{ M_{ O_‘ @4{

Time Saving

D, EAN Ajanlott @ Megnevea
[mm] 4007220 fordulatszam [min™] y %
CD rendszer @
38 108857 5.000-16.000 100 4 CR 38 VICTOGRAIN-COOL
50 109762 3.800-13.000 100gm. . CD 50 VICTOGRAIN-COOL
75 109779 2.500-9.000 50 4. 7 CD75VICTOGRAIN-COOL
CDR rendszer @
38 109786 5000-16.000 4 [ 100 CDR 38 VICTOGRAIN-COOL
50 109793 3.800-13.000 gm | 100 CDR 50 VICTOGRAIN-COOL
75 109809 2.500-9.0000 _am 50 CDR 75 VICTOGRAIN-COOL

! o VICTOGRAIN-COOL kis fiberkorong kivitel

VI
‘GRA'N Kivaléan alkalmasdellletek és élek csiszolasara. A hordozo hatlap erételjesebbé teszi a csiszoldla-
pot és noveli azianyaglevdlasztasi teljesitményt.

]

O

Nagyonragressziv csiszoldshoz, utolérhetetlen levélasztasi teljesitménnyel acélokon, kemény és
rossz hévezetd tulajdonsagu anyagokon, extrém hosszu élettartammal.

CDF CDFR

Utolérhetetlen, allanddan magas teljesitmény a VICTOGRAIN csiszolészemcsével.

A szemesebevonat csiszolasaktiv téltéanyagai jelentésen megndvelik a szerszam anyaglevalasztasi
teljesitményét, megakadalyozzak a tarcsa eltomddését és hlivos csiszolast eredményeznek.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

VICTOGRAIN-COOL M;{ M;{ 04{ @_{

TimeSaving

c D ) EAN Ajanlott Megnevezés
‘ 4007220 fordulatszam [min-]

CD rendszer

SN\ " 109298 5.000-16.000 100 CDF 38 VICTOGRAIN-COOL 36
Q) 0 109304 3.800-13.000 100 CDF 50 VICTOGRAIN-COOL 36
QWU 75 109311 2.500-9.000 50 CDF 75 VICTOGRAIN-COOL 36
CDR rendszer @
38 109328 5.000-16.000 100 CDFR 38 VICTOGRAIN-COOL
36
50 109335 3.800-13.000 100 CDFR 50 VICTOGRAIN-COOL
36
75 109342 2.500-9.000 50 CDFR 75 VICTOGRAIN-COOL
36
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Nagy teljesitményii szerszamok VICTOGRAIN-

. . . VICTO =
csiszolészemcsével oA 4 "\
A VICTOGRAIN-termékek a vilag leghatékonyabb csiszoldeszkdzei kozé tartoznak.

A PFERD haromszdg alaku, precizids kialakitasu csiszoldszemcséje egyeddlalléan AV/‘
magas csiszolasi teljesitményt ér el. %

A VICTOGRAIN csiszolészemcsék vagéélei azonos alakuak és méretliek, a munkadarabot .
optimalis szégben érintik. gy az egyes csiszolészemcséknek csak kis energiara van sziikségiik a Hagyomanyos csiszoloszemcs
munkadarabbal torténd érintkezéshez. A felhasznald igy egy hatékony megmunkalasi folyamattal
az aldbbi elényoket élvezheti:

W gyors munkavégzés,

I hosszU élettartamu szerszam,

M a munkadarabra kisebb h&terhelés hat, és

W a szerszamhajtas kevesebb energiat igényel.

A VICTOGRAIN csiszolészemcséket a haromszog egyik oldaldra helyezve rogzitjik a hordozén.
Ennek eredményeként kiléndsen nagy szilardsagu kotés jon létre és ez kdtésmaod a karcsu
szemcsével rendkivil nagy forgacsteret biztosit, amely altal a forgacslevalasztasi folyamat még
hatékonyabba valik.

A VICTOGRAIN haromszdgek szerkezeti kialakitasa specialisan kialakitott csiszolészemcsék
|étrehozasat teszi lehetévé. A haromszdgben 1évé nagyon kicsi kristalyok optimalis kopasi

folyamatot biztositanak: a nagyon éles vagédélek mindig rendelkezésre éllnak, de csak a sziiksége
minimalis mennyiség(i csiszolészemcse / haromszog valik le.

Ezeknek a funkcioknak a kombindcioja a felhasznalé szaméra egy hosszan tarté, folyamat it -
nagy teljesitmény, hiivos csiszolast és rendkivill hosszu élettartamot kinald szerszamot VICTOGRAIN-csiszoloszemcse optimalis
munkadarabon egyenletes feltletmindséget mutatd csiszolasi folyamatot eredmény beallitasa/iranya

Gyémantszemcsés kivitel

Kivaloan alkalmasak feltleti koptatérétegek, wolframkarbid felkemé krémkarbid,
titdnkarbid stb. megmunkaélaséara. Kulonosen javasoljuk hajtomivek cocel, titan és ti-
tanotvozetl anyagainak megmunkalaséhoz. Extrém kemény a eményfém, Uveg,
kerdmia, zomancozott fellletek, k& és szén/lvegszalerssités GFK, CFK) els6rangu

megmunkalé szerszama.

cD CDR
Részletes informaciok a gyémantszemcsés csiszo! 4 5 alogus 5-0s fejezetében
talalhatok.
Csiszoléanyag:
gyémant a megnevezést a kivant
D 251 =P 60 szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
D126 =P120 1 A pasztak szemcseméretei um-ben
D76 =P 220 értenddék.
(P = szemcseméret az ISO 6344 s PFERDVALUE:
Alkalmazasi javaslat: Mg{ MV'O_‘ ‘ 4{ g)“
j jesitmé aré z ajanlott
il i NoiseFilter issil HapticFilter
n kemény
TimeSaving
Szemcsefinomsag [pm] Ajanlott Megnevezés
126 76 fordulatszam
-1
EAN 4007220 Lty
25 750292 750315 750322 7.500-15.000 10 CDDIA25D ...
38 750339 750346 750353 5.000-10.000 10 CDDIA38D ...
50 750360 750377 750384 3.800-7.500 10 CDDIAS0D ...
75 750391 750407 750414 2.500-5.000 10 CDDIA75D ...
CDR rendszer @
25 750421 750438 750445 7.500-15.000 10 CDRDIA25D ...
38 750452 750469 750476 5.000-10.000 10 CDRDIA 38D ...
50 750483 750490 750506 3.800-7.500 10 CDRDIAS0D ...
75 750513 750520 750537 2.500-5.000 10 CDRDIA75D ...
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SiC sziliciumkarbid kivitel

Aluminium, réz, bronz, titdn, magasan 6tvozott acélok és szalerdsitéses mlianyag munkadarabok
univerzalis csiszolasara alkalmas.

Kilonosen ajanlott titan otvozetek megmunkalasara.

A repllégépipar szamara javasolt termék, kiléndsen akkor, ha a hajtomrészek megmunkalasa
b CDR csak SiC szemcsézetl szerszamokkal engedélyezett.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

sziliciumkarbid SiC M;{ M;{ O_‘ @4{

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant [
szemcsefinomséaggal kiegésziteni.

TimeSaving

D, Szemcsefinomsag Ajanlott Meg‘ezés
[mm] 36 60 80 120 240 fordulatszam
EAN 4007220 Lol §
CD rendszer @
50 441176 441183 441190 441206 441213 3.800-131000), 1100 CD 50 SiC ...
75 441220 441237 441244 441251 441268 2.50059.000 ‘M. 50 CD 75 SiC ...
CDR rendszer %
50 778470 778487 778494 778500 778517 3.800-13,000 100 CDR 50 SiC ...
75 778524 778548 778555 778562 778579 4™ 250049000 50 CDR 75 SiC ...

POLICLEAN-tarcsak CD, CDR

PCLR és PCLRyPLUS kivitel

Durva felllettisztitasi munkakhoz, a homlokfeltlettel tortén6 alkalmazassal, pl. lakkok, feltleti
elszinezédések, ragaszté maradvanyok, valamint reve eltavolitasdhoz alkalmazhatd.

A POLICLEAN=-PLUS korongok (kék) nagyobb levélasztasi teljesitménnyel és nagyon hosszu élettar-
tammal rendelkeznek.

cD CDR Megmunkalasi feladatok: PFERDVALUE:
érdesités, fellletmegmunkalas, tisztitas M“ MV'O‘{ 04{ @4{
Csiszoléanyag: ibrationfiter  Noisefi issionfiter  Haptichiker
korund A

sziliciumkarbid SiC

TimeSaving
Alkalmazasi javaslat:
Hasznéljon kemény vagy kozepesen kemény
COMBIDISC tartot.

b ‘ i itel‘, Csiszoléanyag EAN Ajanlott Megnevezés
[ 4007220  fordulatszam

§ [min-1]
CD rendszer @

Qu NP PCLR SiC 471500 5.500-8.000 10 CD 50 PCLR
W5 PCLR Sic 471517 3.800-5.000 10 CD 75 PCLR
50 PCLR PLUS A 069288 5.500-8.000 10 CD 50 PCLR PLUS
75 PCLR PLUS A 069295 3.800-5.000 10 CD 75 PCLR PLUS
CDR rendszer %

50 PCLR SiC 677124 5.500-8.000 10 CDR 50 PCLR
75 PCLR SiC 677131 3.800-5.000 10 CDR 75 PCLR
50 PCLR PLUS A 069301 5.500-8.000 10 CDR 50 PCLR PLUS
75 PCLR PLUS A 069318 3.800-5.000 10 CDR 75 PCLR PLUS
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Kemény kivitel VRH

Univerzalisan alkalmazhatd kisebb és kozepes feltletek megmunkalashoz minden fémen, pl.
el6csiszolasi nyomok eltlintetésére, oxidaciés nyomok, gyenge sorjak eltavolitasara.
Matt, selyemfényi feltlet érhet6 el a szerszammal.

Megmunkalasi feladatok: Alkalmazasi javaslat: i
érdesités, sorja eltavolitas, A csiszolas soran olaj vagy viz hasznalata a D CDR
feltletmegmunkalds, tisztitas, hegesztési feltletmin@ség javulasat, jobb héelvezetést

varratok megmunkalasa, feltlet strukturdlas, és a szerszam élettartamanak novekedését
fokozatonkénti finomcsiszolas eredményezi.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:

korund A Kérjuk a megnevezést a kivant

Széllithatd POLIVLIES szemcseméretek: szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

100 G = durva (sargasbarna)

180 M = kozepes (vorosesbarna) PFERDVALUE:

240 F = finom (kék)

VibrationFilter  NoiseFilter Emissionfilter  HapticFilter

Time Saving

D, Szemcsefinomsag Aja ﬁ Megnevezés
[mm] 100 G 180 M 240F fordulat ?

EAN 4007220 A
CD rendszer @
20 628218 584507 265871 #714.000=19/000 50 CD VRH 20 A ...
25 268865 266564 266571 o |, 0#7.000-15.000 50 CDVRH25A ...
38 266588 266595 26887248  ,.7.000-10.000 50 CDVRH 38 A ...
50 266618 266625 266632 W 5.500-7.500 50 CDVRH50A ...
75 266649 266656 266663» %  3.800-5.000 25 CDVRH75A ...
CDR rendszer
38 596906 596913 47 | 596920 7.000-10.000 50 CDRVRH 38 A ...
50 596937 596944y || 596051 5.500-7.500 50 CDRVRH50A ...
75 596968 586975 _am, | 4597354 3.800-5.000 25 CDRVRH 75 A ...
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VRW puha kivitel

Finomito csiszolasokhoz kisebb, kdzepes és alakos testek tisztitasi munkaihoz, fémeken, lakozott
feltleteken alkalmazhato. Rendkivil nyitott szerkezet.

Megmunkalasi feladatok: Alkalmazasi javaslat:

érdesités, sorja eltavolitas, A csiszolds soran olaj vagy viz hasznalata a
D CDR feltletmegmunkalas, tisztitds, hegesztési feltletmin@ség javulasat, jobb héelvezetést

varratok megmunkalasa, feltlet strukturalas, és a szerszam élettartamanak novekedését

fokozatonkénti finomcsiszolés eredményezi.

Csiszol6éanyag: Rendelési informaciok:

korund A Kérjiuk a megnevezést a kivant

Szallithaté POLINOX szemcseméretek: szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

100 = kozepes

180 — finom PFERDVALUE:

280 = nagyon finom Mg{ HN,OA{

TimeSaving

D, Szemcsefinomsag Ajénlo‘ N/ Megnevezés
[mm] 100 180 280 fordulatszér‘
EAN 4007220 i

CD rendszer @

0§,

Emi e PHapticFilter

38 537039 450345 450352 7:000-10000¢° 50 CDVRW 38A ...

50 266670 266687 266694 ( 5.500-7.500 50 CDVRW50A ...

75 266717 266724 266731 @ “W3330055.000 25 CDVRW 75 A ...
CDR rendszer @

50 596999 597002 597048~ 2 W 5.500-7.500 50 CDRVRW 50 A ...

75 597026 597033 5970404" | 3.800-5.000 25 CDRVRW 75 A ...




PFERD

PNER kivitel

Nagyon finom, homogén csiszolasi képet kaphatunk, amely a fényes polirozas el6készitésének
minden kdévetelményét kielégiti. Kilonosen alkalmas kis- és kozepes felletek, rozsdamentes

(INOX) acélbol készult alkatrészek megmunkalasara.

A vliestomorségek/keménységek kulonbdzé szinnel vannak jeldlve:

W (puha) = szlrke

MH (kozépkemény) = sotétkék

H (kemény) = piros

A PNER-kivitell vlies termékekrél tovabbi informéacidk a katalégusfejezet 99-100. oldalain

talalhatok.

Megmunkalasi feladatok:
érdesités, sorja eltavolitas,

feltletmegmunkalas, tisztitas, hegesztési
varratok megmunkalasa, feltlet strukturalas,
fokozatonkénti finomcsiszolas

Csiszoléanyag:
korund A
sziliciumkarbid SiC

D Kivitel

1
[mm]

CD rendszer @

50 puha
puha

kdzépkemény
kozépkemény
kemény

75 puha
puha

kézépkemény
kozépkemény
kemény

CDR rendszer @

50 puha
puha

kézépkemény
kdzépkemeny:
kemény

75 puha
puha

kézépkemény
kdzépkemény
kemény

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant

szallitjuk.

PFERDVALUE:

szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
A vlieskorongokat 6 mm-es vastagsagban

VibrationfFilter NoisefFilter

TimeSaving

Csiszoléanyag = Szemcsefinomsag
G (durva) F (finom)

EAN 4007220

A 832783 |
Sic - 832776
A - 8328064
SiC - 4832790
A 832851 47 832813
A 4832868 L4
sic (L - 832837
A T 832882

SiC e’ 832875

A 832905 832899
AP 832660 -
SiC - 832653
A = 832684
SiC = 832677
A 832707 832691
A 832721 =
SiC = 832714
A - 832745
Sic - 832738
A 832769 832752

EmissionfFilter

HapticFilter

Ajanlott
fordulatszam
[min"]

9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400

9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400

COMBIDISC
Vlies korongok CD, CDR

Max. eng.
forddszam
[min™]

19.100
19.100
19.100
19.100
19.100
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500

19.100
19.100
19.100
19.100
19.100
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500

=

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Megnevezés

%:w

CD PNER-W 5006 A ...
CD PNER-W 5006 SiC ...
CD PNER-MH 5006 A ...
CD PNER-MH 5006 SiC ...
CD PNER-H 5006 A ...
CD PNER-W 7506 A ...
CD PNER-W 7506 SiC ...
CD PNER-MH 7506 A ...
CD PNER-MH 7506 SiC ...
CD PNER-H 7506 A ...

CDR PNER-W 5006 A ...
CDR PNER-W 5006 SiC ...
CDR PNER-MH 5006 A ...
CDR PNER-MH 5006 SiC ...
CDR PNER-H 5006 A ...
CDR PNER-W 7506 A ...
CDR PNER-W 7506 SiC ...
CDR PNER-MH 7506 A ...
CDR PNER-MH 7506 SiC ...
CDR PNER-H 7506 A ...




PFERD

S

COMBIDISC
TX korongok CD

Korund A kivitel

Egy munkafolyamat soran érhetlink el finom, matt csiszolati képet. A stabil szemcsekotésnek
kdszonhetéen agressziv csiszolas érhetd el.
Kaléndsen jol alkalmazhaté rozsdamentes (INOX) acél és aluminium anyagokhoz.

. % 20000RPA1 s 20000RPM 5
@0 TXUFB0 TXFBO TXFB0 TXFB0 T
“ORPM 5= 20000RPM Xk -

Megmunkalasi feladatok:
sorja eltavolitas, feltletmegmunkalds, hegesz-
tési varratok megmunkalésa, feltlet struktura-

e ~TXFS0 TAPOO TXFR"

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

las, fokozatonkénti finomcsiszolas

PFERDVALUE:
Csiszoléanyag:
korund A
VibrationFilter NoisefFilter EmissionfFilter HapticFiter
D, Szemcsefinomsag Ajanlott Megmezés
[mm] 36 TX 80 TX 120 TX 320 TX fordulatSZ_érp
EAN 4007220 Ll §
CD rendszer @
50 505724 505731 505748 505755 7.500-9'500 0, 25 CD50A ...
75 505786 505793 505809 505816 5.000-6{5004" .25 CD75A ...
Filckorongok CD, CDR
FR kivitel

Kis és kozepes fellleteken—.a szerszam homlokoldalaval torténd — polirozasi munkékhoz, rad
alaku és dobozos kiszerelésd, ill. gyémantszemcsés polirozopasztak felvitelével.

i © 0

Rendelési informaciok:
Tovabbi informaciok a filcszerszamokrol a
144. oldalon talalhatok.

Megmunkalasi feladatok:
polirozas

cD CDR Alkalmazasi javaslat:
I'A COMBIDISC-filckorongok tamtanyérral Tartozékok:
flexibilis tengely( hajtasokkal, sarokkihajtasu csiszolo- és polirozopasztak
kézidarabokkal, kis pneumatikus vagy elekt- PFERDVALUE:

romgs.sarokcsiszolokkal alkalmazhatok.

A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 5-10 m/s. Idedlis komp-
romisszum a polirozasi teljesitmény, a
munkadarab hé&terhelése és a szerszamko-
pas kozott.

A polirpaszta cseréjénél Uj filckorong alkal-
mazasa szikséges.

= -

TimeSaving

0= &

Emi er  HapticFilter

\ EAN Ajanlott @ Megnevezés
" m\ 4007220 fordulatszam [min-']
CD rendszer @
o N\ N 440490 2.000-4.000 10 CDFR 50
A\ Wi 440506 1.200-2.500 10 CDFR75
CDR rendszer @
S 50 004784 2.000-4.000 10 CDR FR 50
) 75 004791 1.200-2.500 10 CDR FR 75




PFERD
R COMBIDISC

Csiszoldlap tartok

SBH, SBHR kivitel

A COMBIDISC korongokhoz alkalmazhato felfogok. Széllithaté harom kilonbdzé keménységi T
kivitelben. L
Rendelési informaciok: PFERDVALUE: L

A kulonb6zé keménységi fokok szinkoddal Mg‘ Mg{ R O_{ @_{

vannak ellatva: R

W (puha) _ Szurke’ VibrationfFilter NoisefFilter EmissionfFilter HapticFilter

M (kozepes) — kék, HDH
H (kemény) — piros o

Kérjik a megnevezést a kivant keménység-

gel kiegésziteni.

D S L Keménység Max. eng. “eénevezés
[mm] [mm] [mm] = W (puha) M (k6zepes) H (kemény) ford. SZ_éT
EAN 4007220 ity

CD rendszer @

20 6 40 - 265901 - {47500 1 SBH 20 ...
25 6 40 - 266755 - 4 38000, 1 SBH 25 ...
38 6 40 266762 266779 266786 ¥ g™, 25.000 1 SBH 38 ...
50 6 40 266793 266809 266816 il 4 “W,.19.000 1 SBH 50 ..
75 6 40 266823 266830 266847 © [ ) 12,500 1 SBH 75 ...
CDR rendszer @
20 6 40 - 776315 o - B4 47.500 1 SBHR 20 ...
25 6 40 - 776322 RV 38.000 1 SBHR 25 ...
38 6 40 776346 597058 776339 25.000 1 SBHR 38 ...
50 6 40 776360 597064y, 976353 19.000 1 SBHR 50 ...
75 6 40 776384 557071 N, 776377 12.500 1 SBHR 75 ...
Adapter: Rendelési informacio:
A tartok befogocsapjahoz megfelel§ adapterek hasznalataval'csereszabatos kiegészité megoldast A gépekhez tartozo rendelési adatok a
kindlunk. lgy lehetévé vélik a tarté kozvetlen rogzitése'aimeghajtégép tengelyére. Katalogus 9-es fejezetében taldlhatok.

Ajénlatunkat az alabbi adapter alkalmazasi lehet8ségek bévitik:

| AF 14-1/4, = SPV-20 CD 1/4-20 UNC, AF M5 CD 1/4-20 UNC
. (EAN 4007220302026) " , (EAN 4007220333167) m (EAN 4007220064702)

belsémenet M14, belsé menet: 1/4-20 UNC, kuI56 menet M5, kilsé menet
kilsé menet 1/4-20 UNC. kllsé menet:1/4-20 UNC. 1/4-20 UNC. Alkalmazhaté
Alkalmazhaté az M14-es Alkalmazhato 1/4-20 UNC @ 75 mm tengelykivezetés M5
tengelykivezetés( gépekhez. tengelykivezetésli gépekhez (belsé menet).

pl.: PW 3/120 DH.
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COMBIDISC ‘ Q

készletek

COMBIDISC készlet
Készletek kilonbdzé COMBIDISC szerszamokkal.

Tartalom: Csiszoléanyag:
3-3 db COMBIDISC csiszolokorong: korund A
- CD A 60 FORTE cirkonkorund Z
- CD A 120 FORTE korund A-FORTE
- CD A-COOL 60 korund A-COOL
- CD CO-COO0L 36 kerdmia szemcse CO-COOL
- (P z60 Alkalmazasi javaslat:
33;3;&%?2%5& vlieskorong: A COMBIDISC csiszol6szerszamok, felfo-
- CD VRW A 100 gokkal, ill. tdmtanyérral, flexibilis tengelyl
1 db: Eajtésokkal, T(arokkihajtlésl? kézidarabo:kal,
) . is pneumatikus vagyelektromos sarokcsi-
SBH Mtarto szolokkal alkalmazhatdk.
Elényok:
A kiterjedt rendszer megismerése és tesz- PFERDVALULg
telése. O;{ @4{

A leggyakoribb valtozatok 6sszehangolt Vibrationfiidt| Nowefhy Emissionfiier  Haptichiio

kinalata.

Time Sving

D, EAN v 'Megnevezés
[mm] 4007220

50 265918 PR W 4 COMBIDISC-SET 50
75 265932 r N ' 4 COMBIDISC-SET 75

CD UWER készlet

A készlet kulonbdzé COMBIDISC szerszamokkal, beleértve az egykezes sarokcsiszol6t minden
durva, finomcsiszolasi, polirozasi és tisztitasi munkahoz, kuléndsen a helyszini 6sszeszerelési és
épitési munkdkhoz ajanlott.

Tartalom: Rendelési informaciok:

I UWER/5/200,S! elektromos sarokcsiszold, A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
elektronikus/fordulatszam szabélyozassal informaciok és rendelési adatok a Katalogus
(9.000-20.000 1/perc), teljesitmény: 500 9-es fejezetében taldlhatok.
art PFERDVALUE:

4 db csiszoldlap tartéd és 2 db adapter egyéb

szerszamok felfogatasahoz Mg{ Mg{ 04{ @)4{
i1 135 db kilénboz8 csiszoldkorong, TX- brationfier Neiserl Fslonfie Raptehite

korongok, Mini-POLIFAN, vlies- és filckoron-

gok @ 50 mm

polirozépaszta rud a filckorongokhoz TimeSaing

El6nyok:
Az 50 mm atméréjii COMBIDISC csiszo-
l6szerszamok teljes fordulatszam igényét
lefedi.
Kényelmes, egyszer( kezelhetéség a sarok-
csiszolo praktikus alakjanak készonhetéen.
A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt

kinalata.
‘ D, EAN Megnevezés
[mm] 4007220
50 607893 1 SET CD 50 UWER 5/200 230 V

441 4
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rx Flexibilis csiszoléanyagok

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

A PFERD atfogod programot kindl révid és hosszu végtelenitett szalagokbol. L T S

W végtelenitett szalagok révid és hosszu kivitel
I vaszon és papir laparuk

M viies és gyémantszemcsés kézi csiszold hasabok
I8 vaszon és papir, vlies tekercsek

I tépbzaras csiszoldlapok

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Anyagcsoportok Csiszoléanyag p»  Ajanlott vagasi Korund Cirkon Korund Keramia Keramia“Korund A Vlies Filc

v sebességek rovid és A Z ACOOL C 0-COOL Kompakt-
hosszu végt. szemcse
szalagokhoz
[m/s] 4 ‘ ‘L
Szerk. acélok, v \
Edzés, nemesités szarmedels 4
AT szerszamacélok, 25-35 [ J [} e o
nélkdli acélok e .
. Otvozetlen acélok,
Acel, acélontvények
acélont- Y I
ények
i Szerszamacélok, l
Edzett, nemesitett acélok, o
nemesitett acélok Otvozott acélok, AT 4 Q e e D1
acélontvények
y R
h 4
Rozsda- ’
mentes Rozsdamentes és Ausztenites és ferrites
(INOX) savallé acélok rozsdamentes acélok = = > > > LA
acél ’y /
Puha aluml’niumb '
Puha nem-vas Otvozetek S/ > = LA
(NE) fémek, 30-40
szinesfémek Séargaréz, vorosréz, ° o o o o
horgany

Nem- Ke M
vas (NE) 5 W I [ ] ©) O e o

fémek

Kemény nem-vas .
(NE) fémek 20-30

z, tltan O O [ ] [ J [ ]

n
agy oaI \ml és kobaltalapu 5.15 o o ° e o
‘ Otvozetek

Lapgrafitos ontvény EN-

GJL (GG), gébmbgrafitos

ontvény EN-GJS (GGG),

fehér temperontvény 25-35 [ J (@) [ ) ()
EN-GIMW (GTW),

fekete temperdntvény

EN-GJMB (GTS)

BNty hSzurkeontvenyek

ehérontvények

Széler6sitéses mlianya-
MUanyagok, gok, hére lagyulo
egyéb anyagok mUanyagok, fa,

forgacslap, lakk

10-25 ([ ] e o

@ = kivaloan alkalmazhatd O = jol alkalmazhaté
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Flexibilis csiszoléanyagok ' Q

Altaldnos informéciok

A végtelenitett szalagok atfogd programkinalata a kereskedelemben kaphaté meghajtogépekhez
igazodik.

A PFERD roévid és hosszu végtelenitett szalagjai ISO 2976 szabvany szerint, , Végtelenitett
szalagok” megnevezés alatt gyartott termékek.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat: Rendelési informacio:
Kimondottan gazdasagos a csiszoloteljesit- A feldolgozandé anyaghoz megfelel& Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy
ménye és élettartama alapjan. csiszoldolaj hasznalata a szerszam a teljes megnevezést megadni: Kérjik a
Nagy szakitészilardsag, optimalis élettartamat és a csiszolasi teljesitményt megnevezést a kivant szemesefinomsaggal
rugalmassaggal. noveli. Részletes informaciok és rendelési kiegésziteni.
Egyenletes munkaeredmények a nagyon j6 adatok a csiszoldolajokhoz a 155. oldalon Rendelési példa:
szemcsekotésnek kdszénhetben. talalhatok. EAN 4007220585269
BA 10/480 A 80
Megmunkalasi feladatok: Megfeleld szerszamhajtasok: Rendelési példa magyarazata:
. ) BA = végtelenitett szalag
egalizalas szalagcsiszolok 10 = szélesség T [mm]
sorjatlanitas 480  =fhosszL [mm]
élek megmunkalasa A = szemcse
elezes 80 = szemcsefinomsag

hegesztési varratok megmunkalasa
fokozatos finomcsiszolas

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Ugyeljenek a VDS (Német Csiszoléanyag-
gyartok Szovetsége) , Csiszoldanyagok
biztonsagos és rendeltetésszerl hasznalata”
biztonsagi ajanlasaira. Az ezzel kapcsolatos
informaciok a www.pferd.com internetes
oldalunkon megtekintheték.

OO0

NCiTp

Ajanlott fordulatszam tartomany a Vagasi sebességek [m/s]

A mellékelt tablazatbol a vagasi sebességek t6- ‘ 5 10 15 20 25 30 35 40

alapjan a szlikséges gépi meghajté fordulat- gérgﬁ-z" Fordulatszamok [min~']

szamok [min'] meghatérozhaték. Az ajanlott 200 4700 9500 14300 19.000 23.800 28.600 33.400 38.100

vagasi sebességek a 45. oldalon talalhatok.
30 3.100 6.300 9.500 12.700 15.900 19.000 22.200 25.400

EZ"%MSO 60 . 40 2300 4700  7.00 9500 11.900 14300 16.700 19.000

RS Ra v 50 1.900 3.800 5.700 7.600 9.500 11.400 13.300 15.200

meghajtogérgé-g: 30 mm

végasi sebességek: 20-30 m/s 80 1100 2300 3500 4700 5900 7.100 8300  9.500

Fordulatszam: 12.700-19.000 min-' 100 900 1.900 2.800 3.800 4.700 5.700 6.600 7.600
120 700 1.500 2.300 3.100 3.900 4.700 5.500 6.300
160 500 1.100 1.700 2.300 2.900 3.500 4.100 4.700
200 400 900 1.400 1.900 2.300 2.800 3.300 3.800
250 300 700 1.100 1.500 1.900 2.200 2.600 3.000
300 300 600 900 1.200 1.500 1.900 2.200 2.500

if,rI’.

Oldal | Katalégus
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N

Gyarté Modell Végt.
szalagok
szél./hossz.
[mm]

PFERD Levegds szalagcsiszolok

PBS 3/200 DH 99 BA 3/305
PWS 3/200 DH + gﬁ gggg
BN 23,2 BA 12/305
BA 3/520
BA 6/520
BA 12/520
PBSA 5/160 HV 925 BA 16/520
BA 20/520
BA 6/610
BA 12/610
BA 6/610
BA 10/480
BA 16/480
PBS 5/155 HV BA 20/480
BA 25/480
BA 12/610
Elektromos szalagcsiszolok
BA 3/520
BA 6/520
BA 12/520
UBS 5/100 SI 925 BA 16/520
BA 20/520
BA 6/610
BA 12/610
Szalagos csdcsiszologép
UBS 5/70 SI-R BA 30/533
UBS 11/90 SI-R BA 30/610
BSG szalagcsiszolok flexibilis
tengelyi hajtasokhoz
BSG 10/35E BA 35/450
BSG 10/50E BA 50/450
Sarokkihajtasu kézi darabok,
WT 7 EM14 + BA 3/5
BSVH 41 BA 6/52
WZ 7 B +BSVH 36 B 0
/52
WZ 10 B + BSVH
4. ' BA12/610
- BA 3/305
BA.6/305
‘WZ A 24 /305
BA 12/305

\ m BA 13/457
alages reszel6gép

\‘ﬁ 1000E BA 75/533
BBSE 1100 BA 100/560
Atlas = G2403 BA 10/330
Copco G2404 BA 20/520

G2410 BA 3-13/305
ATA RAL20L BA 12/305

BL16L BA 20/480

BTS 4000

Flexibilis csiszoléanyagok

Gyarté Modell Végt.
szalagok
szél./hossz.
[mm]
Black& KA 88 BA 75/533
Decker KA 900 E BA 13/457
Bosch GBS 75 AE BA 75/533
DeWalt  DW432
DW433 BA 75/533
DWP352V5S

Dynabrade 40352
40353
40320
40321
40324 BA 13/457
40335
40381
15300 ‘
15400 4
40326 BA 6-16/520"
40330 BA 13/4
40615 BA6/61
40503 JBA12/6
15360 _ L v
15420 o 0O /6?0
14000 O
15491 2 ) BA 12-0/520
150034° | BA3-12/305

Einhell #/RT-BS75,4  BA75/533

P BT-US 400 BA 100/920

Fein/Grit  GX 75/ 75 2H

GXC

Gl 75 (2H) / G 150 BA 75/2000

(2H)

GIS 75

BA 75/2000

GIC BA 150/2000

GI 100/ 100 EF  BA 100/1000

GIM BA 150/2000

GIL

as 150 BA 150/2000

BF10-280F BA 3-20/520

BA 12-20/520

RS10-70E BA 30/533
Festool  BS 75 BA 75/533
Flott BSM 75/ 75A /

75A pol BA 75/2000

?é'(\)/'Afgl/ 150A7" B 15012000

TBSM 75 BA 75/1000
Giide BS 76-900 E BA 75/533

BTS 4000 ECO

BA 100/920

Szerszamhajtasok és a hajtasokhoz illeszkedd csiszoldszalag méretek

Gyarto Modell Végt.
szalagok
szél./hossz.
[mm]

Hitachi SB10V2 BA 100/610

Makita 9910 BA 75/457

9911 .
9902 € 5/533
9903 4
9920 | WBA75/610
Z&l;gmwm 0
9031 ‘ BA 30/533
. 9032 BA 9/533
Metab BE.18 LTX 90 BA 13/457
RB18 LTX 60 BA 30/533
BFE 9-20 BA 13/457
BAE 75 BA 75/533
DBF 457 BA 13/457
ukee BS 100 LE BA 100/620
HBSE 75 S BA 75/533
Proxxon BS/E BA 10/330 %j
BS/A BA 10/330
Rexon BD480A BA 100/920
BD460M
Ryobi EBS800V BA 75/533
EBS1310VFHG BA 100/610
SCANTOOL SC 75 BA 75/2000
SC 150 BA 150/2000

Scheppach BTS 800 BA 100/920

SKIL 1215AA
BA 75/457

1210AA

Suhner UBK 6-R BA 35-
50/450

UTG 9-R BA 30/610
UTC 7-R BA 30/533
LBH 7 D 35 BA 35/450
LBH 7 D 50 BA 50/450
UBC 10-R
LBC 16 H BA 6-12/520
WB 10
BA 6/305
S BA 12/305
FTM BA 30/610
BSG 10/35 BA 35/450
BSG 10/50 BA 50/450
Triton TA 1200BS BA 75/533

Kataléogus | Oldal
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Flexibilis csiszoléanyagok ' q
Rovid végtelenitett szalagok BA

PFERD

Korund A kivitel
Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag Megfelel az WV
[mm] [mm] = 49 50 60 80 100 120 = 180 240 = 320 400  alabbilsO
EAN 4007220 elirasnak q_
305 30 - - 663899 - - 663912 - - - - - 100 | BA3/305A ...
6 - - 664025 664032 - - 664056 - 2 2 - 100 “BA 6/305 A ...
9 - - 664179 664186 - 664193 664209 - - - A" 100 BA9305A .
12 664261 - 664278 664285 - 664445 664292 - - - am. W00 BA12/305A ...
330 10 - - 620151 620168 - 620182 620199 - - - o 2976 00 BA10/330A ...
450 35 - - 585665 - 585672 - - 664704 664711 - . ™ 20 BA35450A..
50 585719 - 585726 - 585733 - - 664766 - 7 976 20 BAS50/450A ...
457 13 620267 - 620274 620298 - 620304 - - - B 4 "% 2076 100 BA13/457A ..
480 10 585542 - 585252 585269 - 585559 - - | - Q7 - 100 BA10/480A ..
16 - - 585368 - - 585382 - - l | - 50 BAT6/480A ..
20 585610 664520 585429 585436 - 585443 664544 664554my - || £ 2976 10 BA20/480 A ...
25585634 - 585481 585498 - 585641 | £ 2976 20 BA25/480A ...
520 3663950 - 663967 663974 - 663981 663998 gﬁoﬁ Y A - 100 BA3/520A ..
6585528 - 585191 585207 - 585214 664124 664131 ™ 664155 2976 100 BA6/520A ...
12 585573 - 585306 585313 - 585320 6643220664339 664346 664353 - 100 BA12/520A ...
16 585603 - 585399 585405 - 585412 664497 #- - - 50 BA16/520A...
20 585627 - 585450 585467 - 58547 66‘&,4575 - - 2976 20 BA20/520 A ...
533 30620359 - 620380 620397 620410 664667 664674 664681 - 2976 20 BA30/533A..
75 584958 - 584965 584972 w 584989 & - - - 2976 10 BA75/533A ..
610 12585580 - 585337 585344 [ - 585351} - - - - - 100 BA12/610A ...
30 776414 - 776421 776438 W 776445 776452 776469 - - - 10 BA30/610A ...
100 585030 - 585047 585054 600467 585061 - - - - 2976 10  BA 100/610 A ...
920 100 620786 - 620793 620809 - 620823 - - - - - 10 BA100/920A ...
Korund A kompakt szemcse kivitel
Kivaloan alkalmazhaté a finom és finomité csiszolashoz és fokozatonkénti elépolirozasi
munkakhoz.
Az 6nélez6 kompakt szemcse rendkivil hosszu élettartamot garantél és egyenletes
feltletminéséget biztosit a teljes szerszam élettartam alatt.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A kompakt szemcse Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Szemcsefinomsag Megnevezés
180 240 320 400 600 800 1000 1200 @
EAN 4007220
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30 025925 025932 025949 025956 025963 025970 025987 025994 026007 10 BA30/533J A ... CK

30 026014 026021

026038 026045 026052 026069 026076 026083 026090 10 BA30/610J A ... CK
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t“\\"\’) Flexibilis csiszoléanyagok
Rovid végtelenitett szalagok BA

Z cirkonkorund kivitel
Durva csiszolasi munkakhoz, nagy levalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
cirkonkorund Z Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag Megfelel az g és V
[mm] [mm] 36 40 60 80 alabbi 1ISO @

EAN 4007220 eldirasnak
330 10 : 620205 620212 : 2976 100 BA10/3307Z ...
12 = = 620236 620250 5 100 BANZ2/3307Z ...
520 12 - 586273 586198 586204 - 4100, BA 12/5207 ...
20 620342 586303 586259 586310 2976 p' 20 W BA20/520Z ...
610 12 - 586280 586211 586228 A0 oo T BA126107 ...

Korund A-COOL kivitel

Univerzalis hasznélatra finom és finomité csiszolasi munkéakhoz rossz hévezeté tulajdonsagt pl.
rozsdamentes (INOX) acélhoz.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitményndvekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltornédését, és hiivos
csiszolast tesznek lehetévé.

Csiszoléanyag: Rendelési informacidk:
korund A-COOL Kérjik a megnévezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
L T Szemcsefinomsag Megfelel az @ Megnevezés
[mm] [mm] 40 80 v l1zy 180 alabbi ISO
I16irasnak
(' EAN4007220" ©
450 50 586099 586105 ) 586112 586129 2976 20 BA 50/450 A-COOL ..

CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allapndo'maximalis teljesitmény a kerdmiaszemcsék 6nélezd tulajdonsaga
altal.

A szemcsebevonat csiszolasaktiv téltéanyagai érzékelheté anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedéstieredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltdomddését, és hlivos
csiszolast tesznek lehetgvé:

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
kerdmia szemcse CO-COOL Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
\“. T Szemcsefinomsag Megfelel az @ Megnevezés
1 [mm] 40 60 80 120 alabbi ISO
EAN 4007220 CIALEHIEL
305 6 799215 799222 799239 799246 - 100 BA 6/305 CO-COOL ...
9 799352 799369 799376 799383 - 100 BA 9/305 CO-COOL ...
12 799444 799451 799468 799475 - 100 BA 12/305 CO-COOL ...
330 10 799390 799406 799413 799420 2976 100 BA 10/330 CO-COOL ...
12 799482 799499 799505 799536 - 100 BA 12/330 CO-COOL ...
450 35 949887 949894 949917 949924 2976 20 BA 35/450 CO-COOL ...
50 949931 949948 949955 949962 2976 20 BA 50/450 CO-COOL ...
457 13 799628 799635 799642 799659 2976 100 BA 13/457 CO-COOL ...
480 16 799666 799673 799680 799697 - 50 BA 16/480 CO-COOL ...

Folytatast lasd a kodvetkez6 oldalon.
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Flexibilis csiszoléanyagok ' Q
Rovid végtelenitett szalagok BA

L T Szemcsefinomsag Megfelel az @ Megnevezés
[mm] [mm] 40 60 80 120 alabbi ISO
EAN 4007220 Gl L
480 20 799741 799758 799772 799789 2976 20 BA 20/480 CO-COOL ...
25 799833 799840 799857 799864 2976 20 BA 25/480 CO-COOL ...
520 6 799260 799277 799284 799307 2976 100 BA 6/520 CO-COOL ...
12 799543 799550 799567 799574 - 100 BA 12/520 C@:CQOL ...
16 799703 799710 799727 799734 - 50 BA 16/520.CQ4CQOL ...
20 799796 799802 799819 799826 2976 20 BA 20/520.€0-COO0R:..4
533 30 799871 799888 799895 799901 - 20 BA 30/533 CO-QQOL ...
610 6 799314 799321 799338 799345 2976 100 4BA 6/610 CO-COOL ...
12 799581 799598 799604 799611 - 100 BAN2/610 CO-COOL ...
30 799918 799925 799932 799949 - 10 BA 30/610 CO-COOL ...

Rovid végtelenitett szalagok VB

Vlies kivitel

Univerzalisan alkalmazhato fellletek megmunkalasahoz fémen, pl. csékonstrukciokon el6csiszolasi
nyomok eltiintetésére, oxidaciés nyomok, gyenge sorjak-€eltavolitasara.
Matt, selyemfényi feltlet érhetd el a szefszammal.

Csiszoléanyag: Alkalmazasi javaslat:
korund A A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
Széllithatd POLIVLIES szemcseméretek: vagasi sebesség 5-15 m/s.
100 G = durva (sargasbarna) L .. C s
180 M = kozepes (vorésesbarna) Ren(,:I(‘-:.!eSI |nformaCI9k: .
240 F = finom (ke Kérjuk a lmegne'vezest a k[V&r:‘lt .
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
L T Szemcsefinoﬁ A ™ 4 Megfelel az @ Megnevezés
imm] mml 1006 M || 40F  alébbilso
momzo l, eloirasna
305 6 667552 (667569 1) 667545 - 10 VB 6/305 A ...
9 667668 6676750 667620 - 10 VB 9/305 A ...
12 6676379 667644 667651 - 10 VB 12/305 A ...
450 35 586631 586648 586655 - 10 VB 35/450 A ..
50 586662 586679 586686 2976 10 VB 50/450 A ...
520 6 [586518, 586525 586532 - 10 VB 6/520 A ...
124 586549 586556 586563 - 10 VB 12/520 A ...
16 O\ 586570 586587 586594 - 10 VB 16/520 A ...
“N20, W) 586600 586617 586624 2976 5 VB 20/520 A ...
533 AN, 30 667699 667705 667682 2976 5 VB 30/533 A ...
6 ( 496 Joioe3 101070 101087 2976 10 VB 6/610 A ...
N & J7 007 101124 101131 - 10 VB 12/610 A ...
. LW @30 776520 776537 776551 - 5 VB 30/610 A ...

Oldal | Katalégus
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rx Flexibilis csiszoléanyagok
Rovid végtelenitett szalagok P-BA

Filc kivitel

Polirpaszta rudakkal és polirozépasztaval korlatok és cs6konstrukcidk polirozasahoz
alkalmazhatok.

Alkalmazasi javaslat: A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
El6- és magasfényl polirozas egymas utani vagasi sebesség 5-15 m/s.
alkalmazasahoz hasznalhato.
Polirpaszta cserénél a polirozé szalagot
is ki kell cserélni, azért, hogy az
el6z6 munkafolyamatbdl ne kerljon
szennyez&dés a munkafeliletre.

L T EAN Megfelel az @ P Megnevezés \

Tartozékok:
Csiszol6- és polirozopasztak

[mm] [mm] 4007220 alabbi ISO

el6irasnak
533 30 936269 2976 5 P-BA 30/533
610 30 936276 - 5 4™, P-BA30/610

BA készlet

Szalagos csiszolo készlet BA

A készlethez tartoznak kulonféle rovid végtelenitett szalagok, univerzalis durva és finom
feltletcsiszolasi munkakhoz, valamint egy véltoztathaté fordulatszdmu elektromos szalagos
csiszologép. Kuléndsen helyszini szerelési munkaknal idealis.

Tartalma: Csiszol6anyag:
1 db elektromos szalagcsiszol6 gép: korund A
UBS 5/100 SI 925 fokozat nélkuli fordulat-
szam szabdlyozassal 6,5-16 m/s tartomany-
ban. Teljesitmény: 500 Watt.
2-2 db csiszol6 szalag 6 és 12 mm széles,
korund A 40, 60, 80, 120 és 180-as szem-
csével.
2-2 db vlies csiszoldszalag (6 és 12 mm szé-
les) durva, kézépfinom és finom szemcsével.

Alkalmazasi javaslat:
Csiszoloszalagokhozhasznélja a 4-6-os
magasabb fordulatszam/tartomanyt
(7.000-10.000 mink="11-16 m/s).

A vlies'szalagokat alacsony fordulatszamon
1=4 szabalyozoallason
(4.000=7.000‘min" =6-11m/s).

Rendelési informaciok:
A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
informaciok és rendelési adatok a Kataldgus
9-es fejezetében talalhatok.

Elényok:
Optimalis, fokozat nélkuli fordulatszam
szabélyozas nagysebességl csiszoldszalas
gok vagy alacsony sebesség( vlies szalagok

meghajta’séhoz. ) ) Biztonsagtechnikai ajanlas:
A leggyakoribb valtozatok osszghangolt A csiszoldszalagokra engedélyezett
kinalata. maximadlis kerUleti sebesség 32 m/s.

A vlies szalagokra engedélyezett maximalis
kerlleti sebesség 25 m/s.

EAN Megnevezés
-~ [mm] ) 4007220 @

A\ O 7 344125 1 SET BA 6-12/520 UBS 5/100 230 V

Katalégus | Oldal




Flexibilis csiszoléanyagok
Hosszu végtelenitett szalagok BA

Korund A kivitel
Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag:

korund A
L T Szemcsefinomsag
[mm] [mm] 36 40 60 80
EAN 4007220

1.000 50 - - 621059 621066
100 - 585917 585924 585931
2.000 50 - 585771 585788 585795
75 600481 585832 585849 585856
150 600597 585955 585962 585979
2.500 75 620373 585870 585887 585894

120

621073
585948
585801
585863

585900

PFERD

S

Rendelési informaciok:
W Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Megfelel az “Me )
adbbi 150 [
el6irasnak

2976  [10°"W,. BA50/1000 A ...
2976 M40 BA 100/1000A ...

4 2761 1oy

LV QU
l € VL
PR L&) xl

v

BA 50/2000 A ...
BA 75/2000 A ...
BA 150/2000 A ...
BA 75/2500 A ...

cirkonkorun

L T Szemcység
[mm] [mm]

Csiszoléanyag:

dz

24 36 4 40 60

EAN 4007220
1.000 100 - "Wy, Ws86457 586464
2.000 50 621219 [(621233@) 586327 586334
75 6005110\ 586358 586365 586372
150 4= (M 600641 586488 586495
2.250 75 - - 613191 613214
2.500 ) N 6402 586419 586426

Qo150 4 3% 64 -

Z cirkonkorund kivitel

80

586471
586341
586389
586501

586433

120

621042
619353
586396
600672

Durva csiszolasi munkakhoz, nagy levalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal.

Rendelési informacidk:
I Kérjiuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Megfelel az
alabbi ISO
el6irasnak

2976
2976
2976
2976
2976
2976
2976

=

10
10
10
10
10
10
10

Megnevezés

BA 100/1000 Z ...
BA 50/2000 Z ...
BA 75/2000 7 ...
BA 150/2000 7 ...
BA 75/22507 ...
BA 75/2500 7 ...
BA 150/2500 7 ...

521 4
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Hosszu végtelenitett szalagok BA

Z-FORTE cirkonkorund kivitel

Durva csiszolasi munkakhoz, nagy levalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal, hiivos
csiszolast tesz lehetévé.

Kulonosen alkalmas vékony falt rozsdamentes (INOX) acélbdl készult alkatrészek, valamint rossz
hévezets acélok és nikkelbazisu 6tvozetek megmunkalasahoz.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
cirkonkorund Z-FORTE Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag Megfelel az
[mm] [mml 36 FORTE =~ 40 FORTE 60 FORTE 80 FORTE  alabbilsO
EAN 4007220 el6irasnak
2.000 75 620175 620243 620311 620335 2976  #™MQ,  BA75/20007 ...
2.500 75 620458 620502 - - 2976 gm'. 10 W BA75/2500Z ...

CO keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz nagy anyaglevalasztasi teljesitménnyel nagyon hosszu élettartammal,
Allandéan magas levélasztési teljesitmény az &nélezd kerdmiaszemcsének kdszénhetéen,
kifejezetten kemény anyagok és rétegek megmunkalasara alkalmazhato.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
kerdmia szemcse CO Kérjuk a megnevezést a kivant:szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcslollségv Megfelel az Megnevezés
[mm]  [mm] 24 36 400mpy 50 | 60 80 120 alabbi 1SO @
E 7 el6irasnak
2.000 50 950623 950630 95 950'4 950661 950678 950685 2976 10 BA 50/2000 CO ...
75 950692 950708 95071 5“M2 950739 950746 950753 2976 10 BA 75/2000 CO ...
2.500 75 950760 95077]“ 950784 950791 950807 950814 950821 2976 10 BA 75/2500 CO ...

CO-COOL keramiaszemcséséivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabbilevélasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagt anyagokontAllandé maximalis teljesitmény a kerdmiaszemcsék 6nélezé tulajdonsaga
altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitményndvekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos
csiszolast tesznek,lehetévé.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
keramia szemcse CO-COOL Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag Megfelel az Megnevezés
[mm] [mm] 36 40 50 60 80 120 alabbi ISO @
EAN 4007220 GRS
2.000 50 950173 950333 950357 950371 950401 950425 2976 10 BA 50/2000 CO-COOL ...
75 950449 950470 950494 950500 950517 950524 2976 10 BA 75/2000 CO-COOL ...
2.500 75 950562 950579 950586 950593 950609 950616 2976 10 BA 75/2500 CO-COOL ...
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Flexibilis csiszoléanyagok
Hosszu végtelenitett szalagok BA

Vlies kivitel

Univerzalisan alkalmazhaté feltletek megmunkalasdhoz fémen, telepitett gépeken, pl.
el6csiszolasi nyomok eltlintetésére, oxidaciés nyomok, gyenge sorjak eltavolitasara.
Matt, selyemfényi feltlet érhetd el a szerszammal.

Csiszol6éanyag: Alkalmazasi javaslat:

korund A A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
Széllithaté POLIVLIES szemcseméretek: vagasi sebesség 5-15 m/s.

100 G =durva (sargasbarna) .. .

180 M = kdzepes (vorosesbarna) Rendelési informaciok:

240 F = finom (kék) Kérjuk a megngvezést a k{va’fﬂ ‘
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag @ <Meg és
[mm] [mm] 100 G 180 M 240 F
EAN 4007220

2.000 75 066164 066188 066195 2 M. VB 752000 A ...
2.500 75 066225 066232 066249 2.0 B 752500 A ...

Katalégus

gL oldal




BR barna kivitel

A barna szin( vaszon univerzélisan alkalmazhatd nagy igénybevételnek kitett munkavégzéseknél,
Otvozott és Gtvozetlen acélok, valamint nem-vas (NE) fémek megmunkaélasahoz.

A csiszolévaszon megfelel az ISO 21948 szabvanynak.

Elényok: Alkalmazasi javaslat:

M Nagyon jé szemcsek&tés a nagyon rugalmas 1 A lapok igény szerint méretre téphetdk.
hordozé vasznon.

I Kivalo csiszolasi teljesitmény.

1 Olaj- és petréleumallé.

Rendelési informaciok:

[0 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Csiszoléanyag:

korund A
L T Szemcsefinomsag
[mm] [mm] 49 60 80 100 120 150 180
EAN 4007220
280 230 587393 587409 587416 587423 587430 587447 58745,

L T Szemcsefinomsag
[mm] [mm] = 220 240 280 320 400

: E\’, Flexibilis csiszol6anyagok

Laparu hordozé BG

5 BG BR 230x280 A ...

Megnevezés

50 BG BR 230x280 A ...

444
EAN 4007220
280 230 = 587461 587478 587485 587492 587515 5 39

BL kék kivitel

A kék szin( csiszolovaszon a legkdltséghatékonyabb alternativaja a festett, la ott fa és fém
feltletek megmunkalasanak.
A csiszolévaszon megfelel az ISO 21948 szabvanynak.

Elényok:
1 J6 szemcsefedettség kemény szoveten.
[0 J6 csiszolasi teljesitmény.

vasl

Csiszoléanyag: 0-as és 80-as szemcseméretet 50
korund A magolasi egységben szallitjuk.
megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag
[mm] [mm] 4o 8 100 120 150 180 220 240
EAN 4007220

280 230 587270 72 587294 587300 587317 587324 587331 587348 587355

@ Megnevezés

100  BGBL 230x280 A ...

Katalégus = Oldal
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Flexibilis csiszoléanyagok ' <
Laparu hordozé papir BP

W vizallé, SiC kivitel

A SiC csiszoloszemcse lehetévé teszi a festett feltleteken és az tivegen torténd alkalmazast.
Kiléndsen alkalmas mindennem( nedves csiszolasi munkakhoz hagyomanyos lakkozott
feltleteken.

A papir csiszolélap megfelel az ISO 21948 szabvanynak.

El6nyok: Csiszoléanyag:
M Nagyon j6 szemcsekotés a nagyon rugalmas,  sziliciumkarbid SiC
koénny( papiron.
I Kivalo csiszolasi teljesitmény.
I Egyarant alkalmazhato vizes és szaraz
csiszolashoz. Rendelési informaciok:
M Kérjik a megnevezést

Alkalmazasi javaslat:
1 A lapok igény szerint

L T Szemcsefinomsag
[mm]  [mm] 400 120 150 180 220 240 280 320
EAN 4007220
230 230 587546 588222 588239 588246 588253 588260 588277 ‘5882 BP W 230x280 SiC ...
L T Szemcsefinomsag Megnevezés
[mm] [mm] = 360 400 500 600 800 1000
EAN 4007220
280 230 588291 588307 588314 588321 588338 52 50 BP W 230x280 SiC ...

Korund A kivitel

A korund A csiszoldvé egkoltséghatékonyabb alternativaja a festett, lakkozott fa és fém
feltletek megmu )

az 1SO 21948 szabvanynak.

Alkalmazasi javaslat:
il papiron. 1 A lapok igény szerint méretre téphetdk.

Rendelési informaciok:

1 A 40-es, 60-as és 80-as szemcseméretet 50
db-os csomagolasi egységben szallitjuk.

I Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

L T Szemcsefinomsag @ Megnevezés
[mm] [mm] 40 60 00 120 150 180 220 240 280 400
EAN 4007220

280 230 622520 5

\"C

551 622568 622575 622582 622476 622483 622490 622506 622513 100 BP230x280A ...

Oldal | Katalégus
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. @ Flexibilis csiszol6anyagok

Kézicsiszolok

POLINOX-csiszoléparnak PVSK

Alkalmas kis és nagy feltletek és konturok finomité csiszolasara, valamint fémek és festett
feltletek tisztitasara kézi vezetési munkavégzéssel. Matt, selyemfény(i feltlet érhetd el a
szerszammal. Nagyon nyitott szerkezet.

El6nyok: Csiszol6éanyag:
M Optimalis illeszkedés a konturokhoz a korund A
nagyfoku rugalmassag miatt. sziliciumkarbid SiC

M Nehezen elérhet6 helyek megmunkalasahoz.
M Egyarant alkalmazhaté vizes és szaraz
csiszolashoz.

Alkalmazasi javaslat:
1 A lapok igény szerint méretre vaghatok.

Rendelési informaciok:
I Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

L T  GCsiszolo- Szemcsefinomsag N\evezés
[mm] [mm] anyag 80 100 180 280 400
EAN 4007220
224 154 A 294611 294628 294635 294642 o o T opvskis0A.
SiC - - - - 02946599, 10 PVSK150SiC ...

HP gyémantszemcsés kivitel

Kivaloan alkalmas a kopasvédd bevonatok és felkeményedett volframkarbid, kréom-karbid,
titdn-karbid stb. rétegek megmunkalasahoz. Kilondsen ajanlott a turbinagyartasnél hasznalt
anyagokhoz, pl. Hastelloy, Inconel és titan / titdn 6tvozetek csiszoldsahoz. Idedlis rendkivil kemény
anyagok, példaul keményfém, Giveg, kerdmia, zomanc és k¢, valamint Uveg és szénszal (GEK /
CFK) er6sitéses miianyagok megmunkalasahoz.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat:

M Optimalis illeszkedés a konturokhoz a nagy- I Kis feltleti nyomassal dolgozzon.
foku rugalmassag miatt.

1 Nehezen elérhet6 helyek megmunkalasa-
hoz.

1 Egyarant alkalmazhato vizes és szaraz
csiszolashoz.

Rendelésiinformaciok:

I A pasztak szemcseméretei um-ben érten-
dok.

I Tovabbi,informaciok a gyémantszemcsés
Csiszoloszerszamokroél a Kataldgus 5-0s

Csiszoléanyag: fejezetében talalhatok.
gyémant 1 Kérjigk a megnevezést a kivant
D 251 (zold) =P 60 szemcsefinomsdggal kiegésziteni.
D 126 (fekete) =P 120
D 76 (piros) =P 200
(P = szemcseméret az ISO 6344 szérint)
L T ’ Szemcsefinomsag @ Megnevezés
[mm] [m [um]
251 126 76
o N EAN 4007220
N % v s 804568 804575 804582 1 HP 5590 DIA ..
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Flexibilis csiszoléanyagok
Altalanos informaciok csiszoldszalagok

Nagy rugalmassaguk kovetkeztében a csiszoldszalagok kiilonféle csiszolasi feladatokhoz
alkalmasak. A tekercsek tarolasahoz és a szalagok igény szerinti hosszra torténd leszakitasahoz
kllonboz6 tartok alkalmazhatok.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat:

Felhasznalasnal véagja le a szikséges
hosszusagot.

Rugalmassaga kovetkeztében optimélisan
igazodik a konturokhoz.

Alacsony kopés a nagy szakitészildrdsagnak
és a kivaldan kotott szemeséknek
kdszénhetden.

Megfelel6 szerszamhajtasok:

kézi hasznalat

Megmunkalasi feladatok:

érdesités

PFERD

S

Rendelési informacio:

A csiszoldszalag tartot kérjuk kalon
megrendelni.

Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

Rendelési példa:

EAN 4007220587775

SBR 50 A 100

Rendelési példa'magyarazata:

I o SBR = csiszoloszalag tekercsek
feltletmegmunkalas 50 = szélesség T [mm]
tisztitas A = szemcse
fpkozatps 100 = szémcsefinomsag
finomcsiszolas

Tartozék:

tarték csiszolészalag tekercsekhez

Vaszon, kivitel koréind A

A barna szin(/dszon univerzalisan alkalmazhatd nagy igénybevételnek kitett munkavégzéseknél,
Otvozott.és dtvozetlen agélok, valamint nem-vas (NE) fémek megmunkaéldsahoz. A kartondobozon
egy szakftoél perem taldlhato, amelynek a segitségével csiszoldszalag-darabok a munkahelyen
igényelt méretre téphetdk.

Az SBR 25, az/SBR 40 és az SBR 50 megfelel az ISO 3366 B formdra vonatkozo szabvanynak. Az
SBR 100;megfelel az ISO 3366 A formara vonatkozd szabvanynak.

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Csiszoléanyag:
korund A

Hossz T D & v , Szemcsefinomsag Megnevezés
Iml  [mm]  [mm] 409 s0 60 80 100 120 150 @
a9\ EAN 4007220
25 38 47750 602010 602027 602034 602041 602058 602065 602072 1 SBR38A ...
50 @250 % I - 587553 587560 587577 587584 587591 1 SBR25A ..
o (750 587645 - 587652 587669 587676 587683 587690 1 SBR40 A ...
500, 75,0 587744 - 587751 587768 587775 587782 587799 1 SBR50A ...
Q\\o V750 587843 - 587850 588864 587874 587881 587973 1 SBR 100 A ...
Hossz » T D Szemcsefinomsag Megnevezés
[ml  [mm]  [mm] 480 220 240 320 400 600 800 @
EAN 4007220
25 38 75,0 602089 602096 602102 602119 602126 - - 1 SBR38A ...
50 25 75,0 587607 - 587614 587621 587638 607237 607244 1 SBR25A ...
40 75,0 587706 622612 587713 587720 587737 - - 1 SBR40A ...
50 75,0 587805 621981 587812 587829 587836 607251 - 1 SBRS0A ...
100 75,0 587980 - 587997 588000 588017 - - 1 SBR100A ...
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Papir, korund A kivitel

Flexibilis csiszoléanyagok

A korund A csiszolévaszon a legkoltséghatékonyabb alternativéja a festett, lakkozott fa és fém

feltletek megmunkalasanak.

Csiszoléanyag:

korund A
Hossz T D
[m] [mm] [mm] 40
25 115 75,0 667774

Rendelési informaciok:

Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Szemcsefinomsag

60 80 100 120
EAN 4007220
667781 622858 622865 667798

Csiszoloszalag tekercsek SBR-P

-
= 9

667804 SBR-P 115 A,

Csiszol6szalag tarté SRH

1A

SRH 1 és SRH 5 kivitel

Tartd a tekercsek tarolasdhoz és a szalagok igény szerinti hosszra torténd leszakitdsahoz.
Az SRH 5 tartén kiilonbozé tekercsméretek kombinalt tarolasa lehetséges.

Elényok:
Megteremti a csiszoldszalag tekercsek szak-
szer( tarolasi lehetéségét.

A tekercsek szama Megfelel6 az alab-
bi tekercs szélessé-

gekhez

[mm]

1 25, 38, 40, 50
5 25, 38, 40, 50

Megfelel6 az A
alabbi QOJ
tekercs g-hoz
[mm] A
3300 & 297551
260 W 297568

SRH 1

SRH5 W8

@ Megnevezés
1 SRH 1
1 SRH 5

POLINOX-vlies szalagok VBR

Korund A és sziliciumkarbid Si@kivitel

Alkalmas kis és nagy feluletek és konturok finomité csiszolaséra, valamint fémek és festett
fellletek tisztitasara kézi vezetési munkavégzeéssel. Matt, selyemfény feltlet érhetd el a

szerszammal. Nagyon nyitott szerkezets

Elényok:
Optimalis illeszkedés akonturokhoz a nagy-
foku rugalmassag miatt.
Nehezen elérheté helyek megmunkalasa-
hoz.
Egyarant alkalmazhaté vizes és szaraz
csiszolashoz.

Csiszoléanyag:
korund A
sziliciumkarbid SiC

Alkalmazasi javaslat:
A lapok igény szerint méretre vaghatok.

Rendelési informaciok:
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Im - T Csiszolo- Szemcsefinomsag
[ [mm] anyag 100 180 280
EAN 4007220
10 100 A 095690 622711 622728 622735
SiC - - -

i

@ Megnevezés

VBR 100 A ...
VBR 100 SiC ...

400

= 1
951385 1
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Flexibilis csiszoléanyagok ' Q

Csiszoldzsinor

SS kivitel

Nagyfoku flexibilitasanak készonhetéen kivaloan alkalmazhato nehezen hozzaférheté
megmunkalasi helyek sorjazasi és utémunkalataihoz.

Kalonosen ajanljuk kis furatok, hornyok, attérések megmunkalaséhoz a szerszam- és
formagyartasban.

Rendelési jel6lés magyarazata:
D = csiszoldzsindr atmérdje

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A I Kérjik a megnevezést a kivant
sziliciumkarbid SiC szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D Hossz Szemcsefinomsag @ ) -
[mm] [m] 120 150 180 200
EAN 4007220

Korund A
038 15 5 5 5 037614 o0, 8508mmx15mA ...
1 15 - - 037638 - 4l 1N sS1.0mmx15mA ...
1,4 15 - 037645 - -0 W 7 sstammxismA
1,8 15 - - 037652 - f'x b 3 S 1,8mm x 15m A ...
2,1 15 037676 - - SO Y A .4 $52,1mm x 15m A ...
Sziliciumkarbid (SiC)
05 15 - - - ey o 0 $50,5mm x 15m SiC ...
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K Flexibilis csiszoléanyagok
Altaldnos informaciok tépézaras csiszoldtarcsak KSS

A tépbzaras csiszoldtarcsak univerzalisan alkalmazhatok nagy feltleteken excenter csiszoléval
fémen, fan, ill. lakkozott fellleten t6rténé munkavégzésekhez.

Az elszivolyukas tépdzaras korongok I1SO 21951 szerint A formanak megfeleléen gyartott termékek:
O L: elszivélyukak nélkal
o 125 8 L: 8 elszivolyuk @ 10 mm, osztékdr 65 mm
ISO 21951 — névleges méret 6
o 150 8 L: 8 elszivolyuk @ 10 mm, osztékdr 65 mm
ISO 21951 — névleges méret 9
o 150 6 L: 6 elszivolyuk @ 10 mm, osztékdr 80 mm
ISO 21951 — névleges méret 10

El6nyok: Rendelési informacio: Biztonsagtechnikai ajanlas:
Nagy hatékonysag a gyors szerszamcsere és Megrendeléskor kérjuk az EAN-kédot vagy a ‘
magas csiszolasi teljesitmény miatt. teljes megnevezést megadni. (ng‘v’; @
Maximalis élettartam az alacsony eltdmddés Rendelési példa:
miatt. EAN 4007220599297

KSS 1258 L A 60

Megmunkalasi feladatok: Rendelési példa magyarazata:

KSS  =tépd&zaras csiszoldlapok
erdesités 125 = atmers
feltletmegmunkalas sL = 8 lyuk
tisztitas A - szemcse
fokozatos finomcsiszolas 60 = szemcsefinomsag

Megfelel6 szerszamhajtasok:

excenter csiszolok

Tépbzaras korongok KSS

Korund A kivitel
Az iparban és a kisiparban a durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok: D,
korund A Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D, Fonatok ‘ Szemcsefinomsag @ Megnevezés
[mm] 40 60sm, 80, 100 120 150 180 240 320 400
f 7. EAN 4007220
125 0 5992731599287 599303 599310 599426 599327 - - - - 25 KSS1250LA...
8 588024 588031 588048 588055 588062 588079 588086 588093 588109 588116 25 KSS1258LA .
150 0 5993413599358 599365 599372 599389 599396 599402 599419 - - 25  KSS1500LA..
87599105 599112 599129 599136 599143 599150 - - - - 25 KSS1508LA ..

(. 6 583123) 588130 588147 583154 588161 588178 588185 588192 588208 588215 25 KSS1506LA ..

J Katalégus | Oldal
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Flexibilis csiszoléanyagok q
Altaldnos informaciok tépézaras csiszoldtarcsak KSS-NET

A NET valtozatban készllt tép&zaras csiszoldkorongok egy haldszovetbdl alinak, amelyhez a
csiszoloszemcsék nagyon ellenalld, nagy teljesitmény( kotérendszerrel vannak rogzitve.

A program kulénbdz8 atmérékbdl all — a piacon szokasosan hasznalt gépekhez igazitva és a
szemcsemeéret széles tartomanya a 80-as és az 1000-es szemcseméret kozotti valasztékot kinalja.

El6nyok: Megmunkalhaté anyagok: Megfelel6 szerszamhajtasok:
Nagyon hosszu élettartam és magas aluminium excentercsiszolok
levalasztasi teljesitmény. egyéb szinesfémek
Nagyon finom, egyenletes feltletek érhet6k rozsdamentes (INOX) acél Rendelési informacio:
el. fa )
Pormentes m(ikédés a jo elszivasi lehetéség m(ianyagok Megrendeleskor kérjtik '@z EAN-kédot vagy a

teljes megnevezést megadni.

miatt. acél, 6ntott acél =gnev
Halos szerkezete miatt nincsenek Eznd4e()|g;'zgg!]d;5:207
eltomaédések. Megmunkalasi feladatok:
Ellendllo haloszerkezet nagy ) d » KSS NET, 1_25,A 80 N
szakitoszilardsaggal és élstabilitassal. érdesités Rendelési példa magyarazata:
felUletcsiszolas KSS NET =tépézaras korong, kivitel NET
tisztitas 125 = atmeéré
fokozatos finomcsiszolas A =szemcse
80 = szemcsefinomség

Biztonsagtechnikai ajanlas:

0006

Tépbzaras korongok KSS-NET

KSS-NET kivitel
20 i,
Paofmentes, univerzalis csiszolasi munkakhoz kdzepes és nagy fellleteken.
D, Csiszol6anyag: Rendelési informaciok:
G = korund A Kérjuk a megnevezést a kivant
. szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
320 Alkalmazasi javaslat: o9 J
Hasznalja a gépoldali elszivé csatlakoztatast

a csiszolépor hatékony elszivasahoz.

D . ‘ I ‘ " Szemcsefinomsag @ Megnevezés
1000

1
[mm] = go 100 120 ‘1500 180 240 320 400 600 800
o EAN 4007220

125 105207 105214, 105224},105238 105245 105252 105269 105276 105283 105290 105306 25  KSSNET 125A ...
150 105313 105320 905337 1105344 105351 105368 105375 105382 105399 105405 105412 25  KSSNET 150 A ..
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A csiszoldpantok atfogd programja optimalis szerszammegoldast kindl minden megmunkalasi
feladathoz, a finom kdszoriléstél az agressziv csiszolasig.

A csiszoldpantokhoz megfeleld és Ujrafelhasznédlhato csiszolopant tartok allinak rendelkezésre:

M hengeres
M konuszos formakban.

A csiszolopantok ISO 2421, Hengeres csiszolopantok” szerint gyartott termékek.

A hengeres csiszolopant tartok az ISO 15637-1
gyartott termékek.

KSB = csiszolopantok kis kiszerelésben
GSB = csiszolopantok nagy kiszerelésben

El6nyok:

1 A csiszolopant biztos rogzitése a tartd
lamelldinak forgés kézben bekovetkezd
szétnyilasaval biztositott.

W A specidlis gyartasi eljarasnak koszonhetéen
a szerszam élettartama kiugréan hosszu a
legkeményebb igénybevétel esetében is.

M A nagyon magas hatasfok a kulénodsen nagy
anyaglevalasztasnak és nagy agresszivitasu
csiszoléanyagnak koszonhetd.

Megmunkalasi feladatok:

[0 érdesités

[ eqgalizélas

[ sorjazas
 feltletmegmunkalas

1 élImegmunkalas

[ élezés

1 hegesztési varratok eltavolitasa
I fokozatos finomcsiszolés

Ajanlott fordulatszam tartomany

Példa:

KSB 4530 A 60

vagasi sebesség: 20-30 m/s
Fordulatszam:8.400-12:700 min'

. Feszit6 felfogo testek csiszoldpantokhoz” szerint

Alkalmazasi javaslat:

0 A szerszam konny( cseréjéhez a csiszolo-
pantot 6vatosan forgassa el jobbra és huzza
le. Enhez hagyja a csiszolopént tartot a
szerszammeghajtéban rogzitve.

1 A biztos rogzités csak a minimalis meghajta-
si fordulatszdm elérése esetén biztositott.

1 A legjobb megmunkalasi teljesitményt
20-30 m/s kerdileti sebességnél érik el.

M Az anyagokhoz megfeleld csiszoldolajat
hasznaljon az élettartam és a csiszol3si telje-
sitmény novelésére. Részletes informacio és
rendelési adatok a csiszoldolajokrél a 155.
oldalon talalhato.

MegfelelS szerszamhajtasok:

1 flexibilis szerszamhajtas
I egyenes csiszolgk

Szerszam-o 20
[mm]

4 95.400
6 63.600
8 47.700
10 38.100
13 29.300
15 25.400
19 20.100
22 17.300
25 15.200
30 12.700
38 10.000
45 8.400
51 7.400
60 6.300
75 5.000
100 3.800

Csiszolopantok
Altalanos informaciok

Rendelési informacio:

1 A csiszolopant tartédt kérjik kulon megren-
delni.

1 Megrendeléskor kérjik az EAN-kodot vagy a
teljes megnevezést megadni.

1 Rendelési példa:
EAN 4007220148426
GSB 4530 Z-COOL 36

1 Rendelési példa magyarazata:

GSB = csiszoldpant, nagy kiszerelés
4530 = bels6-g D x szélesség T [mm]
z = szemcse

COOL = kotes

36 = szemesefinomsag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

I A maximalisan engedélyezett kerileti
sebesség 30 mis.

WAz engedélyezett maximalis fordulatsza-
mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

B Acsiszolopant soha nem érhet tul a
¢siszolopant tarton.

00000 3

Tartozék:

W csiszolépant tartod

Vagasi sebességek [m/s]

25 30
Fordulatszamok [min-']

119.300 143.200
79.500 95.400
59.600 71.600
47.700 57.200
36.700 44.000
31.800 38.100
25.100 30.100
21.700 26.000
19.000 22.900
15.900 19.000
12.500 15.000
10.600 12.700

9.300 11.200
7.900 9.500
6.300 7.600
4.700 5.700
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Csiszolopantok
Altalanos informaciok

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Anyagcsoportok
v

Edzés, nemesités
Acél, nélkdli acélok

acélontvény Edzett

nemesitett acélok

Rozsdamentes és
savallo acélok

Rozsdamentes
(INOX) acél

Puha nem-vas

(NE) fémek,

szinesfémek
Nem-vas (NE)

fémek Kemény nem-vas

(NE) fémek

Nagy héallésagu
anyagok

Szirkedntvények,

Oinicgifvee fehérontvények

MUanyagok, egyéb anyagok

@ = kivaldan alkalmazhato

Kis kiszerelés KSB

Csiszoléanyag P> Korund Cirkonkorund Cirkonkorund
A

Szerk. acélok, szénacélok,
szerszamacélok, 6tvozetlen acélok,
acélontvények

Szerszamacélok, nemesitett acé-
lok, 6tvozott acélok, acélontvény
Ausztenites és

ferrites rozsdamentes acélok

Lagy aluminium 6tvozetek
Sargaréz, vorosréz, cink
Kemény alu 6tvozetek

Bronz, titan

Nikkel- és kobalt bazisu 6tvozetek

Lapgrafitos 6ntvény EN-GIL (GG),
gémbgrafitos éntvény EN-GJS
(GGG), fehér temperontvény
EN-GJMW (GTW), fekete
temperdéntvény EN-GJMB (GTS)

Széler6sitéses mlianyagok,
hére lagyuld manyagok,
fa, forgécslap, lakk

O = jol alkalmazhaté

PFERD
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Keramiaszemcse Szilicium-
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D T
[mm] [mm] 40

Kofund A kivitel

Durva és finomesiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag:
korund'A

’ I;gn“efinomség

¢ 504 Jeo 80 150

. W EAN 4007220

Hengeres forma

10 10 W N - 148921 148938
r' il WA 9 - 148952 148969

13 YW & - - 148983 148990
- YT : 149010 149027
N, V[ ®F - 149041 149058 149065
A &) E 149089 149096 149102 149119
19 Q 25 e - 149133 149140 149157
2 20 - 149171 149188 149195 149201
25 250 - - 149225 149232 149249
30 20 149263 - 149270 149287 149294
30 149324 149317 149331 149348 149355

38 25 149379 - 149386 149393 149409
45 30 149461 149454 149478 149485 149492
51 25 149515 - 149522 149539 149546
60 30 149577 149560 149584 149591 149607
75 30 149614 - 149621 149638 149645

148976

149126
149164

240

Rendelési informaciok:

Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomséggal kiegésziteni.

Ajanlott
fordulatszam
[min-]

@ Megnevezés

30.000-44.000 25 KSB 1010 A ...
30.000-44.000 25 KSB 1020 A ...
30.000-44.000 25 KSB 1310 A ...
30.000-44.000 25 KSB 1325 A ...
26.000-36.000 25 KSB 1510 A ...
26.000-36.000 25 KSB 1530 A ...
20.000-30.000 25 KSB 1925 A ...
18.000-26.000 25 KSB 2220 A ...
16.000-22.900 25 KSB 2525 A ...
13.000-19.100 25 KSB 3020 A ...
13.000-19.100 25 KSB 3030 A ...
10.000-15.900 25 KSB 3825 A ...
8.500-12.700 10 KSB 4530 A ...
7.500-11.200 10 KSB 5125 A ...
6.500-9.500 10 KSB 6030 A ...
5.000-7.600 10 KSB 7530 A ...
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K Csiszolopantok
GSB nagy kiszerelés

Korund A kivitel
Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D J T Szemcsefinomsag Ajanlott Megnevez s
[mm] [mm] [mm] 40 50 60 80 150 240 fordulatsz_ém
EAN 4007220 Lty
Hengeres forma
4 - 10 B - - - 147610 - 30.000-55.000 100 , GSBD410A ..,
6 - 10 - - - - 147634 - 30.000-55.000 100‘55“
8 - 10 | - - - 147658 - 30.000-55.000 100 GSBO810A ...
10 - 0 - - - 147672 147689 - 30.000-44.000 100  GSBYQJOA ...
20 - - 949740 147702 147719 147726  30.000-44.000 #™G0, GSB 1020 A ...
13 - 10 B - - 147733 147740 - 30.000-44.000% . 100 WGSB 1310 A ...
25 [ - - 147764 147771 - 30.000-44000 00 GSB 1325 A ...
15 - o - 147795 147801 147818 - 26000-36.000. 100 GSB 1510 A ...
30 - 147832 147849 147856 147863 147870  26.000-36:000'0) 100  GSB 1530 A ...
19 - 25 - - 147931 147948 147955 - 120/000430.0000 100 GSB 1925 A ...
22 - 20 - 147979 147986 147993 148006 148013 4118.000-26000 100 GSB2220A ...
25 - 25 e - 148075 148082 148099 - 4 [16.000-22.900 100 GSB2525A ...
30 - 20 148112 - 148129 148136 148143 mp  13.000-19.100 100 GSB3020A ...
30 148174 148167 148181 148198 148204 14824d#M) 12.000-19.100 100  GSB 3030 A ...
38 - 25 148280 - 148297 148303 14831d" ® J 10.000-15.900 100 GSB3825A..
45 - 30 148372 148365 148389 148396 148402),148419"  8500-12.700 100 GSB4530A ...
51 - 25 148488 - 148495 148501 M"\- 7.500-11.200 100 GSB5125A ...
60 - 30 148549 148532 148556 148563(1148570f) - 6.500-9.500 100  GSB 6030 A ...
75 - 30 148648 - 148655 148662 148679 - 5.000-7.600 100 GSB 7530 A ...
100 - 40 148686 - 148693 448709 148716 - 4.000-5700 50  GSB 10040 A ...
Kupos forma
20 14 63 148723 - ‘{148”‘8” 148754 (148761  19.000-26.000 100 GSB 201463 A ...
29 22 30 148778 - 85 148792 148808 - 13.000-19.100 100  GSB 292230 A ...
36 22 60 148822 -  148839,4148846 148853 - 10.000-15.900 100  GSB 362260 A ...
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Csiszolopantok ' q
GSB nagy kiszerelés

Z cirkonkorund kivitel
Durva csiszolasi munkakhoz, nagy levalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
cirkonkorund Z Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D J T Szemcsefinomsag Ajanlott Megnevezés

[mm] [mm] [mm] 36 40 50 60 80 120 fordulatszam
]
EAN 4007220 Ll )

Hengeres forma

13 - 25 - - 804827 804872 804889 949757  30.000-44.000 100 GSB1325Z.. W
19 - 25 - 804896 804902 804940 804957 949764  20.000-30.000 100  GSBMO25ZWmmy
25 - 25 949771 805022 805077 805084 805091 949788  16.000-22.900 100 GSB2525Z..
30 - 30 949795 805145 805152 805176 805183 - 13.000-19.100 100  GSB 3030%,...

38 - 25 949801 805190 949818 805206 949825 949832  10.000-15.900 100" WGSB 38257 ...

45 - 30 - 805664 805671 805725 805732 - 8.500-12.700 4H00 GSB 45307 ...

51 - 25 949849 803943 949856 803950 803967 949863 7.500-11.200,0 1000, GSB 51257 ...

Kuapos forma

20 14 63 950050 - 950074 950081 950098 950104  19.000426.000, 100 GSB 2014637 ...

29 22 30 950067 - 950128 950135 950142 950159  13.000=19400 W00  GSB2922307Z ...

36 22 60 950166 - 950241 950258 950265 950289  10/000-15.9000 100  GSB 3622607 ...

Z-COOL cirkonkorund kivitel
Durva csiszolasi munkéakhoz,"nagy levalasztasi teljesitménnyel hiivos csiszolast tesz lehetévé.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv téltGanyagai érzékelhets anyaglevélasztasi
teljesitményndvekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomédését, és hiivos
csiszolast tesznekdehetéve.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
cirkehkorund Z-COOL A 150-es szemcseméretet A-COOL
korunddal (barna) szallitjuk.
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomséggal kiegésziteni.

D T Demcsefng Ajanlott Megnevezés
[mm] [mm] 36 *0 80 150 fordulatsz_ém @
. EAN 4007220 Lty
Hengeres forma
15 30 ¢ W 14iss7 147894 147924 26.000-36.000 100 GSB 1530 Z-COOL ...
22 20 ‘ 48020 148037 148068 18.000-26.000 100 GSB 2220 Z-COOL ...
30 30 4828 148235 148242 148273 13.000-19.100 100 GSB 3030 Z-COOL ...
45 430 ). 148476, 148433 148440 148471 8.500-12.700 100 GSB 4530 Z-COOL ...
604 | 30" Vi4ssszl) 148594 148600 148631 6.500-9.500 100 GSB 6030 Z-COOL ...
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CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allandé maximalis teljesitmény a keramiaszemcsék 6nélezd tulajdonsaga
altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos
csiszolast tesznek lehet6vé.

A csomagolasi egység idedlis ipari igényekhez.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
keramia szemcse CO-COOL Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Csiszolopantok
GSB nagy kiszerelés

-

D J T Szemcsefinomsag Ajanlott @ Wrez?
[mm] [mm] [mm] 36 60 80 120 fordulatszam
EAN 4007220 [minT] g
Hengeres forma
13 - 25 - 088074 092415 088227 30.000-44.000 480  'GSB 1325 CO-COOL ...
15 - 30 - 772195 772201 772218 26.000-36.0000), 100"  GSB 1530 CO-COOL ...
19 - 25 088234 088333 088340 088432 20.00030000 W00  GSB 1925 CO-COOL ...
22 - 20 - 772225 772232 772249 18.000-26:00Q0) 100  GSB 2220 CO-COOL ...
25 - 25 088456 772256 772263 772270  A/6000-22.900 100  GSB 2525 CO-COOL ...
30 - 30 772287 | 772294 | 772317 | 772331 4 13.000-19.100 100  GSB 3030 CO-COOL ...
38 - 25 088494 088500 088579  088586my 10.00015.900 100  GSB 3825 CO-COOL ...
45 - 30 772355 772362 | 772393 772409 _4gm8500-12.700 100  GSB 4530 CO-COOL ...
51 - 25 088661 088678 | 088753 (0B8760° ,7.500-11.200 100  GSB 5125 CO-COOL ...
60 - 30 772416 772423 | 772430 9447 7 6500-9500 100  GSB 6030 CO-COOL ...
Kupos forma
20 14 63 950302 950319 950326 4 950340 19.000-26.000 100  GSB 201463 CO-COOL ...
29 22 30 950364 950388 4950395 950418 13.000-19.100 100  GSB 292230 CO-COOL ...
36 22 60 950432 9504564 950463 950487 10.000-15.900 100  GSB 362260 CO-COOL ...

SiC sziliciumkarbid kivitel

Aluminium, réz, bronz, titan és szalerésitéses,miianyag munkadarabok univerzalis csiszolasara
alkalmas.

Kulonoésen ajanlott titan otvozetek megmunkalasara.

A repUlégépipar szamdra javasolt termék, kilondsen akkor, ha a hajtomirészek megmunkalasa
csak SiC szemcsézetl szerszamokkal‘engedélyezett.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
sziliciumkarbid SiC Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

v v Szemcsefinomsag Ajanlott
[m \ 60 80 100 150 fordulatszam
\

o EAN 4007220 it
Hengeres forma

Qo 20 066270 066294 066300 066317 30.000-44.000

13 25 066324 066348 066355 066362 30.000-44.000

15 30 066379 066386 066393 066409 26.000-36.000

22 20 066416 066423 066430 066447 18.000-26.000

30 30 | 066454 066461 066478 066485 13.000-19.100

45 30 066492 066508 066515 066522 8.500-12.700

@ Megnevezés

100 GSB 1020 SiC ...
100 GSB 1325 SiC ...
100 GSB 1530 SiC ...
100 GSB 2220 SiC ...
100 GSB 3030 SiC ...
100 GSB 4530 SiC ...
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Csiszolopantok
Csiszolépant tartok GK

Koénuszos és hengeres kivitel

Megfeleld tartd kipos és hengeres csiszolépantokhoz.

PFERD

A H" jell csiszolopant tartdk keményebb gumibdl késziinek, ezaltal nagyobb csiszolasi
nyomaéssal térténé munkavégzést tesznek lehet6vé. Kivaldan alkalmasak a hegesztési varratok

D = IS
elmunkaléasara.
T——1—
r
J
|
D J T S L Keménység EAN Megfelelaz  Max. eng.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ShoreA] 4007220 alabbiISO ford. szam
el6irasnak [min]
Hengeres forma
4 - 10 3 40 65-70 146729 - 55.000
6 40 65-70 146712 - 55.000
6 - 10 3 40 65-70 146743 - 55.000
6 40 65-70 146736 - 55.000
8 - 10 3 40 65-70 146767 - 55.000
6 40 65-70 146750 - 55.000
10 - 10 6 35 65-70 146774 15637-1 44.000
20 6 35 65-70 146781 15637-1 44.000
13 - 10 6 35 65-70 146798 - 44.000
25 6 35 65-70 146804 - 44,000
15 - 10 6 35 65-70 146811 1563741 36.000
30 6 35 65-70 146828 15637-1 36.000
19 - 25 6 35 65-70 146835 - 30.000
22 - 20 6 35 65-70 146M 15637-1 26.000
80 1468591  15637-1 26.000
25 G 6 35 65570 ¥ 146866 - 22.900
30 - 20 6 35 65-70 146873  15637-1 19.100
30 6 35 65570~ 146880 15637-1 19.100
30 6 35 80, 146897 15637-1 19.100
38 - 25 6 35 65-70 146903 - 15.900
45 - 30 6 35 65-70 146927 15637-1 12.700
80 146934 15637-1 12.700
51 - 25 6 35 65-70 146941 - 11.200
60 - 30 6 35 65-70 146958 15637-1 9.500
8 35 65-70 146965 15637-1 9.500
75 - 30 8 35 65-70 146972 15637-1 7.600
100 - 40 8 35 65-70 146989 15637-1 5.700
Kupos forma
20 14 63 6 40 65-70 147078 - 26.000
29 22 30 6 40 65-70 147085 - 19.100
36 22 60 6 40 65-70 147092 - 15.900

&
2
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Min.
fordulatszam
[min™]

30:000
30.000
30.000
30:000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
26.000
26.000
20.000
18.000
18.000
16.000
13.000
13.000
13.000
10.000

8.500

8.500

7.500

6.500

6.500

5.000

4.000

19.000
13.000
10.000

Ul Ul U1 U1 U1 U U U UT U1 UT U UT U U1 U1 U1 U1 U1 UT U1 U1l U1 U1 Ul Ul Ol @

ul

Megnevezés

GK 0410/3
GK 0410/6
GK 0610/3
GK 0610/6
GK 0810/3
GK 0810/6
GK 1010/6
GK 1020/6
GK 1310/6
GK 1325/6
GK 1510/6
GK 1530/6
GK 1925/6
GK 2220/6
GK 2220/6 H
GK 2525/6
GK 3020/6
GK 3030/6
GK 3030/6 H
GK 3825/6
GK 4530/6
GK 4530/6 H
GK 5125/6
GK 6030/6
GK 6030/8
GK 7530/8
GK 10040/8

GK 201463/6
GK 292230/6
GK 362260/6

o




PFERD
: R POLIROLL, POLICO

Altalanos informaciok

A POLIROLL és POLICO szerszamok a nehezen hozzaférheté helyek megmunkalaséra
hasznalhatok.

Spirdlisan feltekercselt csiszolovaszonbol felépitett szerszamok. A nagy szakitoszilardsagu vaszonra
mUgyanta kotéssel felvitt éles csiszoldszemcsék kivald csiszolasi teljesitményt garantalnak.
El6nyok:

MegfelelS szerszamhajtasok: Tartozék:

Tartésan magas csiszolasi teljesitmény a
teljes élettartam alatt, mivel a hasznalat
soran mindig Uj csiszolészemcse 1ép
mUkodésbe.

A POLIROLL/POLICO rolnik stabil régzitését
a barazdalt kupos szerszamtartén fellépd
onfeszitd erd biztositja.

Egyszer( szerszamcsere.

flexibilis szerszamhajtas
egyenes csiszolok

szerszdmbefogd POLIROLL és POLICO
szerszdmokhoz

Rendelési informacio:

Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

Rendelési példa:

EAN 4007220803394

PR 1225 A 80

Megmunkalasi feladatok: o ,
Rendelési példa magyarazata:

egalizalas PR = POLIROLL-hengeres csiszolérolni
Sorjazas 1225 =kuls6-@ D x szélesség T [mm]
élmegmunkalas A = szemcse

élezés 80 = szemcsefinomsag

hegesztési varratok eltavolitasa
fokozatos finomcsiszolas
Biztonsagtechnikai ajanlas:

Alkalmazasi javaslat: A maximalisan engedélyezett kerdleti

A rolni csticcsal csiszoljanak, a teljes felllet-
tel torténd csiszolaskor a nagy héképz&dés-
tél a ragasztas elengedhet.

A csiszoldrolnit mindig a ragasztott felével

sebesség 11 m/s.

Az engedélyezett maximalis/fordulatsza-
mot biztonsagi okokbdl sohamem szabad
tallépni.

helyezze a felfogd tuskére.

Az anyagokhoz megfeleld csiszoloolajat
hasznéljon az élettartam és a csiszolasi
teljesitmény novelésére. Részletes informacid

PO®OO
és rendelési adatok a csiszoldolajokrodl a

155. oldalon talédlhato. ON

=

-
a

Ajanlott fordulatszam tartomany J Vagasi sebességek [m/s]

Példa: Szerszam-g 5 8 1

PR 1225 A 80 [mm] Fordulatszamok [min-']
vagasi sebesség: 8 m/s

Fordulatszam: 12.700 min~’ 6 15.900 25400 35.000
9 10.600 16.900 23.300

12 7.900 12.700 17.500

14 6.800 10.900 15.000

18 5.300 8.400 11.600




POLIROLL, POLICO
POLIROLL-csiszolérolnik PR és PRK, POLICO kupos csiszolok PCO

el
N

| T |
D T Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megfelel6
[mm] [mm] 50 80 150 fordulatszam ford. szam felfogo
EAN 4007220 | [Titer]
Hengeres forma (PR)
6 25 [E 152300 152317 20.000 25.000 BO 3-18-3,BO6-18-3 56,
35 B 152324 152331 20.000 25.000
9 25 B 152348 152355 15.000 23.000
35 N 152362 152379 15.000 23.000 4BO6-743  50)
12 25 152386 152393 152409 12.000 17.000 "BOB218-3' ), 50
35 152416 152423 152430 12.000 17.000 (Bo 692453, " 50
18 35 152447 152454 152461 8.000 12.000 A BA6255 50
50 152478 152485 152492 8.000 12000 4" || BO680-5 50
Kuapos forma (PRK)
10 25 - 152508 152515 15.000 23.000 BQ.3-18-3/BO 6-18-3 50
12 25 152522 152539 152546 12.000 120000 ) BO6-183 50
35 152553 152560 152577 12.000 47000 4  BO6243 50
15 35 152584 152591 152607 10.000 g 15000 BO6-24-3 50
POLICO-csiszolérolnik (PCO)
10 50! G 152614 152621 150000 23000 BO6-50-8 50

Korund A kivitel

Altaldnos célu csiszolasi feladatokhoz fémekhez és egyéb anyagokhoz.

Megmunkalhaté anyagok:

Csiszoléanyag:

aluminium, réz, sargaréz, sztirke és gomb-
grafitos ontvények (GG/GIL, GGG/GJS),
temperéntvény, acél, acélontvény, edzett
acélok 1.200 N/mm? felett (38 HRC felett)

korund A

PFERD

S

Rendelési informacidk:
Kérjuk a megnevezést a kivant

szemcsefinomsaggal kiegésziteniy

@ ‘ Melevezé

PR 0625 A ...

BO 6-24-3 [ 50 . PR 0635 A ...
BO6-188 950 PRO925A ...

PRO935A ...
PR1225A ..
PR1235A ...
PR1835A ...
PR 1850 A ...

PRK 1025 A ...
PRK 1225 A ..
PRK 1235 A ...
PRK 1535 A ...

PCO 1050 A ...

CO-COOQInkeramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszoldshoz, a legmagasabb levélasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon.

Allandé maximélis teljesitmény a kerdmiaszemcsék 6nélezé tulajdonsaga éltal. A szemcsebevonat
csiszolasaktiv toltGanyagai érzékelhet6 anyaglevalasztasi teljesitménynovekedést eredményeznek,
megakadalyozzak a szerszamok eltémodését, és hlivos csiszolast tesznek lehet6vé.

Megmunkalhaté anyagok:

aluminium, kobalt alapu 6tvozetek, nikkelba-
zisi 6tvozetek (pl. Inconell és Hastelloy), titan,

rozsdamentes (INOX) acél

D “ Wncsefinomség Ajanlott Max. eng.

[ [ Q.60 80 120 fordulatszam  ford. szam
%\\ ' EAN 4007220 e |
6 . 25 803264 803271 803288 20.000 25.000
35 803295 803301 803318 20.000 25.000

9 25 803325 803332 803349 15.000 23.000
35 803356 803363 803370 15.000 23.000

12 25 803387 803394 803400 12.000 17.000
35 803424 803431 803448 12.000 17.000

Csiszoldéanyag:

keramia szemcse CO-COOL

Rendelési informacidk:

Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

@ Megnevezés

Megfelel6
felfogo

BO 3-18-3, BO 6-18-3
BO 6-24-3
BO 6-18-3
BO 6-24-3
BO 6-18-3
BO 6-24-3

50
50
50
50
50
50

PR 0625 CO-COOL ...
PR 0635 CO-COOL ...
PR 0925 CO-COOL ...
PR 0935 CO-COOL ...
PR 1225 CO-COOL ...
PR 1235 CO-COOL ...

701 4



: K POLIROLL, POLICO

Felfogo és készlet

Szerszamfelfogé BO

- b ; = 1S
POLIROLL- és POLICO felfogok ‘"ﬁ‘i '—4'#

El6nyok: Rendelési informaciok:
W A szerszamcsere anélkUl elvégezhetd, hogy M BO 6-50-8 felfogd — PCO 1050 felfogata-
a felfogo tuskét a meghajtégépben lévé séhoz. A kénuszos felfogd 5°-0s szoggel
szoritépatronbol ki kelljen fogni. kialakitott tarto.
Megfelel6 az alabbi szerszamokhoz S L EAN @ Megnevezé
[mm] [mm] 4007220
PR 0625, PRK 1025 3 27 152171 1
PR 0625, PR 0925, PR 1225, PRK 1025, PRK 1225 6 30 152188 1
PR 0635, PR 0935, PR 1235, PRK 1235, PRK 1535 6 30 152195 1
PR 1835 6 30 152201 1
PR 1850 6 30 152218 1
PCO 1050 6 30 152232 1

POLIROLL-készlet

Készlet kiilonb6z6 POLIROLL csiszoldrolnikkal és megfeleld szerszamfelfogdkkal.

Tartalom: Elénydk: @
150 db POLIROLL-csiszolérolni a megfelel 1 A leggyakoribb véltozatok 6sszehangol

felfogdval: kinalata.

[ 20-20 db PR 0625, A 80 és A 150
[ 20-20 db PR 0925, A 80 és A 150
[120-20 db PR 1225, A 80 és A 150
[ 10-10 db PRK 1025, A 80 és A150

710 db PRK 1225, A 80

LxBxH EAI Megnevezés
[mm] 4
180 x 145 x 40 335727 1 PRS 151

Katalégus | Oldal
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POLICAP
Altaldnos informaciok Q

A POLICAP-csiszolokupakok széles, anyagspecifikus termékcsaladja mind az univerzalis, mind a
specidlis csiszolasi feladatokhoz a legmagasabb anyaglevalasztast kinalja.

A POLICAP-szerszamok varrat nélkul formazottak és a teljes feltlettikkel hasznalhatdk.

A csiszoldkupakok alkalmazasahoz tobbszor hasznalhaté tartok kilonbdzé formakban allinak
rendelkezésre.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat:
A tartok lamellai a forgatas kovetkeztében A csiszolokupakok a tarton térténé kismér- e L sz,
szétnyilnak, ezaltal a kupakok a munkavég- ték{ jobbra forgatéssal fel és lehuzhatok. A Rendelési informacié:
zés alatt raszorulnak a tartéra. tartok meghajtégépbe befogott allapotaban Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
Magas formahUség, kivald csiszolasi tulaj- egyszer( és gyors a csiszolokupak cseréje. teljes megnevezést megadni.
donsaggal a specidlis gyartasi eljarasnak A csiszolokupakok a legjobb megmunkalasi Rendelési példa:
koszonhetéen. teljesitményt 10-20 m/s kerUleti sebességnél EAN 4007220150849
Egyszer( szerszamcsere. érik el. PC ZYA 1015 A 60
Rendelési példa magyarazata:
Megmunkalasi feladatok: Megfelel6 szerszamhajtasok: PC = POLICAP-csiszolokupak
) o L ZYA _= hengeres forma
egalizélas flexibilis tengely( hajtasok 10156 = Kiils6-2 DXx szélesség T [mm]
feluletmegmunkalas egyenes csiszolok A .
fokozatos finomcsiszolas 60 = szemcsefinomsag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Y Aymaximalisan engedélyezett kerileti
sebesség 25 m/s.
¥ Az engedélyezett maximalis fordulatsza-
mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

20000

Tartozék:

csiszolokupak és tartok

Kivitel Alkalmazés
P\

Korund A \ Univerzalis alkalmazhatésag acélokon (edzett, 6tvozott, 6tvozetlen). Kulonleges megmunka-

4 : } l&si feladatokhoz, pl. a szerszam- és formagyartasban javitasi munkakhoz kifejlesztett termék.
. - W(]anyagok, fa, a modellgyartasban glettelések anyaganak elmunkalasahoz is ajanljuk.

AB60/80 A150 A2

SiC-COOL Idedlis szerszam titan, aluminiumok, valamint ezek 6tvézeteinek megmunkaldsahoz. Kivaldan
(sziliciumkarbid szemc iszolas evonattal) alkalmazhato a repulégép és turbina gyartas, ill. az ezekhez kapcsolédé javitasi munkakban.
A speciélis szemcsekeverék, a csiszolasaktiv toltéanyag hiivos csiszolast eredményeznek, csok-
kentve a munkadarab hémérsékletét és megakadalyozzék a forgacsok feltapadasat.

A 4 . .
CO- A kerdmiaszemcse kulonleges felépitésének és a csiszolasaktiv kdtéanyagnak készonhetSen

(kerdmia cse esiszolasaktiv bevonattal) idedlis szerszam rozsdamentes (INOX) anyagok, valamint a turbinagyartasban gyakran alkalma-

zott nagy héallésagu nikkel és kobaltotvozetek, pl. Inconel, Hastelloy anyagok megmunkalasa-
hoz. A csiszoldsaktiv toltéanyagok megakadalyozzék a szerszam eltémédését, hiivos csiszolast
eredményeznek |ényegesen magasabb anyaglevalasztasi teljesitmény mellett.
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Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

POLICAP

Altalanos informaciok

Anyagcsoportok Csiszol6anyag P> Korund Keramia Sziliciumkarbid
v A CO-COOL SiC-COOL
Edzés. nemesités Szerk. acélok, szénacélok,
Acél Lt szerszamacélok, dtvozetlen acélok, [ O
o nélkuli acélok i o
acélont- acélontvények ‘
vények Edzett, nemesitett Szerszamacélok, nemesitett acélok, o °
acélok 6tvozott acélok, acélontvények ‘ )
E]oezrf?ea; Rozsdamentes és  Ausztenites és ferrites rozsdamen- ° V
. savallé acélok tes acélok
(INOX) acel o
Puha nem-vas Puha aluminium 6tvozetek ) ) \h
(NE) fémek, J
szinesfémek Sargaréz, vorosréz, horgany o \
Nem- ; :
vas (NE) Kemeény nem-vas Kemény aluminium &tvozetek O A (]
fémek (NE) fémek Be, G A Y
Nagy héallésagu el P i h 4
anyagak Nikkel- és kobaltalapu 6tvozetek A
Lapgrafitos ontvény EN-GJL (GG), ‘ -
Ssiirkedntvénvek gombgrafitos Gntvény EN-GJS
Ontéttvas fehérantvén gk " (GGG), fehér temperdntvény ) @)
y EN-GIMW (GTW), fekete
temperéntvény EN-GJMB (GTS) y _4
M{anyagok, Széler&sftéses miianyagok, hére la-
) P , O (]
egyéb anyagok gyulé mianyagok, fa, forgacslap, lakk
@ = kivaldan alkalmazhato O = jol alkalmazhaté
Ajanlott fordulatszam tartomany A = 4 Végasi sebességek [m/s]
Példa: ﬁe a 10 15 20 25
PC ZYA 1015 A 150 [mm] I Fordulatszamok [min~']
vagasi sebességek: 10-20 m/s v
Fordulatszam: 19.000-38.100 min" ’ 12 38.100 >7.200 76.300 95400
4 27.200 40.900 54.500 68.200
N[0 19.000 28.600 38.100 47.700
11 17.300 26.000 34.700 43.400
16 11.900 17.900 23.800 29.800
21 9.000 13.600 18.100 22.700
29 6.500 9.800 13.100 16.400
36 5.300 7.900 10.600 13.200

Katalégus | Oldal
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POLICAP
PC, ZYA forma

1
D
-JL--

Csiszolokupakok PC ZYA
POLICAP csiszoldkupakok hengeres forma ZYA (korabban A forma).

PFERD

T Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
A 60/80 A 150 A 280 korund A Kérjik a megnevezést a kivant
A szemcseméretek szinazonositasa: szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
60 és 80 =barna
150 = fekete
280 = vorosesbarna
D T Szemcsefinomsag Ajanlott Megn \V
[mm] [mm] 60 80 150 280 fordulatszam
EAN 4007220 [min]
5 10 - 150788 150795 150801 40.000 50 PC 2‘510 A ..
7 12 150818 - 150825 150832 30.000 50 PC ZYAM A
10 15 150849 - 150856 150863 20.000 50 47 PC ZYA 1015 A ...
13 17 150870 - 150887 150894 16.000 ﬂ uYA 1317 A ..
16 26 150900 - 150917 150924 12000 50 W PCZYA 1626 A ...

PCT, ZYA forma

10
13
16

PCS, ZYA forma

[mm]

10
12
15
17
26

Csiszolokupak tartok PCT ZYA
Megfelel6 POLICAP csiszoldkupak tartd, hengeres forma ZYA (kordbban A forma).

S L N  Max. eng. ford. Megnevezés
[mm] [mm] hm szémg[min'1] @ °

3 25 O 147139 95.000 5 PCT ZYA 0510/3

3 A5 47146 65.000 5 PCT ZYA 0712/3

3 o Y B @ 147153 45.000 5 PCT ZYA 1015/3

o 404 147221 35.000 5 PCT ZYA 1317/6

6 M40 147238 30.000 5 PCT ZYA 1626/6

PCS ZYA készlet

POLICAP-szerszamkészlet megfeleld tartéval, hengeres forma ZYA (kordbban A forma).

< Tartalom: El6nyok:
5-5 db POLICAP-csiszolékupak PC ZYA 1015 Robusztus, Ujrafelhasznalhatd mlanyag
A, 1317 A és 1626 A (szemcsefinomsag 60, csomagolas.
150, 280) L
10-10 db POLICAP-csiszolokupak PC ZYA Gsiszoléanyag:
0510 A és 0712 A (szemcsefinomsag 60 . Korund A
80 és 150, 280) 60 és 80 =barna
1-1 db POLICAP-csiszolékupak tarté PCT 150 =fekete
ZYA 051073, 0712/3, 1015/3, 1317/6 és 280 = vorosesbarna
1626/6
Forma LxBxH EAN Megnevezés
[mm] 4007220 @
ZYA 180 x 145 x 40 355404 1 PCS ZYA 110
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@ POLICAP
PC, WRC forma

Csiszolokupakok PC WRC

POLICAP csiszolokupakok, hengeres gombvég(i forma (kordbban C forma).

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok: [f—T—
korund A I Kérjik a megnevezést a kivant A 60/80 A 280
sziliciumkarbid SiC-COOL (szlrke) szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

kerdmia szemcse CO-COOL (piros)
korund A szemcseméretek szinazonositésa:

60 es80 =barna Sic-C@BL Co-cooL
150 = fekete
280 = vorosesbarna
D T Szemcsefinomsag Ajanlott M evezés\
[mm] [mm] 60 80 120 150 280 fordulatszam @ ‘
EAN 4007220 gl d
Korund A
5 11 - 150931 - 150948 150955 40.000  A50%, PCWRC 0511 A ...
7 13 150962 - - 150979 150986 30.0004M,50 “WPC WRC 0713 A ..
10 15 150993 - - 151006 151013 20000 50, PCWRC 1015A ...
13 17 151020 - - 151037 151044 { 16,0000, 507 PCWRC1317A ..
16 26 151051 - - 151068 151075 £12000 “$50  PCWRC 1626 A ..
Sziliciumkarbid SiC-COOL
5 11 - 953716 - 953723 - 41 00 50  PCWRCO0511SiC-COOL ...
7 13 - 953730 - 953747 ¢ || 30000 50  PCWRC0713SiC-COOL ...
10 15 - 953754 - 953761 ' [ 420000 50  PCWRC 1015 SiC-COOL ...
13 17 - 953778 - 953792 0L ¥ 16000 50  PCWRC 1317 SiC-COOL ...
16 26 - 953808 - 953815 M- . & 12000 50  PC WRC 1626 SiC-COOL ...
Keramia szemcse CO-COOL
5 11 - 953938 953945 -"’ \ 40.000 50  PCWRC 0511 CO-COOL ...
7 13 - 953952 953969 . L4 : 30000 50  PCWRC 0713 CO-COOL ...
10 15 - 953976 95404 Q‘A 20000 50  PCWRC 1015 CO-COOL ...
13 17 - 954058 R . - 16.000 50  PCWRC 1317 CO-COOL ...
16 26 - 954126 M33 1y - 12000 50  PCWRC 1626 CO-COOL ...

PCT, WRC forma

Csiszolokupak tartok PCT WRC
Megfelel6 POLICAP csiszoldkupak tartd; hengeres gombvégl forma WRC (kordbban C forma).

o
l
my

f—T— L \
“ S L EAN Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 4007220 ford. szam
A A [min]
“’ 11" 2,35 40 621820 30.000 5 PCT WRC 0511/2,35
3 25 147160 95.000 5 PCT WRC 0511/3
N 13 2,35 40 621837 24.500 5 PCT WRC 0713/2,35
3 25 147177 65.000 5 PCT WRC 0713/3
\ 10 15 2,35 40 621844 17.500 5 PCT WRC 1015/2,35
3 25 147184 45.000 5 PCT WRC 1015/3
17 2,35 40 621851 13.750 5 PCT WRC 1317/2,35
6 40 147245 35.000 5 PCT WRC 1317/6
16 26 6 40 147252 30.000 5 PCT WRC 1626/6
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POLICAP
PCS, WRC forma

PCS WRC készlet

PFERD

POLICAP-szerszamkészlet megfelel tartoval, WRC hengeres gémbvégi forma (korabban C

forma).

Tartalom:
5-5 db POLICAP-csiszoldkupak PC WRC
1015 A, 1317 A és 1626 A (szemcsefinom-
sag 60,150,280)
10-10 db POLICAP-csiszolokupak PC WRC
0511 A és 0713 A (szemcsefinomsag 60 ill.
80 és 150, 280)
1-1 db POLICAP-csiszolokupak tarté PCT
WRC 0511/3, 0713/3, 1015/3, 1317/6 és
1626/6

LxBxH EAN
[mm] 4007220

180 x 145 x 40 355411 1

El6nyok:
Robusztus, Ujrafelhasznélhatd mianyag
csomagolas.

Csiszol6anyag:

korund A

A szemcseméretek szinazonositasa:
60 és 80 =barna

150 = fekete

280 = vorosesbarna
Megnevezés
PCS WRC 110



PFERD

; PC, WKG forma
Csiszolokupakok PC WKG T - -
D
POLICAP csiszolokupak, hengeres ktiposvég(i forma WKG (kordbban G forma). N
Kapszdg 30°. fo—T—
A 60/80 A 150 A 280
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjik a megnevezést a kivant
A szemcseméretek szinazonositasa: szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
60 és 80 =barna
150 = fekete
280 = vorosesbarna
D T Szemcsefinomsag Ajanlott M evezé\ o
[mm] [mm] 60 80 150 280 fordulatszam ‘
EAN 4007220 Lty
5 11 - 151082 151099 151105 40.000 50 PCM 0511 A ...
7 13 151112 - 151129 151136 30.000  S0m,. PCWKGO713A ...
10 15 151143 - 151150 151167 20.000 150 9 PC WKG 1015 A ...
A
13 17 151174 - 151181 151198 16000 80,  PCWKG 1317 A ...
16 26 151204 - 151211 151228 @12.000), 509 PCWKG 1626 A ...

PCT, WKG forma

Csiszolokupak tartok PCT WKG T T
D ki S
Megfelel6 POLICAP csiszoldkupak tartd, hengeres kiiposvégli forma WKG (korabban'G forma). | ' "
=T L \
D T S ‘EAN Max. eng. ford. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [m ‘40 7220 szam [min™]
5 11 3 A 5 147191 95.000 5 PCT WKG 0511/3
7 13 3 € W 254 147207 65.000 5 PCT WKG 0713/3
10 15 Y O V 4 147214 45.000 5 PCT WKG 1015/3
13 17 L P _a WL 434338 13.750 5 PCT WKG 1317/2,35
6 4 40 147269 35.000 5 PCT WKG 1317/6
16 26 _ 6’ 40 147276 30.000 5 PCT WKG 1626/6

PCS, WKG forma

PCS WKG készlet

POLICAP-szerszamkészlet megfelel® tartoval, WKG hengeres kiposvégi forma (korabban G

forma).

Tartalom: Elényok:
5-5 db POLICAP-csiszolokupak PC Robusztus, Gjrafelhasznalhaté mianyag
WKG 1015A,1317 A és 1626 A csomagolas.

(szemesefinomsag 60, 150, 280) Csiszold .
10-10 db'ROLICAP-csiszolokupak PC WKG ks'sz‘(’j ‘f"yag-
0511T'Aés 0713 A (szemcsefinomsag 60, ill. orun

80 és 150, 280) ?g Oés 80 = ]?akma
1-1 db POLICAP-csiszolokupak tartd PCT 780 B exete b
WKG 0511/3, 0713/3, 1015/3, 1317/6 és = vorosesbarna
1626/6
Forma LxBxH EAN Megnevezés
[mm] 4007220
WKG 180 x 145 x 40 355428 1 PCS WKG 110
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POLICAP
PC, KEL forma

SiC-COOL
D T
[mm] [mm] 60
Korund A
5 15 -
1 25 151266
16 32 151297
21 40 151327
Sziliciumkarbid SiC-COOL
5 15 -
1 25 -
16 32 -
21 40 -
Keramia szemcse CO-COOL
5 15 -
11 25 -
16 32 -
21 40 -

PCT, KEL forma

CO-CooL

Csiszolokupakok PC KEL
POLICAP csiszolokupak, hengeres ktipos gombolyitett végii forma KEL (korabban L forma).

Csiszoléanyag:

korund A

sziliciumkarbid SiC-COOL (szlrke)
kerdmia szemcse CO-COOL (piros)
Korund A szemcseméretek szinazonositasa:
60 és 80 = barna

150
280

= fekete
= vorosesbarna

Szemcsefinomsag

80

151235

953822
953846
953891
953914

954140
954164
954195
954225

120
EAN 4007220

954263
954188
954218
954232

T
-

T

Csiszolo

150

151242
151273
151303
151334

953839
953853
953907
953921

280

151259
151280
151310
151341

PFERD

Rendelési informaciok:
W Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Ajanlott
fordulatszam
[min]

40.000
20.000

1‘.000

40.000
20.000
12.000

9.500

PC KEL 0515 SiC-COOL ...
PC KEL 1125 SiC-COOL ...
PC KEL 1632 SiC-COOL ...
PC KEL 2140 SiC-COOL ...

PC KEL 0515 CO-COOL ...
PC KEL 1125 CO-COOL ...
PC KEL 1632 CO-COOL ...
PC KEL 2140 CO-COOL ...

ak tartok PCT KEL

Megfeleld POLICAP csiszolokupak tartd, hengeres kiipos gémbolyitettvég(i forma KEL (kordbban

L forma).

[e)Be) IiNe) o))

[mm]

40
40
40
40

EAN
4007220

147283
147290
147306
147313

Max. eng.
ford. szam
[min]
95.000
40.000
30.000
20.000

=

(SR, R, e,

Megnevezés

PCT KEL 0515/6
PCT KEL 1125/6
PCT KEL 1632/6
PCT KEL 2140/6
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R POLICAP
PCS készlet

650 PCS készlet

POLICAP-szerszamkészlet kulonféle méretl csiszolokupakokkal és megfeleld tartokkal.

Tartalom: El6nyok:
10-10 db POLICAP-csiszolokupak Robusztus, tjrafelhasznalhaté mianyag
PC ZYA1626 A és PC WKG 1626 A csomagolas.
(szemcsefinomsag 150 és 280) . .
25-25 db POLICAP-csiszolokupak Csiszolanyag:
PC ZYA 1015 A, PC ZYA 1317 A, korund A ) "
PC WKG 1015 A és PC WKG 1317 A A szemcsemeéretek szinazonositasa:
(szemcsefinomsag 150 és 280) 150 - fg_k?te
50-50 db POLICAP-csiszolokupak 280 = virosesbarna

PC ZYA 0510 A, PC ZYA 0712 A,

PC WKG 0511 A és PC WKG 0713 A
(szemcsefinomsag 150 és 280)

1-1 db POLICAP-csiszolokupak tartéd
PCT ZYA 0510/3, PCT ZYA 0712/3,
PCT ZYA 1015/3, PCT ZYA 1317/6,
PCT ZYA 1626/6, PCT WKG 0511/3,
PCT WKG 0713/3, PCT WKG 1015/3,
PCT WKG 1317/6 és PCT WKG 1626/6

Forma LxBxH EAN ‘egnevezés
[mm] 4007220 g

ZYA, WKG 332 x 235 x 50 355435 4 W SETPCS 650

Katalégus | Oldal
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POLICAP

PCH, kénuszos forma

lii
et

e
FII%

[mm] [mm]

5
11
16
21
15
22

Csiszolopantok PCH

PFERD

POLICAP csiszoldpantok, kdnuszos forma.

Csiszoléanyag:

korund A
A szemcseméretek szinazonositasa:
60 = barna
150 = fekete
280 = vorosesbarna
T Szemcsefinomsag Ajanlott
[mm] 60 150 230 fordulatszam
EAN 4007220 Ry
85 151358 151365 151372 12.000
85 151389 151396 - 12.000
85 151419 151426 - 12.000
85 151440 151457 - 12.000
65 151471 151488 - 18.500
65 151532 - - 13.000

PCT, KEL forma

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Megfelelé Megn V
felfogo

PCT0585 10 PCH‘SS LA ..
PCT1185 10 PCH14‘LA...
PCT 1685  10@MPCH 201685 L A ...
PCT2185 410  PQH242185LA ...
GK 201463, 109, PCH201565LA ...
GK@62260 0,10 UPCH 362265 L A ...

G
D
i

-

T

1s

- L

Elényok:
A csiszoldpantok rogzitése a-hordozéra a
gumirozott feltlet megfeleld tapadasa miatt

teljesen biztohsagos.

Csiszolopant tartok PCT KEL

Megfelel6 POLICAP csiszolopanttarték, hengeres kupos gombolyitettvégii forma KEL (kordbban L
forma).

D T S - EAN Max. eng. ford. Megnevezés
[mm] [mm] [mml An 4007220 szam [min™]
8 85 6@ Hao 147320 20.000 5 PCT KEL 0585/6
13 85 6 4wl 40 147337 15.000 5 PCT KEL 1185/6
18 85 A' 6 40 147344 13.000 5 PCT KEL 1685/6
23 85 ‘ 6 30 147351 12.000 5 PCT KEL 2185/6
GK kupos forma
Csiszolopant tarték GK
Megfelel6 POLICAP csiszolopant tartok, kdnuszos forma.
Elényok:
A tartok lamellai a forgatds kévetkeztében
szétnyilnak, ezéltal a pantok a régzitése
biztonsagos.
D“ J T S L EAN Max. eng. Min. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] 4007220 ford. szam fordulatszam
[min] [min]
20 14 63 6 147078 26.000 19.000 5 GK 201463/6
36 22 60 6 147092 15.900 10.000 5 GK 362260/6
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Lamellas szerszamok
Altalanos informaciok lamellas csiszolok

A csapos lamellas csiszoldszerszamokndl a csiszoldszemcse hordozo lamellak radilis irdnyban
legyez6szertien kerllnek elhelyezésre a szerszam tengelye korul. Flexibilitdsuknak készénhetden
a klénb6z6 munkadarab alakzatokhoz kénnyen igazodnak. A csiszold szemcsék az erés vaszon

hordozén miigyanta kétéanyagba agyazottak.

A PFERD lamellas csapos csiszol6i ISO 3919 szerint gyartott, a ,,Lamellas csapos csiszolok”

termékkorbe sorolt termékek.

A munkavégzést befolyasolo tényezék:

M A munkadarab héterhelése és a szerszamkopas:
A csiszolasi nyomas és a megmunkalasi fordulatszam csokkentése, valamint ken&anyagok (pl.
olaj) hasznélata jelentésen csokkentik a szerszamkopast és a munkadarab héterhelését.

M Anyaglevalasztasi teljesitmény:

A csiszolasi teljesitmény néveléséhez ne a csiszolasi fellleti nyomast névelje, hanem valasszon
durvabb szemcsézetli szerszamot a munkadarab héterhelésének és a korai szerszamkopés

elkertlésének érdekében.
I Fellileti érdesség:

A csiszolasi fordulatszam novelése kismérték feltletmindség javulast eredményez. A felleti
nyomas novelése kismérték durvabb feltletet eredményez. Minél puhabb a megmunkélando
anyag, annal durvabb lesz a megmunkalt felllet (azonos szemcseméretek hasznalata esetén).

El6nyok:

M Optimalis igazodas a munkadarab konturok-
hoz a nagy rugalmassag miatt.

W Tartésan magas anyaglevalasztas az egész
élettartam alatt, mivel folyamatosan Gj,
agressziv csiszoldanyag szabadul fel.

M A homlokoldali hasznalatnal nagyon kozel
vezethetd a szélekhez és a sarkokhoz a
sikba 6ntott magszerkezet miatt.

Megmunkalasi feladatok:

[ egalizélas

[ sorjatlanitas

m feltletmegmunkalas

1 hegesztési varratok megmunkalasa
m feltlet strukturalas

m fokozatos finomcsiszolas

Alkalmazasi javaslat:

1 A lamellas csapos csiszolok a legjobb meg-
munkalasi teljesitményt 15-20 m/s kerdleti
sebességnél érik el. [gy érhet6 el az.idealis
kompromisszum az anyaglevalasztasi telje-
sitmény, a fellletminéség, a,munkadarab
héterhelése és a szerszamkopas k6zott.

1 Megfelel§ csiszoldolajok alkalmazaséaval
a szerszamok élettartamaiés,levalasztasi
teljesitménye jelentésen novelhetd. A csiszo-
I6olajokrdl részletes informaciok és rendelési
adatoktalalhatok a 155 oldalon.

Megfelel§ szerszamhajtasok:

m flexibilistengelyl hajtasok
1 egyenescsiszolok

Rendelési informacio:

M Megrendeléskor kérjuk az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

I Rendelési példa:
EAN 4007220155455

F 6030/6 A 120

M Rendelési példa magyarazata:
F = lamellds csapos csiszold
6030 = kuls6-@ D x szélesség T [mm]
6 = csap-@ S, [mm]
A = szemcse
120 = szemcsefinomsag

Biztonsadtechnikai'ajanlas:

1Az engedélyezett maximalis fordulatsza-
mot biztonsagi.okokbdl soha nem szabad
tullépnie
WA feluleti nyomast jelentésen csokkenteni
kell, amikor a megadott optimalis fordulat-
szamot tullépik.
I A biztonsagos hasznalat csak akkor all fenn, ha:
- a csap befogasa legalabb 15 mm
- az adott szabad csaphosszra el6irt maxi-
malisan engedélyezett fordulatszamot nem
lépte tul.

SJOT ¢ T

PFERDVALRUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja a lamellas

Csapos csiszoldkat, mint innovativ eszkozoket,
kényelmes munkavégzéshez, csokkent vibracio
és zajterhelés mellett.

=) — i) )~

VibrationfFilter NoiseFilter HapticFilter

4
%ﬂ
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Lamellas szerszamok q
Altalanos informaciok lamellas csiszoldk

Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Anyagcsoportok Csiszoléanyag P> Korund Cirkonkorund Keramiaszemcse Sziliciumkarbid
v A Z-COOL CO-COOL SiC-COOL

. s Szerk. acélok, szénacélok,
Edzés, nemesités

Acél Lt szerszamacélok, 6tvozetlen acélok, [} (@) (@)
o nélkuli acélok PR
acélont- acélontvények ;
vények Edzett, nemesitett Szerszamacélok, nemesitett acélok,
. e ) e 2 @) [ ) [}
acélok 6tvozott acélok, acélontvények )
Rozsda- . L : \
Rozsdamentes és  Ausztenites és ferrites rozsdamentes
mentes e ) (] ®
(INOX) acél savallo acélok acélok .
Puha nem-vas Puha aluminium étvézetek O] V‘
(NE) fémek,
szinesfémek Sargaréz, vorosréz, horgany [} @) O ‘\

Nem-
vas (NE) Kemény nem-vas Kemény aluminium &tvozetek ©) AA ([ ]

g (NE) femek Bronz, titan @) "AO D 2 [}
Nagy hGallosagu v al- &s kobaltalapu 6tvozetek <‘ ‘\ ‘
anyagok
Lapgrafitos dntvény EN-GIL (GG), ‘ P -
o el e gbmbgrafitgs O'ntvén}/ EN:GJS
Ontottvas R —— " (GGG), fehér temperdntvény EN ; (] O ()
GIMW (GTW), fekete temperdntvény /
EN-GJMB (GTS) y 4
Mdanyagok, Szaler6sitéses mlianyagok, hére lagyuld
egyéb anyagok mianyagok, fa, forgacslap, lakk S >
@ = kivaldan alkalmazhato O = jol alkalmazhaté
Ajanlott fordulatszam tartomany e Vagasi sebességek [m/s]
Példa: frs am- » 15 20 40
F 6030/6 A 120 [mm] Fordulatszamok [min-']
Fordulatszém, 4.700-6.300 min” A D) I 28(E00 381100 761300
- 4 19.000 25.400 50.900
0 14.300 19.000 38.100
25 11.400 15.200 30.500
| 30 9.500 12.700 25.400
® 40 7.100 9.500 19.000
50 5.700 7.600 15.200
60 4.700 6.300 12.700
80 3.500 4.700 9.500
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K Lamellas szerszamok
Lamellas csapos csiszold F

Korund A kivitel

Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
korund A
Rendelési informéciék: VibrationFiter ~ Noisefilter HapticFilter

Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @"M evezés
mm] [mm] 40 6 80 120 150 180 240 320 400  fordu f°’di sz.é’ZIL\
atlszam min-
EAN 4007220 min] <

Csap méret: o 3 x 40 mm [S_ x L]
10 10 - 661529 661635 661642 661659 661673 - 661680 - 38.000  75.0000,10 F1010/3A ...
15 - 661697 661703 661710 661727 661734 - 661741 - 38.000,4m 75.000 10 F1015/3A ..
15 5 - 661758 661765 661772 661796 661802 - 661819 - 25000 950.000 10 F1505/3A ...
10 - 661871 661918 661925 661932 661963 - 661987 - 250000, 500000 10 F1510/3A ...
15 - 661994 662014 662038 662045 662052 - 662069 - 4 25000 9 50.000 10 F15153A .
20 10 - - 336892 154113 154120 292563 378663 378670 - " 4™9190000 38100 10 F20103A ..
30 5 - 154137 154151 154175 154199 292693 154212 154236 - [ 412000 25400 10 F3005/3A ...
100 - 154250 154274 154298 154311 292716 154335 154359 4 ~ ( 12000 25400 10 F30103A ..

Csap méret: 6 6 x 40 mm [S, x L]
20 10 - 235478 292594 292617 292624 292631 - - % & 19000 38100 10 F2010/6A ..
25 100 - - 536896 536902 - 536919 - #% _ B  15000 30500 10 F2510/6A ..
15/ - - 154557 154564 154571 292648 - g @ -~ 15000 30500 10 F2515/6A ...
20 - - 536926 536933 - 536940 -4 .I 15.000 30500 10 F2520/6A ...
25 - 557440 292655 292662 292679 292636 gmmn. W - 15000 30500 10 F2525/6A ...
30 3 - - 950838 950845 950852 950869 950876, 956883 - 12.000 25.400 10 F3003/6 A ...
5 - 154144 154168 154182 154205 29270964229 154243 - 12000 25400 10 F3005/6A ...
10 - 154267 154281 154304 154328992723 154342 154366 533017 12.000 25.400 10 F3010/6A ...
15 - 154687 154694 154700054717 292730 A54724 154731 - 12000 25400 10 F3015/6A ..
20 035153 035160 - -7 035127, 035184035191 035207 - 12.000 25400 10 F3020/6 A ...
30 - 292747 292754 292761,299778 292785 292792 292808 - 12000 25400 10 F3030/6A ..
40 10 - 154373 154380 154403 1544104292815 154427 - - 9.600 19.100 10 F4010/6 A ...
15 - 154441 154458 454465 154489 292822 154496 154519 - 9.600 19.100 10 FA4015/6 A ...
20 800607 154625 1546321154649 154656 292839 154663 - s 9.600 19.100 10 F4020/6 A ...
50 5 - 950968 951019 951026 951033 951040 951057 951064 - 7.000 15200 10 F5005/6 A ...
10 - 155189 155196 155202 155219 292846 155226 155233 - 7.000 15200 10 F5010/6 A ...
15 - 155240 156257 155264 155271 292853 155288 155295 - 7.000 15200 10 F5015/6 A ..
155127 156m84 155141 155158 292860 - 155172 - 7.000 15200 10 F5020/6 A ...
30 800591‘@@!\155073 155080 155097 292877 155103 155110 - 7.000 15200 10 F5030/6 A ...
60 5 4™,9510771951088 951095 951101 951118 951125 951132 - 6.300 12700 10 F6005/6 A ...
15 (- 4155301 185318 155325 155332 - 155349 155356 - 6.300 12700 10 F6015/6 A ...
20, "-f 155363 155370 155387 155394 - 155400 155417 - 6.300 12700 10 F6020/6 A ...
30 55428755431 155448 155455 155462 292907 155479 155486 533024 6.300 12700 10 F6030/6 A ...
». 40, 9 155493 155509 155516 155523 - 155530 - - 6.300 12.700 10 F6040/6 A ...
50455554 155561 155578 155585 155592 - 155608 155615 - 6.300 12700 10 F6050/6 A ...
80 . 5 - 549780 373743 463062 403396 958889 102114 102121 - 4.800 9.500 10 F8005/6 A ...
10 - 422120 262184 422137 065877 065907 065914 048412 - 4.800 9500 10 F8010/6A ...
15 - 155622 155639 155646 155653 - - - - 4.800 9.500 10 F8015/6A ...
20 - 155684 155691 155707 155714 - - - - 4.800 9500 10 F8020/6 A ...
30 155745 155752 155769 155776 155783 - 155790 155806 - 4.800 9.500 10 F8030/6 A ..
40 - 155813 155820 155837 155844 - 155851 - - 4.800 9.500 10 F8040/6 A ...
50 155875 155882 155899 155905 155912 - 155929 155936 - 4.800 9500 10 F8050/6 A ...
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Lamellas szerszamok Q
Lamellas csapos csiszold F

Z-COOL cirkonkorund kivitel
Durva csiszolasi munkakhoz, nagy levalasztasi teljesitménnyel hiivos csiszolast tesz lehetévé.

A szemcsebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitményndvekedést eredményeznek, megakadalyozzék a szerszamok eltomédését, és hiivos
csiszolast tesznek lehet6vé.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
cirkonkorund Z-COOL

Rendelési informacidk: VibrationFilter  NoiseFilter HapticFilter
1 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. M
[mm] [mm] 60 80 fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 Lty ity -

Csap méret: 8 6 x 40 mm [S x L]

30 20 297353 297360 12.000 25.400 AN, F3020/6 Z-COOL ...
40 20 297377 297384 9.600 19.100 Q10 W,F 4020/6 Z-COOL ...
50 20 297391 297407 7.000 15200 gm. 10).  F5020/6 Z-COOL ...
60 30 297414 297421 6.300 12700 40 ¥ F6030/6 Z-COOL ...
80 50 297438 297445 4.800 9500 4 ho F 8050/6 Z-COOL ...

CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allandd maximalis teljesitmény a kerdmiaszemcsék 6nélezé tulajdonsaga
altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, megakadélyozzék a szerszamok eltomddését, és hlivos
csiszolast tesznek lehetévé.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:

kéramia szemese COSCOOL M;{ Mv,o_{ @)4{

Rendelési informaciok:
I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] fordulatszam ford. szam
— ) %052283 — [min~] [min7]
Csap méret: 0 6 x 40 mm [S x L]
20 10 g, 1065938 884751 884775 19.000 38100 10 F2010/6 CO-COOL ...
30 10,m803738W 1803745 803752 803769 12.000 25400 10 F3010/6 CO-COOL ...
.15 803776 803783 803790 803806 12.000 25400 10  F3015/6 CO-COOL ...
T 20 035005 035016 035023 962046 12.000 25400 10 F3020/6 CO-COOL ...
40 20 808813 803820 803837 803844 9.600 19100 10  F4020/6 CO-COOL ...
(s0_ '\ 30) 803868 803875 803899 803882 7.000 15200 10  F5030/6 CO-COOL ...
0 15 065945 065952 000137 065969 6.300 12700 10  F6015/6 CO-COOL ...
0. 30 803905 803912 803929 803936 6.300 12700 10  F6030/6 CO-COOL ...
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Lamellas szerszamok
Lamellas csapos csiszold F

SiC sziliciumkarbid kivitel

Aluminium, réz, bronz, titan és szalerésitéses mianyag munkadarabok univerzalis csiszolasara
alkalmas.

Kiléndsen ajanlott titan 6tvozetek megmunkalasara.

A repllégépipar szamara javasolt termék, kiléndsen akkor, ha a hajtém(irészek megmunkalasa
csak SiC szemcsézet( szerszamokkal engedélyezett.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
sziliciumkarbid SiC

Rendelési informéciék: VibrationFilter  NoiseFilter HapticFilter
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] 60 80 120 150 fordulatszam  ford. szam
EAN 4007220 y Lt
Csap méret: 8 6 x 40 mm [S x L]
20 10 102145 102176 102183 102206 19.000 38.100 10 F2010/6 SiC ...
30 10 154588 154595 154601 154618 12.000 25.400 10 F3010/6 SiC ...
15 102213 102220 102268 102275 12.000 25.400 10 F3015/6 SiC ...
20 102299 102343 102367 102398 12.000 25.400 10 F 3020/6 SiC ...
40 20 102411 102442 102459 102480 9.600 19,100 10 F 4020/6 SiC ...
50 30 102510 102572 102626 102633 7/000 15.200 10 F 5030/6 SiC ...
60 15 102657 102664 102701 102718 6.300 12.700 10 F 6015/6 SiC ...
30 155943 155950 155967 155974 6.300 12.700 10 F 6030/6 SiC ...

Lamellas‘€Sapos csiszolok (készlet dsszeallitas)

FSO

A készlet kiilonb6z6 méretli korund A szemcsézetl, 6mmm-es csapbefogassal késziilt lamellas
csiszoloszerszamot tartalmaz.

Tartalom: Elényok:
5-5 db: Az 4tfog6 program megismerése és teszte-
F4015/6 A 80 lése.
F4015/6 A 120 A leggyakoribb véltozatok ésszehangolt
F5015/6 A 60 kindlata.
F5015/6 A 80 Proméciés kartondoboz.
F 6030/6 A 60 . .
F 6040/6 A 80 Csiszol6anyag:
F 6040/6 A 150 korund A
F 8030/6 A 60 PFERDVALUE:
VibrationfFilter NoisefFilter HapticFilter
L'xBxH EAN Megnevezés
[mm] 4007220 @
240 x 145 x 240 156087 1 FSO 5400
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Lamellas szerszamok
Lamellas csiszolokorongok (szaturnusz korongok)

PFERD

S

A lamellas csiszolokorongok (szaturnusz korongok) csiszolélamellai sugariranyban vannak elhelyezve a szerszam tengelye koral.
Flexibilitasuknak készénheten a kiilénbézé munkadarab alakzatokhoz kénnyen igazodnak. A csiszolészemcsék az erés vaszon hordozon mligyanta

kotdanyagba agyazottak.

A lamellas csiszolékorongok az ISO 5429 ,,Lamellas csiszolékorongok” szabvany szerint készilnek.

A munkavégzést befolyasol6 tényezdk:

M A munkadarab héterhelése és a szerszamkopas:
A csiszolasi nyomas és a megmunkalasi fordulatszam csokkentése, valamint kenéanyagok (pl. olaj) hasznélata jelentésen csokkentik a

szerszamkopast és a munkadarab héterhelését.

M Anyaglevalasztasi teljesitmény:

A csiszolasi teljesitmény néveléséhez ne a csiszolasi fellleti nyomast névelje, hanem vélasszon durvabb szemcsézet(i szerszamot a munkadarab
héterhelésének és a korai szerszamkopas elkertilésének érdekében.

I Feliileti érdesség:

A megmunkalasi fordulatszam novelése kismértéki fellletminéség javulast eredményez. A fellleti nyomds novelése kismértékd durvabb. fellletet
eredményez. Minél puhdbb a megmunkalandé anyag, anndl durvabb lesz a megmunkalt felllet (azonos szemcseméretek hasznalata esetén).

El6nyok:

M Optimalis konturkdvetés a nagy rugalmassag
miatt.

I Tartésan magas anyaglevalasztas az egész
élettartam alatt, mivel folyamatosan Uj,
agressziv csiszoldszemcse szabadul fel.

I A kulonleges felfogorendszerrel és a
kerletmenti csiszolasi mechanizmussal sz(ik
sarkok és szégek jol elérhetok.

Megmunkalasi feladatok:

I egalizalas

I sorjatlanitas

1 feltletmegmunkalas

1 hegesztési varratok megmunkalasa
[ felUlet strukturélas

I fokozatos finomcsiszolas

Ajanlott fordulatszam tartomany

Példa:

FR 16550/25,4 A 80

vagasi sebesség: 15-30 m/s
Fordulatszam: 1.700-3.400 min"'

Alkalmazasi javaslat:

1 A lamellas csiszolékorongok a legjobb meg-
munkalasi teljesitményt 15-30 m/s keruleti
sebességnél érik el. [gy érhet6 el az idedlis
kompromisszum az anyaglevalasztasi telje-
sftmény, a feltletminéség, a munkadarab
héterhelése és a szerszamkopas kozott.

1 Megfelel§ csiszoldolajok alkalmazasaval
a szerszamok élettartama és levalasztasi
teljesitménye jelentdsen névelhetd.

A csiszoloolajokrdl részletes informaciok és
rendelési adatok taldlhatok a 155. oldalon.

1 A csiszolékorongokhoz szlikséges gépi
meghajto teljesitmény: 1.000-1.5000Watt.

Rendelési informacio:

M Megrendeléskoafkérjiik az EAN-kodot vagy a
teljes megnevezést megadni.
M Rendelési példa:
EAN 4007220469040
FR 10030725,4 A 40
"Rendelési példa magyarazata:
FR = szaturnusz korongok
100300 = kulsé-@ D x szélesség T [mm]

25,4 = furat-g H [mm]
A = szemcse
40 = szemcsefinomsag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

1 A lamellds csiszolékorongokat csak a
megfeleld felfogokkal szabad hasznalni.

M A maximalisan.engedélyezett keruleti
sebességek:
- Jamellas esiszolokorongok 50 m/s
< lamellas csiszolokorong sarokcsiszoléval

80/m/s

=lamellas csiszoldhengerek 32 m/s

WA fellleti nyomast jelentsen csokkenteni
kell, ha a megadott optimélis sebességet
tullépik.

M A megadott maximalisan engedélyezett
fordulatszamot tullépni biztonsagtechnikai
okokbdl nem szabad.

00000

Tartozék:

0 Szerszamtarto szorité karimaval.
0 Sz(ikit6 karimak a szaturnusz korongokhoz.

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja a lamellas csiszo-
l6korongokat kényelmes munkavégzéshez,
csokkent vibracio és zajterhelés mellett.

) )= ) —

VibrationfFilter NoiseFilter HapticFilter
Vagasi sebességek [m/s]
Seer M 15 20 25 30 40 50 80

[mm] Fordulatszamok [min-']
100 2.800 3.800 4.700 5.700 7.600 9.500 15.200
115 2.400 3.300 4.100 4.900 6.600 8.300 13.200
125 2.200 3.000 3.800 4.500 6.100 7.600 12.200
150 1.900 2.500 3.100 3.800 5.000 6.300 10.100
165 1.700 2.300 2.800 3.400 4.600 5.700 9.200
200 1.400 1.900 2.300 2.800 3.800 4.700 7.600
250 1.100 1.500 1.900 2.200 3.000 3.800 6.100
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Korund A kivitel

Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag:
korund A

Megfelel6 meghajtéogépek:
flexibilis tengelyl hajtés, egyenes csiszoldk

Rendelési informaciok:

Megfelel6 szerszdmtartd @ 200 mm
és 250 mm: FR/VR 12/44,0

(EAN 4007220479650) részére.
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

A megfelel6 szerszamtartot kérjuk kilon
megrendelni.

Megfelel6 szerszdmtartd @ 100, 150 és 165
mm: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
részére.

D T H

[mm] [mm] [mm] 49 60 80 120 150 240 320 fordulatszam ford.szam
EAN 4007220 ity m

100 30 25,4 469040 469057 469071 469095 - - - 5500 W9.500
50 254 469187 469194 469224 469231 - - - ¢ 5500, 9500

150 30 25,4 296851 296868 296875 296882 296899 - - 47300 N, 6.300
50 25,4 296905 296912 296929 296936 296943 469699 - | 43500,  6.300

165 30 254 470091 470107 470114 470121 470138 469941 - 4 (.3.200 5.700
50 254 469767 469781 469804 469811 469835 469842 469869 | 3200 5.700

200 30 44 - 469606 469613 469637 - 469675 ame | 4 2600 4.700
50 44 - 469262 469286 469309 469323 4693474 _.gm |V 2.600 4.700

250 50 44 - 469064 469088 469101 469132 469166 69170 2.100 3.800

Vibrationfilter

NoisefFilter HapticFilter

Szemcsefinomsag

Lamellas szerszamok
Szaturnusz korong FR

Ajanlott Max. eng.

B Megnevezés
>

= N NN NDNDNDNDNNDN

FR 10030/25,4 A ...
FR 10050/25,4 A ...
FR 15030/25,4 A ...
FR 15050/25,4 A ...
FR 16530/25,4 A ...
FR 16550/25,4 A ...
FR 20030/44,0 A ...
FR 20050/44,0 A ...
FR 25050/44,0 A ...

CO-COOL keramiaszemcsés kivitel

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levélasztési teljesitménnyel kemeény,rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allandé maximalis teljesitmény a keramiaszemesék 6nélez6 tulajdonsaga

altal.

A szemcsebevonat csiszoldsaktiv téltéanyagai érzékelhétd anyaglevalasztasi
teljesitményndvekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hiivos

csiszolast tesznek lehetévé.

Csiszoléanyag:
kerdmia szemcse CO-COOL

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes ¢siszolok

Rendelési informaciok:

A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kilon

megrendelni.
Megfelel6 szerszdmtarté @ 150 és 1

65 mm:

FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

részére.
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

Vibrationfilter NoisefFilter HapticFilter
’* T H Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng.
mm] [mm] 40 60 80 120 fordulatszam ford. szam
’ EAN 4007220 gl g
150 30 25,4 104859 104873 104880 104903 3.500 6.300
50 25,4 105467 105474 105481 105498 3.500 6.300
165 30 25,4 105504 105511 105528 105535 3.200 5.700
50 25,4 105542 105559 105566 105573 3.200 5.700

=

NN NN

Megnevezés

FR 15030/25,4 CO-COOL ...
FR 15050/25,4 CO-COOL ...
FR 16530/25,4 CO-COOL ...
FR 16550/25,4 CO-COOL ...
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Lamellas szerszamok q
Szaturnusz korong készlet FR

FR készlet

A készlet egy teljesitményerds elektromos egyenescsiszolobdl, valamint tisztitdshoz, szalcsiszolas-
hoz és finomito csiszolashoz alkalmazhaté PFERD szerszamokbl all, nagy és kozepes méretl rozs-
damentes (INOX) acél feltletek megmunkalasahoz ajanlott. Idealis helyszini szerelési munkakhoz.

A koffer tartalma: El6nyok:
1-1 db: Optimalis, fokozat nélkuli fordulatszam sza-

elektromos egyenes csiszol6 UGER 15/60
Sl elektronikus fordulatszam szabalyozéssal
(2.800-5.900 1/perc)

@ 6, 8 és 12 mm-es befogdpatron

balyozas a lamellas és a POLINOX csiszoldke-
rekek meghajtasahoz.

A leggyakoribb véltozatok dsszehangolt
kinalata.

FR 15030 A-COOL 60 szaturnusz korong
FR 15030 A-COOL 120 szaturnusz korong
POLINOX-PNL 15050 A 100 csiszolékorong
FRAVR 12/25,4 100-165 tipusu szerszamfel-
fogd
PCLB 8/13/26 tipusu szerszamfelfogd

2 db:
POLICLEAN-korong PCLS 15013/13

Rendelési informacidk:
A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
informaciok és rendelési adatok a Katalogus
9-es fejezetében talalhatok.

D LxBxH EAN | nevezés
[mm] [mm] 4007220 Yo N
150 587 x 285 x 162 777350 14 © 4 BETFR 15030 UGER 15/60 230 V

Felfogd FR/VR

A A Kivitel felfogé peremmel
“ 1 ‘ L= R A felfogok a PFERD lamellds csiszolékorongok felfogatasara alkalmasak.

A szoritoperem kialakitasa®lyan, hogy felfogataskor a korong oldalfeltiletének sikjdba bestllyed.

Rendelési informaciok:
A felfogo készlet tartalmaz: 1 db felfogét,
csap-@ 12 mm, 2 db szoritéperemet,
megfelel§ hosszUsagu szoritd csavart
(a ktlonb6z6 csiszolokorong szélességnek
megfelelGen).
A felfogo tartd igény esetén Morse-kipos
befogdcsap kivitelben is szallithato.

Megfelelé az Megfelel6 az \ L Felfogasi EAN
alabbi szerszam  alabbi furat 4 [mm] szélesség 4007220 @
2-hoz 2-ho [mm]
[mm] ‘k
12

[mm
W@ss N\ 40 25-50
y_ W \ 12 40 25-50

El6nyok:
Az egyedidelfogérendszer a szerszam
homlokoldali felévela sarkokban is tokéletes
hozzaférést biztosit.

Megnevezés

100, 150, 165
200, 250

479643 1
479650 1

FR/VR 12/25,4 100-165
FR/VR 12/44,0 200-250

Sz(ikité perem lamellas korongokhoz

Szaturnuszkorongok és POLINOX csiszolokerekek meghajtéorsodkra torténd felszereléséhez. A
szoritoperem felfogataskor a korong oldalfeltletének sikjaba sullyed.

Rendelési informaciok:
Széllitasi terjedelem: 1 par

El6nyok:
A szoritoperemek furata a hasznalatos
meghajtogép tengelyméretéhez furhato fel.
) Az egyedi felfogorendszer a szerszam
/ homlokoldali felével a sarkokban is tokéletes
hozzaférést biztosit.

Megfelel6 az alabbi D H Max. furat-o EAN Megnevezés
szerszam @-h6z [mm] [mm] [mm] 4007220
[mm]
150, 165 40 12 22,2 509876 1 RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200, 250 83 12 40 498460 1 RF FR 200-250 Bo. 12-40
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Lamellas szerszamok
Lamellas csiszolokorongok sarokcsiszolokhoz

Korund A kivitel

Szerelési munkéat végzék részére idedlis a sarokcsiszoldra szerelhetd szaturnusz korong.
Durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Rendelési informaciok:
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

El6nyok:
Kulon szerszam hasznélata nélkul kozvetle-
nul a sarokcsiszolora szerelhet6.

Biztonsagtechnikai ajanlas:
A lamellas csiszolokorongokat csak a megfe-
lel6 felfogdkkal szabad hasznalni.

PFERDVALUE:

Csiszoléanyag:
korund A

Alkalmazasi javaslat:
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 40-50 m/s.

VibrationFilter NoiseFilter

Megfelel6 meghajtégépek:
sarokcsiszoldk, akkumulatoros sarokcsiszolok

HapticFilter

D T Menet Szemcsefinomsag Ajanlott Max. e Megﬁevezés
[mm] [mm] 40 60 80 120 180 240 320 fordu- ford, szam
latszam
EAN 4007220 .
[min"] A
115 20 M14 752364 752388 752395 752401 023617 023624 023631 75000, 131800 2 FRWS 11520 M14 A ...
5/8-11 759417 759424 759431 759448 023679 023686 023693 78004 “M3.300 2 FRWS 11520 5/8-11A ...
125 20 M14 /752418 |752425 (752432 (752449 023648 023655 023662 416850 /12200 2 FRWS 12520 M14A .
5/8-11 847688 847701 847718 847725 023709 023716 02372?" l6.85§' 12.200 2 FRWS 12520 5/8-11 A ...
CO-COOL keramiaszemcsés kivitel T
Szerelési munkat végzok részére idedlis a sarokcsiszoldra szerelhet6 szaturnusz kerong.
Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztési teljesitménnyel kemiény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagokon. Allandé maximalis teljesitmény a keramiaszemesék dhélezé tulajdonsaga
altal. D
A szemcsebevonat csiszoldsaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynovekedést eredményeznek, megakaddlyozzdk a szerszamok eltomddését, és hiivos
csiszolast tesznek lehetévé.
El6nyok: Rendelési informaciok: N
Kalén szerszam hasznalata nélkul kozvetle- Kérjiké@ megnevezést a kivant
nul a sarokcsiszolora szerelhet6. szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Csiszoléanyag: Biztonsagtechnikai ajanlas:
kerdmia szemcse CO-COOL A lamellas csiszolékorongokat csak a
. megfeleld felfogokkal szabad hasznalni.
Alkalmazasi javaslat:
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott PFERDVALUE:
vagasi sebesség 40-50 m/s.
Megfelel6 meghajtégépek: VibrationFiler  NoiseFilter HapticFilter
sarokcsiszolok, akk@muldtoros sarokcsiszolok
D T et ,' v Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] " a0 60 80 120  fordulatszam ford. szam
Y \ EAN 4007220 el et
\‘ M14 025611 025635 025642 025659 7.500 13300 2 FRWS 11520 M14 CO-COOL ...
k 5/8-11 025697 025703 025710 025727 7.500 13.300 2 FR' WS 11520 5/8-11 CO-COOL ...
125 20 M14 025628 025666 025673 025680 6.850 12.200 2 FR WS 12520 M14 CO-COOL ...
5/8-11 025734 025741 025765 025789 6.850 12.200 2 FR WS 12520 5/8-11 CO-COOL ...
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Lamellas szerszamok

Lamellas csiszolohengerek

D T H
[mm] [mm] [mm] 40 60
100 100

Hengerek FR-W készlet

Szemcsefinomsag
80 120 150 180
EAN 4007220

19 770498 770504 770511 770528 770535 770542

PFERD

s

FR-W kivitel

Altalanosan alkalmazhaté kézepes és nagy fémfeliiletek megmunkalasara, pl. tartalyok nagy ra-
diuszos feltleteinek, konyhai és egyéb késztlékek finomcsiszolasi munkaihoz, nagy feltleteken és
konturokon homogén csiszolati kép kialakitasara kézi csiszoldssal (szalcsiszolas). Alkalmas minden
szokasos sikloreteszes felfogatd rendszerhez.

I Tovabbi informécidk a hengeres szersza-
mokrdl a jelen fejezet 116-117.,0ldalan és a
Kataldégus 8-as fejezetében talélhaték.

I Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

Csiszoléanyag:
korund A

Alkalmazasi javaslat:
1 A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 15-30 m/s.

Megfelel6 meghajtogépek:
csiszoldhenger hajtasok

VibrationFilter NoisefFilter HapticFilter

Rendelési informaciok:
I Furatkialakitas: @ 19 mm, 4 ékpalyas,

alkalmas minden csiszoldhenger fogadasara
kialakitott meghajtogépre.
Ajanlo .en Megnevezés
fordulatszar‘ am
[min"* [min]

Aoo ( /6100 1

FR-W 100100 A ...

) )

Oldal | Katalégus

FR-W készlet

Teljesitményerds elektfomos meghajtégép a PFERD szerszamokkal feltoltétt kofferban nagy
rozsdamentes (INOX) ‘anyagfellletek tisztitdsahoz, finomcsiszolasdhoz, szélcsiszolt feltletképek
kialakitasahoz kivaloan alkalmazhato.

El6nyok:
M Optimadlis, fokozat nélkdli fordulatszam
szabalyozas a lamellds és a POLINOX csiszolo

Tartalom:
1-4 db:
I elektromos esiszol6henger meghajtégép

UWER 15/40 SI D19, elektronikus fordulat-
szam szabalyozassal (900-3.500 1/perc)

M FR-WE100100 A 80 lamellas csiszolohenger

1 POLINOX-csiszoléhenger PNL-W 100100 A
180

{1 tovabbi harom Ures tarolérekesz egyéb szer-

hengerek meghajtasdhoz.
1 A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt
kinalata.

Rendelési informaciok:
1 A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes

LxBxH

EAN
[mm] 4007220

U 1000 4 594x561x 161

informaciok és rendelési adatok a Katalogus
9-es fejezetében talalhatok.

I KUlénboz6 kivitell hengeres kefék a Katalo-
gus 8-as fejezetében talalhatok.

szamok tarolasara a PFERD programbal.

Megnevezés

777299 1 SET FR-W 100100 UWER 15/40 230 V

e®e
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Lamellas szerszamok
Altalanos informaciok POLIFLAP-szerszamok

A POLIFLAP-szerszamok ideélisan alkalmazhatok feltletképek javitasara, helyreallitasara, konturos,
radiuszos fellletek és nagy sik feltletek finomcsiszolasara.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

A megengedett maximalis kerileti sebesség
32 m/s.

Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbol soha nem szabad
tallépni.

@000

Tartozék:

POLIFLAP-csiszoldlamellak
POLIFLAP-gumilamellak

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajénlja a POLIFLAP-
szerszamot a hasznalat soran keletkez6 zaj- és
vibracioterhelés csokkentésére és a faradsag-

mentes munkavégzés biztositasara.

) — i) — ) —

VibrationfFilter NoiseFilter HapticFilter

ROLIFLAP-szerszamok

Csiszolokerék PFL

A csiszolokerék egy csapos tartokerékbdl és gumilamellakbdl all. A gumilamelldk kézé meégfeleld
csiszoldlamellakat kell behelyezni. A gumilamelldk és a csiszoldlamelldk kombindcidja és elhelyezé-

se a szerszamnak nagy rugalmassagot biztosft.

El6nyok:
A klénbozé fellleti strukturak optimalis
osszehangolasa.
A szerszam az egész élettartam soran folya-
matosan magas fellleti minéséget biztosit,
mivel folyamatosan uj, éles csiszoldéanyag
Iép a csiszolasi folyamatba.
Kényelmes szerszamvezetés a kiléndsen
konny( szerkezet miatt.

Alkalmazasi javaslat:
Rozsdamentes (INOX) acélon a legjobb mun-
kaeredmény elérése érdekében haszndlja a

Nagy méret( kopas esetén a‘lamellak korai
cseréje ajanlott.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengelyl/hajtas, egyenes csiszolok
Rendelési informaciok:

Szallitas csiszololamellak nélkdl. Kérjuk a

csiszololamellakat'a kivant szemcseméretben
kuléon megrendelni.

PFERDVALUE:

g s¢

SZeI’SZémOt az ‘] 400_‘] 700 min—W fordulat_ Vibrationfilter NoisefFilter HapticFilter
szam tartomanyban.
D ‘ S EAN Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] 4007220 fordulatszam ford. szam
[min™] [min]
170 g W60 12 725405 1.500 3.500 PFL 17060/12
Csiszololamellak PEL-SL
Csiszololamellakkabfeltoltott POLIFLAP csiszoldkerékkel, durva és nagyon finom optikai hatasu
feltletmingség érhetd el.
El6nyok: Rendelési informaciok:
Kopds utan egyszeri csere, kényelmes Egy csomagolasi egység a POLIFLAP csiszolé-
kezelhet&ség. kerék teljes feltoltéséhez elegendd.
Csiszoléanyag: Kérjik a megnevezést a kivant
Korund A szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
L T Szemcsefinomsag @ Megnevezés
[mm]  [mm] 6o 80 100 120 150 180 220 320
EAN 4007220
75 60 725276 725283 725290 725306 725313 725320 725337 725344 12 PFL-SL A ...

Katalégus | Oldal
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Lamellas szerszamok q

POLIFLAP-szerszamok

POLIFLAP-készlet PFL

PFERD

Gumilamellak PFL-GL

A csiszolélamellak kozott elhelyezked6 gumilamellak segitik a csiszolasi folyamatot és biztositjak a
megfeleld rugalmassagot.

El6nyok: Rendelési informaciok:
Kopas utan egyszer( csere, kényelmes Egy csomagolasi egység a POLIFLAP csiszolo-
kezelhet6ség. kerék teljes feltdltéséhez elegendd.
T EAN Megnevezés \
[mm] 4007220
55 725412 12 QrPrGL TV

PFL készlet

Teljesitményer&s elektromos meghajtogép a PFERD szerszamakkal feltoltott kofferban nagy és
kozepes rozsdamentes (INOX) anyagfeltleteken, szélcsiszolt feltletképek kialakitasahoz és javitasa-
hoz kivaloéan alkalmazhato.

Tartalom: Elényok:

1-1 db: %L Optimalis, fokozat nélkuli fordulatszém
UGER 15/30 Sl elektromos egyenesicsiszolo, szabalyozas a POLIFLAP szerszamok meghaj-
elektronikus fordulatszam szabdalyozassal tasahoz.

(750-3.000 1/perc) A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt
befogopatron @ 6, 8 és 12emm kindlata.

imbuszkulcs 6 mm
POLIFLAP-csiszolokerék PFlx17060/12 PFL-SL
hozzatartozo lamellakkal
(szemcsemeéretA 60, A'80, A 100, A 120,
A 150, A 180, A 220, A'320)
POLINOX-sapos csiszold
PNG 10050/6 SiC 180

I Poliflex-finomcsiszolo csap
PE:ZY 10030/8 CU 16 PU-STRUC

2 db:
22-esillaskulcs

Rendelési informaciok:
A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
informaciok és rendelési adatok a Katalogus
9-es fejezetében talalhatok.

D L x H EAN Megnevezés
[mm] ooy, [mm] 4007220
170 594 xB61% 161 777343 1 SET PFL 17060 UGER 15/30 SI 230 V

Oldal | Katalégus
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rx Lamellas szerszamok
Altalanos informaciok rétegelt csiszolotarcsak

A rétegelt csiszolotarcsak idealis szerszamok oldalcsiszolashoz.

Biztonsagtechnikai ajanlas: Tartozék:

M A maximalisan engedélyezett kerdleti I felfogdcsap rétegelt csiszoldtarcsdkhoz
sebesség 20 m/s.

M Az engedélyezett maximalis fordulatsza- PFERDVALUE:
mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad o
tullépni. PFERDERGONOMICS ajénlja a rétegelt

csiszolotarcsakat kényelmes munkavégzéshez,

@ @ @ csokkent vibracio és zajterhelés mellett.
\ :::O WO %)

VibrationfFilter Noise Filter HapticFilter

KS kivitel

A rétegelt csiszoldtarcsak kozpontosan elhelyezett menetes felfogdval, véjatok és hornyok oldal-
csiszolasara készitett klonleges szerszamok.

Csiszoléanyag: D
korund A

Alkalmazasi javaslat:
I Ferde szerszamvezetéssel pl. a hornyok
mindkét oldala egyidejdleg, csiszolhato.

Rendelési informaciok:
I A megfeleld szerszamtartot kérjuk kalon

megrendélni.
El6nyok: PFERDVALUE!
M Nehezen elérhet6 helyek megmunkaélaséra
alkalmas, mivel mindkét oldalon lehetséges WV'O
a SZerSZémma| a CSISZOla’S Vibration Fter Noise Filter HapticFilter
1 Kiemelked6 gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének koszénhetden.
D T Szemcsefi sag Rétegek EAN Ajanlott Max. eng. Megfelel6 Megnevezés
[mm] [mm] szama 4007220 fordulatszam ford. szam felfogo
). min']  [min’]
30 s AW J 20 4 152706 6.500 12000 BOKS30 20  KS30-4A80
50 5 \ = i 4 152768 4.000 8.000 BOKS50 20  KS50-4A80
Felfogd rétegelt csiszolotarcsakhoz BO KS
BOWKS BO KS 30 i
Megfelel felfogo rétegelt csiszolotarcsakhoz.
Elényok: .
BO KS 50 e i
W Jelent&sen csokkenti a szerszamcsere idejét. ! S S T
A csere a felfogd meghajtogépbdl torténd - L
kiszerelése nélkul valdsithatd meg.
Megfelel6 az alabbi S L Menet EAN Megnevezés
szerszamokhoz [mm] [mm] 4007220
KS 30-4 A 80 6 40 1/8 BSW 152164 1 BO KS 30
KS 50-4 A 80 6 40 1/4-28 UNF 152157 1 BO KS 50
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Lamellas szerszamok ' K
Altalanos informaciok POLISTAR

A POLISTAR csiszoldcsillagok nagy rugalmassagu szerszamok, furatok belsd feltleteinek és csovek

megmunkalasahoz kifejlesztett termékek.

El6nyok:

M Rugalmassaga kovetkeztében optimalisan
igazodik a konttrokhoz.

1 A kis szerszammeéretek miatt elsésorban
7-40 mm-ig terjed6 atmér&tartomanyban
hatékonyak.

Alkalmazasi javaslat:

1 A legjobb megmunkalasi teljesitményt
15-20 m/s kerUleti sebességnél érik el.

1 A POLISTAR csillagok tébb rétegben
foghatok fel (pakettalhatdk). llyenkor
azonban Ugyelni kell arra, hogy a csillagokat
egymastol eltéré helyzetben rogzitsik, azért,
hogy a hasznélat soran valamennyi réteg ki
tudja fejteni hatasat.

- PST 20/1,6 7-15 mm furatatmérékhoz
- PST 30/1,6 10-20 mm furatatmérékhdz
- PST 40/3 15-25 mm furatatmérékhoz
- PST 50/3 20-40 mm furatatmérékhoz

Megfelel6 szerszamhajtasok:

1 flexibilis szerszamhajtas
1 egyenes csiszolok

Rendelési informacio:

1 A szerszamtartot kérjik kulon megrendelni.

1 A POLISTAR szerszamokat ivekben szallitjuk.

Az ivek tartalma:
@20 és 30 mm=25db
@ 40 és 50 mm = 10 db

Biztonsagtechnikai ajanlas:

1 A maximalis engedélyezett kerileti sebesség
20 mf/s.

I Az engedélyezett maximalis fordulatsza-
mot biztonsagi okokbdl soha
tullépni.

ICS ajanlja a POLISTAR
t a hasznélat soran keletkez6

i) )~

VibrationfFilter NoiseFilter HapticFilter

ok kulondsen alkalmasak csovek belsd feltleteinek megmunkalasara.

DH
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
i korund A
endelési informacidk: VibrationFilter  NoiseFilter HapticFilter
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megfelelé Megnevezés
30 120 fordulatszam ford. szam felfogo
EAN 4007220 ity b
661345 661444 661451 15.000 38.000 BO 2,3/1,6 1-5, 100 PST20/1,6 A ...
BO 3/1,6 1-5
661468 661482 661512 9.500 25.000 BO 2,3/1,6 1-5, 100 PST 30/1,6 A ...
BO 3/1,6 1-5
40 3 661543 661550 661567 7.200 19.000 BO 6/3 1-6 100 PST 40/3,0 A ...
50 3 661574 661581 661598 5.700 15.000 BO 6/3 1-6 100 PST 50/3,0 A ...

Oldal
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rx Lamellas szerszamok
Altalanos informaciok POLISTAR-TUBE
A POLISTAR-TUBE t6bbszoros rétegben egymashoz szegecselt csillaghdl all. Kifejezetten a csovek Biztonségtechnikai aja’nlés:

belsé feltleteinek és iveinek megmunkalasahoz készul.

W Az engedélyezett maximalis fordulatsza-
A csiszoldcsillagok hasznalatdhoz megfelel6 tengelyek a Katalogus 9-es fejezetében taldlhatok: mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
1 PST-T @ 50-80 mm — 4 PST-T DIN 10/M4 tallépni.
[0 PST-T @ 90-100 mm — 7 PST-T DIN 10/M5

/)
ElSnyok: I Az aldbbi szemcseméretekkel a kdvetkezd (\‘gﬁ}')
finomsagok érhetdk el:

W Rugalmassaga kovetkeztében optimalisan - szemcsefinomsag 60 = 1,0-1,3 ym R,
igazodik a kontdrokhoz. - szemcsefinomsag 120 = 0,6-1,0 pm R, Tartozék:
M Nagyon finom feluletek Iétrehozasa - szemcsefinomsag 180 = 0,4-0,6 pm R,
R, 0,2 pm-ig. - szemcsefinomsag 240 = 0,3-0,4 pm R, | szerszambefpgo POLISTAR és POLISTAR-
1 A lamellak rozsdamentes acélszegecselése - szemcsefinomsag 320 = 0,2-0,3 pm R, TUBE szerszamokhoz
megakadalyozza a rozsdamentes (INOX)
Alkalmazési javaslat: W flexibilis szerszémhajtés PFERDERGO]NO’V”CS ajénlja a POLISTAR- B
M egyenes csiszolok TUBE szefszdmot a hasznalat soran keletkezé
I A legjobb megmunkalasi teljesitményt vibracios és zafterhelés csokkentésére és a
15-20 m/s kerlleti sebességnél érik el. Rendelési informacio: faradsagmentes munkavégzés biztositasara.
1 Az aldbbi atmér6jl szerszamok a kovetkezé
belsé atméréji csdvek megmunkalasanal 1 A szerszamtartét kérjuk kalén megrendelni. A,\x%)._ ,\,\N,O_ é)_
hasznalhatok: 1 A PST-T 60-as szemcsefinomsag mindig 4 T L
- PST-T 50 mm belsé-a 35-40 mm réteg( kivitelben kertl szallitasra. PrQIR, o Noiserler HapticRler

- PST-T @ 60 mm bels6é-g 40-45 mm
- PST-T @ 70 mm bels6é-g 45-50 mm
- PST-T @ 80 mm bels6é-g 50-55 mm
- PST-T 2 90 mm bels6é-g 55-60 mm
- PST-T @ 100 mm belsé-g 60-65 mm

POLISTAR-TUBE

PST-T
A csiszolécsillagok idedlisak csovekben és csivekben torténé‘munkavégzéshez.

§
Csiszoléanyag: PFERDVALUE: DH
== =
Rendelési informa'ciék: VibrationFiter ~ Noisefilter HapticFilter
1 Kérjuk a megnevezést a kivant

szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D H Réteg*; ‘ szemcsefinomség Ajanlott Max.eng. Megfelelé @ Megnevezés

[mm] [mm] szama “SWggh 120 180 240 320 fordulatszam ford. szam felfogo
N .\ EAN4007220 Liter | gl

50 04 [ 6834398 834404 834411 834435 834442 3.000 7.650 BO6/40-10 10 PSET50/46A ...
60 40 6 834596 834718 834725 834732 834749 2.500 6.350 BO6/40-10 10 PSET60/46A ...
€ 70, 4 > 6 834756 834763 834770 834787 834794 2.200 5450 BO6/40-10 10 PSTT70/46A ...
80, W4, 6 834800 834817 834824 834831 834848 1.900 4750 BO6/40-10 10 PSTT80/46A ...

0W 5 8 834855 834862 834879 834886 834893 1.700 4250 BO6/50-10 10 PST-T90/58A ...

100 ¥ s 8 834909 834916 834923 834947 834954 1.500 3.820 BO6/50-10 10 PSTT100/58A ...

Katalégus | Oldal
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Lamellas szerszamok 5@&
Felfogok POLISTAR és POLISTAR-TUBE-hoz
BO 2,3/1,6 1-5 % -%S BO
BO3/161-5 7 L | Megfelelé felfogd POLISTAR és POLISTAR-TUBE szerszamokhoz.
0L, s O
- ‘ Kiemelkedd gazdasadgossag a gyors szer-
BO 6/50-10 = szamcserének koszonhetben.
Megfelel6 az S L Felfogasi EAN Megnevezés
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 4007220 @
o-hoéz [mm]
[mm]
1,6 2,34 43 1-5 151570 10 BO 2,3/1,6 1-5
3 43 1-5 151587 10 BO 3716 1-5
3 6 40 1-6 505694 1 BO 6/3 1-6
4 6 25 0-10 834343 1 BO 6/4 0-10
5 6 25 0-10 834350 1 BO,6/5 0-10

-
Oldal | Katalégus
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K Vlies-szerszamok
Altalanos informaciok

A fémekre és egyéb anyagokra hasznélatos csiszoldszerszamokat harom csoportra osztjuk:
kotéanyagba agyazott csiszolok
(pl. csiszolokorongok)
flexibilis csiszoléanyagok
(pl. szalagok, tarcsak, korongok, foliak) Ezek a szerszamok a durva- és finomcsiszolashoz,
polirozast el6készité munkakhoz, valamint anyaglevalasztashoz hasznalatosak.
vlies csiszoléanyagok
Ezek a szerszamok specidlis fellletek kialakitasahoz sziikséges jellemzékkel birnak.

szintetikus szalak
csiszoloszemcse

A vlies anyagok szintetikus poliamid szalakbdl, szintetikus mligyantabdl és csiszol6szemcsébol
készilnek.

FEARE

A vlies-szélstruktura migyantdval és csiszolészemcsével impregnalt, ill. atitatott. A nagyon laza
kotés, amely az egyes szalak koz6tt hat, nagyon nagy rugalmassagot és erés rugdzé hatast

kolcsonoz a vlies szerszamnak. . S .
A hagyomanyosan kotott csiszolészerszamok-

Ez a selyemfény( matt fellilet egyedulalld és mas csiszoldszerszammal nem allithaté el6. A teljes nal vagy a hordozéra épitett szerszamoknal a
vlies-szerszam keresztmetszetben a csiszolészemcse egyenletes eloszlasa garantalja a folyamatosan  felhasznéld a szemcsefinomsag alapjan vélaszt.
éles szemcsék rendelkezésre allasat a csiszolas teljes folyamataban. A vlies szerszamoknal a szemcsefinomsag

X . ) ) ., L e megad4sa az aldbbi séma szerint torténik:
Annak ellenére, hogy a csiszolovlies konstrukcidja teljesen eltér a hordozéra épitett flexibilis

csiszol6 szerszamokétol, mindkét szerszamban azonos csiszoldszemcsék kerllnek beépitésre: 'Iés\ N Osszehasonlito
Az aluminiumoxid (Al,O,) igen tartés, magas élettartammal rendelkezik és igen agressziv edzett P the szemcsefinomsag [Mesh]

acélokon. Az el6allitott feltleteket csillogd feltletként jellemezziik. Aluminiumokon torténé L

munkavégzéseknél nem okoz elszinez6dést. M‘NUWB 50- 80

A sziliciumkarbid (SiC) élesebb, keményebb és ,harapdsabb”. A legrévidebb id6 alatt finom, dLn 80-100

tartds, enyhén matt, szalcsiszolt felllet érhet6 el sok anyag fellleten. Kbzepes 100-180
finom 180-220
nagyon finom 220-400

Alkalmazas

A vlies szerszamok alkalmazasa ott kezdddik, ahol az egyéb csiszoldszerszamok elérik hatéraikat,
ill. mar nem nyujtjak az elvart eredményeket. A poliamidszélak elasztikus tulajdonsaga és az
abraziv csiszolévlies hatasanak eredményeképpen kivald, puhdn dolgozé finisel6 szerszamok jottek
létre.

A vliesszerszamok vizalloak, moshatok és igen ellenélléak. Nem tomd&dnek el, nem hagynak hatra
rozsdasodast okezé maradvanyokat és elektromosan nem vezeték.

Adcsiszolovlies kivaldreredménnyel alkalmazhatd sokfajta fémnél sorjazas, tisztitas és
felUletmegmunkalasi feladatra, beleértve aluminiumot, sérgarezet, vorosrezet, nikkelt,
rozsdamentes (INOX) acélt és titant. A csiszoldvlies alkalmazhaté tovabbé olyan nehezen
csiszolhat@anyagokon is, mint a kerdmia, Uveg és m(ianyagok. A vlies szerszamok széraz és
nedves csiszoldshoz egyarant hasznalhaték.
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Vlies-szerszamok q
Altalanos informaciok

Vlies-szerszamok Tovébbi kivitelek

A csiszolévlies erésitett hordozokkal is gyartha-
A csiszolovliesbdl tobbféle, hasznalatukban egymastol eltéré szerszamok pl. kézi csiszoloblokkok, t6. Az igy eldallitott szerszam agresszivitasa és
hengerek, tarcsak, szalagok, lemezek, korongok, kerekek és csiszoldcsapok allithatok elé. stabilitasa jelentésen megné.
A kulonboz6 csiszolasi tulajdonsagok a szerszamoknak kulénbozd alkalmazasi lehetéségeket Erésitett hordozoval gyartott csiszolovliesbd|
kolcsonoznek és ezaltal is sokféle megmunkalasi feladat szamara hasznélhatok a korongok, tarcsak és szalagok allithatok els.

fémmegmunkalasok tertletén.
A PFERD program tartalma:

A PFERD program tartalma: COMBICLICK/COMBIDISC-vlieskarongok
COMBICLICK/COMBIDISC-vlieskorongok VRW VRH
vies szalagok, csiszoloparnak ' ' POLIVLIES-legyez6lapos«siszolékorongok és
POLINOX-csiszolécsapok, -korongok, csiszoldkerekek és csiszoléhengerek (PNL, PNZ, PNR, PNG, tép6zaras korongok
PNST, PNK és PNER) vliesbé| készilt révid végtelenitett szalagok

PFERD-Megnevezés

A szalak, két6anyagok, szemcsék klonféle kombinacidja a feltletmegmunka é&s lehet6ségeit kinalja
a relativ durva csiszolastol a polirozas elékészitéséig. ‘

PNER

PNK A mag koré tekercselt csiszoloeszkz habbal tolt
valtozatos kombinacidjaval a szerszamok kil

kore a finom sorjazasoktél a polirozas el

, a szélak, a szemcse és a két6anyagok
sokhoz optimalizélhatdk. Az alkalmazasok

PNL A csiszoldtesteknél a csis
rendkivil tomor, ezalt

A szerszam f nalasi

lie radidlis elrendezéstiek. A lamelldk egymashoz illesztése
Il szerszamélettartam érhetd el.
( els6sorban a felliletcsiszolas.

PNz ialisan elrendezett vlies-lamelldk k6zé mindig egy-egy csiszolévaszon lap keril beépitésre. Ezzel a
-felépitéssel nagyobb anyaglevalasztasi teljesitmény érhetd el, egydttal a megmunkalt feltleten

zolatkép alakul ki.

elépitett kivitel. A hullamositott felépitésnek koszonhetSen a szerszammal feltleteken, illesztési nyom

PNG “’A szerszam a kozepén elhelyezkedd 6ntott mag kordl, tébb rétegben, erésen hulldmositott vlies csikokbol
““'mentes mattitott, szalcsiszolt csiszolatkép érhetd el.

PNR A csiszoldtesteknél a csiszold vlies-lamellak egymésra vannak helyezve, axialis elrendezéstiek. Az egymasra
helyezett vlies-tarcsak egymassal nincsenek sszekotve, igy ez a ,,széthajlo” szerszamfelépités kivaloan

illeszkedik alakos testek, profil-anyagok és csévek konturjaihoz.

PNST A csiszold vlies csillagszer( elrendezéssel a szerszam kdzepén egymashoz rogzitett. Szak rések, nyilasok,

furatok, mélyedések, nehezen hozzaférhetd helyek specialis, kivald megmunkalé szerszama.
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Vlies-szerszamok
Altalanos informaciok kompakt csiszolokerekek és -korongok PNER

A PNER POLINOX-kompakt csiszolékerekek és a PNER-kompakt csiszolékorongok tobb rétegben
erésen Osszepréselt vlies rétegbdl alinak, amelyek specialis szemcse-miigyanta kotés kombinacidval
gyartott termékek.

A speciélis kotésmodnak koszonhetden kivald fellletfiniseld szerszam jon létre, nagy levalasztasi
teljesitménnyel, jo élettartammal. Ezek a tulajdonsagok kiléndsen megmutatkoznak mindenek-
el6tt a sorjatlanitasnal, feltletképek kiigazitasanal, finommegmunkalasnal és polirozasnal lagy
fémeken, valamint az 6tvozott és dtvozetlen acélokon és titdndtvozeteken.

Négy kiilonb6z6 kivitelben szallithato:

Kivitel Szinkéd Jellemz6i

A lagy kivitel kiugréan magas alakfelvevé képességgel

rendelkezik. Ugyanakkor a stabilitas és csiszolasi teljesitmény
puha X . iy b AVA Bl P P 16
tovabbra is fennall és nagyon kivalo feltletminéség jon létre. A
konturok megmunkalasahoz nagyon jol alkalmazhato.
Ko A kozepesen puha kivitel megnovelt éltartéssaggal és
Ozepesen ; - ] P 7 A
puha élettartammal a fellletképek kiegyenlitéséhez és polirozésahoz

alkalmas. Jél alkalmazhaté konturok megmunkalasahoz.

kdzepesen A kdzepesen kemény kivitel megndvelt éltartéssaggal és
kemény élettartammal sorjatlanitashoz és tisztitashoz alkalmazhato.

A kemény kivitel nagy levalasztasi teljesitménnyel, jo
o éltartossaggal és magas élettartammal sorjazéshoz és
polirozéshoz alkalmazhato.

kemény

Osszehasonlité tablazat

PFERD 3M Standard Norton BIBIELLE
PNER Abrasives
Kivitel Szinkéd Csiszol6anyag Szemcse g
. ) UW1-2SF
SiC flncm \ EXL 2S finom 532 vagy Nex-2SF BUH 2SF
puha @ UW1-2AM
durva EXL 2A kozepes 521 vagy BUH 2AM
P Nex-2AM
) EXL 4S finom vagy
kézepesen °Ic ,)-” SST 3S finom =2 DL 7 ) 27
puha EXL 4A finom vagy
R nom SST 3A finom 631 UW1-4AF -
koézepesen ) Cut & polish 5A finom vagy UW1-6AF _
kemény @ h\ e SST 5A finom el vagy Nex-6AF
: , ) UW1-8AM
finom S pO';Ah Z@:oezsepes vagy 821 vagy BUH 6AM
, ! P Nex-8AM
kemeny UW1-8AC
A durva Cut & polish 7A durva vagy 811 Vagy BUH 8AC
9A durva
P Q Nex-8AC
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Vlies-szerszamok

Altalanos informaciok kompakt csiszolokerekek és -korongok PNER

El6nyok:

1 Kimondottan gazdasagos a csiszoldteljesit-
ménye és élettartama alapjan.

W Kivalo feltleti mindség érhetd el.

1 A konturok megmunkalasahoz nagyon jél
alkalmazhato, mivel jol profilirozhato.

Megmunkalasi feladatok:

Tisztitas

1 Univerzilis tisztitas lakkozas elott.

M Rozsda, karcolas, bevonatok, erés reveréteg,
oxidacios és fellleti elszinez6dés eltavolitasa
aluminium anyagokrol.

Sorjazas

1 Sebességvalto alkatrészek, repulégép
szarnyak és a turbina lapat szélei.

I Er6s sorjak és kdzepes méretli fellleteken
karcolasok eltavolitasa.

I Elek letorése és kerekitése.

lgazitas

I |gazitas és finommegmunkalas hajtém-
lapat felUleteken, turbinalapatokon és
rotorlapatokon.

I Kis feluleti bemarddasok, karcolasok és
ontési fugak eltavolitasa.

POLINOXENER]

Ajanlott fordulatszam tafto

Példa:
PNER-H 7506-6 A G

vagasi sebesség: 25 m

Oldal | Katalégus
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Polirozas Rendelési informacio:

I Turbinalapatokon és repllégép
alkatrészeken vajatok polirozasa.

I Lagy fémek polirozasa a bevonatolasi
folyamat el6tt, edzett acél formak és
szerszamok javitasa soran.

[0 Sebészeti miszerek és implantatumok
polirozasa és finommegmunkalasa.

1 Megrendeléskor kérjik az EAN-kodot vagy a
teljes megnevezést megadni.

1 Rendelési példa
EAN 4007220355473
PNER-H 7506-6 A G

1 Rendelési példa magyarazata:

PNER = POLINOX-kompakt csiszoldkerék
2er . H = kivitel
Alkalmazasi javaslat: D506 = Killsoo D x szl
M Rossz hévezet6 anyagok megmunkalasa 6 = furat-g H [m
esetén — pl. titdn és rozsdamentes (INOX) A = szemcse
acél — jelentésen csdkkenteni kell a vagasi i
sebességet.

1 A POLINOX-PNER vlies-szerszamok a legjobb
megmunkalasi teljesitményt 15-35 m/s
keriileti sebességnél érik el. Igy érheté el az
idedlis kompromisszum az anyaglevalasztasi
teljesitmény, a feltletminéség, a munkada-
rab héterhelése és a szerszamkopas kozott.

Megfelel6 szerszamhajtasok:

1 flexibilis tengely( hajtasok
1 egyenes csiszoldk
1 allvanyos koszord

zerszamtarté POLINOX-kompakt-
csiszolokerékhez

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja a PNER POLINOX-
kompakt csiszoldkereket és csiszoldkorongot
csOkkent vibracio-, zaj- és porterhelés mellett
kényelmes munkavégzéshez.

VibrationfFilter NoiseFilter EmissionFilter HapticFilter

Vagasi sebességek [m/s]

Szerszam-o 15 20 25 30 32 35 50
[mm] Fordulatszamok [min™']
25 11.400 15.200 19.000 22.900 24.400 26.700 38.100
50 5.700 7.600 9.500 11.400 12.200 13.300 19.000
75 3.800 5.000 6.300 7.600 8.100 8.900 12.700
100 2.800 3.800 4.700 5.700 6.100 6.600 9.500
115 2.400 3.300 4.100 4.900 5.300 5.800 8.300
125 2.200 3.000 3.800 4.500 4.800 5.300 7.600
150 1.900 2.500 3.100 3.800 4.000 4.400 6.300
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PNER kivitel

Egyenes csiszolokhoz, flexibilis tengelyii hajtasokhoz és allvanyos kdszoriikh6z

épitett kivitel:

Elsésorban kisebb feltletek megmunkalasara alkalmasak.

Szabalyozhaté fordulatszamu sarokcsiszoldkhoz és ékvarrat csiszolokhoz épitett kivitel:
Kulonosen alkalmasak pl. sebészeti eszkdzok és nehezen hozzéaférhetd hornyok, mélyedések

utémunkalataihoz.

Csiszoléanyag:
korund A
sziliciumkarbid SiC

Alkalmazasi javaslat:

M Az g 150 mme-es csiszolokerekek alkalmasak
allvanyos koszor(ikon pl. sebészeti eszkdzok
utomunkalataihoz.

D T H Szem- Csi-
[mm] [mm] [mm] csefi- szolo-

nom- anyag (puha)
sag

Vlies-szerszamok
POLINOX-PNER kompakt csiszoldkerekek

Rendelési informaciok:

M Az @ 150 x 25 mm méret( csiszoldkerékkel
egyutt szallitott adapterrel a 25,4 mm g-j(i
furat 20 mm-re sz(kithetd.

1 Kérjuk a megnevezést a kivant keménység-
gel kiegésziteni.

PFERDVALUE:

R =

fonfilter  HapticFilter

VibrationFilter NoiseFilter

Kivitel Ajan- feleﬂ
MW MH H lott eng 90
(kozép (kozépke- (kemény)  for- ford
puha)  mény) dulat-
szam 1
[min- 1*4
EAN 4007220 .

Egyenes csiszoldhoz, flexibilis tengelyekhez és allvanyos koszo6riihoz kialakitottkivitel:

25 25 6 dumva AR - - 440438p 191000 30.500 BO PNER 25 S6
finom AE - 440452 440445, 19.000/30.500 BO PNER 25 S6

50 3 6 finom AE - - 505700W),9.500 15300  BO 6/6 3-10
75 3 6 finom AR - ‘@E’Q 76400 10200  BO 6/6 3-10
6 6 duva A 476307 - 473) 6.400 10.200  BO 6/6 3-10

6 6 finom A - 355534 3fc| W 6400 10200  BO6/63-10

6 6 finom  SiC 355626 355558y - 1 4 - 6.400 10.200  BO 6/6 3-10

13 6 dunva A 476314 [- 147355480 6.400 10200  BO6/6 3-10

13 6 finom N ﬁ1? - 6.400 10.200  BO 6/6 3-10

13 6 finom  SiC 476338 355589 ¥ - 6.400 10.200  BO 6/6 3-10

150 25 254 durva Al g [T 355497 3.200 5.100 BO 12/20 10-50
finom A @ 476291 355527 - 3.200 5.100 BO 12/20 10-50

finom  SiC4355638, 355602 - - 3.200 5.100 BO 12/20 10-50

Sarokcsiszolohoz és sarokvarrat csiszolghoz’kialakitott kivitel

125 622,23 duna @ AP B
finom ‘ )., — 4
fifiGHigy, \SIC -

150 3 254™finom WA -

&3 254 finom,  Si€ -

150 V('A'wv A -
. J SIC 895740

= = 833179  4.500 6.100 =
833148 833155 833162 4.500 6.100 =

833131 = = 4.500 6.100 =
= = 895733  3.800 5.100 =
895719 895726 = 3.800 5.100 =
= 895764  3.800 5.100 =

895757 z - 3.800 5.100 -

= | = | = | | Cnl | ©nl fwn | Unl | Ll

U Ul U1 Ul Ul Ul

Megnevezés

PNER-... 2525-6 A G
PNER-... 2525-6 A F
PNER-... 5003-6 A F
PNER-... 7503-6 A F
PNER-... 7506-6 A G
PNER-... 7506-6 A F
PNER-... 7506-6 SiC F
PNER-... 7513-6 A G
PNER-... 7513-6 A F
PNER-... 7513-6 SiC F
PNER-... 15025-25,4 A G
PNER-... 15025-25,4 A F
PNER-... 15025-25,4 SiC F
PNER-... 12506-22,2 A G
PNER-... 12506-22,2 A F
PNER-... 12506-22,2 SiC F
PNER-... 15003-25,4 A F
PNER-... 15003-25,4 SiC F
PNER-... 15006-25,4 A F
PNER-... 15006-25,4 SiC F
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Vlies-szerszamok ' q
Felfogd POLINOX kompakt csiszolékerekekhez

—L—, ) =L, Szerszamfelfogé BO
s “—‘—% !_ - % Megfelel6 felfogé POLINOX kompakt csiszolokerekekhez.
BO PNER 25 S6 BO 6/6 3-10 Elényok:

Kiemelked6 gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének koszonhetben.

=L,
— =
T
BO 12/20 10-50 BO MK 1/20 10-50
Megfelel6 az S L Felfogasi EAN Megnevez ‘
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 4007220
o-hoz [mm]

[mm]

6 6 25 - 440469 1 BORNER 2556

3-10 297650 1 _m BOG6/63-10
20 12 35 10-50 297674 1 .0 B0 12/20 10-50
- - 10-50 297681 € 1 . BOWK 1/20 10-50

POLINOX-PNER kompakt csiszolokorongok

Csiszolokorongok PNER

A POLINOX-kompakt korongok'szabdlyozhato fordulatszamu sarokcsiszolékon homlokcsiszold
szerszamként hasznalhatok.

Nagy feltletek megmunkalasahoz ajanlott szerszam. A tomoritett vlies anyag Uvegszalerdsitéses
hordozoéra rogzitett.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
- sziliciumkarbid.SiC M‘{ M_{ .. O‘{ @)4{
ibrati Iter ise Fil =n‘ ionfFilter HapticFilter
D T H Szemcse- Kivi‘ V EAN Ajanlott Max. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] finomsag any 4007220 fordulatszam eng.

[min] ford.

szam
N ¢ [min]

115 13 22,23 finom . Wpuha SiC = 824337 6.000 10.000 5  DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
[Kozepesen puha SIC 824344 6.000 10000 5  DISC PNER-MW 115-22,2 SiC F
zépkemény SiC 824351 6.000 10.000 5  DISC PNER-MH 115-22,2 SiC F

125 13 22,23 flno‘ v puha SiC 824368 5400 10.000 5  DISC PNER-W 125-22,2 SiC F
‘kozepesen puha SiC = 824375 5.400 10.000 5  DISC PNER-MW 125-22,2 SiC F
P o ¥\ kozépkemény SiC 824382 5400 10.000 5  DISC PNER-MH 125-22,2 SiC F
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r\\:\i Vlies-szerszamok
POLINOX-PNER kompakt csiszolokerék készlet

PNER készlet

Elektromos ékvarrat csiszolébol és PFERD szerszamokbol ¢sszeéllitott praktikus készlet
sarokvarratok és nehezen elérhet6 helyek kefével torténd tisztitasahoz, csiszolasahoz és
rozsdamentes (INOX) alkatrészek finomcsiszolasahoz.

Tartalom: El6nyok:

1-1 db: I Optimadlis, fokozat nélkuli fordulatszam

M elektromos sarokcsiszold KNER 5/34 V-S|, szabalyozas a kilonbozd szerszamok
elektronikus fordulatszam szabélyozassal hasznalatahoz.

(1.400-3.200 1/perc) I A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt
M POLINOX-kompakt csiszoldkerék kinalata. <%

- PNER-MW 15003-25,4 SiC F

- PNER-MH 15003-25,4 SiC F A'k?'TEZéSi ja‘f‘s'alt: be & kilonbéss
~ PNER-H 15003_25’4 AF [ | KerJu , vegye Tigyelempe a Kulonobozo Tor-

. dulatszam javaslatokat: POLINOX-kompakt
- PNER-W 15006-25,4 SiC F
- PNER-MW 15006-25 4' SICF csiszolokorongok PNER 2.000-3.800 min*,
- PNER-H 15006-25 4 ,A F POLINOX-tarcsak PVR 1.500-3.100 min™',

W SE 702212 CU 46 M5V szabalyozok krkefék RBU 2.400- 3.900 min-
% POLINOX-henger Rendelési informaciok:
- PVR 15008-13 A 100 1 A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
- PVR 15008-13 A 280 informaciok és rendelési adatok a Katalég‘
W RBU 15016/12,0 Sic 80 kérkefe 22,2 mm 9-es fejezetében talalhatok. @
furatu adapterrel 4

0 o
%g

D LxBxH EAN Megnevezés
[mm] [mm] 4007
150 587 x 285 x 162 93 1 SET PNER 15003/06 KNER 5/34 230 V

~

wse A ~ 4 a
- Katalégus = Oldal
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Vlies-szerszamok

Altalanos informaciok POLINOX-csiszolokerekek PNK

illeszkedik.

Kivitel

puha

kozepesen
puha

kdzepesen
kemény

kemény

nagyon
kemény

Szinkod

PFERD

A POLINOX-kompakt csiszolokerekek egy mag koré tekert és habositott anyagbdl dllnak. A hab
védi a vliest és befolydsolja annak élettartamat és csiszolasi teljesitményét.

Ezzel a specidlis kotéssel egy jo feltleti képet add, kivalo teljesitménnyel és hosszu élettartam-
mal rendelkezd vlieskereket lehet el@éllitani. Ezek a tulajdonsagok mindenekel6tt a lagy fémek,
Otvozott és dtvozetlen acélok, valamint titanotvozetek sorjatlanitasanal, fellletek illesztésénél,
finommegmunkalasanal és polirozasanal mutatkoznak meg. Alkalmazhatdk telepitett gépeken,
allvanyos csiszolokon és hordozhato szerszamhajtasokon pl. egyenes csiszolékon. A csiszoldkerék
alakfelvevd képessége garantalja, hogy a megmunkalas soran a munkadarabok geometridjahoz

Ot kiildnboz6 kivitelben szallithaté:

Jellemz&i I . \ o

A puha kivitellel nagyon j6 csiszolasiteljesitmény.érheté el
kontdrokon. Nagyon j6 az eltéré feltletképek illesztéséhez.

A koézepesen puha kivitel megnovelt rugalmassaggal és
élettartammal a durva felUletképek kiegyenlitéséhez, valamint
kénny( sorjazasi- és polirozasi munkakhoz alkalmazhato.
Rendkivul alkalmas kontlrekimegmunkalasédhoz.

A kozepesen keményiKivitel megnaovelt éltartéssaggal és
élettartammal durva sofjdzasi muveletekhez, sorjazéshoz,
feltletillesztésjd@s tisztitasi munkakhoz alkalmazhato.

A kemény kivitel nagy levalasztasi teljesitménnyel, jo
éltartéssdggal ésimagas élettartammal a kdzepesen nehéz és
nehézsorjazashoz, valamint polirozashoz alkalmazhaté.

A nagyon kemény kivitel a nagy éltartéssaggal az igényes
sorjazasi munkakhoz alkalmazhato.

Osszehasonlité tablazat

Kivitel
puha

kdzepesen
puha

kozepesen
kemény

kemény

extra
kemény

Oldal | Katalégus

PFERD
PNK

Szinkod Csiszoléanyag Szemicse

o - M

SiC A'; fincM
Sic“k finom
@ oSN

“

3M Standard Norton BIBIELLE
Abrasives
CP-WL 5AM MF CV 5AM MF CF 5AM BCW-MF 5AM
LDW 7SF LDW 7SF Series 2000 7SF - BCW-DB 7SF
EXL Deburring 8SF Deburring 8SF Series 1000 8SF~ BCW-DB 8SF
EXL Deburring 8AM GP Plus 8AM Series 1000 8AM  BCW-DB 8AM

Deburring 9SF

XP-WL 10SF

EXL Deburring 9SF  Series 1000 9SF ~ BCW-DB 9SF

GP Plus 10SF Series 4000 9SF BCW-DB 9SF-R




PFERD

N

El6nyok:

Kimondottan gazdasagos a csiszoldteljesit-
ménye és élettartama alapjan.

Kivalo feltleti minéség érhetd el.

A konturok megmunkalasahoz nagyon jol
alkalmazhato, mivel jol profilirozhato.

Szemcse:

korund A
sziliciumkarbid SiC

Megmunkalasi feladatok:

Elek lekerekitése.

Implantatumok finomcsiszolasa.

Sima fellletek mattitasa.

Vagasi sorjak eltavolitdsa ontvény és kovacs
munkadarabokon.

Atmenetek készérilése a turbinalapatokon.
Ontvények és formak polirozasa.
Megmunkalasi nyomok eltavolitasa
sebészeti eszkdzokrol.

Alkalmazasi javaslat:

Rossz hévezet6 anyagok megmunkaldsa
esetén pl. titdn és rozsdamentes (INOX)

acél jelent6sen csokkenteni kell a vagasi
sebességet.

A legjobb megmunkalasi teljesitményt

20 m/s kerileti sebességnél érik el. igy érhe-
t6 el az idealis kompromisszum az anyagle-
valasztasi teljesitmény, a fellletminéség, a
munkadarab hé&terhelése és a szerszamko-
pas kozott.

Ajanlott fordulatszam tartomany

Példa:

PNK-MW 15013-25,4 SiC F
vagasi sebesség: 20 m/s
Fordulatszam: 2.500 min"’

Vlies-szerszamok

Altalanos informaciok POLINOX-csiszolokerekek PNK

Megfelel6 szerszamhajtasok:

flexibilis szerszamhajtas
egyenes csiszold
allvanyos koszor(

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

A szerszam tekercselt épitési médja
megkoveteli a megadott forgasirany
betartasat. A szerszam forgasirannyal
ellentétes alkalmazasa a szerszam
ténkremeneteléhez vezet és noveli a
balesetveszélyt.

L0 Ji)

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja a POLINOX-
kompakt csiszolokereket csokkent vibracio-,
zaj- és porterhelés mellett kényelmes munka-
végzéshez.

)k —

VibrationFilter NoiseFilter

e

Emissjoniilter YHapticFilter

Vagasi sebességek [m/s]

erszal-o 15 20 25 30 40
Fordulatszamok [min]
'150 1.900 2.500 3.100 3.800 5.000
200 1.400 1.900 2.300 2.800 3.800
250 1.100 1.500 1.900 2.200 3.000

atalogus | Oldal




Vlies-szerszamok ‘ Q
POLINOX-PNK kompakt csiszoldkerekek

D T
[mm] [mm]

150 13
13
13
13
13
25
25
25
25
25
25

200 13
13
13
13
13
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50

PFERD

PNK kivitel

Példak a sokféle alkalmazasi lehet6ségre: Csiszol6éanyag:
I élek lekerekitése korund A

I implantatumok finomcsiszolasa sziliciumkarbid SiC

I turbinalapatok atmeneteinek 6sszecsiszolasa
I a megmunkalds nyomainak eltavolitasa PFERDVALUE:

sebészeti eszkozokon M 4{ Mv,o 4{

Mattitott feltletmindség érhetd el a szerszammal.

A

HapticFilter

H Szemcse- Kivitel ~Csiszol6- EAN Ajanlott  Max. eng. @ NW
[mm] finomsag anyag 4007220 fordulatszam ford. szam
[min7] [min]

254 finom kézepesen puha SiC 841846 2.500 5100 1__ PNK-MW 15013-25,4 SiC F
254 finom  kézépkemeny SiC 841860 2.500 5.100 r\,g MH 15013-25,4 SiC F
25,4 durva  kozépkemény A 841853 2.500 5.1004™0,  PNKEMH 15013254 A G
254 finom kemeény Sic 841877 2500 4 5160, 1 WPNK-H 15013-25,4 SiC F
25,4 finom extra kemény SiC 091357 2.500 ‘AO‘N “PNK-EH 15013-25,4 SiC F
25,4 durva puha A 896501 2500 A 5400, ¥ PNK-W 15025-254 A G
25,4 finom kézepesen puha SiC 841884 2500 4 © £1007 1 PNK-MW 15025-25,4 SiC F
25,4 finom  kézépkemény SiIC 841907 2500" || @00 1 PNK-MH 15025-25,4 SiC F
254 duva  koézépkemény A 841891 2500 || 45100 1 PNK-MH 15025-254AG
254 finom kemény Sic 841914 #2500 [ 4 5100 1 PNK-H15025-25,4 SiC F
25,4 finom  extra kemény Sic | 091395  (,2B00) © 5100 1 PNK-EH 15025-25,4 SiC F
76,2 finom kézepesen puha SiC 841921 ¢ 1,900 3850 1 PNK-MW 20013-76,2 SiC F
76,2 finom  kézépkemény SiC SO 1.900 3.850 1  PNK-MH 20013-76,2 SiC F
76.2 duva  koézépkemény # _ % 1.900 3850 1  PNK-MH20013-762 A G
76.2 finom kemeény sic ASV I 1900 3850 1 PNK-H 20013-76,2 SiC F
76,2 finom  extra kemény sic# 067819y 1.900 3850 1  PNK-EH 20013-76,2 SiC F
76.2 durva puha o A 091333 1.900 3850 1  PNK-W 20025-76,2 A G
76,2 finom kézepesen puhafl  SiC I;Iﬁg 1.900 3850 1 PNK-MW 20025-76,2 SiC F
76,2 finom kozepkemenl_ﬂ 841983 1.900 3850 1  PNK-MH 20025-76,2 SiC F
76.2 duva  kézépkemény } 841976 1.900 3850 1  PNK-MH20025-76,2 A G
76.2 finom kemeny J 841990 1.900 3850 1  PNK-H 20025-76,2 SiC F
76,2 finom  extraiemeny SiC 067765 1.900 3850 1  PNK-EH 20025-76,2 SiC F
76.2 duva  puha A 896525 1.900 3850 1  PNK-W 20050-76,2 A G
76.2 finom k&Zepesen puha SiC | 842003 1.900 3850 1 PNK-MW 20050-76,2 SiC F
76.2 finom, | \ka#épk@meny SiC 842027 1.900 3850 1 PNK-MH 20050-76,2 SiC F
76,2 durval) “kezépkemény A 842010 1.900 3850 1  PNK-MH 20050-76,2 A G
762 dinom \ kemény SiC 842034 1.900 3850 1  PNK-H 20050-76,2 SiC F
76,2 g finomig ) extra kemény SiC 067758 1.900 3850 1  PNK-EH 20050-76,2 SiC F

FelfogokeROLINOX-kompakt csiszolokerekekhez

Megfelel6 az alabbi
furat o-h6z

[mm]
76,2

RF PNK

Az g 200 mm-es PNK POLINOX kompakt csiszolotarcsak rogzitéséhez allvanyos gépeken, pl.
kétoldalas hajtaskivezetés( csiszologépekhez.

El6nyok: Rendelési informacidk:

1 Nagy pontossagu illesztés. I Széllitasi terjedelem: 1 par

I Furat igény szerint bévithetd.

H EAN Megnevezés

[mm] 4007220
16,1 880623 1 RF PNK 200 Bo. 16,1
25,4 880630 1 RF PNK 200 Bo. 25,4
31,8 880647 1 RF PNK 200 Bo. 31,8
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PFERD

t“\\"\’) Vlies-szerszamok
Altalanos informaciok POLINOX-csiszoldcsapok,-csillagok,-kerekek

A POLINOX- csiszoldcsapok, -csillagok és -kerekek poliamid vlies szalas anyagbdl felépitett szerszamok, ahol
az elemi szélakra rogzitik a csiszoldszemcséket.

A szemcsék sokasaga és a szerszamkonstrukciok altal kilonbozé feltlet struktirakat és érdességet

lehet elérni.
El6nyok: Tartozék: PFERDVALUE:
Rugalmassaga kovetkeztében optimalisan szerszambefogd POLINOX- PFERDERGONOMICS ajanlja a,POLINOX-
igazodik a konturokhoz. csiszolodcsillagokhoz és kerekekhez csiszoldcsapokat, -csillagokat és =Kerekeket
H{vos csiszolas és a munkadarab alacsony a hasznalat soran keletkezd vibracié- és
héterhelése. Biztonsagtechnikai ajanlas: zajterhelés csokkentésére és a faradsdgmentes
A nyitott szerkezet és a rugalmas vlies anyag oo ) o munkavégzés biztositasara.
miatt nincs szerszam eltémaédes. A maximalisan engedélyezett kerileti
sebesség 32 m/s. ?5\"/{)— WO__ é)_
Alkalmazasi iavaslat: A.z engedélyezett maximalis fordulatszamot
'l b|ztonség| okokbdl soha nem szabad VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter
A legjobb megmunkalasi teljesitményt tullépni.

10-20 m/s kerUleti sebességnél érik el.

fgy érheté el az idealis kompromisszum az O
anyaglevalasztasi teljesitmény, a feltlet- (89)
minéség, a munkadarab h&terhelése és a

szerszamkopas kozott.

Rendelési informacio:

Megrendeléskor kérjuk az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.
Rendelési példa:

EAN 4007220157060

PNL 4020/6 A 100

Rendelési példa magyarazata:
PNL = POLINOX csiszol6csap

4020 = kils6-g D x szélesség T [mm]
6 = csap-@ S, [mm]

A = szemcse

100 = szemcsefinomsag

Ajanlott fordulatszam tartomany £7 ‘, Véagasi sebességek [m/s]

Példa: ﬁg 10 15 20 30 32

PNL 6050/6 A 100 _[m Fordulatszamok [min']

vagasi sebesség: 15 m/s 30 6.300 9.500 12.700 19.000 20.300

Fordulatszam: 4.700 min™'
40 4.700 7.100 9.500 14.300 15.200
50 3.800 5.700 7.600 11.400 12.200
60 3.100 4.700 6.300 9.500 10.100
100 1.900 2.800 3.800 5.700 6.100
125 1.500 2.200 3.000 4.500 4.800
150 1.200 1.900 2.500 3.800 4.000
200 900 1.400 1.900 2.800 3.000

Katalégus | Oldal
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Vlies-szerszamok
POLINOX-csiszoldcsapok

PFERD

S

PNL kivitel

A csiszoldtesteknél a csiszoldvlies lamellak radidlis elrendezéstiek. A lamelldk egyméashoz illesztése
rendkivil tdmor, ezaltal hosszu szerszamélettartam érhet6 el.

A szerszam 6 felhasznalasi tertlete elsésorban a fellletcsiszolas.

Rendelési informacidk:
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteniy

PFERDVALUE:

almplisys | o

Csiszoléanyag:
korund A
sziliciumkarbid SiC

Megfelel6 meghajtogépek:
flexibilis tengelyl hajtas, egyenes csiszolok

D T Sy L Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @‘Ws
[mm] [mm] [mm] [mm] 100 180 230 fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 [T G|
Korund A
30 25 6 40 087824 087831 087923 10.000 200000, 10 % PNL3025/6 A ...
40 20 6 40 157060 157077 157084 75004 15000 W0  PNL4020/6 A ...
50 30 6 40 157107 157114 157121 6.000" 4#™W12.000,, 10  PNL5030/6 A ...
60 25 6 40 892879 892886 892893 5000( 4100600 10  PNL6025/6 A ...
50 6 40 157213 157220 157237 5000 £ 100000 10  PNL6050/6 A ...
80 25 6 40 892978 892992 893005 44000 97500 10 PNL8025/6A ..
50 6 40 157183 157190 157206 ‘v 4.0‘) I 7.500 10 PNL 8050/6 A ...
Sziliciumkarbid (SiC)
40 20 6 40 803455 293669 2936769 W 7.500 15000 10 PNL4020/6 SiC ...
50 30 6 40 803493 293683 2936‘ JOOO 12.000 10 PNL 5030/6 SiC ...
60 50 6 40 803509 293706 m?“k 5.000 10.000 10 PNL 6050/6 SiC ...
80 50 6 40 803516 293720 [293737. ©  4.000 7500 10  PNL8050/6 SiC ...
PNZ kivitel
A radidlisan elrendezett vlies-lamellak k&zé mindig egy-egy csiszoldvaszon lap kertl beépitésre.
Ezzel a szerszamfelépitéssel nagyobb anyaglevalasztasi teljesitmény érhetd el, egyuttal a
:FTiSd megmunkalt feltleten durvabb csiszolatkép alakul ki.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a megnevezést a kivant
sziliciumkarbid SiC szemcsefinomséggal kiegésziteni.
L Megfelel6 meghajtogépek: PFERDVALUE:
flexibilis tengelyl hajtas, egyenes csiszolok
VibrationFilter  NoiseFilter HapticFilter
D ﬁo Sg’ L Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [ mm [mm] 100 180 fordulatszam ford. szam
\ EAN 4007220 e
Korund A
| N 6 40 087930 088067 10.000 20.000 10 PNZ 3025/6 A ...
4&\ 20 6 40 157053 294697 7.500 15.000 10 PNZ 4020/6 A ...
50 30 6 40 803158 803165 6.000 12.000 10 PNZ 5030/6 A ...
60 25 6 40 892909 892916 5.000 10.000 10 PNZ 6025/6 A ...
50 6 40 157138 294703 5.000 10.000 10 PNZ 6050/6 A ...
80 25 6 40 893012 893029 4.000 7.500 10 PNZ 8025/6 A ...
50 6 40 157176 294710 4.000 7.500 10 PNZ 8050/6 A ...
100 50 6 40 294666 294673 3.000 6.000 5 PNZ 10050/6 A ...
Sziliciumkarbid (SiC)
80 50 6 40 617571 617588 4.000 7.500 10 PNZ 8050/6 SiC ...
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@ Vlies-szerszamok
POLINOX-csiszoldcsapok

PNG kivitel

A szerszam a kdzépen elhelyezked6 6ntott mag kordl, tobb rétegben, erésen hulldmositott vlies
csikokbol felépitett kivitel.

A hulldamositott felépitésnek kdszonhetéen a szerszammal feltleteken, illesztési nyom mentes
mattitott, szélcsiszolt csiszolatkép érhetd el.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a megnevezést a kivant
sziliciumkarbid SiC szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
L
Megfelel6 meghajtéogépek: PFERDVALUE:
flexibilis tengely(i hajtas, egyenes csiszolok Mg‘ MVVO_{ @4{
VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter
D T S L Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] 100 180 280 fordulatszam ford. szam
[min] [mi
EAN 4007220
Korund A
80 50 6 40 737989 737996 738009 4000 475000, 10  PNG8050/6 A ...
100 50 6 40 499580 499597 499603 3000y, 6000 5 PNG 10050/6 A ...
Sziliciumkarbid (SiC)
80 50 6 40 738016 738023 803639 440000 J7500 10 PNG 8050/6 SiC ...
100 50 6 40 617595 617601 803646 4 [3.0000" 6.000 5 PNG 10050/6 SiC ...
PNR kivitel
A csiszolotesteknél a csiszolovlies lamellak egymasra vannak helyezve, axidlis elrendezéstiek.
Az egymasra helyezett vlies tarcsak egymassal nincsenek 6sszekotve, fgy eza széthajld
szerszamfelépités kivaldan illeszkedik alakos testek, profil-anyagok és esévek konturjaihoz. is
d
Csiszoléanyag: Rendelésifinformaciék:
korund A 2 Kérjuk'a megnevezést a kivant
i bual Kieadssiten.
Megfelels meghajtogépek: szemcsefinomsaggal kiegésziteni
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok PFERDVALUE: L
VibrationfFilter NoiseFi hcr_{ HapticchrA{
D T S L Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm mml 100 180 280 fordulatszam ford. szam
‘ % EAN 4007220 ] T
Csap méret: ¢ 2,35 mm
25 154m. 235 40 034705 034712 034729 7.600 12300 10 PNR2515/2,35A ...
Csap méret: ¢ 3 mm
25 508 3 40 034736 034743 034750 7.600 12300 10 PNR2515/3A ...
. WAl A A4 40 034767 034774 034781 6.500 10200 10 PNR3020/3 A ...
Csap méret: 6 mm
. 60 T Ws0 6 40 157145 157152 157169 5.000 10.000 10 PNR6050/6 A ...
S8, 50 6 40 157244 157251 157268 4.000 7500 10 PNR8050/6 A ...

Katalégus | Oldal
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Vlies-szerszamok
POLINOX-PNST csiszolécsillag és BO PNST felfogd

PNST kivitel

kivald megmunkalé szerszama.

Csiszoléanyag:
korund A

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok

PFERD

S

Belsd alakos, treges fellletek tisztitdsahoz, sorjak eltavolitasahoz és finomcsiszolashoz alkalmas
szerszam. A sz(ik rések, nyilasok, furatok, mélyedések, nehezen hozzaférheté helyek specialis,

Rendelési informacidk:

A megfelel6 szerszamtartét kérjuk kulon
megrendelni.

Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni:

PFERDVALUE:
VibrationFilter NoisefFilter HapticFilter
D Rétegek Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Mewezés
[mm] szama 80 100 280 fordulatszam ford. szam
db min! min-!
[db] EAN 4007220 Lty Lty -

19 2 - 899199 899205 15.000 25.1004 20§,  PNST19-2A ...

25 2 899212 441138 441145 10.000 @9.100 W20 7 PNST25-2A .

38 3 899229 441152 441169 7.500 126000, 20 PNST 38-3 A ...

50 2 899410 899427 899434 5500 4 9500 ¥ 20 PNST 50-2 A ..

} BO PNST
- o L’P
| L | Felfogok POLINOX csiszolocsillagokhoz. A két felfogd kulonb6zé hosszisagu, ezéltal kulonbozd
! ! mélységu furatok és Uregek érhetdk el
Elényok:
Kiemelked6 gazdasagossag @ gyors szer-
szamcserének K6szonhetden.
S L Menet ﬁo‘si SSZ ' EAN Megnevezés
[mm] [mm] 4 m]’ 4007220
6 75  8-32UNG. W Y30 440988 1 BO PNST 6-75
125 832UNC 4 30 440995 1 BO PNST 6-125

POLINOX készlet PNL/Z/R

PNL/Z/R készlet

Tartalom:
elektromos egyenes csisz.UGER 5/90 SI,
elektronikus fordulatszam szabélyozéssal
(4.000-9.000 1/perc)
2 db lamellds csapos csiszold
10 db POLINOX-csapos csiszolod kulonbozé
kivitelben és szemcsézettel
POLIFAN-legyez6lapos csiszolokorong PFC
115 A-COOL 60 SG INOX+ALU

D EAN
[mm] 4007220

60 323274 1

A készlet egy teljesitményerds elektromos egyenes csiszoldbdl, valamint tisztitashoz,
szalcsiszolashoz és finomitd csiszolashoz alkalmazhatd PFERD szerszamokbol all, kicsi és kozepes
méret(i rozsdamentes (INOX) acél feltletek megmunkalasahoz ajanlott.

El6nyok:

Optimalis, fokozat nélkuli fordulatszam
szabalyozas a kilonbozé szerszamok
hasznélatahoz.

A leggyakoribb véltozatok ¢sszehangolt
kinalata.

Rendelési informaciok:

A szerszamhajtasokrol tovabbi részletes
informaciok és rendelési adatok a Katalogus
9-es fejezetében talalhatok.

PFERDVALUE:

=4 W -

Megnevezés

SET PNL/Z/R 6050 UGER 5/90 230 V
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PNL kivitel

A csiszoldkorongoknal a csiszolovlies lamellak radidlis elrendezéstiek. A lamellak egymashoz
illesztése rendkivil tdmor, ezaltal hosszu szerszam élettartam érhetd el.

A szerszam 6 felhasznaélasi tertlete elsésorban a nagy feltleteken végzett fellletcsiszolas.

Rendelési informaciok:
A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kilon
megrendelni.
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

Csiszoléanyag:
korund A

Megfelelé meghajtéogépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok,
allvanyos koszor(

VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter

Vlies-szerszamok
POLINOX-csiszoldkerekek

D T H Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megfelelé Megnevezés
[mm] [mm] [mm] g0 180 280 fordulatszam ford. szdm felfogo
EAN 4007220 LTyl i y- §
150 50 254 479667 479674 479681 2.000 4.000 FRAVR 12/25,4 . PNL 15050/25,4 A ...
200 50 44 479698 479704 479711 1.500 3.000 FRARA2/44,00, 1 PNL20050/44 A ..
PNZ kivitel
A radidlisan elrendezett vlies-lamelldk k6zé mindig egy-egy csiszolévaszon lap kerlldbeépitésre.
Ezzel a szerszamfelépitéssel nagyobb anyaglevalasztasi teljesitmény érhet6 el, egylttala
megmunkalt feltleten durvabb csiszolatkép alakul ki.
A szerszamot els6sorban nagy feltletek megmunkalasara ajanljuk.
Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A A megfelel6 szerszamtartot kérjik kulon
. s megrendelni.
]Ic\llle%fﬁlelo mfg,h;".“’,gepek- i70l6K Kérjuk afmegnevezéstia kivant
extors terj_ge__yti ajtas, egyenes Csiszolok, szemdcsefinomsaggal kiegésziteni.
allvanyos koszor
PFERDVALUE:
VibrationfFilter Noisefilter HapticFilter
D T H Szen‘rfinomsa'g Ajanlott Max. eng. Megfelel6 Megnevezés
[mm] [mm] [mm] JOO‘L 180 fordulatszam ford. szam felfogo
[min] [min]
" EAN4007220
150 50 25,4 ‘Wzg 479735 2.000 4.000 FRAVR 12/254 1 PNZ 15050/25,4 A ..
200 50 44 279759 479766 1.500 3.000 FRAVR 12/44,0 1 PNZ 20050/44 A ..

Katalégus

Oldal
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Vlies-szerszamok q
POLINOX-csiszoldkerekek

PNG kivitel

A szerszam a kézépen elhelyezkedd mag kordl, tébb rétegben, erésen hulldmositott vlies
csikokbol felépitett kivitel.

A hullamositott felépitésnek koszonhetben illesztési nyom mentes, szalcsiszolt feltletkép érheté el.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A 1 A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kalon
megrendelni.

Megfelel6 meghajtogépek:
flexibilis tengely(i hajtas, egyenes csiszoldk,
allvanyos koszord

I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziten.

PFERDVALUE:
VibrationFilter NoisefFilter HapticFilter
D T H Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. Megfelel6 Megne‘és
[mm]  [mm] [mm] 400 180 280 fordulatszam  ford. szam felfogo
EAN 4007220 Lns [min-] \
150 50 254 479780 479797 479803 2.000 4.000 FRVR 12/2504, T, PNG 15050/25,4 A ...
200 50 44 479810 479827 479834 1.500 3.000 FRAR 32£44,0 W 1 PNG 20050/44 A ...
PNR kivitel

Az enyhén hulldmos csiszol6 vlies-lapoka fémbélkészult kozponti mag koré kertinek
felragasztasra.

A nyitott szerkezet( felépitéspill. a csiszolé4vlies nagy rugalmassaganak koszénhetéen ez a
felépités kivaloan koveti kilonbézé alakos testek konturjait. Ezaltal illesztési nyom mentes
szélcsiszolt feltletkép érhet6rel feltileteken, valamint kiilonbozé profilokon és cséveken.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A 0 A megfeleld szerszamtartot kérjuk kalon
megrendelni.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengelyl hajtés, egyenes csiszoldk,
allvanyoskoszor i

I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomséggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:
VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter
D T H Sze i&a’g Ajanlott Max. eng. Megfelelé Megnevezés
[mm] [mm] [mm] AZQ fordulatszam ford. szam felfogé
o o
Y MOO'ZO [min™] [min]
100 35 10 2935469293560 2.500 5.500 BO8/106-20 1 PNR 10035/10 A ...
150 40 ‘ 577 293584 2.000 4.000 BO 12/20 10-50, 1 PNR 15040/20 A ...

BO MK 1/20 10-50

Oldal | Katalégus
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Szerszamtartok

Vlies-szerszamok

Felfogd POLINOX-csiszolokerekekhez

-

Megfelel6 felfogd POLINOX csiszoldkerekek-

-t -1 L] I
E:%E#S H:,S ‘%}—ﬁ e #S .—'—ﬁr I:#S

hez.
Elényék: BO 8/10 6-20 BO 12/20 10-50 BO MK 1/20 10-50  FRAVR 12/25.4 100-165 FRA/R 12/44 200-250
M Kiemelkedd gazdasdgossag a gyors szer-
szamcserének koszénhet&en.
Megfelel6 az S L Felfogasi EAN Megnevezés
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 4007220
2-h6z [mm]
[mm]
10 8 30 6-20 297667 1 BOGLO620 @
20 12 35 10-50 297674 1 BO 1 0-
20 - - 10-50 297681 1 BO MK 1/20,10-50
25,4 12 40 25-50 479643 1 _ER/VR 12/2547100-165
44 12 40 25-50 479650 1 [ FRR 12/44,0 200-250
SzUkitd perem ROLINQX FRycsiszolokerekekhez
RF FR

Szaturnuszkorongok és POLINOX csiszoldkerekek meghajtéorsokra torténd felszereléséhez. A
szoritéperem felfogataskor a korong oldalfeltletének sikjaba sullyed.

Rendelési informaciok:
I Szallitasi terjedelem: 1 par

Elényok:

1 A szoritoperemek furata a hasznélatos
meghajtogép tengelyméretéhez furhato fel.

1 Az egyedi felfogérendszer a szerszam
homlokoldali felével a sarkokban is tokéletes
hozzaférést biztosit.

N\ .
il

Megfelel6 az D < Max. furat-o EAN Megnevezés
alabbi szerszam [mm] mm mm] 4007220 @
0-h6z
[mm]
150 40 B &_, 22,2 509876 1 RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200 83 | 40 498460 1 RF FR 200-250 Bo. 12-40
POLINOX-csiszolokerekek menettel
PNL kivitel X

A csiszolotesteknélia csiszelovlies lamellak radialis elrendezéstiek. A lamellak egymashoz illesztése
rendkivul t6mor, ezdltal hosszu szerszamélettartam érhet6 el.

A szerszam f6 felhasznalasi tertlete elsésorban a kozepes nagysagu fellletek csiszolasa,
szabalyozhato¢ fordulatszamu és sarokvarrat csiszold meghajtogépekkel, amelyeknek a tengelyére
tavdbbi felfogék nélkil felszerelhetd.

Rendelési informaciok:
[0 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

- - 3

Csiszoléanyag:
korund A

Megfelel6 meghajtégépek:
sarokcsiszolok, akkumulatoros sarokcsiszoldok

D T Menet Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] 100 180 280 fordulatszam  ford. szam
EAN 4007220 (it ity
100 50 M14 = 003329 003336 003343 3.000 6.000 5 PNL 10050 M14 A ...
5/8-11 003367 003374 003381 3.000 6.000 5 PNL 10050 5/8-11 A ...

4 1113
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Vlies-szerszamok tx}
POLINOX-csiszolokerekek menettel

PNZ kivitel

A radialisan elrendezett vlies-lamelldk k6zé mindig egy-egy csiszoldvaszon lap kerll beépitésre.
Ezzel a szerszamfelépitéssel nagyobb anyaglevalasztasi teljesitmény érhet6 el, egyuttal a
megmunkalt feltleten durvabb csiszolatkép alakul ki.

A szerszam f6 felhasznalasi tertlete elsGsorban a kozepes nagysagu fellletek csiszoldsa, sza-
balyozhato fordulatszamu és sarokvarrat csiszolé meghajtégépekkel, amelyeknek a tengelyére
tovéabbi felfogok nélkul felszerelhetd.

Csiszol6éanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a megnevezést akivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Megfelel6 meghajtogépek:
sarokcsiszolok, akkumulatoros sarokcsiszolok PFERDVALUE:

VibrationFfiter ~ Noisefilter HapticFilter

D T Menet Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. egnevezés
[mm] [mm] 100 180 fordulatszam ford. szam

EAN 4007220 [min~'] [min"']

100 50 M14 003411 003428 3.000 6.000 .. Sh.  PNZ 10050 M14 A ..
5/8-11 003398 003404 3.000 6.000 /W5 » PNZ100505/8-11A ...

PNG kivitel

A szerszam a kozépen elhelyezkedé magekoril, tobb rétegben, erésen hulldmositott vlies
csikokbol felépitett kivitel. A hullamasitott felépitésnek kdszonhetden a szerszammal illesztési
nyom mentes, szalcsiszolt fellletkép érhetd el.

A szerszam f6 felhasznaldsittertlete elsGsorban a kézepes nagysagu fellletek csiszoldsa,
szabalyozhaté fordulatszami és,sarokvarrat csiszolé meghajtogépekkel, amelyeknek a tengelyére
tovabbi felfogok nélkulfélszerelhetd.

Csiszol6anyag: Rendelési informaciok:
korundA Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomséggal kiegésziteni.

Megfelelé'meghajtégépek:

sarokesiszolok, akkumulatoros sarokcsiszolok PFERDVALUE:
VibrationfFilter NoisefFilter HapticFilter
D T Menet - ‘lcsefinomség Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] A100> 180 280 fordulatsz_ér1n ford. sz_ér1n
. L4 fean 4007220 o
100 50 M14') 003268" 003275 = 003282 3.000 6.000 5 PNG 10050 M14 A ...
5811 003299 003305 003312 3.000 6.000 5 PNG 10050 5/8-11 A ...
125 uM14 WQ02643 002650 002667 2.300 3.800 2 PNG 12550 M14 A ...
o /5/841 Q02674 002681 002698 2.300 3.800 2 PNG 12550 5/8-11 A ...

Oldal | Katalégus




PFERD

rx‘ Vlies-szerszamok
POLINOX-csiszolékorongok

PNL kivitel

A csiszold vlies-lamelldkat egy Gvegszdvet tamtanyérra ragasztjak, igy a korong homlokoldali
munkavégzésre alkalmazhatd. A lamelldk egymashoz illesztése rendkiviil témor, ezéltal hosszu
szerszamélettartam érhetd el.

A szerszam szabéalyozhato fordulatszamu sarokcsiszolokkal nagy feltletek megmunkalasahoz
ajanlott.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a megnevezést a kivant

Megfelel6 meghajtégépek: szemcsefinomsaggal kiegesziteni

sarokcsiszolok, akkumuldtoros sarokcsiszolok PFERDVALUE:
VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter
D T H Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. ford. “gnevezés
[mm] [mm] [mm] 100 180 280 fordulatszam sza
. .
EAN 4007220 [min”]
115 20 22,23 104224 104231 104248 2500 4 453000, 5 PNL 115-22,23 A ...
125 20 22,23 104286 104293 104309 2300 V gm 2850 5 PNL 125-22,23 A ..
PNZ kivitel ]

A csiszold és a vlies lamelldkat Gvegszovet tamtanyérra ragasztjak, igy a korong homlokoldali
munkavégzésre alkalmazhato. A lamelldk egymashoz illesztése rendkivil tdmor, ezaltalhosszu
szerszamélettartam érhetd el.

A szerszam szabélyozhato fordulatszamu sarokcsiszoldkkal nagy feltletek megmunkalasahoz
ajanlott.

Csiszoléanyag: Rendelési informaciok:
korund A Kérjuk a.megnevezést.a kivant

fi aggal kiegésziteni.
Megfelels meghajtogépek: szemcsefinomsaggal kiegésziteni

sarokcsiszoldk, akkumulatoros sarokcsiszolok PFERDVALUE!
Vibration—Fj NolseF\ter_{ HapticF\herA{
D T ) Szemcﬁmomség Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [m . 100 180 fordulatszam ford. szam
o -
. W EAN 4007220 il L]
115 20 [ 287231 To4316 104323 2.500 5.300 5 PNZ 115-22,23 A ...
125 20 O 22237 104330 104347 2.300 4.850 5 PNZ 125-22,23 A ...
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Vlies-szerszamok

Altalanos informaciok POLINOX-csiszoléhengerek

A csiszoldhengerek kiléndsen alkalmasak nagyobb feltletek megmunkalasara.

El6nyok:

HosszU élettartam a csiszold lamellak
szorosan tomoritett elhelyezkedésének
kdszénhetben.

HUvos csiszolds és a munkadarab alacsony
héterhelése.

A nyitott szerkezet és a rugalmas vlies anyag
miatt nincs szerszam eltdmddés.

Megmunkalhatoé anyagok:

Szinte minden anyaghoz hasznélhato.

Megmunkalasi feladatok:

érdesités

sorjazas

feliletmegmunkalas

tisztitas

strukturalas (mattitas, szalcsiszolas és
szatinalas)

fokozatos finomcsiszolas

Megfelel6 szerszamhajtasok:

csiszolohenger hajtasok

Rendelési informacio:

Furatkialakitas: @ 19 mm, 4 ékpalyas, alkalmas
minden szokasos csiszoldhenger meghajtégépre.
Tovébbi csiszolohenger szerszamok talalha-
tok a 90. és a 134. oldalon a Katalégus 8-as
fejezetében.

Megrendeléskor kérjik az EAN-koédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

Rendelési példa:

EAN 4007220593523

PNL-W 100100 A 100

Rendelési példa magyarazata:

PNL-W = POLINOX-csiszoléhenger.
100100 = kuls6é-g D x szélesség T [mm]

A = szemcse

100 = szemcsefinemsag

PFERD

S

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbol soha nem szabad
tullépni.

IO YT

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja‘a POLINOX-
csiszoléhengert a hasznalat soran keletkezé
vibracio- és zajterhelés csokkentésére és a
faradsdgmentes,munkavégzés biztositasara.

VibrationFilter NoisefFilter HapticFilter

PNL-W_kivitel

A csiszoldvlies lamellak radidlis elrendezésiiek. A lamellak egyméashoz illesztése rendkivil tdmor,

ezaltal hosszl szerszamélettartam érhetd el.

Csiszoléanyag:
korund A

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T ‘F“ Szemcsefinomsag Ajanlott
[mm] [mm] 80\ 100 180 280 fordulatszam
Hoe |

Q' » 4 EAN4007220 iy

100 W00, w19 855904 593523 593530 593547 2.500

-’(( )

Oldal | Katalégus

PFERDVALUE:
VibrationfFilter NoisefFilter HapticFilter
Max. eng. Megnevezés
ford. szam
[min-]
4.800 1 PNL-W 100100 A ...




PFERD

PNZ-W kivitel

A radidlisan elrendezett vlies-lamelldk k6zé mindig egy-egy csiszoldvaszon lap kerll beépitésre.
Ezzel a szerszamfelépitéssel nagyobb anyaglevalasztasi teljesitmény érhet6 el, egydttal a
megmunkalt feltleten durvabb csiszolatkép alakul ki.

Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
HapticFilter

korund A

VibrationfFilter NoisefFilter

Rendelési informaciok:
Kérjuk a megnevezést a kivant

szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Vlies-szerszamok
POLINOX-csiszolbhengerek

D T H Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. egnew
[mm] [mm] [mm] 60 30 120 fordulatszam  ford. szam
EAN 4007220 fihr] Lt
100 100 19 593554 593561 593578 2.500 4.800 1 ‘W—W 100100 A ...
PNG-W kivitel
A szerszam a kozépen elhelyezked mag koérul, tébb rétegben, erésen hulldmositott vlies
csikokbol felépitett kivitel. A hullamositott felépitésnek kdszonhetden a szerszammal nagy
fellleteken, illesztési nyom mentes mattitott, szalcsiszolt csiszolatkép érhetd el.
Csiszoléanyag: PFERDVALUE:
korund A
Rendelési informéciék: VibrationFiter ~ NoisefFilter HapticFilter
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
D T H Szemcsefinomsag 4 Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 100 180 M fordulatszam ford. szam
V'S s f
EAN 4007220' | e
100 100 19 002612 002629 002636 2.500 4.800 1 PNG-W 100100 A ...

Oldal

Katalégus
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Vlies-szerszamok

Altalanos informaciok POLINOX-csiszoldkorongok

A POLINOX-korongok alkalmasak bonyolult szerszamkonturok rugalmas megmunkalasara és

kerdleti csiszolasra.

El6nyok:

M Rugalmassaganak koszénhetben optimalisan
igazodik a konttrokhoz, hosszu élettartamu
szerszam.

1 Nehezen elérhet6 helyek, mint példaul mély
rések vagy mélyedések megmunkalasara
alkalmas.

I A nyitott szerkezet és a rugalmas vlies anyag
miatt nincs szerszam eltdémaédés.

Megmunkalhaté anyagok:

1 Szinte minden anyaghoz hasznalhato.

POLINOX-korongok

Megmunkalasi feladatok:

I érdesités

I egalizélas

I feltletmegmunkalas

[ tisztitas

I foltok eltavolitasa

I lakkréteg eltavolitasa

I rozsda eltavolitasa

1 oxidréteg eltavolitasa

1 hegesztési varratok megmunkalasa
strukturalas (mattitas, szalcsiszolas és
szatinalas)

I fokozatos finomcsiszolas

Megfelel6 szerszamhajtasok:

1 flexibilis szerszamhajtas
I egyenes csiszold

Rendelési informacio:

I A szerszémtartot kérjik kalén megrendelni,
I Megrendeléskor kérjik az EAN-kodot vagy a
teljes megnevezést megadni.
M Rendelési példa:
EAN 4007220505847
PVR 15008-13 A 100
1 Rendelési példa magyarazata:

PVR = POLINOX-kerong

15008 = kiils6-@ D'x szélesség T.Imm]
13 = furat-g H [mm]

A = szemcse

100 =szemcsefinomsag

PFERD

S

Tartozék:
1 szerszambefogd POLINOX-koronghoz

Biztonsagtechnikai ajanlas:

1 Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbol soha nemszabad
tullépni.

CIOLE T

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS,ajanlja a POLINOX-
pikkelyezd taresat a hasznalat soran keletkezé
vibracié-és zajterhelés csokkentésére és a
faradsagmentes munkavégzés biztositasara.

VibrationFilter NoiseFilter HapticFilter

PVR kivitel

APOLINOX korongok alkalmasak az dsszetett szerszamkonttrok rugalmas megmunkélasara és a

kerUlet mentén végzett csiszolasra hasznéalhatok.

Csiszoléanyag:
korund A

Alkalmazasi javaslat:

I Az alkalmazas szélességének noveléséhez
harom tarcsa sorba egymas utan felfoghato.

1 A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 10-25 m/s.

Rendelési informaciok:

A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kalon
megrendelni.

I Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:

=4 W -

D \ T H Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. Megfelel6 @ Megnevezés
[mm] mm] [mm] = 100 280 fordulatszam  ford. szam felfogo
EAN 4007220 Lty bt |

50 10 6 955796 955802 3.500-9.500 12.250 BO 6/6 3-10 10 PVR 5008-6 A ...

75 10 6 955819 955826 2.500-6.400 8.150 BO 6/6 3-10 10 PVR 7508-6 A ...
100 10 13 955833 955840 1.900-4.700 6.150 PVR 6/13 1-25 10 PVR 10008-13 A ...
125 10 13 955857 955864 1.500-3.800 4.900 PVR 6/13 1-25 10 PVR 12508-13 A ...
150 10 13 505847 505861 1.300-3.100 4.100 PVR 6/13 1-25 10 PVR 15008-13 A ...

1181 4



PFERD

K Vlies-szerszamok
Felfogd POLINOX-korongokhoz

PVR
Felfogok POLINOX-korongokhoz.

S
El6nyok: Alkalmazasi javaslat: \‘/,%
Kiemelked6 gazdasagossag a gyors Allitsa be a szoritasi szélességet a szerszam- L
szerszamcserének koszonhetben. tarto tengelyen a hatszég alaku anyaval.

Az oldaliranyu flexibilitas beallitdsdhoz az @
50 és 80 mm-es szoritéperemeket a tartoval
szaéllitjuk.

Szerszamcsere esetén lazitsa meg a
rogzitécsavart az eltlsé oldalon. A tartod
meghajtogépbdl torténd kivétele nem

szlkséges.
Megfelel6 az S L Felfogasi EAN Megnevezés -
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 4007220
0-hoz [mm]
[mm] ’ l\
13 6 35 1-25 505878 @, PVR6/131-25

Takardszalag ADB

ADB

Az dntapadd takaroszalagot olyan szélcsiszolt feltletek eldallitdsanal hasznaljuk, amikor a
kulonboz6 irdnyu csiszolatképeket egymdstol el akarjuk hatarolni, vagy ahol ezek'a,csiszolatképek
egy hatarozott vonalon 6sszefutnak. A takardszalag védi a mar feldolgozott.vagy nem
feldolgozand¢ feltleteket.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat: 4
ADB 20: nagy rugalmassag és szakitoszilardsag. ADB 20: csak puhaj rugalmas szerszamok, ]
ADB 50 INOX: Ujra felhasznalhato, extrém pl.vlies szerszamok esetében az utolsd simi- T
nagy terhelhetéséggel. tasokndl hasznaljuk takarasra.

Nagy élstabilitas. MrAstakarészalag mindig a forgd mozgést vég-

26 szerszam lefuto élétdl, feltletétsl kapjon

Megmunkalhaté anyagok: terhelést, igy elkertlhet6 a szalag levalasa.

aluminium, rozsdamentes (INOX) acél

L J EAN @ Megnevezés
[m] N g

[mm] 4007220
25 Qe 20 726372 1 ADB 20

3 4D B 50 025352 1 ADB 50 INOX
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Vlies-szerszamok
POLINOX-pikkelyez§ szerszamok

POLINOX-pikkelyez6 tarcsa specidlis szerszam fellletek pikkelyezéséhez.

El6nyok: Megfelel6 szerszamhajtasok:

Olaj- és vizallo. flexibilis szerszamhajtas
furogép

allvanyos furégép
egyenes csiszold

Megmunkalhatoé anyagok:

Szinte minden anyaghoz hasznélhato.

Rendelési informacio:

A pikkelyezé tartot kérjuk kilon
megrendelni.

Rendelési példa:

EAN 4007220156964

MKRK 40 A 100

Rendelési példa magyarazata:
MKRK = pikkelyez6 tarcsa

40 = kils6-g D, [mm]
A = szemcse
100 = szemcsefinomséag

PFERD

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbol soha nem szabad
tullépni.

CIOLL T

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS ajanlja‘a POLINOX-
pikkelyez§ tarcsat a hasznalat soran keletkezé
vibracio- és zajterhelés csokkentésére és a
faradsdgmentes,munkavégzés biztositasara.

—

VibrationFilter NoiseFilter

HapticFilter

El6nyok:
Optimalis illeszkedés a kontlrekhoz a
nagyfoku rugalmasség miatt.
Magas hatasfok a nagy.csiszolasi
teljesitmény ésélettartam miatt.
A szerszam nem tomddikel a vlies anyag
nyitott ésMagy rugalmassagu szerkezete
miatt.

Csiszoléanyag:

korund A
D, Szemcsefinomsag ) Ajanlott
[mm] 100 " w ‘ 280 fordulatsz'ér1n
EAN4007220¢ i}
40 156964 Wiy, 156971 156988 600-1.400
50  156995W, 157008 157015 600-1.400
604, 1570224 . 157039 157046 600-1.400

POLINOX-pikkelyezé tarcsak, MKRK

Specidlis szerszam fellletek pikkelyezéséhez:

Alkalmazasi javaslat:
A POLINOX-tarcsakkal torténd
munkavégzéshez megfelel§ felfogd
hasznélata szikséges.

Rendelési informaciok:
A pikkelyezé tartét kérjuk kilon
megrendelni.
Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

PFERDVALUE:
VibrationfFilter NoisefFilter HapticFilter
Megfelel6 Megnevezés
felfogo
MK 6/40/6 100 MKRK 40 A ...
MK 6/50/6 100 MKRK 50 A ...
MK 6/60/6 100 MKRK 60 A ...

rugalmas tartdtesten helyezkedik el.

El6nyok:
Optimalis illeszkedés a konturokhoz a
nagyfoku rugalmassag miatt.

POLINOX-pikkelyezé tarcsak MK

A pikkelyez6 tartok a pikkelyezd tarcsak felfogasara szolgalnak. A tépézaras rogzité felllet egy

Magas hatasfok a nagy csiszolasi
teljesitmény és élettartam miatt.

D S L Megfelelé EAN Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] szerszam 4007220 ford. szam
[min]
40 6 40 MKRK 40 156933 4.700 1 MK 6/40/6
50 6 40 MKRK 50 156940 3.800 1 MK 6/50/6
60 6 40 MKRK 60 156957 3.200 1 MK 6/60/6
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PFERD

N

A PFERD ajanlja a POLIVLIES-legyez6lapos csiszolotarcsakat és tapaddkorongokat kilonbdzd
szemcsefinomsaggal, a&tmérdvel és kivitellel. Ezek kiilonosen alkalmasak nagy, rozsdamentes
(INOX) acél feltletek megmunkalasédhoz.

El6nyok: Rendelési informacio:

Megrendeléskor kérjuk az EAN-kodot vagy
a teljes megnevezést megadni. Kérjik a
megnevezést a kivant szemcsefinomséaggal
kiegésziteni.

Rendelési példa:

EAN 4007220748343

PVL115A 180 M

Rendelési példa magyarazata:
PVL = POLIVLIES-csiszolétarcsa
115 = kUls6-@ D [mm]

A = szemcse

180 M = szemcsefinomséag

Kimondottan gazdasagos a csiszoloteljesit-
ménye és élettartama alapjan.

A teljes élettartam alatt kdvetkezetesen
magas fellleti min6séget biztosit, mivel a
munka soran allanddan Uj és éles csiszold-
anyag kerll a munkafolyamatba.
Rugalmassaga kovetkeztében optimdlisan
igazodik a konttrokhoz.

Megmunkalhaté anyagok:

Szinte minden anyaghoz hasznélhato.

Megfelel6 szerszamhajtasok:

sarokcsiszold
akkumulatoros sarokcsiszold

Vlies-szerszamok
POLIVLIES-csiszolokorongok

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Az engedélyezett maximalis fordulatszdmot
biztonséagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

Legyezé6lapos korong PVL

Az iparban és a kisiparban a durva és finomcsiszolasi munkak altalanos feladataihoz.

Csiszoléanyag:
korund A
Szaéllithatd POLIVLIES szemcseméretek:

Alkalmazasi javaslat:
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség30-35 m/s.

100 G =durva (sérgasbarna) Rendelési inf < ik:
180 M = kdzepes (vorésesbarna) er(‘, 9__?5' y ormaag ) iy
240F = finom (kék) erjlik agmegnevezésti@ kivant
szemesefinomsaggal kiegésziteni.
D T H ‘zemmonv Ajanlott  Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 100 Ghu™ 180 M =~ 240F fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 Ll [min”]
115 18 22,23 '8336 748343 748350 5.000-5.800 13.300 5 PVL115A ...
125 18 22,23 N748367 748374 748381 4.600-5.300 12.200 5 PVL125A ...

Legyezé6lapos korong PVZ

Agressziv csiszolashoz, a legmagasabb levalasztasi teljesitménnyel kemény, rossz hévezetd
tulajdonsagu anyagekoh. Allandé maximalis teljesitmény a keramiaszemcsék 6nélezé
tulajdonsdga altalf A szemesebevonat csiszolasaktiv toltéanyagai érzékelhetd anyaglevalasztasi
teljesitménynévekedést eredményeznek, megakadalyozzak a szerszamok eltomddését, és hilivos

csiszolast tesznek lehetové.

Csiszoléanyag:

Csiszolo lamella: keramia szemcse CO-COOL
Vlies: korund A

Szallithaté POLIVLIES szemcseméretek:

Alkalmazasi javaslat: -
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 30-35 m/s.

Rendelési informaciok:

100 G =durva (sargasbarna) Keriak ) Kiva
180 M = kozepes (vorosesbarna) Erjux a megneyezest a {vapt .
240 F = finom (kék) szemcsefinomséaggal kiegésziteni.
D T H Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] co-cooL co-cooL co-cooL fordulatszam  ford. szam
60/ 80/ 120/ [min~] [min]
A100G A180M A240F
EAN 4007220
115 18 22,23 106334 106341 106358 5.000-5.800 13.300 5 PVZ 115 CO-COOL ...
125 18 22,23 106365 106372 106389 4.600-5.300 12.200 5 PVZ 125 CO-COOL ...
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Vlies-szerszamok tx}
POLIVLIES-csiszolékorongok

Tépodzaras korongok PVKR

A POLIVLIES-tép6zaras korongok alkalmasak nagyobb feltletek csiszolasara. A POLIVLIES-
tép6zéras korongok és a POLIVLIES-tép&zaras tartokbdl &llé rugalmas rendszer miatt kontdrokra

D is hasznalhatd. Az el6re vagott lyukak lehetévé teszik, hogy a kilénbozé tartdkra optimalisan
' kozpontosan felhelyezhet6k legyenek.

Csiszol6éanyag: Alkalmazasi javaslat:
korund A A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott

- Széllithaté POLIVLIES szemcseméretek: vagasi sebesség 15-20 m/s.
100 G =durva (sargasbarna) Hasznalat POLIVLIES-tépdzaras tartéval.
180 M = kdzepes (vorosesbarna) Szlikség esetén torje ki@z elokészitett
240 F = finom (kék) kozépsd lyukat.

Rendelési informaciok:
A POLIVLIES-tépdzaras, tartot kerjuk kilon
megrendelni.
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefindmsaggal kiegésziteni.

D, Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megfelgﬁ "Megnevezés
[mm]l " 100G 180 M 240 F fordulatszam ford. szam felfo
EAN 4007220 e ‘A N\
115 354230 297469 354254 3.300 5.300 ~ PVKRH18%, 10 PVKR 115 A ...
125 354261 297452 354278 3.000 4.850 4 PVKRH 125 10 PVKR 125 A ...
180 354285 354292 354308 2.200 3500 4 | PVKRH 180 10 PVKR 180 A ...

Tartok tépézaras korongokhoz PVKRH

Tartok tép6zaraskorongokhoz PVKRH
POLIVLIES-tépGzaras felfogok.

Elényok:
Kiemelkedd gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének koszonhetben.

1 lllesztési nyom mentes fellletcsiszolast tesz
lehetéve.
PVKRH-22: gyorsabb kdzpontos rogzitést
tesz lehetové.

D \ Menet EAN Max. eng. @ Megnevezés
[mm] 4007220 ford. szam
. 0 | [min]
Ko6zéppont pozicionalé csap nélkiil
s, W\ M14 316962 5.300 1 PVKRH 115 M14
pPrvin ™ \ M14 316979 4.850 1 PVKRH 125 M14
Y 4 U\ M14 354223 3.500 1 PVKRH 180 M14
K6zéppont pozicionalg csappal
AN 1 M14 = 095713 5.300 1 PVKRH 115-22 M14
&, \ N 5 M14 095775 4.850 1 PVKRH 125-22 M14
A N\ WRERED M14 | 095782 3.500 1 PVKRH 180-22 M14

Oldal | Katalégus
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f;\"\’, Vlies-szerszamok
Altalanos informaciok POLICLEAN-szerszamok

A POLICLEAN-szerszamok durva szerkezet( er6sen abraziv tisztitovliesbdl épitett szerszamok,
amelyeket szintetikus szalanyagok és csiszolészemcse kombinaciéjabol fejlesztettek ki.

Az 4tfogod program a POLICLEAN-szerszamok széles valasztékat kindlja:
POLICLEAN-korongok
POLICLEAN-csapos szerszamok
COMBIDISC-POLICLEAN-tarcsak (ldsd COMBIDISC-szerszdmok 38. oldal)
POLICLEAN-diskek (korongok)
El6nyok:

Alkalmazasi javaslat: Biztonsagtechnikaif@janlas:

Optimalisan igazodik a konturokhoz a
rugalmassaga és nyitott struktdraja kovet-
keztében.

A legjobb megmunkalasi teljesitményt az
ajanlott 15-20 m/s keruleti sebességnél érik
el. lgy érhet6 el az idealis kompromisszum

Az engedélyezett maximalis.fordulatszamot
biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

A standard (fekete) kivitel finomabb feltle-
teket eredményez és rugalmas.
A PLUS (kék) kivitel jelentésen nagyobb

az anyaglevalasztasi teljesitmény, a
feltletminéség, a munkadarab héterhelése
és a szerszamkopas kozott.

CYOL YT

levalasztasi teljesitményt ér el, nagyon jé
szerszamélettartammal és nagyon agressziv. Rendelési informacio:

Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a

teljes megnevezést megadni.

Rendelési példa:

EAN 4007220471470

PCLS 7513/6

Rendelési példa magyarazata:

Megmunkalhaté anyagok:

Szinte minden anyaghoz hasznalhato.

Megmunkalasi feladatok:

érdesités PCLS = POLICLEAN-kerék
feltletmegmunkalas 75 = kilsé-g D [mm]
tisztitas 13 = szélesség T [mm]
festékfoltok eltavolitasa 6 = furat-g H [mm]

lakkréteg eltavolitasa
rozsda réteg eltavolitasa
vizkd eltavolitas
oxidréteg eltavolitas

Csiszoléanyagok:

standard (fekete) = sziliciumkarbid SiC
PLUS (kék) = korund A

Ajanlott fordulatszam tartomany Vagasi sebességek [m/s]

Példa: Szerszam-o 10 15 20 30 40

PCLS 7513/6 [mm] Fordulatszamok [min-']

yagis sebességeke 15-20MW 75 2.500 3.800 5.000 7.600 10.100
100 1.900 2.800 3.800 5.700 7.600
115 1.600 2.400 3.300 4.900 6.600
125 1.500 2.200 3.000 4.500 6.100
150 1.200 1.900 2.500 3.800 5.000

d Katalégus | Oldal
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Vlies-szerszamok
POLICLEAN-szerszamok

PFERD

S

POLICLEAN-korongok PCLS, POLICLEAN-korongok PCLS PLUS

Durva felllettisztitasi munkakhoz, a kertilet mentén térténd alkalmazassal, pl. lakkok, feltleti
elszinezédések, rozsda, ragaszté maradvanyok, valamint reve eltavolitdséhoz alkalmazhaté.

A POLICLEAN-PLUS korongok nagyobb levélasztasi teljesitménnyel és nagyon hosszu

élettartammal rendelkeznek.

Alkalmazasi javaslat:
Nagyobb feltletek megmunkalasahoz
pakettéljunk a megfeleld szerszamtartéval
néhany POLICLEAN korongot.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, furégép, egyenes
csiszolok

Rendelési informaciok:
A megfelel6 szerszamtartot kérjik kulon
megrendelni.

D T H EAN Ajanlott Max. eng. ford. Megfelel6 nevezés
[mm] [mm] [mm] 4007220 fordulatszam szam [min™] felfogo
[min~] P X
PCLS (fekete) kivitel
75 13 6 471470 4.000-5.100 10.000  PCLB 6/6/13, “OPCLS 7513/6
PCLB,6/6/26)
6/6/39
100 13 13 471487 3.000-3.800 7.500 PCLB (3/ W PCLS 10013/13
PCLB 6/13/26, r
8/13/13
4 PCLB 8/13
150 13 13 471494 2.000-2.500 5. PC /13, 4 PCLS 15013/13
C 13/26,
LB 8/13/13,
A' __APCLB 8/13/26
PCLS PLUS (kék) kivitel
75 13 6 069257 4.000-5.100 Woo PCLB 6/6/13, 6 PCLS PLUS 7513/6
PCLB 6/6/26,
A PCLB 6/6/39
100 13 13 069264 3.00’ 7500 PCLB 6/13/13, 4 PCLS PLUS 10013/13
PCLB 6/13/26,
PCLB 8/13/13,
PCLB 8/13/26
150 13 13 069271 2.00042.500 5.100 PCLB 6/13/13, 4 PCLS PLUS 15013/13
PCLB 6/13/26,
) PCLB 8/13/13,
PCLB 8/13/26
m POLICLEAN-szerszamtarté PCLB
' -
Tobb korong 1, 2 vagy 3 felfogatasara alkalmas komplett felfogd rendszer
i T POLICLEAN-kerekekhez.
< HET L
I _& » A Elényok: Alkalmazasi javaslat:

Kiemelked6 gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének koszonhetéen.

Meg\“‘“ s L Megfelelé EAN Pakettalas
az alab mm] [mm] szerszam 4007220
furat ~
0-hoz
[mm]
6 6 40 PCLS 7513/6 471562 1-korong
471579 2-korong
471586  3-korong
13 6 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 532928 1-korong
6 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 532935 2-korong
8 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 471593 1-korong
8 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 471609 2-korong

A tarcsa cseréjekor hagyja a szerszamtartét
a meghajtogépben rogzitve.

=

Megnevezés

PCLB 6/6/13
PCLB 6/6/26
PCLB 6/6/39
PCLB 6/13/13
PCLB 6/13/26
PCLB 8/13/13
PCLB 8/13/26

RN JEENY JEEN pEEN EEN JEEN
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POLICLEAN-csapos szerszamok PCLZY,
POLICLEAN-csapos szerszamok PCLZY PLUS

Durva felllettisztitasi munkakhoz, a kertlet mentén torténé alkalmazassal, pl. lakkok, feltleti
elszinez6dések, rozsda, ragaszté maradvanyok, valamint reve eltavolitdséhoz alkalmazhaté.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengelyl hajtas, furégép, egyenes

Vlies-szerszamok
POLICLEAN-szerszamok

csiszolok
D T S, L EAN Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] 4007220 fordulatszam ford. sza
[min] ) ]
PCLZY (fekete) kivitel
50 13 6 40 661321 6.000-7.000 4 450009 5 PCLZY 5013/6
26 6 40 661369 6.000-7.000 o © 415000 5 PCLZY 5026/6
75 13 6 40 661376 4.000-5.100" 1 {,,40:000 5 PCLZY 7513/6
26 6 40 661383 4.000-5.100 || 4 10.000 5 PCLZY 7526/6
=]
100 13 6 40 661406 3.000531800 | 4"  7.500 5 PCLZY 10013/6 %
PCLZY PLUS (kék) kivitel
50 13 6 40 098547 .(6:000-7.000" 15.000 5 PCLZY PLUS 5013/6
26 6 40 098639  6:000-7.000 15.000 5 PCLZY PLUS 5026/6
75 13 6 40 098905 4 ) 4.000-5.100 10.000 5 PCLZY PLUS 7513/6
26 6 40 1010254, 4" @000-5.100 10.000 5 PCLZY PLUS 7526/6
100 13 6 40 104032 “,,_#3.000-3.800 7.500 5 PCLZY PLUS 10013/6
POLICLEAN-korongok PCLD, POLICLEANSkorengok PCLD PLUS 1
A tisztitd vlies szalerGsitéses hordozdtanyéron helyezkedik eldAz igy felépitett
POLICLEAN-korongok homlokfeltletiikkel térténd munkavégzésre alkalmasak. b
Durva felUlettisztitasi munkakhoz, pl. lakkok, fellleti elszinez6dések, rozsda, ragaszto
maradvanyok, valamint reve eltavolitdsahoz alkalmazhato.
A POLICLEAN PLUS korongok magas levalasztasi teljesitménnyel és hosszu élettartammal bird B
szerszamok.
Alkalmazasi javaslat:
Elsésorban alacsony fordulatszamu sarokcsi-
szoldkon torténé munkavégzésre.
A legjobb teljesitmény eléréséhez ajanlott
vagasi sebesség 30-35 m/s.
Megfelel6 meghajtogépek:
sarokcsiszolok, akkumulatoros sarokcsiszolok
H EAN Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 4007220 fordulatszam ford. szam
[min] [min]
PCLD (fekete) kivitel
115 13 22,23 515280 5.000-7.000 10.000 5 PCLD 115-13
125 13 22,23 515297 5.000-7.000 10.000 5 PCLD 125-13
PCLD PLUS (kék) kivitel
100 13 16 069202 5.000-7.000 10.000 5 PCLD PLUS 100-13
115 13 22,23 069233 5.000-7.000 10.000 5 PCLD PLUS 115-13
125 13 22,23 069240 5.000-7.000 10.000 5 PCLD PLUS 125-13
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Poliflex-szerszamok q
Altalanos informaciok

A Poliflex-finomcsiszolé szerszamok nagy méretpontossaguak, kivald minéségben és sz(ik
tolerancia tartomanyban készllnek.

Kivaléan alkalmazhaték finomcsiszolasi és polirozas elékészité munkalatokhoz.

El6nyok: Megmunkalasi feladatok: .

1 Kivalo fellleti mindség érhet6 el. I strukturalds (mattitas, szalcsiszolas és Alkalmazasi javaslat:

M Nagy hatékonysag a hosszu élettartam és szatinalas) M A célnak megfelelen alacsony fordulat-
a magas levalasztasi teljesitmény kdvetkez- 1 fokozatos finomcsiszolas szamon keramikus k&tésU csiszoléhasabbal
tében. vagy gyémantszemcsés lehizévallehet pro-

M Nagyon magas munkakomfort a pontos filirozni. Részletes informaciok és rendelési
korbefutasnak kdszonhetden. adatok lehuzé kovekrél a Kataldgus 3-as

fejezetében taldlhatok.

EN 12413 szerinti‘toviditések

magyarazata:
D =(csiszolocsap kils6-g
T = csiszolofej magassag
Sy = csap-o
L, = szabad csaphossz
L, = csaphossz
L =szoritopatronos befogasi hossz
befogép;atron
g P
Tz
T [
Ajanlott fordulatszam tartomany V Vagasi sebességek [m/s]
példa: Sz 'mA 10 . 12 15 20 25 30 50
PF KU 15/6 AR 120 GR ﬁ] |V 4 Fordulatszamok [min™']
szerszam-o: 15 mm O 4\ 4700 57200 71600 95400 119300 143200 238.700
vagasi sebesség: 15 m/s ——
Fordulatszam: 19.000 min-" 6 4 31800 38100 47700 63600  79.500 95400 159.100
@ 23800 28600 35800 47.700  59.600  71.600 119.300
10 19.000 22.900 28.600 38.100 47.700 57.200 95.400
12 15.900 19.000 23.800 31.800 39.700 47.700 79.500
‘ 15 12.700 15.200 19.000 25.400 31.800 38.100 63.600
: 20 9.500 11.400 14.300 19.000 23.800 28.600 47.700
25 7.600 9.100 11.400 15.200 19.000 22.900 38.100
30 6.300 7.600 9.500 12.700 15.900 19.000 31.800
32 5.900 7.100 8.900 11.900 14.900 17.900 29.800
40 4.700 5.700 7.100 9.500 11.900 14.300  23.800
50 3.800 4.500 5.700 7.600 9.500 11.400 19.000
60 3.100 3.800 4.700 6.300 7.900 9.500 15.900
75 2.500 3.000 3.800 5.000 6.300 7.600 12.700
100 1.900 2.200 2.800 3.800 4.700 5.700 9.500
125 1.500 1.800 2.200 3.000 3.800 4.500 7.600
150 1.200 1.500 1.900 2.500 3.100 3.800 6.300
A
P

Oldal | Katalégus




PF ZY 2030 6
O 6 060 0 0

O Megnevezés
PF = Poliflex réviditése

® Formak

SC =korong ’ LI =lencse T Y = hengeres -:I KU = gémb alak

- = hengeres, (G yg = kuPoS, @— wr-
W = henger m P = kpos vég(i KE = gémbolyitett végu WR =
© Méretek

csiszolécsap kuls6-g D x csiszolofej magassag T [mm]

20 mm x 30 mm = 2030

O Felfogatasok

Poliflex-finomcsiszol6 csapok Poliflex-finomcsiszol6 korongok
csap- S, x csaphossz L, [mm] korongmérettél fliggéen a furat-g 2, 3, 6, 10 t M8
3 mm x 30 mm vagy 20 mm.

6 mm x 40 mm
8 mm x 40 mm

@ Csiszoloszemcsék

Alapjaban véve két szemcsetipus hasznalatos az ISO 525 szerinti megjel6léssel:
A = korund (Al,0,) C = sziliciumkarbid (SiC)

A szemcsetipus és szemcsekeverékek ISO 525 szerinti meghatarozasan
AW = nemes korund fehér CN = szilici
AR = nemes korund rézsaszin i
AN = normal korund

i megkulonboztetéseket alkalmazzuk:

N

zlrke

® Szemcseméretek ISO 525 és ISO 8

A csiszoldcsapokhoz felhasznalasra keril6 szem - i csap formajahoz és atméréjéhez igazodik.

@ Kotések

A kovetkezé kotések szallithatok:

PUR = poliuretén (puha, kdzepes kemén a) PU-STRUC = poliuretan TX = textil
GR  =gumi GHR = kemény gumi

LR =boér LHR = kemény b6r

-pikkelyez6testek

Biztonsagtechnik

Poliflex-finomcsisz amara a kdvetkezd maximalis megmunkalasi sebességek engedélyezettek:

b626 csapatmérékhoz és csaphosszakhoz tartozd maximalis fordulatszamok a DIN 69170
szabvany alapjan az EN 12413 szerint keriltek meghatarozasra. A munkavégzés kdzbeni csapto-
rés elkertlése érdekében az itt meghatarozott értékeket feltétlentl be kell tartani!

A csiszolocsap csaphosszUsagatol fiiggetlendl a szoritdpatronos befogasi hossznak (L)
legaldbb 10 mm-nek kell lennie.

Az EN 12143 szerint szamitott csaptorési fordulatszam a kovetkez6 tényezéktdl figg:
M csiszoldcsap forméaja és mérete

[ a befogdcsap atmérgije S

[ szabad (be nem fogott) csaphossz L,

A PFERD finomcsiszolé csapok minden csomagolasi egységének tartozéka a kiilénboz6 szabad csaphosszisaghoz (L)
tartozo fordulatszam értékekrél tajékoztatd adatlap. Mindezek figyelembevétele mellett tigyelni kell az Gtésmentes
korbefutasra, valamint a szoritd patron megfelelé mszaki allapotara.

A Poliflex-csiszolocsapok teljes programijara vonatkozé maximalisan megengedett fordulatszam értékek tablazatat igény
esetén rendelkezésre bocsatjuk.

YL T

' E\,, Poliflex-szerszamok
Rendelési Utmutaté és biztonsagi informacio

ANCN = keverék AN + CN

Katalégus | Oldal
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Poliflex-szerszamok
Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

Az optimadlis Poliflex-finomcsiszold szerszam kivélasztasanak megkonnyitésére a megmunkalandé anyagcsoportokhoz, megmunkalasi feladatokhoz és

specialis alkalmazastechnikai igényekhez igazodunk.

Az attekintd tablazat segitségével valaszthatunk csiszoloszemcse és kotésmod kombinacidkat a megmunkalandé anyagokhoz, figyelembe véve a

megmunkalassal szemben tdmasztott elvarast.

Az anyagokra, megmunkalasi feladatokra és az elérni kivant feltletmin&ségre vonatkozo kilonb6zé kivalasztasi kritériumok fontosak ahhoz, hogy

meg tudjuk talalni a legmegfelelbb k&téssel gyartott szerszamot.

Hogyan valasszuk ki az optimalis Poliflex-csapos finomcsiszolé szerszamot?
@ Megmunkalandé anyag
Normal esetben a megmunkalandé targy anyaga ismert. A kilénb6z6 anyagcsoportok a tablazatban eltéré szinekkel vannak jeldlve, ez ségitséget ad

a legmegfelel6bb finomcsiszold eszkoz kivalasztasahoz.

Acél,
acélontvények

Rozsdamentes (INOX) acel

Nem-vas (NE) fémek

@ = kivaldan alkalmazhaté

@ Anyagcsoportok
v

Acélok 1.200 N/mm?-ig
(38 HRC alatt)

Edzett, nemesitett acélok
1.200 N/mm? felett
(38 HRC felett

celok

{0

Puha nem-vas (NE) fémek,

szinesfémek

Kemény nem-vas (NE)
fémek

Nagy héallésagu anyagok

O =jol alkalmazhato

v
Szerszamacélok,
ett acélok,
z0tt acélok,
acélontvény

Ausztenites es ferrites
rozsdamentes acélok

Aluminium 6tvozetek,
sargarez,
vOrosrez,
horgany

Bronz,

titan,

titdnotvozetek,
kemény alu otvozetek
(magas Si 6tvozo)

Nikkel- és kobalt alapu
otvozetek (hajtomi- és
turbinagyartéas)

M unkalasi feladatok

v

Feliiletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakhlséggel

Feliiletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakhlséggel

Feliiletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakh(séggel

Univerzalis alkalmazhatésag

Feliletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakhtséggel

Feliiletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakhlséggel

Feliiletmegmunkalas

Elmegmunkalas
nagy alakhlséggel

PFERD

O Megnevezés/
kotés

Ajanlott vagasi
sebesség
© Feliiletkép

matt feltlet
fényes feltlet
matt feltlet
fényes feltlet
matt feltlet
fényes felllet
matt felUlet
fényes feltlet
matt felUlet
fényes feltlet
matt feltlet
fényes feltlet
strukturalt felulet
matt feltlet
fényes feltlet
matt feltlet
fényes felllet
matt feltlet
fényes felllet
matt feltlet
fényes felllet
matt feltlet
fényes felllet
matt feltlet
fényes felllet
© Katalégusoldal
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PFERD

: q Poliflex-szerszamok
Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

@ Alkalmazas/megmunkalasi feladat
A megmunkalandd anyag kivalasztasa utdn a megmunkalasi médot vélasszuk ki:
I univerzélis alkalmazhatosag m feluletmegmunkalas 1 élek megmunkalasa

© Elérni kivant feliiletminéség
Ezt kdvetden vélassza ki az elérni kivant eredményt:
M matt feltlet W fényes feltlet W strukturalt fellet

A megmunkalasi feladatbdl és az elérni kivant feltletminségbdl kiindulva a tablazat jobb oldalan a megfelel6 kotésmaod kivalasz . kivaléan
megfelelé” kotéskeménységeket (@) fekete szinl ponttal, a ,jol alkalmazhatd” kotéskeménységeket (O) tres karikaval jelsljtk.

© Hivatkozas a katalégusoldalra
Tovabbi informéaciodk a kivalasztott kotésekrél, a szerszam formakrol és méretekrdl, valamint szemcsefinomsagokrol a katalogusoldalon
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Poliflex-szerszamok
Kotésmod PUR

El6nyok:

M Rugalmasséaga kovetkeztében optimalisan
igazodik a konturokhoz.

I A nyitott szerkezetbdl és az elasztikus
kotésbél adodoan hivos, nagyon lagy
csiszolas érhetd el.

el.
Csiszoloanyag:
I sziliciumkarbid (SiC)

Alkalmazasi javaslat:

I A célnak megfeleléen alacsony fordulat-

adatok lehuzé kovekrél a Katalégus 3-as
fejezetében talalhatok.

M Hasznélataval finom, matt feltletkép érhetd

szamon keramikus kotésl csiszolohasabbal
vagy gyémantszemcsés lehtzéval lehet pro-
filirozni. Részletes informaciok és rendelési

PFERD

S

A PUR kotésmoéd puha kétés, harom kotéskeménységgel (PUR-W, PUR-MH, PUR-H) kinaljuk
programunkban. A PUR kotésben homogén a szemcsék eloszlasa.

Rendelési informacio:

M Megrendeléskor kérjuk az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

Biztonsagtechnikai ajanl

tallépni.
1 A csiszoldcsap szard
legaldbb 10 mm le

| Poliflex -finomcsiszo k

Csiszolocsap hengeres f

1 A legjobb megmunkalasi teljesitményt @
10-15 m/s kerdleti sebességnél érik el

kis feltletek finomcsiszolasahoz.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok

Rendelési informaciok:
I Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T S L Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm 150 220 fordulatszam ford. szam
AN 4007220 el
Csap méret: 3 mm PUR-W
8 12 3 5004 535028 - 24.000 35.800 10 PFZY 0812/3 CN ... PUR-W
Csap méret: 2 6 mm PUR-
10 25 6 0 535042 535073 - 19.000 28.600 10 PF ZY 1025/6 CN ... PUR-W
15 0 535141 535165 - 12.500 19.000 10 PF ZY 1530/6 CN ... PUR-W
40 535233 535257 - 9.500 14.300 10 PF ZY 2030/6 CN ... PUR-W
6 40 297841 297865 - 7.500 11.400 10 PF ZY 2530/6 CN ... PUR-W
Csa R-MH
3 30 - 535011 535035 24.000 35.800 10 PF ZY 0812/3 CN ... PUR-MH
Csap mére 6 mm PUR-MH
10 25 6 40 - 535059 535080 19.000 28.600 10 PF ZY 1025/6 CN ... PUR-MH
15 30 6 40 535134 535158 535172 12.500 19.000 10 PF ZY 1530/6 CN ... PUR-MH
20 30 6 40 535325 535240 - 9.500 14.300 10 PF ZY 2030/6 CN ... PUR-MH
32 32 6 40 535288 535295 - 6.000 8.900 5 PF ZY 3232/6 CN ... PUR-MH
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Poliflex-korongok PFD PUR
Nagy feltleteken homlokoldali csiszolasra hasznalhato finomcsiszold szerszam.

Alkalmazasi javaslat: Rendelési informaciok:
Elsésorban alacsony fordulatszdmu sarokcsi-

szolokon torténé munkavégzésre.

Megfelel6 meghajtéogépek:
sarokcsiszolék, akkumulatoros sarokcsiszolok

Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Poliflex-szerszamok
Kotésmod PUR

D T H Kivitel ~Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megne 5
[mm] [mm] [mm] 60 150 fordulatszam ford. szam »
EAN 4007220 Ll Ll N
115 14 22,23 puha 536377 = 536391 2.400 5.300 5 BED 115-220GN ... PUR-W
kozépkemény = 536346 536360 2.400 5.300 5 PFD.115-22 CN ... PUR-MH
Poliflex-finomcsiszol6 korongok PF SC PUR E
K&zepes és nagy feluletek finomcsiszoldsahoz kertlet mentén végzett csiszolassal.
Megfelel6 meghajtéogépek: Rendelési informaciok:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kilon
megrendelni. b HI (
Kérjik a megnevezést a kivant ) i
szemcsefinomsaggal kiegésziteni. i
. .
D T H Szemcsefinomsag Ajanlott ‘ Megfelel6 Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 80 150 fordulatszam felfogo
EAN 4007220 [“‘Ml
75 10 10 144749 - . 250000 #3.800 BO8/106-20 5  PFSC 7510/10 CN ... PUR-W
125 20 20 144794 - - 500|V 2300 BO12/2010-50,B0 1  PFSC 12520/20 CN ... PUR-W
MK 1/20 10-50
150 25 20 .200 1.900 BO 12/20 10-50, BO 1 PF SC 15025/20 CN ... PUR-W

298428 298435 1 ’

MK 1720 10-50

Szerszamtartok

Szerszamfelfog6 BO

Megfelel6 tarték PF SC Poliflex-finomcsiszold

korongokhoz.
ElSnydk:( : BO 8/10 6-20
Kiemelked® gazdasagossag a gyors
szerszamcserének Készonhetéen.
Megfelelé. meghajtogépek:
flexibilisitengelyd hajtas, egyenes csiszoldk
Megf&lﬁ az S L Felfogasi
alabbi furat [mm] [mm] szélesség
2-h6z [mm]
[mm]
10 8 30 6-20
20 12 35 10-50
- - 10-50

B H&S

BO 12/20 10-50

BO MK 1720 10-50

EAN Megnevezés
4007220
297667 1 BO 8/10 6-20
297674 1 BO 12/20 10-50
297681 1 BO MK 1/20 10-50
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Poliflex-szerszamok
Kotésmod PUR

PFERD

s

Poliflex-hasabok PUR

A romboid formaju hasabok a nehezen hozzaférhetd helyek, sarkok kényelmes megmunkalasahoz
kialakitott szerszamok.

A hasabok gyémantszemcsés daraboldkorongokkal tetszés szerinti méretre darabolhatok, igy az
adott munkahelyi feladatokhoz igény szerint igazithatok.

Rendelési informaciok:
[0 Kérjuk a megnevezést a kiva
szemcsefinomsaggal kiegésziteni

Megfelel6 meghajtégépek:
kézi csiszolas

L B H Szemcsefinomsag @ Megnevez
[mm] [mm] [mm] 60 120 240
EAN 4007220
115 60 30 298671 298688 298695 5 PFB 11560 U ... PUR
Poliflex-hasabok, készlet 6sszeallitas
PUR kolonboz6 Poliflex-hasabokbol 6sszedllitott I‘szlet.
Tartalom: [
9 db, szemcsénként 3-3 db Poliflex-hasab az s kartondoboz
alabbiak szerint: I hai K
M 60-as (durva) legrele T’meg ajtogepe
M 120-as (kozepes) I csiszolas
W 240-es (finom)
LxBxH EAN Megnevezés
[mm] 4007220
285 x 150 x 60 298886 1 PSO 11560
Poli kelyezétestek PFZY PUR
Pi itdsdhoz szolgalo szerszam, M8 belsémenetes csapfelfogassal.
Al Rendelési informaciok:
M Csak ho eluleti munkavégzésre A megfelel§ szerszamtartét kérjuk kalon
,1.000-4.000 min"' fordulatszam megrendelni.
tartomanyban. I Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefi-
aggal kiegésziteni.
Megfelel6 meghajtégépek: nomsaggat kiegeszitent
xibilis tengelyl hajtas, egyenes csiszolok
D T Menet efi sag Ajanlott  Max. eng. Megfelelé Megnevezés
[mm] [mm] 80 fordulatszam  ford. szam felfogo
N 4007220 ay [min]
50 40 146194 146200 1.000-4.000 5.700 BO 6/8 5 PF ZY 5040 M8 CN ... PUR
[ Szerszamfelfog6 BO
S
Megfelel felfogdk PFZY Poliflex pikkelyezékhoz.
El6nyok:
M Kiemelkedd gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének kodszénhetden.
S L Menet EAN Megnevezés
[mm] [mm] 4007220
6 40 M8 062104 1 BO 6/8
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A Poliflex-felUletstrukturald szerszamok szirke sziliciumkarbid szemcsével készilnek. Kivaléan
alkalmasak rozsdamentes (INOX) acél anyagokbdl készilt szerkezeteken térténé munkavégzésre.
A PU-STRUC ké&t6anyagokban a nagy mennyiségii szemcse egyenletes eloszlasu.

Elényok: 1 A legjobb megmunkalasi teljesitményt
5-10 m/s kerileti sebességnél érik el.
M Rugalmassaga kovetkeztében optimalisan

1 A nyitott szerkezetbdl és az elasztikus kotés-
b6l adédodan hiivés, nagyon lagy csiszolas I Megrendeléskor kérjuk az EAN-kodot vagy a
érhetd el. teljes megnevezést megadni.

W Szalcsiszolt feltletek hibai, csiszolati atme-
netek hatékonyan és gyorsan javithatok a Biztonsagtechnikai ajanlas:

felUletstrukturalé szerszamokkal. , L ,
1 Az engedélyezett maximalis fordulatsza-

mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

W sziliciumkarbid (SiC) M A csiszoldcsap szaranak befogasi hossza
legaldbb 10 mm legyen.

Alkalmazasi javaslat: )
1 A célnak megfelelen alacsony @ @ @
fordulatszamon keramikus k&tésd

csiszoldhasabbal vagy gyémantszemcsés
lehuzoval lehet profilirozni. Részletes
informaciok és rendelési adatok lehuzo
kovekrol a Katalogus 3-as fejezetében
talalhatok.

Csiszol6anyag:

Poliflex-szerszamok
Kétésmaod PU-STRUC

Poliflex-csapos strukturalé PF ZY PU-STRUC
Hengeres csiszoldcsap kis és kdzepes teriletek strukturalasahoz.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszoldk

Csap méret: o 6 mm

T

D T L;' EAN Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] ‘1 ] 4007220 fordulatszam ford. szam

[min~] [min~]

20 40 = 752029 4.750-9.550 14.000 10 PF ZY 2030/6 CU 16 PU-STRUC
‘ ‘ 40 752036 3.800-7.600 11.500 10 PF ZY 2530/6 CU 16 PU-STRUC
A\, &S 6

40 752043 3.000-6.000 9.000 5 PFZY 3232/6 CU 16 PU-STRUC

Csap méretio 8 mm

W, W\ %0 8 40 752074 1.000-1.900 2.800 1 PF ZY 10030/8 CU 16 PU-STRUC
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Poliflex-szerszamok q
Kdtésmod PU-STRUC

Poliflex-csapos strukturalé PF WR PU-STRUC
1 [ss Hengeres gombvéq(i csiszoldcsap kis fellletek, atmenetek és belsé ivek strukturalasahoz.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok

—o—
44»

} T } L7 |
D T SH L EAN Ajanlott Max. eng. ford. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] 4007220 fordulatszam [min] szam [min] P v
30 45 8 40 | 752081 3.150-6.350 9.500 5 PF WR 3045/8 CU, 16 PUSTRUG,
40 45 8 40 752104 2.350-4.750 7.000 5 PF WR 4045/8 CU 16 PUSSTRUC
50 45 8 40 752111 1.900-3.800 5.700 5 PF WR 5045/8 CU 16 PU-STRUC

Poliflex-strukturalé csiszolohengerek PF W PU-STRUC
Nagy fellletek strukturalasahoz.

Megfelel6 meghajtogépek: Tovabbi informaciok a hengeres szerszamok-
csiszoldhenger hajtasok rol a'90. oldalon, valamint a jelen fejezet
116-117x0ldalain és a Kataldgus 8-as

Rendelési informaciok: fejezetében talalhatok.

Furatkialakitds: @ 19 mm, 4 ékpalyas,
alkalmas minden csiszoldhenger fogadasara
kialakitott meghajtogépre.

D T H Csiszolo- EAN Ajanlott 'Max.y' Megnevezés
[mm] [mm] [mm] anyag 4007220 fordulatszén’ m
[min+' min]

100 100 19 SiC 752159  1.000-1900 “““° 2800 1 PFW 100100/19 CU 16 PU-STRUC

Sy
yod

o

2
4
Be
g5
{
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A GR kotési Poliflex-finomcsiszold szerszamok rozsaszinl nemeskorund szemcsékkel készulnek.
A GR kotésmadd puha elasztomer kotési szerszamot takar. Fellleteken végzett csiszolashoz
alkalmazhaté.

A GHR kotési Poliflex-finomcsiszold csapok nemeskorund és zold sziliciumkarbid (SiC)
szemcsekeverékkel gyartott szerszamok. A GHR k&tésmaod elasztomer bazisu, szintén puha
koétésd, de alaktartobb termék. Eleken torténd alkalmazashoz.

El6nyok:
Finom, fényes csiszolatkép érhetd el.
GR: Finomcsiszolas az elasztikus kdtésnek
kdszénhetden.
GHR: Finomcsiszolas magasabb élettartam
mellett.
Csiszoléanyag:
nemes korund fehér
sziliciumkarbid (SiC)
Megmunkalasi feladatok:

fokozatos finomcsiszolas

Megfelel6 szerszamhajtasok:

flexibilis szerszamhajtas
egyenes csiszolok

Alkalmazasi javaslat:

A célnak megfelelen alacsony
fordulatszamon keramikus kotésa
csiszoldhasabbal vagy gyémantszemcsés
lehuzoval lehet profilirozni. Részletes
informaciok és rendelési adatok lehtizé
kovekrél a Katalégus 3-as fejezetében
talalhatok.

GR: A legjobb megmunkalasi teljesitményt
10-12 m/s keruleti sebességnél érik el.
GHR: A legjobb megmunkalasi teljesitményt
20-25 m/s keruleti sebességnél érik el.

Rendelési informacio:

Megrendeléskor kérjik az EAN-kodot vagy'a
teljes megnevezést megadni.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Az engedélyezett maximalis/fordulatszamot
biztonsagi okokbdl sohasiemiszabad
tullépni.

A csiszoldcsap szardnak befogasi hossza
legaldbb 10 mmlegyen:

@O0O0

Poliflex-szerszamok
Kotésmodd GR/GHR

Poliflex-csiszolocsapok PF ZY GR/GHR I- __is
Csiszolocsap hengeres forméban a kis feltletek finomcsiszolasdhoz. L‘ . ‘ ] ‘ t ’
Rendelési informaciok: Kérjuk a megnevezést a kivant ‘ ‘ : ‘
A 400-as szemcsefinomsagu Poliflex= szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
finomcsiszold csapokat AW nemes kerund
fehér szemcsével gyartjuk.
D T SH L ‘ o Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm M“G 30 120 220 400 fordulatszam ford. szam
A ) N 2 EAN 4007220 il Ll
Csap méret: o 3*'mm GR
4 SN W30 e - 144800 - - 47.500 71.600 10  PFZY 0408/3 AR ... GR
& N N s - 144824 - - 32.000 47700 10 PFZY 0610/3 AR ... GR
s 3 30 e - 144848 144855 - 24.000 35.800 10  PFZY 0808/3 AR ... GR
k 127 3 30 - - 144886 144893 - 24.000 35800 10 PFZY0812/3 AR ... GR
10 D6 3 30 - - 145838 - - 19.000 28.600 10 PFZY 1006/3 AR ... GR
10 3 30 - - 144947 144954 - 19.000 28.600 10 PFZY 1010/3 AR ... GR
15 3 30 - - 145036 145043 - 19.000 28600 10 PFZY 1015/3 AR ... GR
12 8 3 30 - - 145883 - - 16.000 23.800 10 PFZY 1208/3 AR ... GR
12 3 30 - - 145203 - - 16.000 23.800 10 PFZY 1212/3 AR...GR
20 3 30 - - 145265 - - 16.000 23.800 10 PFZY 1220/3 AR ... GR
Csap méret: @ 6 mm GR
10 10 6 40 - - 144992 - - 19.000 28.600 10 PFZY 1010/6 AR ... GR
15 6 40 - - 145081 145098 - 19.000 28.600 10 PFZY 1015/6 AR ... GR
25 6 40 - 533925 145128 145135 - 19.000 28.600 10 PFZY 1025/6 AR ... GR

Folytatast lasd a kovetkez6 oldalon.
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Poliflex-szerszamok
Kotésmodd GR/GHR

PFERD

S

D T S, L, Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] 46 30 120 220 400 fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 Ll Ll
12 8 6 40 - - 145913 - - 16.000 23.800 10  PFZY 1208/6 AR ... GR
12 6 40 - - 145234 - - 16.000 23.800 10 PFZY 1212/6 AR ... GR
20 6 40 - - 145296 145302 - 16.000 23.800 10  PFZY 1220/6 AR ... GR
15 15 6 40 - - 145371 - - 12.500 19.000 10  PFZY 1515/6 AR IGR
25 6 40 - - 145418 145425 - 12.500 19.000 10  PFZY 1525/6(AR .4 GR,
30 6 40 - - 145470 145487 - 12.500 19.000 10  PFZY 1530/6 AR GR Gty
20 12 6 40 - - 145982 - - 9.500 14300 10 PFZY 2012/6 AR .WGR
20 6 40 - - 145562 145579 - 9.500 14300 10  PF@X.2020/6 AR ... GR”
30 6 40 - 534113 145630 - - 9.500 14300 10 PF ZWR
25 15 6 40 - - 146026 - - 7.500 14300 10  PFZY 25156 AR ... GR
25 6 40 - - 145708 145715 - 7.500 11.400 10 uuPF ZY 2525/6'AR ... GR
30 20 6 40 - - 146057 - - 6.500 9500 5 PRZY 3020/6 AR ... GR
30 6 40 - - 145760 - - 6.500 9.500 #7750, PFZ¥3030/6 AR ... GR
Csap méret: 6 8 mm GR
40 25 8 40 - - 146095 - - 4500 V9150 W5  PFZY 4025/8 AR ... GR
Csap méret: 3 mm GHR
4 8 3 S0 B - - 533734 100.000 44 1430200 10  PFZY 0408/3 AW ... GHR
8 12 3 30 - - 533765 - - 60.000" || 71600 10 PFZY0812/3 ANCN .. GHR
- 533772 60.000 || 74%00 10  PFZY 0812/3 AW ... GHR
10 10 3 30 - B =2 : 5000 |[457.200 10 PFZY 1010/3 ANCN ... GHR
15 3 30 - - 533895 - - © 45000 52000 10 PFZY 1015/3 ANCN ... GHR
Csap méret: e 6 mm GHR
10 25 6 40 - - 533956 - - W 45.000 57.200 10  PFZY 1025/6 ANCN ... GHR
- - 5339704 . “®5.000 57.200 10  PFZY 1025/6 AW ... GHR
15 30 6 40 145555 534069 - & S J 32000 47700 10  PFZY 1530/6 ANCN ... GHR
20 30 6 40 145692 - - -0 - 21000 28,600 10  PFZY 2030/6 ANCN ... GHR
25 25 6 40 145753 - -z T 01 2 19.000 22.900 10  PFZY 2525/6 ANCN ... GHR

-
D "Trsd
L }‘7 LZA

Poliflex-filomcsiszol6 csapok PF KU GR/GHR

GOmb alaku csiszoldcsap a belsé ivek, konturok és dtmenetek finomcsiszolasahoz.

Rendelési informaciok:
M Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D S ‘ﬂemcsefinomség Ajanlott Max. eng.
[mm] [mr‘ mm] 120 fordulatszam ford. szam @
[min] [min7]
P o EAN 4007220
Csap méret@)3 mm
\ | @74 30 146217 24.000 35.800 10
o 0\ Q3 30 146231 19.000 28.600 10
Csap meret;e 6'mm
A G, 6 40 146255 16.000 23.800 10
5, 6 40 146279 12.500 19.000 10
20 6 40 146293 9.500 14.300 10
25 6 40 146316 7.500 11.400 10
30 6 40 146323 6.500 9.500 5

Megnevezés

PF KU 08/3 AR ... GR
PF KU 10/3 AR ... GR
PFKU 12/6 AR ... GR
PF KU 15/6 AR ... GR
PF KU 20/6 AR ... GR
PF KU 25/6 AR ... GR
PF KU 30/6 AR ... GR
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rx Poliflex-szerszamok
Kotésmodd GR/GHR

Poliflex-finomcsiszolo csapok/-lencsék PF SC/LI GR/GHR

Idedlis minden fémes anyag precizios finomcsiszolasahoz pl. a szerszam- és formakészitésnél,
fogaszati eszk6zok gyartasnal és az ékszerkészités teriletén.

A kis &tmér¢ kulonosen alkalmassa teszi nehezen hozzaférhetd helyeken térténd felhasznélashoz.

Rendelési informaciok:

M A megfelel§ szerszamtartdt kérjuk kalén
megrendelni.

1 Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

D T H Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. Megfelel6 nevezéa
[mm] [mm] [mm] 120 220 fordulatszam ford. szam felfogo
EAN 4007220 Iy

Korongforma GR —=——=

25 3 2 146699 - 7.500 11.400 BO 2,3/1,6 1 [\ PF SC 2503/2 AR ... GR
BO 3/1,6 A

30 6 6 144695 - 6.300 9.500 _BO6/63-10 W5  PFSC 3006/6 AR ... GR
50 6 6 144718 - 3.800 5.700 ‘W‘ 5 PFSC 5006/6 AR ... GR
80 6 10 144756 - 2.400 3.500 B0 8/10)6-20% 5  PFSC 8006/10 AR ... GR
100 20 10 144787 - 1.900 2800 4 BOgM0B20 1 PFSC 10020/10 AR .. GR
Korongforma GHR —=—
25 3 2 e 146705 7.500 11.400¢ Iao /1,61-5, 100 PFSC 2503/2 CU ... GHR
31,615
Lencseforma GHR ——
16 4 2 - 146675 12.000 M} BO2,3/1,61-5, 100  PFLI 16042 CU ... GHR
( a BO 3/1,6 1-5
24 3 2 e 146682 8r>Voo BO2,3/1,61-5, 100  PFLI2403/2 CU..GHR
Py BO 3/1,6 1-5
Szerszamfelfogé BO ! L | ‘ 1 — L
PF SC/LI megfelel6 tarté Poliflex -finomcsiszold P ?S l%éis %is
korongokhoz és lencsékhez. BO2,3/1,6 1-5
BO 3/1,6 4-5 BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20
El6nyok:

1 Kiemelked6 gazdasagossag a gyors szers
szamcserének kdszénhetben.

Megfelel6 az L Felfogasi EAN Megnevezés
alabbi furat [mm] szélesség 4007220
A \

o-h6z [mm]
[mm]
D W 43 1-5 151570 10 B0 2,3/1,6 1-5
N ‘V N ‘ 43 1-5 151587 10 BO 3/1,6 1-5
| WUl 4 o4 ’6 25 3-10 297650 1 BO 6/6 3-10
AN"B Y4 30 6-20 297667 1 BO 8/10 6-20

Katalégus | Oldal
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Poliflex-szerszamok q
Kotésmod LR/LHR

Az LR kotési Poliflex-finomcsiszold csapok fehér szinli nemeskorund szemcsével gyartott szersza-
mok. Az LR kotésmod kemény kotési alaktartd terméket takar. Fellleteken végzett csiszoldshoz
alkalmazhato.

Az LHR katésl Poliflex-finomcsiszold csapok fehér szinli nemeskorund és részben zold szinl
sziliciumkarbid szemcsekeverékkel készilnek. Az LHR k&tésmaod kemény kétési alaktartd terméket
takar. Eleken torténd alkalmazashoz.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat:
I Finom, fényes csiszolatkép érhet6 el. W A célnak megfeleléen alacsony fordulat-
1 Kimondottan gazdasagos a csiszoloteljesit- szamon keramikus k&tést csiszolohasabbal
ménye és élettartama alapjan. vagy gyémantszemcsés lehtzéval lehet pro-
filirozni. Részletes,informaciok és rendelési
Csiszoloanyag: adatok lehuzo kovekrél a'Katalégus 3-as
fejezetében talalhatok:
u qu,uhd A I LR: A legjobb megmunkalasi teljesitményt
W sziliciumkarbid (SiC) 15-20 m/s kerlleti sebességnél érik el.
Lo M LHR: A legjobb megmunkalasi teljesitményt
Megmunkalasi feladatok: 30-40m¥/s kertletisebességnél érik el.

m fokozatos finomcsiszolas , . N L ..
Rendelési informacio:

Megfelel6 szerszamhajtasok: ¥ Megrendeléskor kérjik az EAN-kédot vagy a
teljes megnevezést megadni.

I flexibilis szerszamhajtas
I egyenes csiszolok . . G e 1
o Biztonsagtechnikai ajanlas:

¥ Az engedélyezett maximalis fordulatsza-
mot biztonsagi okokbdl soha nem szabad
tullépni.

M A csiszoldcsap szaranak befogasi hossza
legaldbb 10 mm legyen.

YOI T

{’F‘W‘% is Paliflex-finomcsiszol6 csapok PF ZY LR/LHR
| . ‘ . ‘ t ’ Csiszolocsapihengeres forméban a kis feltletek finomcsiszolasdhoz.
\ \ \
’ Rendelési informaciok: I Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefi-
1 A 60-as szemcsefinomsagu LHR k&tési nomsaggal kiegésziteni.

Poliflex-finomcsiszold csapokat AWCN ne-
mes korund (fehér) és sziliciumkarbid (zold)
szemcsékkel gyartjuk.

D T S“Q o Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [m , 60 120 220 400 fordulatsz-ém ford. sz_ém
A A\ | EAN 4007220 L] ity
Csap méret:@ 3;mm LR
4 W8N B 30 - 144817 - 533697 95.000 143200 10  PFZY 0408/3 AW ... LR
& \ N3 30 - 144831 - - 64.000 95.400 10  PFZY0610/3 AW ... LR
. N\ U] 30 - 144862 - - 47.500 71.600 10  PFZY 0808/3 AW ... LR
QY 3 30 - 144909 144916 533758 47.500 71.600 10  PFZY 0812/3 AW ... R
10 Wo 3 30 - 144961 144978 - 38.000 57.200 10  PFZY 1010/3 AW ... IR
15 3 30 - 145050 - - 38.000 57.200 10  PFZY 1015/3 AW ... IR
12 12 3 30 - 145210 - - 32.000 47700 10 PFZY 12123 AW ... IR
20 3 30 - 145272 - - 32.000 47700 10 PFZY 12203 AW ... IR
Csap méret: 2 6 mm LR
10 10 6 40 - 145012 - - 38.000 57200 10  PFZY 1010/6 AW ... LR
15 6 40 - 145104 - - 38.000 57200 10  PFZY 1015/6 AW ... IR
25 6 40 - 145142 145159 - 38.000 57200 10  PFZY 1025/6 AW ... IR
12 12 6 40 - 145258 - - 32.000 47700 10 PFZY 1212/6 AW ... IR
20 6 40 - 145319 - - 32.000 47700 10 PFZY 1220/6 AW ... LR

Folytatast lasd a kovetkez6 oldalon.
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rx Poliflex-szerszamok
Kétésmod LR/LHR

D T S, L, Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] go 120 220 400 fordulatszam ford. szam
EAN 4007220 Ll Ll
i5 15 6 40 - 145395 - - 25.500 38100 10  PFZY 1515/6 AW ... LR
25 6 40 - 145449 - - 25.500 38100 10  PFZY 1525/6 AW ... LR
30 6 40 - 145500 @ - - 25.500 38.100 10  PFZY 1530/6 AW ... LR
20 20 6 40 - 145593 - - 19.000 28.600 10  PFZY 2020/6AW ... LR
30 6 40 - 145661 - - 19.000 28600 10  PFZY 2030/65AW. ... LR
25 25 6 40 - 145739 | - - 15.000 22900 10 PFZf zsxAm
30 30 6 40 - 145791 - - 12.500 19.000 5  PFZY 3030/6 AW ... [R
Csap méret: g 3 mm LHR
8 12 3 30 - 144923 - - 47.000 76.700 10  PRZY 0812/3AW ... LHR
Csap méret: o 6 mm LHR
10 25 6 40 145166 - - - 75.000 83200 0  PFZY 1025/6 AWCN ... LHR
- 145173 - - 75.000 83.200 [ 100, PFZY 1025/6 AW ... LHR
20 20 6 40 - 145616 - - 38.000 47.700°,10 “WPF ZY 2020/6 AW ... LHR
Poliflex-finomcsiszol6 csapok PF KU LR/LHR T
GOmb alaku csiszoldcsap a belsd ivek, konturok és atmenetek finomcsiszolasahoz. D r/ isd

Rendelési informaciok: — LZA %ﬂ
1 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D S, L, Szemcsefinomsag Ajér“' Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 120 ’$ atszirarr:']n ford.[ I:lz"alr;ri
EAN 400722

Csap méret: o 3 mm
8 3 2 T 47000 71.600 10 PF KU 08/3 AW ... LR
10 3 3q‘ﬁ 146248 4 38.000 57.200 10 PF KU 10/3 AW .. IR

Csap méret: 6 mm
15 6 40 146286 29.500 38.100 10 PF KU 15/6 AW ... LR
20 6 40 o 146309 19.000 28.600 10 PF KU 20/6 AW ... LR

Katalégus | Oldal
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Poliflex-szerszamok
Kotésmod TX

PFERD

A

A TX kotési finomcsiszold csapokat normalkorund szemcsével gyartjuk. A textilszovet kdtésnek
kdszonhetden a TX kotés nagyon kemény, stabil kotésmaod. Eleken torténd alkalmazashoz.

El6nyok: Rendelési informacié:

M Hasznélataval finom, matt feltletkép érhetd M Megrendeléskor kérjuk az EAN-kodot vagy a
el. teljes megnevezést megadni.
I Kimondottan gazdasagos a csiszoloteljesit-

ménye és élettartama alapjan. Biztonsagtechnikai ajanl

Csiszoléanyag: 1 Az engedélyezett maximali

I korund A tullépni.
1 A csiszolocsap szara

Megmunkalasi feladatok: legalabb 10 mm e

I fokozatos finomcsiszolas

Megfelel6 szerszamhajtasok:

I flexibilis szerszamhajtas
I egyenes csiszolok ‘

Alkalmazasi javaslat:

1 A célnak megfeleléen alacsony fordulat-
szamon keramikus kotés( csiszolohasa
vagy gyémantszemcsés lehtzéval leh
filirozni. Részletes informaciok és
adatok lehuzo kovekrél a Katalg
fejezetében talalhatok.

I A legjobb megmunkalasi
20-30 m/s kertleti sebessé

M A 19 x2,5-65 mére
csiszolasahoz.

Trw e 5
D ;Eisd
+ |
} T } Lz |
D T
[mm] [mm] [m

Csap méret: @ 3 mm

w
w
o

30

40
40
40
40
40

A OO OO OO O

geres forméaban a kis feltletek finomcsiszolasahoz.

Rendelési informaciék:
[0 Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomséggal kiegésziteni.

mm-es méretet kifejezetten rések
tisztitasara és csiszolasara tervezték. A légi
jarmUvek Uléspalyai (Tracks) tisztithatok és
eltiintethetdk réluk a korrézionyomok.

Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. @ Megnevezés

80 120 fordulatszam ford. szam

EAN 4007220 Lilli) Ll 174
298060 298077 63.000 95.400 10 PFZY 0610/3 AN ... TX
298084 298091 47.500 71.600 10 PFZY 0812/3 AN ... TX
297780 297889 38.000 57.200 10 PF ZY 1025/6 AN ... TX
297919 297940 24.000 35.800 10 PF ZY 1632/6 AN ... TX
067857 - 20.000 30.100 10 PFZY 192,5/6 AN ... TX
297957 297964 19.000 28.600 10 PF ZY 2032/6 AN ... TX
297988 297995 15.000 22.900 10 PF ZY 2532/6 AN ... TX
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: K Poliflex-szerszamok
Kotésmod TX

Poliflex-finomcsiszol6 csapok PF KU TX T 4 |
|l".1 4 s - — -
Gomb alaku csiszoldcsap a belsé ivek, konturok és atmenetek finomcsiszolasahoz. j J%d
Rendelési informaciok: a L !
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.
D SH L Szemcsefinomsag Ajanlott  Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 80 120 fordulatszam  ford. szam
EAN 4007220 it Lty )
Csap méret: 6 3 mm
6 3 30 298145 298152 63.000 95.400 10 . PEKU 06/3 AN, TX
8 3 30 - 298176 47.500 71.600 10, PEKUI08EAN ... TX
10 3 30 - 298190 38.000 57.200 10 BEKU 10/3 AN ... TX
Poliflex-finomcsiszolé csapok PF KE TX T )
Klpos alaku csiszoldcsap a belsd ivek, kontdrok és dtmenetek finomcsiszolésahoz. i(\
Rendelési informaciok: - T |
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomséaggal kiegésziteni.
D T Sy L, Szemcsefinomsag Ajénﬁtt X eng. @ Megnevezés

[mm] [mm] [mm] [mm] 80 120 ford am rd. szam
EAN 4007220 N & Ll

Csap méret: o 6 mm

10 25 6 40 298121 298138 . 38.000 57200 10 PFKE 1025/6 AN ... TX
16 45 6 40 298015 &4 ) 24000 38800 10  PFKE 1645/6 AN ... TX
25 70 6 40 298008 L B4 1 15000 22900 10 PFKE2570/6 AN ... TX

Poliflex-finomcsiszol6 csapok PF SPATX

Hengeres csucsives alaku csiszoldcsap a belsé ivek; Konturok és atmenetek finomcsiszolasahoz.

o
o

Rendelési informaciok:
Kérjik a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

D T 4 ‘ Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng. ford. Megnevezés
[mm] [mm] ] m] 80 120 fordulatszam szam
EAN 4007220 Lt [min]

Csap méret: o 3 mm

10 4%, N3 30 298107 298114 38.000 57.200 10 PFSP1020/3 AN ... TX
Csap méret: @ 6mm
7, \ O 2 MR 40 298039 298046 19.000 28600 10  PFSP2032/6 AN ... TX

Katalégus | Oldal




Poliflex-szerszamok
Kotésmod TX

i =
D T H Szemcsefinomsag
[mm] [mm] [mm] 80 120
EAN 4007220
25 3 3 505502 505519
6 3 - 505540
40 3 3 505564 505571
6 6 - 505618

Kis feltletek finomcsiszolasahoz.

e : Rendelési informaciok:

D H| peeng 1 A megfelel6 szerszamtartét kérjuk kilon

K megrendelni.

I Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefi-
nomsaggal kiegésziteni.

Ajanlott Max. eng.
fordulat- ford. szam
szam [min™'] [min”]

15.000 22.900
15.000 22.900
9.500 14.300
9.500 14.300

PFERD

Poliflex-finomcsiszol6 csapok PF SC TX

Megfelelé Megnevezés \ B
felfogo @

BO6/31-6 20  PFSC 2503/3 A ... TX
BOG6/31-6  20™i PF SC 2506/3 A ... TX

BOG6/31-6 gul0  PESC 4003/3 A ... TX
BO6/63-10/ 10, PFSC 4006/6 A ... TX

L ——, . i
c{',;:)is e

BO 6/3 1-6 BO 6/6 3-10
Megfelel6 az S L Felfoga EAN
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 07220
o-héz [
[mm] N J
3 6 somy | 16 505694
6 6 & a o 297650

-
Oldal | Katalégus

Szerszamfelfogé BO

PF'SC megfelel§ tartd Poliflex-finomcsiszold

korongokhoz.

Elényok:

1 Kiemelked6 gazdasagossag a gyors szer-
szamcserének koszonhetden.

@ Megnevezés

1 BO 6/3 1-6
1 BO 6/6 3-10
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r\\-\v) Keramiaszalas reszeldk
Altalanos informaciok

A reszel6lapok miigyanta kotéanyagba agyazott keramia szalakbdl épiilnek fel. A szerszam- és
formagyartasban feltleteken, nehezen hozzaférheté megmunkalasi helyeken elvégzendd
munkafeladatokhoz ajanljuk.

El6nyok: Megmunkalasi feladatok:
Kimondottan gazdasagos a csiszoloteljesit- feltlet megmunkalas
ménye és élettartama alapjan. simitas
Nagyon j¢ fellleti minGség elérése. fokozatos finomcsiszolas
Csiszoléanyag: Megfelel6 szerszamhajtasok:
kerdmiaszal kézi alkalmazas
szemcsefinomsagok szinjelolése: reszel6gépek
180 = arany
280 = vilagosbarna Alkalmazasi javaslat:
400 = narancssarga ) ) o
700 = kék A legjobb anyaglevalasztasi teljesitmény
a reszeld 45°-0s d6lésszogli hasznélataval
Megmunkalhaté anyagok: érhetd el.
aluminium Biztonsagtechnikai ajanlas:
vOrosréz

rozsdamentes (INOX) acél ()
acél, ontott acél ({U/

Keramiaszalas reszel6k E.=g

KFF

A szerszam- és formagydrtasban nehezen hozzaférheté geometriai alakzatokon elvégzendé mun-
kafeladatokhoz ajanljuk. —

Rendelési informaciok: Hé\gl‘ |
Kérjuk a megnevezést a kivant B L !
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

H B L v_‘ Szemcsefinomsag Megnevezés
[mm] [mm] [mm] 180 4 280 400 700 @
Py T EAN 4007220
Lapos —1
0,5 4 50 W, 668887 668894 668900 668917 1 KFF0,5x4x 150 A ...
1 4 [ 450, 668924 668931 668948 668955 1 KFF 1,0 x4 x 150 A ...
2 a¢ W 150 668962 668979 668986 668993 1 KFF 2,0 x4 x 150 A ...
0,5 6 . W50 669006 669013 669020 669037 1 KFF0,5x6x 150 A ...
1 e\ 150 669044 669051 669068 669075 1 KFF1,0x6 X 150 A ...
2 476 L 150 669082 669099 669105 669112 1 KFF2,0Xx6x 150 A ...
& U 4, L 150 669129 669136 669143 669150 1 KFF1,0x 10X 150 A ...

Gémbély O

. 2% - 150 026724 026748 026755 026762 1 KFFRD 2,35 x 150 A ...
VW_:E 7 - 150 026779 026786 026793 026809 1 KFFRD 3x 150 A ...

Haromszégletd A\

03 3 150 026816 026823 026830 026847 1 KFFDKT3x3x3x 150 A ..

A csiszold és polirozd
hasabokra vonatkoz¢ részletes
informaciok a Kataldégus 3-as
fejezetében talalhatok.
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Polirozo szerszamok
Altalanos informaciok

A polirozd szerszamok széleskor( programja a kévetkezéket tartalmazza:
filccsapok
lamellas filccsapok
filckorongok
lamellas filckorongok
rongykorongok

A filccsapok és -korongok kétféle kivitelben kaphatok:
filccsapok/korongok fémbetét nélkil:
alkalmazasi tertilete a magas fény( polirozas.
filccsapok/korongok fémbetéttel (MS):
nagyobb anyaglevalasztasi igény( el6polirozasi munkékhoz fémbetétes gyémantszemcsés polirozopasztaval.

El6nyok: Alkalmazasi javaslat: Rendelési informacio:
Filccsapok- és korongok: a keménységiiknek A legjobb megmunkalasi teljesitményt, Megrendeléskor kérjiuk az EAN-kédot vagy a
kdszonheté a geometriai alakzatok pontos 5-10 m/s kerUleti sebességnél érik el. Igy teljes megnevezést megadni.
megtartasa. érhetd el az idedlis kompromisszum az Rendelési példa:
Lamellas filckorongok, rongykorongok és anyaglevalasztasi teljesitmény, a felllet- EAN 4007220295243
lamellas filccsapok: optimalis konturigazitas minéség, a munkadarab héterhelése és a FK ZYA 0610/3'M
a nagy rugalmassagnak koszénhetéen. szerszamkopas kozott. Rendelési példa magyarazata:
Szabadon profilirozhaté és komplikalt Fiilccsapok- és korongok: FK = fileesap
alakzati munkadarabokhoz alkalmazhaté gyémantszemcsés polirpasztak és polirpaszta ZYA = hengeres testl forma
szerszam. rudak hasznélandok. 0610 =kulsé-@ D x szélesség T [mm]
Rongykorongok és lamellas filccsapok: 3 = csap-@ S, [mm]
Megmunkélhatc’) anyagok: polirozo- és csiszoldpaszta hasznalando. M = kozepes keménység
. . Polirozépaszta valtasnal a polirozd
Szinte minden anyaghoz hasznélhato. szerszamot is cserélni kell. Biztonsagtechnikai ajanlas:
Megmunkalasi feladatok: Az engedélyezett maximalis fordulatszamot
biztonsagi okokbol soha nem szabad
polirozas tallépni.
DOOOO
p—
‘ ‘ ' ( |
Ajanlott fordulatszam tartomany Vagasi sebességek [m/s]
Példa: Szerszam-o 5 10 15 20 25 32
FK ZYA 2530/6 ST-BO [mm] Fordulatszamok [min]
vagasi sebességek: 5-10 ms
Fogrdulatszémg:; 3.800-7.600 min- 6 15.900 31.800 47.700 63.600 79.500 101.800
8 11.900 23.800 35.800 47.700 59.600 76.300
Példa; 10 9.500 19.000 28.600 38.100 47.700 61.100
IéRgl'agiO:e%Z;rS{;gek: 10-15 m/s 12 7.900 15.900 23.800 31.800 39.700 50.900
Fordulatszam: 1.900-2.800 min-" 15 6.300 12.700 19.000 25.400 31.800 40.700
20 4.700 9.500 14.300 19.000 23.800 30.500
25 3.800 7.600 11.400 15.200 19.000 24.400
30 3.100 6.300 9.500 12.700 15.900 20.300
45 2.100 4.200 6.300 8.400 10.600 13.500
60 1.500 3.100 4.700 6.300 7.900 10.100
80 1.100 2.300 3.500 4.700 5.900 7.600
100 900 1.900 2.800 3.800 4.700 6.100
115 800 1.600 2.400 3.300 4.100 5.300
125 700 1.500 2.200 3.000 3.800 4.800
150 600 1.200 1.900 2.500 3.100 4.000
200 400 900 1.400 1.900 2.300 3.000
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r;\-\vé Polirozd szerszamok
Filccsapok FK

Hengerestestii forma: ZYA

A hengerestestl ZYA formak tulnyomorészt a palastfeltletiikkel hasznalatosak. Az ST-BO kivi-
teltiek homlokoldali furattal ellatottak, igy kivaldan alkalmazhatok a homlokfeltlettel torténd
polirozashoz is.

A fémbetétes polirozocsapok (MS) az elépolirozas szakaszaban gyémantszemcsés polirozépasztak
hasznélataval jelentésen novelik a polirozas hatékonysagat.

A
;}m;‘k

—
T
—

Megfelel6 meghajtégépek: Rendelési informaciok:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszoldk Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.

D T S, L, Kivitel Ajanlott Max. eng. neve w
[mm] [mm] [mm] [mm] M H MS fordulatszam ford. szam
(kbzepes) (kemény)  (fémbetétes) [min”] [min™]
EAN 4007220

Csap méret: ¢ 2,35 mm

4 12 235 34 035757 - - 23.000-47.000  119.000 WO FK ZYA 0412/2,35 ...
6 10 235 35 035771 035788 - 16.000-32.000 7291500 10§, FK ZYA 0610/2,35 ...
8 10 235 35 035818 035825 - 12.000-24.000 459.500), 10 FK ZYA 0810/2,35 ...
Csap méret: g 3 mm
4 12 3 37 035764 - - 23.000-47.000 JW19.000 10 FKZYA0412/3 ...
6 10 3 35 295243 035795 - 16.000-32.0004" |79:500 10 FKZYA0610/3 ...
8 10 3 35 295250 035832 - 12.000-24.000 hut 59.500 10 FK ZYA 0810/3 ...
10 12 3 34 035849 035856 - 10000-20.000)  47.500 10 FKZYA1012/3 ...
15 332 153871 035887 295304 M0.000-20000 47500 10 FKZYA1015/3 ...
12 20 3 28 035917 035924 - _ [ _a1950-15900 39.500 10 FKZYA 1220/3 ...
Csap méret: o 3 mm - homlokoldali furattal
15 20 3 28 035955 035962 - -\ 6.000-12.000 31500 10 FKZYA 1520/3 ... ST-BO
Csap méret: 8 6 mm
10 12 6 42 035863 035870 . W4~ ®  10.000-20000  47.500 10 FKZYA1012/6...
15 6 40 153772 035894 M| o/  10.000-20.000  47.500 10 FKZYA 1015/6 ...
12 20 6 36 035931 035948 Il L - 7.950-15.900  39.500 10 FKZYA 1220/6 ...
Csap méret: @ 6 mm - homlokoldali furattal
15 20 6 38 204727 | 035979y, ¥ 295311 6.000-12.000  31.500 10 FKZYA 1520/6 ... ST-BO
20 25 6 43 153802  W¥35986)) 295328 5.000-10.000  23.500 10 FKZYA 2025/6 ... ST-BO
25 30 6 40 153888 036006 295335 4.000-8.000 19.000 10 FK ZYA 2530/6 ... ST-BO
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Poliroz6 szerszamok

Filccsapok FK

Hengerestestii csucsives forma: SPK

PFERD

S

A hengerestest(i cstcsives SPK forma els@sorban ives konturos alakzatok megmunkalasahoz

ajanl

ott.

Megfelel6 meghajtégépek:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok

Rendelési informaciok:
Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel

kiegésziteni.
D T SH L, Kivitel Ajanlott Max. eng. @ Megnevezé
[mm] [mm] [mm] [mm] M H fordulatszam ford. szam
(kézepes)  (kemény) [min-] [min-] ' K\
EAN 4007220
Csap méret: ¢ 2,35 mm
6 10 235 37 036013 036020 16.000-32.000 79.500 10  FKISPK 0610/2,35 ...
18 2,35 33 036044 036068 16.000-32.000 79.500 10 FK SPKI0618/2,35 ...
8 12 2,35 36 036099 036105 12.000-24.000 59.500 4@ FKSPK 0812/2,35 ...
Csap méret: 3 mm
6 10 3 37 588666 036037 16.000-32.000 795000 W0  FKSPK 061073 ...
18 3 33 036051 036075 16.000-32.000 4 79500, 100 FKSPK0618/3 ...
8 12 3 36 295267 036112 12.000-24.000 V#5500 W10 FKSPK 0812/3 ...
10 18 3 33 153925 036129 10.000-20.000 ( 47500, 10  FKSPK 1018/3 ...
12 18 3 33 295274 - 8.000-16.000 48 = 39500 10  FKSPK 1218/3 ..
Csap méret: 8 6 mm
10 18 6 41 153796 036136 10.000-20,000 || 447500 10  FKSPK 1018/6 ...
15 20 6 42 153932 - 6.000412.000,, | # 31500 10  FKSPK 1520/6 ...
30 6 45 153949 - 6.0004920000 |/ 31500 10  FKSPK 1530/6 ...
20 25 6 47 294734 - 51000-10.000" 23.500 10 FK SPK 2025/6 ...
25 30 6 45 588710 - _mp4.000-8.000 19.000 10  FK SPK 2530/6 ...
30 35 6 42 588727 - K 473200%350 15500 10  FK SPK 3035/6 ...
T 0 Kupos'gombvégii forma: KEL
i % A kupos‘gémbvégli KEL forma elsésorban ives, radiuszos alakzatok megmunkalaséhoz ajanlott.
— T L, 1 Megfelel6 meghajtogépek: Rendelési informaciok:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok Kérjuk a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.
D T SH L _\ Kivitel Ajanlott  Max. eng. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [m ‘ H fordulatszam  ford. szam
CZI‘Zepes) (kemény) [min”'] [min']
\ wd  EAN 4007220
Csap méret: ¢ 2,35 mm
6 10 235 W37 036143 - 16.000-32.000 79500 10 FKKEL0610/2,35 ...
Csap méret: g 3 mm
6 W0 V4 37 37 588734 - 16.000-32.000 79.500 10  FKKELO0610/3 ...
10 WS W 34 588765 - 10.000-20.000 47500 10 FKKEL1015/3 ...
Csapiméret: o 6 mm
o, WS 6 40 588840 - 10.000-20.000 47500 10 FKKEL 1015/6 ...
15 Qu 207 6 42 294741 - 6.000-12.000 31500 10 FKKEL 1520/6 ...
20 ¥25 6 47 153956 036150 5.000-10.000 23500 10 FKKEL 2025/6 ...
30 6 45 036167 036174 5.000-10.000 23500 10  FKKEL2030/6 ...
25 30 6 45 153819 - 4.000-8.000 19.000 10  FKKEL 2530/6 ...
30 35 6 42 153826 - 3.200-6.350 15500 10  FKKEL3035/6 ...
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Polirozd szerszamok
Filccsapok FK

Hengerestestii gombvégi forma: WRC T N
A hengerestestl, gémbvégl WRC forma elsésorban kisebb homoru alakzatok megmunkalasahoz i %
ajanlott. 1 | ] |
Megfelel6 meghajtéogépek: Rendelési informaciok: | ‘
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszoldk I Kérjuk a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.
D T S8 L Kivitel Ajanlott Max. eng. Megn
[mm] [mm] [mm] [mm] M fordulatszam  ford. szam
(kézepes) [min-] [min-]
EAN 4007220
Csap méret: ¢ 2,35 mm
6 10 2,35 37 036181 16.000-32.000 79.500 10 FKWRC 0610/2,35 ...
8 12 2,35 36 036204 12.000-24.000 59.500 10 FK WRC 0812/2,35 ...
10 14 2,35 35 036211 10.000-20.000 47500 410,  FK WRC 1014/2,35 ...
Csap méret: 3 mm
6 10 3 36 588451 16.000-32.000 79 5000 M0 " FKWRC 0610/3 ...
8 12 3 43 295281 12.000-24.000 59.5000), 100  FKWRC 0812/3 ...
10 14 3 35 295298 10.000-20.000 m Q10 FK WRC 1014/3 ...
Csap méret: o 6 mm
15 20 6 42 153895 6.000-12.000 411 31500 10 FK WRC 1520/6 ...
20 25 6 47 153901 5.000-10.0000 || 23’500 10 FK WRC 2025/6 ...
25 30 6 45 153918 4.000-8:000 | 419.000 10 FK WRC 2530/6 ...
Cseppforma: TRE -+
) L L, T vz 2 < — |
A TRE cseppformdju csapos filc els@sorban kicsi ives, radiuszos alakzatok megmunkalasahoz PL
ajanlott. T L 1
Megfelel6 meghajtégépek: Rendelési‘informaciok:
flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszoldk 5 Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.
D T S, Tl T Kivitel Ajanlott Max. @ Megnevezés
[mm] [mm] [mm] [mm] M fordulatszam eng. ford.
‘Jézepes) [min™] sz_érTI
4‘ EAN 4007220 [min-1]
Csap méret: @ 2,35 mm
6 10 02394 @ 37 036228 16.000-32.000  79.500 10 FK TRE 0610/2,35 ...
8 12 4 %5 D 36 036242 12.000-24.000  59.500 10 FK TRE 0812/2,35 ...
10 14 W\ 23557 35 036266 10.000-20.000  47.500 10 FK TRE 1014/2,35 ..
Csap méret: o 3 mm
6 4o ) 3 37 036235 16.000-32.000  79.500 10 FK TRE 0610/3 ...
& ¢4 4 3 36 036259 12.000-24.000  59.500 10 FK TRE 0812/3 ..
won i 3 35 036273 10.000-20.000  47.500 10 FK TRE 1014/3 ...
Csap méreti o 6 mm
QRN *® 6 43 153789 10.000-20.000  47.500 10 FK TRE 1014/6 ..
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Polirozd szerszamok
Filccsapok FK

Fazékforma: WKN

PFERD

S

T 4
D = IS, A WKN fazékformaju csapos filc elsésorban belsd sarkos alakzatok megmunkalasahoz ajanlott.
l. , ' Megfelel6 meghajtégépek: Rendelési informaciok:
— T | L | flexibilis tengely(i hajtas, egyenes csiszoldk I Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.
D T Sy L, Kivitel Ajanlott Max. eng. Megnevezé
[mm] [mm] [mm] [mm] M H fordulatszam ford. szam
(kdzepes) (kemény) [min~'] [min”']
EAN 4007220 d
Csap méret: @ 2,35 mm
10 15 235 32 036280 - 10.000-20.000 47500 10 “URK WKNgi045/2,35 ...
12 12 235 34 036303 036327 8.000-16.000 39500 10 FKWMKN 1212/2,35 ...
Csap méret: @ 3 mm
10 15 3 32 036297 - 10.000-20.000 47.500 410y, FK WKN 1015/3 ...
12 12 3 36 036310 036334 8.000-16.000 39.500 10 ‘ﬁK WKN 1212/3 ...
15 15 3 32 036341 036358 6.000-12.000 31. FK WKN 1515/3 ..
20 16 3 28 036365 - 5.000-10.000 @ 23500, 10% FKWKN2016/3 ...
Csap méret: 6 6 mm
20 16 6 38 294758 - 5.000-10.000 (1 28500, 10  FKWKN 2016/6 ...
Filc lamellas csapos csiszold FLS
T FLS
R ——
—— A filc lamellas csapos csiszolék palirpasztaval el6- és magasfény(i polirozashoz, kis- és kdzepes
AJEE——— | méret(i alkatrészeknél(alkalmazhatdk.
| mm—
D § commmem——s 5 Elényok: Megfelelé meghajtogépek:
e —— 1 Alacsony héterhelés a munkadarabon. flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok
I Alkalmazasi javaslat: Rendelési informaciok:
M A sik feluletek el6készitéséhez hasznéljon I Kérjiuk a megnevezést a kivant kivitellel
-+ kemény kivitelt, alakos munkadarabok kiegésziteni.
} T } L megmunkaldsahoz és polirozédsahoz a puha
kiviteltvalassza.
I Ha nagyon finom feltletmindség elérése
a cél, akkor mindkét kivitel egymas utan
hasznalhato.
D T SH ‘ Kivitel Ajanlott  Max. eng. @ Megnevezés
[mm]  [mm]  [mm] (puha) H (kemény) fordulatsz_éT ford. sz_é:n
P EAN 4007220 nyl [min7]
L
30 20 g6 W40 936160 936177 6.300 20000 5  FLS3020/6 ...
40 20 £ 40 936184 936191 4.750 15000 5  FLS4020/6 ...
50 QL s 20 936207 936214 3.800 12000 5  FLS5030/6 ...
60 W40l 40 936221 936238 3.150 10.000 5  FLS6040/6 ...
@, S0 B 6 40 936245 936252 2.400 7500 5  FLS8050/6 ...

Oldal

Katalégus
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FK SC/LI
A filckorongok és lencsék a palast mentén hasznalhatd szerszamok.

A fémbetétes (MS) filckorongok az el6polirozas szakaszaban kuléndsen gyémantszemcsés
polirozopasztak hasznalataval jelentésen névelik a polirozas hatékonysagat.

Megfelel6 meghajtéogépek: Rendelési informaciok:
flexibilis tengelyl hajtés, egyenes csiszoldk A megfelel§ szerszamtartot kérjuk kilén
megrendelni. I
Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel D HI =
kiegésziteni. | f
LI
D T H Kivitel Ajanlott Max. eng. Megfele‘
[mm] [mm] [mm] M H MS fordulat- ford. szam felfogo
(kézepes) (kemény) (fémbetétes) szam [min”] [min”]
EAN 4007220 [N
Lencse forma
17 5 2 - 036402 - 5600-11.000  28.000  BO 2,3/1,6 45, BO 36 1-5
2 5 ] 036419 - 4300-8.650  21.700  BO 2,3/1¢6,1-5,BO 3/1,6 1-5
Korongok
17 5 2 036372 - - 5600-11.000  28.000  BO 2,3/146 1-5,B0 3/1,6 1-5
20 5 2 036389 - - 5.000-10.000  23.500 4'BO 2,3/1,64%5, BO 3/1,6 1-5
30 5 2 036396 - - 3.000-6.000  20.000 ¢ BO 2,36 1-5, B0 3/1,6 1-5
7 6 153864 - - 3.000-6.000 200000 | 4 BO 6/6 3-10
45 9 6 153840 - - 2.000-4.000 1350007 BO 6/6 3-10
60 10 6 297605 - - 1.500-3.000 410.000 4" BO 6/6 3-10
80 10 10 154069 - 295342 1.000-2.000 B7.500 BO 8/10 6-20
100 20 10 297612 - 295359 900-14800 .» 61100 BO 8/10 6-20
125 20 20 297629 - 295366 ﬁ)_ 71 4900 BO 12/20 10-50,
BO MK 1/20 10-50
150 25 20 297636 - - ,6(‘—1 200 4.000 BO 12/20 10-50,
Y a4 } BO MK 1/20 10-50

200 30 20! 297643 = V‘SOVOOO 3.000 BO 12/20 10-50,
BO MK 1/20 10-50

rx Polirozé szerszamok
Filckorongok és -lencsék FK SC/L

X\

>
SC

‘Megnievezés

FK LI 1705/2 ...
FK LI 2205/2 ...

FK'SC 1705/2 ...
FK SC 2005/2 ...
FK SC 3005/2 ... %j
FK SC 3007/6 ...

FK SC 4509/6 ...
FK'SC 6010/6 ...
FK'SC 8010/10 ...

FK SC 10020/10 ...
FK'SC 12520/20 ...

FK'SC 15025/20 ...

FK SC 20030/20 ...

Legyez6lapos filckorongok FFS

FFS T

A legyezélapos filckorong polirpasztavalk6zepes és nagyméret(i alkatrészek elé- és magasfény(
polirozasahoz alkalmazhato.

El6nyok: Megfelel6 meghajtégépek: D
Alacsony. héterhelés a munkadarabon. sarokgcsiszolok, akkumulatoros sarokcsiszoldk
Alkalmazasi javaslat: Rendelési informaciok:
A sik felUletek el¢készitéséhez hasznaljon Kérjuk a megnevezést a kivant kivitellel
kemény kivitelt, alakos munkadarabok kiegésziteni.
megmunkaldsahoz és polirozasahoz a puha
kivitelt,valassza.
Ha nagyoen finom fellletmindség elérése
a cél, akkor mindkét kivitel egymas utan
hasznélhato.
D T H Kivitel Ajanlott Max. eng. Megnevezés
[mm] [mm] [mm] w H fordulatszam ford. szam
(puha) (kemény) [min~'] [min~']
EAN 4007220
115 22 22,23 936085 936139 1.650 8.350 5 FFS 115/22,23 ...
125 22 22,23 936146 936153 1.500 7.650 5 FFS 125/22,23 ...
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Polirozd szerszamok
Filclapok FK P

J \,ﬁtT
L B
[mm] [mm]
250 250

Rongykorongok

PFERD

FK P

A filclapok alkalmasak a legktlénbézébb polirozasi feladatokhoz.
A két kllonbozé keményséqgu kivitel noveli az alkalmazasi lehetéségek szamat.

El6nyok: Megfelel6 meghajtégépek:
A kovetelményektdl fliggéen gyorsan és kézi csiszolas
egyszer(en barmilyen (pl. téglalap, négyzet,

csik vagy korong) alakzatot vaghat és Rendelési informacick:

Kérjik a megnevezést a kivant Kivitellel

stancolhat. R
kiegésziteni.
T Kivitel @ Megnevez v
[mm] M H
(k6zepes) (kemény)
EAN 4007220
3 036433 - 1 FK P 250-250-3..
6 036440 036457 1 FRP250-250-6 ...
12 036464 036471 1w FKP260-250-12 ..

D T S L N ¢

TR csapos rongykorongok

A csapos rongykorongok a szerszamgyartasnal és formaépitésnél, polirpasztakkal elé- és
magasfény( polirozashoz alkalmazott szerszamok.

A csapos rongykorongok harom kdlénféle kivitelben szallithatok:

BW (pamut) = nagyon finom, magasfény felllet, portalanitas és tukros felulet
FZ (filcanyag) = el6-.és fényes polirozas a megfelel§ pasztakkal
FL (flanel) = tUkrosités, fényesités és magasfényl polirozas a megfeleld pasztakkal.
Alkalmazasi javaslat: Rendelési informaciok:
Ugyeljink arfa, hogy a polirozasnal a szer- A polirozépasztakrél tovabbi részletes
szam.ne melegedjen tul. informéaciok és rendelési adatok a 153-154.
Biztosftsunk elegend® mennyiségi oldalon taldlhatok.
polirozopasztat. Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.

Megfelel6 meghajtogépek:
flexibilis,tengely(i hajtds, egyenes csiszolok

Kivitel Ajanlott Max. eng. Megnevezés

[mm] [mm] [mmi [mmi BW ‘\ Fz FL fordulatszam  ford. szam

£ . EAN 4007220 [min] [min]

Csap méret: ¢ 2,35 mm
22 10 235 40 ‘0z45%m”

Csap méret: o 3 mm

22 10 3 M0 034569

034545 034552 13.000 17.350 10 TR2210/2,35 ...

034576 034583 13.000 17.350 10 TR2210/3 ..
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1—\? Polirozd szerszamok
Rongykorongok

TR rongykorongok furattal 7
A rongykorongokat el6- és magasfény( polirozashoz polirozdpasztakkal alkalmazzuk. Amennyi- it T v b
ben kiting magasfény feltletminéség elérése a megmunkalas végcélja, gy az egymast kévetd ’—‘"‘ 3 \ (D
munkafolyamatokban tébb, kiilénb6zé minéségii rongykorong hasznalata is szikségessé valhat. D H}:g,' : ; 16 &
5 4y )
Négy kiilénbozé kivitelben szallithato: \ _‘:“ b i 'y
ST (Sisal-korong) = durva elépolirozashoz ; A ' o P
TH (kemény rongykorong) = elépolirozashoz Y A P
TW (puha rongykorong) = magasfényl polirozéshoz - ’
FL (flanel) = magasfényl /ragyogo polirozashoz
Alkalmazasi javaslat: Megfelel6 meghajtégépek:
Acél és INOX elépolirozésa: ST vagy TH flexibilis tengely( hajtas, egyenes csiszolok
k kkal, polirozé
rongykorongokkal, polirozopaszta Rendelési informaciok:
PP 1 VP STEELOX. A smbefoqot keriik kiilé
Az aluminium és a sargaréz elépoliro- ngisnzggnie 0got kerjuk kulon
isa: T TH k kkal :
;islraroizsasﬁﬂp Sup ALy oo Kivitel TR 12510 ST: 10 mm-es furat (25,4 /
Nem-vas (NE) fémek el6polirozésa: ST vagy E&}ts;ﬁgletu, felfogg R /k\'/R’ 12k/A2.5'|L|1)'|
TH rongykorongokkal, polirozépaszta k.erJLf é,a mggnevezest a kivant kivitefle
PP 3 VP NON-FERROUS. legészitent.
Minden fém magasfény( polirozasahoz:
TW vagy FL rongykorongok
PP 4 HGP UNIVERSAL polirozépasztaval.
Mianyagok magasfény(i polirozasdhoz:
TW vagy FL rongykorongok PP 5 HGP PLAST
polirozépasztaval.
A TW és FL kivitel(d rongykorongok az
ajanlott 5-15 m/s kerUleti sebességnél érik el
a legjobb teljesitményt.
Az ST és TH kivitell rongykorongok az
ajanlott 10-15 m/s keruleti sebességnél érik
el a legjobb teljesitményt.
D Korong- H Kivitel ‘ “ Ajanlott Max. eng. Megfelel6 Megnevezés
[mm] szélesség [mm] ST TH TWIVIFL “““fordulatszam ford. szam felfogo
v in-1 in-!
[mm] EAN 4007220 I I [min™] [min™]
50 10 6 - 804315 804372), 804339 3.800 12.000 BO6/63-10 5 TR5010-6 ...
80 10 10 294086 2940939F294109) ) 294116 2.500 7.500 BO8106-20 5 TR8010-10 ...
100 10 10 294123 294130 W 294154 1.900 6.100 BO 8/106-20 5 TR 10010-10 ...
125 10 20 294161 178 294185 294192 1.300 4900 BO12/2010-50, 5 TR 12510-20 ...
I BO MK 1/20 10-50
150 10 20 29 NS 294222 294239 1.250 4.000 BO12/2010-50, 5 TR 15010-20 ...
’4 BO MK 1/20 10-50
200 10 20 )4253 294260 294277 950 3.000 BO 12/2010-50, 5 TR 20010-20 ...
BO MK 1/20 10-50
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Polirozo szerszamok
Szerszamtartok

Felfogé filc és BO (furatos)

G - Lo
LL%:&:,:# G:&BE# rongykorongokhoz
Megfelel felfogdk filc- és rongykorongokhoz.
BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20 BO 12/20 10-50 BO MK 1/20 10-50 Elénydk:
Kiemelked6 gazdasagossag a gyors
szerszamcserének koszonhetben.
Rendelési informaciok:
Kérjik a megnevezést a kivant kivitellel
kiegésziteni.
Megfelel6 az S L Felfogasi EAN Megnevezes
alabbi furat [mm] [mm] szélesség 4007220
o-hoz [mm]
[mm]
6 6 25 3-10 297650 1 B©,6/6 3-10
10 8 30 6-20 297667 1 BO 8/10 6-20
20 12 35 10-50 297674 1 BO 12/20 10-50
- - 10-50 297681 1 BOWMK 1/20 10-50

A filcbdl készult tovabbi polirozé szerszamok a kovetkezé termékcsaladokban talalhatok:

B

COMBICLICK: COMBIDISC: Rovid végtelenitett szalagok:
CC-FR,18. oldal CD-FR, 42<0ldal P-BA, 51. oldal
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A PFERD az ultrafinom polirozasi folyamatok el6készitéséhez pl. szelepiilések, tengelycsapagyak
becsiszoldsdhoz polirozopasztakat kinal filc polirozé szerszamokkal és rongykoronggal torténé
munkavégzéshez.

A PFERD kindlataban ot kulonféle paszta taldlhato, melyek kilonféle szinezéssel készilnek. A
pasztak szinjelzése a felhasznalasi célokat kulonbozteti meg. A szinek jelentését az alabbi tablazat
tartalmazza.

El6nyok: Megmunkalhaté anyagok:

M nagy termelékenység
M gyors eredményesség
I egymassal 6sszehangolt rendszer

1 Szinte minden anyaghoz hasznalhato.

Megmunkalasi feladatok:

M polirozas
m fokozatos finomcsiszolas

Csiszoloolajok és polirozépasztak

Csiszolo- és polirozopasztak

Csiszolopasztak SFP

Olajjal higithato éles sziliciumkarbid (SIC) szemcsével készilt paszta.

Szemcsefinomsag Tartalom

90 250

N ¢

150 250 W, 153970
280 250 D 53987
360 20 . B P 153994
600 250 Ml U 298664
800 PyL 4 N 154007

[¢]] @; V
53063

=

EEN) JEEN) pEEN RN EEN PN

Megnevezés

SFP 90

SFP 150
SFP 280
SFP 360
SFP 600
SFP 800

Polirpaszta rud PP

A polirozépasztakat a filckorongok mellett gongykorongokon is hasznaljak az elé- és magasfény
polirozashoz. Ha nagyon sima fellleteketikivanunk elérni, akkor tobb vagy akar minden valtozatot
kell haszndlni egymas utan.

A kuldnbdz6 verziok hasznalata:

ST (Sisal-korong) = durva elépolirozashoz PP 1, PP 2 vagy PP 3

TH (kemény rongykorong) = el6polirozashoz PP 1, PP 2 vagy PP 3

TW (puha rongykorong) =magas fény polirozashoz PP 4 vagy PP 5

FL (flanel) = magas fény(i /ragyogo polirozashoz PP 4 vagy PP 5

Polirozépaszta rudak rendelhetok nagy és kis csomagoldsu kiszerelésben.

Ki\v HaWaté az alabbi  Tartalom EAN Szin B H
| \ anyagokhoz [g] 4007220 [mm] [mm]

Nagy kiszerelés
elépolirozas' acél + rozsdamentes acél 1.100 294567 z6ld 70 50
aluminium + sargaréz 1.300 294574 szirke 70 50
szinesfémek 1.150 294581 barna 70 50
takorfényes Osszes fém 1.150 294598 rbzsaszin 70 50
polirozas miianyagok 1.100 294604 bézs 70 50

Kis kiszerelés

elépolirozas acél + rozsdamentes acél 108 955666 z6ld 25 30
aluminium + sérgaréz 142 955673 szlirke 25 30
szinesfémek 111 955680 barna 25 30
tukorfényes Osszes fém 132 955697 rdzsaszin 25 30
polirozas muanyagok 104 955703 bézs 25 30

L
[mm]

140
140
140
140
140

90
90
90
90
90

N JEEN QR pEEN PR

N RN R RN PR

Megnevezés

G-PP 1 VP STEELOX

G-PP 2 VP ALU

G-PP 3 VP NON-FERROUS
G-PP 4 HGP UNIVERSAL
G-PP 5 HGP PLAST

K-PP 1 VP STEELOX

K-PP 2 VP ALU

K-PP 3 VP NON-FERROUS
K-PP 4 HGP UNIVERSAL
K-PP 5 HGP PLAST
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Csiszoloolajok és polirozépasztak
Gyémantszemcsés polirozépasztak

PFERD

S

A gyémantszemcsés polirozépasztakat edzett és nagyon kemény anyagokon alkalmazzuk poliro-
zasi munkakhoz. A munkavégzés soran hordozdként csapos filceket vagy korongokat hasznalunk.
A gyémantszemcsés polirozépasztak vizzel vagy alkohollal higithatdk és oldhatok.

A gyémantszemcsés polirozopasztak az ECO verzidban koltséghatékony kiszerelési alternativat kinalnak.

Szallithatd szemcseméretek:

30 (durva) =P 500

15 (kozepes) =P 1200

10 (kozepes-finom) = P 2000

7 (finom) =P 3000

3 (nagyon finom) =P 5000

1 (ultra finom) =P 14000

(P = szemcseméret I1SO 6344 szerint)

El6nyo6k: Megmunkalasi feladatok:

Kivalé munkaeredmények.
Gyors munkavégzés.
Egymasra illeszkedd szemcsekinalat.

polirozas
fokozatos finemcsiszolas

Rendéleshinformacio:

Megmunkalhaté an k:
egmunkalhato anyago A pasztak szemcseméretei pm-ben értenddk.

#'A megnevezéshez a kivant kiszerelést kérjuk
megadni.
I Megrendeléskor kérjuk az EAN-kédot vagy a
teljés megnevezést megadni.

Szinte minden nagyon kemény anyagon
lehet hasznalni, pl. keményfémen és edzett
acélokon.

Gyémantszemcsés polirozépasztak DPP,

UL~ O]
S - gyémantszemcsés polirozépasztak ECO DPP kivitel
— A gyémant polirozépasztak.garantéljdk a gyors és hatékony munkat, ktléndsen a szerszam- és a
= "m formagyértas terép.

B

Rendelési informacidk:
Kérjuk a megnevezést a kivant
szemcsefinomsaggal kiegésziteni.

Alkalmazasi javaslat:
A gyémantszemcsés polirpasztak hasznalata
soran a polirozési felyamatot a legdurvabb
pasztaval kezdjuk.

"Ha'nagyon er6s fellleti javitasokra van
szikség, akkor egymaés utan tobb szemcse-
mérétet, a finomabb szemcseméretek felé
haladva alkalmazzunk. A szemcsevaltaskor
fontos a megmunkalt feltletek gondos
tisztitasa.

W Fontos, hogy a kilonb6z6 szemcsézetl
pasztdk mindig Uj, tiszta hordozofellletre
(filccsap vagy korong) keriljenek felvitelre.

Szemcsefinomsag Tartalom Zarokupak szine Megnevezés
[um] A\ [a] ’ @ ’
“‘ Ve 2K 4 20 10
b J EAN 4007220
DPP
S W30 7 294543 535981 - barna 1 DPP 30-...
D W4 294536 535998 - kek 1 DPP 15-...
W10 025468 025499 - vilagoskek 1 DPP 10-...
7 294505 536001 - piros 1 DPP 7-...
3 294499 536018 - z6ld 1 DPP 3-...
1 025451 025475 - sarga 1 DPP 1-...
ECO DPP
30 - - 025550 barna 1 DPP ECO 30-...
15 - - 025543 kék 1 DPP ECO 15-..
10 - - 025536 vilagoskek 1 DPP ECO 10-...
7 - - 025529 piros 1 DPP ECO 7-...
3 - - 025512 z6ld 1 DPP ECO 3-...
1 - - 025505 sarga 1 DPP ECO 1-...
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Specialis higitéo gyémantpasztakhoz

A higito hasznalataval a polirozas folyamataban a gyémantszemcsés paszta és a munkadarab

kozott vékony, de allandd kendéréteget képzlink.

Alkalmazasi javaslat:
A higitassal nagyon kiméletesen banjunk.
A specidlis higité tulzott adagolasa kiobliti
a gyémantszemcséket, és ezéltal csokken a
polirozés hatékonysaga.

Tartalom EAN
[ml] 4007220
125 294550

t“\\"\’) Csiszoloolajok és polirozépasztak

Gyémantszemcsés polirozopasztak

g il

A csiszoldolajok harom kivitelben allnak rendelkezésre:
Fe acélokhoz: korrézidvédelmet biztosit.

NE szinesfémekhez és rozsdamentes (INOX) acélhoz: megakadalyozza a munkadarabon a

zavaro foltokat, kiléndsen a rozsdamentes felleteken.
ALU aluminiumhoz: megakadalyozza a csiszol6szerszamok eltomd&dését.

El6nyok: Megmunkalhaté anyagok:
A csiszoldolajok novelik a szerszamok Szinte minden anyaghoz hasznalhato.
élettartamat.

H(t6 és kendhatasukkal megakadalyozzak a Megmunkalasi feladatoks

tulzott héképzddést. o

Elkertilhetd, hogy a levalasztott csiszolasi polirozas o
hulladék a csiszoloanyagba tapadjon. fokozatos finomcsiszolas
Jelent6sen javithato a csiszolt feliilet

mindsége. Rendelésilinformacio:

M A'spray valtozat légi-, tengeri és vasuti

szallitasa nemdehetséges.

Csiszoloolajok

A csiszoldolajok tobbnyire a vaszon alapl hordozora felvitt csiszold szerszamokkal torténé

munkavégzés soran hasznalatosak.

Hasznalhat6 az alabbi Tartalom
any [mi]

Spray
A\ Q. "4 400
. szinesfemek, INOX 400
\\\Iurﬁl’nium 400

1 l-es kiszerelés

© acél 1.000
szinesfémek, INOX 1.000
aluminium 1.000

5 I-es kiszerelés
acél 5.000
szinesfémek, INOX 5.000
aluminium 5.000

EAN
4007220

147597
147603
791332

294444
294451
791349

294468
294475
791356

bR

L]
e

Megnevezés

410 Fe
411 NE
412 ALU

410/1 Fe
411/1 NE
412/1 ALU

410/5 Fe
411/5 NE
412/5 ALU

4 1155



PFERD

Csiszoloolajok és polirozépasztak q
Tisztito folyadék

A rendkivil hatékony tisztitdszerek és apoldszerek kiilonbdzd Gsszetevékon hasznalhatok.

Megmunkalhaté anyagok: Megmunkalasi feladatok:
Szinte minden anyaghoz hasznalhaté. tisztitas
tartositas
védelem

Univerzdlis tisztité UC-S

Rendkivil hatékony univerzalis tisztitd folyadék, alkatrészek tisztitasara és zsfrtalanitasara, festés
(i el6tti el6készitésére. Polirozdpaszta maradvanyok, kené-hitbolajok, korréziovédéolajok, kisebb
viaszmaradvanyok és egyéb szennyezddések eltavolitasara.

Elényok: Alkalmazasijavaslat:
Biologiai Uton lebomlo tisztitdszer. Permetezzik a fellletre, hagyjuk hatni egy
Rovid szaradasi id6. rovidiideig, majd toroljuk le egy megfelel
Nem gyulékony. toriékendével.

Sokoldaltan hasznalhaté.

Tartalom EAN v Megnevezés
[ml] 4007220 »
”

500 027349 UC-S 500

Apolészer INOX SHINERJS-S

Tisztitdszer rozsdamentes@acel (INOX), aluminium, szinesfém, Uveg és mlianyag védelmére és

(R gondozéséra. Eltdvolitja a ports ujjlenyomatokat, olaj és konnyl vizkélerakddasokat.
Elényok: Alkalmazasi javaslat:
= Szaraz, csillogo védéréteget hagy maga Permetezzik a fellletre, puha szaraz rongy-
utan. gyal vagy papirtorlével egyenletesen toroljuk
1V Egyszer(i hasznalat. szarazra a felUletet.
Nem hagy csikos fellletet. Tukorfényes feluleteken végezzink elézete-
Sokaldaltiian hasznalhato. sen prébat.
Tartalom EAN Megnevezés
[ml] P 4007220
solfl e Y 027332 1 INOX SHINER 15-S 500
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VICTO
CIRVAYIN

A VICTOGRAIN nagy teljesitménylti csiszolészemcsékrol,
valamint az 0sszes termékrol attekintést a kovetkezo
oldalakon talalhat.

PFERD
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www.pferd.com
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VICTOGRAIN

Tartalomjegyzék

A VICTOGRAIN termékek a vilag leghatékonyabb csiszoléeszkdzei
kdzé tartoznak. A PFERD haromszog alaku, preciziés csiszoloszemcséje
egyedulalldan nagy csiszolasi teljesitményt nyujt.

A VICTOGRAIN csiszolészemcsék nagyjabol egyenld oldalt haromszog alaku
vagoélei optimalis szdgben érintik a munkadarabot. lgy a csiszolészemcsék
kisebb energiaval is képesek a munkadarabba behatolni. A felhasznalo igy az
alabbi elényoket élvezheti:

1 gyors munkavégzés,

1 hosszu élettartamu szerszam,

1 a munkadarabra kisebb héterhelés hat, és

[0 a szerszamhajtas kevesebb energiat igényel.

] ] elrendezése
A VICTOGRAIN csiszoldészemcséket a haromszog egyik oldalara helyezve

régzitjik a hordozén. Ennek eredményeként kiléndsen nagy szilardsagu kotés
jon létre és ez kotésmadd a karcsu szemcsével rendkivil nagy forgacsteret
biztosit, amely altal a forgacslevalasztasi folyamat még hatékonyabba valik.

A VICTOGRAIN haromszdgek szerkezeti kialakitasa specialisan kialakitott ‘
csiszoldszemcsék |étrehozasat teszi lehetévé. A haromszdgben |évé nagyon '

A
A
‘

Hagyomanyos csiszolészemcse

kicsi kristalyok optimalis kopasi folyamatot biztositanak: a nagyon éles
vagoélek mindig rendelkezésre allnak, de csak a sziikséges minimalis
mennyiségU csiszoldszemcse/haromszdg valik le.

Ezeknek a funkcidknak a kombinécidja a felhasznald szdmara egy,

élettartamot kindld szerszamot, a munkadarabon egyenletes felil
mutatoé csiszolasi folyamatot eredményez.

VICTOGRAIN-csiszolészemcse

Oldal | Katalégus




VICTOGRAIN

Termékprogram

A tablazatban a Katalégus 4-es fejezetében talalhaté 6sszes
VICTOGRAIN termék szerepel:

Abra Megnevezés oldal

VICTOGRAIN-COOL 15
COMBICLICK-fibertarcsa

VICTOGRAIN-COOL
. . 23
fibertarcsa

VICTOGRAIN-COOL 36
COMBIDISC-csiszolokorongok

COMBIDISC-kis fibertarcsa

VICTOGRAIN-COOL 3i

A tablazatban a Katalégus 6-os fejezetében talalhaté 6sszés
VICTOGRAIN termék szerepel:

Abra Megnevezés - L oOldal
) 4

CC-GRIND-csiszolékorongok 49
CC-GRIND-SOLID SGP STEEL

I~ p 4

v

CC-GRIND-csiszoloko 49
CC-GRIND-SOLID SGP INOX

@

CC-GRIND=¢sisz0 rongok 50
CC-G GP'STEEL
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Mind&ségi szerszamok egy kézbdl

Reszelok Marészerszamok Csapos csiszolotestek

1-es katalogus 2-es katalégus

Reszel6k Maroszerszamok

Finomcsiszol6 és polirozo szerszamok Gyémant és CBN szerszamok

4-es katalogus 5-6s katalogus 6-os katalogus

Finomcsiszolo és polirozo szerszamok Gyémant és CBN szerszamok Vagokorongok, legyezélapos és
tisztitokorongok

'Vagoékorongok telepitett gépekhez Q@( Miiszaki kefék %X Szerszamhajtasok

7-es katalégus 8-as katalogus 9-es katalégus

Vagokorongok telepitett gépekhez Miszaki kefék Szerszamhajtasok
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