
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PTO generátorok mezőgazdasági traktor meghajtással 
 
  A mezőgazdaságban a korszerű termelési kultúrák elterjedésével egyre nagyobb az igény a  
  biztonságos villamosenergia ellátásra. Sajnos a mezőgazdaságban fennálló tőkehiány miatt 
  csak kevés vállalkozó tud nagyteljesítményű dízelmotoros áramfejlesztőt vásárolni, így sok  
  esetben tartalék áramforrás nélkül jelentős kár következhet be. 
   
  Mivel a nagyteljesítményű áramfejlesztők esetében a magas árat a gépegységet meghajtó 
  dízelmotor határozza meg, a motor kiváltása jelentős költségmegtakarítást eredményez. 
 
  Ajánlatunk a következő: 
  A generátoregységet a traktor motorfordulatszám-arányos kihajtásán keresztül a traktor 
  dízelmotorja hajtja meg. Így kedvező beruházással biztosítható a tartalék villamosenergia 
  ellátás. 
  Ezt a megoldást ott javasoljuk, ahol csak tartalékként szükséges ez a megoldás. 
  Cégünk 15 és 85 kVA közötti teljesítményben kínál traktor meghajtású generátorokat. 
 
  A generátoregység túlterhelés-védelemmel, voltmérővel, frekvenciamérővel felszerelt. 
 
 
 
 
 
   
 



Műszaki adatok:
Típus: Villamos teljesítmény: kVA Védettség: Generátor Generátor Kihajtás Min. traktor- Tömeg:

3 fázis 1 fázis ford. száma feszültség ford.száma teljesítmény
cos fi=0,8 cos fi=0,8 szabályzása LE kg

PTO 15 / 2CV4, 23 15 10 IP23 3000 Kompaund 430 22 120

PTO 19 / 2CV4, 23 19 13 IP23 3000 Kompaund 430 28 135

PTO 30 / 2CV4, 23 30 20 IP23 3000 Kompaund 430 42 155

PTO 40 / 2CV4, 23 40 26 IP23 3000 Kompaund 430 55 220

PTO 20 / 4CV4, 23 20 13 IP23 1500 Kompaund 430 28 160

PTO 30 / 4CV4, 23 30 20 IP23 1500 Kompaund 430 41 215

PTO 37 / 4CV4, 23 37 24 IP23 1500 Kompaund 430 50 268

PTO 20 / 4EV4, 23 20 13 IP23 1500 AVR 430 28 193

PTO 30 / 4EV4, 23 30 19 IP23 1500 AVR 430 41 235

PTO 42 / 4EV4, 21 42 28 IP21 1500 AVR 420 55 320

PTO 50 / 4EV4, 21 50 33 IP21 1500 AVR 420 70 360

PTO 63 / 4EV4, 21 63 40 IP21 1500 AVR 420 85 398

PTO 75 / 4EV4, 21 75 45 IP21 1500 AVR 500 98 410

PTO 85 / 4EV4, 21 85 IP21 1500 AVR 500 120 630

PTO 22 / 2CV4, 45 22 14 IP45 3000 Kompaund 430 33 175

PTO 29 / 2CV4, 45 29 19 IP45 3000 Kompaund 430 40 190

PTO 17 / 4CV4, 45 17 11 IP45 1500 Kompaund 430 24 180

PTO 24 / 4CV4, 45 24 16 IP45 1500 Kompaund 430 33 235

PTO 30 / 4CV4, 45 30 20 IP45 1500 Kompaund 430 42 288

PTO 17 / 4EV4, 45 17 11 IP45 1500 AVR 430 23 213

PTO 24 / 4EV4, 45 24 16 IP45 1500 AVR 430 33 255

PTO 34 / 4EV4, 45 34 23 IP45 1500 AVR 430 47 340

PTO 40 / 4EV4, 45 40 26 IP45 1500 AVR 420 53 380

PTO 50 / 4EV4, 45 50 33 IP45 1500 AVR 420 67 418

PTO 56 / 4EV4, 45 56 37 IP45 1500 AVR 420 75 430

Az AVR szabályzású gépeket elektronikus készülékek táplálásához javasoljuk, míg a kompaund szabályzású
gépek jobbak a motoros fogyasztók táplálásához (pl. ventillátorok, villanymotorok, hegesztés).
Az IP45 védettségű gépeket vizes-párás környezet, eső, nagy por esetén javasoljuk.


