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Hangolódjon rá a fűápolás örömére: 

www.viking-garden.hu/bemutatkozas

A kert a pihenés oázisa, találkozóhely és játszótér egyben. 
A fű az ideális talajburkolat. Az egészséges és gondozott fű kényezteti az érzékeket: 
csiklandozza a talpunkat, a frissen vágott fűszálak csodálatosan illatoznak, a dús zöld 
szín pedig szinte bevilágít az ablakon.

A VIKING olyan kerti gépeket gyárt, amelyekre Önnek szüksége van a fű gondozásához, 
hogy örömét lelje a gyep látványában. Folyamatosan ügyelünk arra, hogy gépeink már 
a munkánál is örömet szerezzenek Önnek, ezért igyekszünk megkönnyíteni az Ön 
munkáját fordulékony elektromos fűnyíróinkkal, okos robotfűnyíróinkkal vagy erős 
fűnyíró traktorainkkal. A következő oldalakon mindent megtalál, amire éppen az Ön 
kertjében szükség lehet. 

Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, mivel az ember és a természet is  
állandóan változik. Mindig a nagyobb kényelmet és hatékonyságot keressük.  
Hogy Ön a jövőben is kényelmesen tudja gondozni a gyepet.

ÖRÖMTELI 
FŰNYÍRÁS

http://www.viking-garden.hu/bemutatkozas
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Minden papírra vetett vonalakkal kezdődik. Aztán az ötlet testet 
ölt. A tervből modell lesz, a vízióból pedig valóság. A végén 
pedig egy olyan gép jön létre, amelyet büszkén küldünk szét 
a világba.

Szakértőink a kínálatban szereplő minden kerti gépet maguk 
fejlesztenek. Így tudjuk garantálni, hogy ügyfeleink minden szem-
pontból csúcsterméket kapjanak. A gépekben komoly szakmai 
tudás és a legmodernebb technika rejtőzik, hogy még pontosab-
ban dolgozzanak, hosszabb élettartamúak, kényelmesebbek és 
megbízhatóbbak legyenek. A kis kerttel rendelkező háztulajdono-
sok számára ugyanúgy, mint a profiknak, akik nagy gyepfelületet 
gondoznak. Ügyfeleink mindig és minden termék esetén meg-
bízhatnak a következetes minőségbiztosításban és a teljes körű 
szervizszolgáltatásban.

Gépeinkkel a kerti munka kevés ráfordítással jár és sok örömet 
szerez. Ez a 35 évvel ezelőtti cégalapítás óta a legfőbb célunk. 
Jelenleg a VIKING tiroli kompetencia-központjában közel 400 
ember dolgozik a kerti segédeszközök teljes kínálatán. A VIKING 
Európa-szerte az iparág legkedveltebb márkái közé tartozik, 
gépeink rendszeresen végeznek a terméktesztek első helyén. 
A szakemberek véleményénél is fontosabb azonban számunkra 
ügyfeleink visszajelzése. Ha Ön örömét leli a kertjében, mert 
gépeinkkel kényelmesen és hatékonyan tudja gondozni, akkor 
elértük célunkat. 

AHOL A VÍZIÓBÓL  
VALÓSÁG LESZ
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NYÍRÁS: A rendszeres fűnyírás szép sűrűvé teszi a gyepet. A fűszálak új oldal-
hajtásokat nevelnek, a gyomok pedig visszaszorulnak. Az optimális vágási magasság a 
legtöbb országban 3,5–5 cm között van.

ÖNTÖZÉS: Inkább ritkábban, de hosszan, mint gyakrabban, de rövid ideig.  
A megfelelő vízmennyiség ásópróbával ellenőrizhető: ássunk ki egy kb. 15 cm mély 
gyeptéglát, és ellenőrizzük, hogy eljutott-e a víz ebbe a mélységbe. 

TRÁGYÁZÁS: A növekedési időszak kezdetével (kb. március közepén) a 
gyepnek különösen sok tápanyagra van szüksége. A jó gyeptrágyák nitrogént, kálisót, 
foszfátot és magnéziumot tartalmaznak kiegyensúlyozott arányban. 

MULCSOZÁS: Maga a fű is kiváló trágyaanyag. Mulcsozó fűnyíróval 
rendszeresen vágva a lenyírt fű a gyepen maradhat. Az ilyen fű elbomlik, és az abban 
található nitrogén gyorsan mineralizálódik. 

ŐSZI AVAR: Tanácsos gyorsan eltávolítani. Nemcsak esztétikai szempontok 
miatt, hanem mert különben a gyep a levegő és a fény útjának elzárása miatt „megful-
ladna”. Átteleléshez a fűszálak ne lépjék túl a kb. 4 cm-es vágási magasságot. 

ÁPOLT GYEP A VIKING-GEL

Az örömet nyújtó kertre vonatkozó 
további hasznos tanácsok a VIKING  
optimális fűápolásról szóló brosúráiban 
találhatók. A praktikus gyepápolási 
tanácsadó ingyenesen kapható az  
Ön VIKING szakkereskedésében!

SZAKÉRTŐI TANÁCSOK A KERTJÉHEZ 

A VIKING kerti szakértői rendszeresen 
hasznos tanácsokkal szolgálnak a 
fűápoláshoz és a kert gondozásához.  
Az aktuális tanácsok a  
www.viking-garden.hu/tanacsok  
oldalon olvashatók.

ILYEN EGYSZERŰ: 
5 LÉPÉSBEN A TÖKÉLETES GYEPÉRT

Kertápolás

http://www.viking-garden.hu/tanacsok
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1. MEKKORA GYEPFELÜLETET SZERETNE LENYÍRNI?

A jobb oldalon található képeken látható, hogy melyik a kertjének legjobban megfelelő fűnyíró 
gép. A mezők a füves terület méretét szemléltetik, a szürke hátterű számok és betűk pedig a 
megfelelő fűnyírósorozatot mutatják. Tipp: az elektromos és az akkumulátoros fűnyíró gépek 
inkább kisebb kertekhez valók, a benzinmotoros fűnyíró gépek nagyobb kertekhez is alkalmasak.

2. MILYEN HAJTÁST RÉSZESÍT ELŐNYBEN?

Benzines, elektromos vagy akkumulátoros? A választás Öntől függ. Ha fontos a csendes és füstgáz-
kibocsátás nélküli működés, az akkumulátoros és elektromos fűnyírók jelentik az ideális megoldást. 
Az akkumulátoros modellekkel emellett kábel nélkül, teljes mozgási szabadság mellett végezhető a 
fűnyírás. Ezzel szemben az erős benzinmotorok nagyobb teljesítményükkel és munkaszélességükkel 
a nagy kiterjedésű füves területekhez is alkalmasak. A jobb oldali áttekintésben felül láthatók a  
benzinmotoros, alul pedig az akkumulátoros és az elektromos fűnyíró gépek és a robotfűnyírók.

3. FŰGYŰJTŐS VAGY MULCSOZÓS?

Valamennyi VIKING fűnyíró gép (az R sorozat kivételével) fűgyűjtő kosárral van felszerelve a fű 
összegyűjtése érdekében. Emellett a gépekkel mulcsozás is végezhető (kivéve a 2-es sorozatot).  
A mulcsozás során a gép finomra aprítja a füvet, amely természetes trágyaként visszakerül a talajra. 
További előny ilyenkor, hogy nem kell gondoskodni a lenyírt fű elhelyezéséről.

A JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

A modelljelölések magyarázata 

C  =  kényelmi felszereltség 
E  =  önindító 
H  =  magasfű-nyíró
T  =  egyfokozatú hajtás
V  =  Vario-hajtás
X  =  gazdaságos kivitelű modell

Jelmagyarázat

❏  =  utólag felszerelhető
■  =  alapfelszerelés
–  =  utólag nem szerelhető fel 

További magyarázatok

RS  =  ReadyStart automata szívató
SC  =    SmartChoke intelligens szívató-

rendszer
OHV/DOV = felülszelepelt motor

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő 
megjelölés hiányában – mindig a gép 
nettó tömegére vonatkoznak, üzem-
anyagok (benzin, olaj), ill. akkumulátor-
csomag vagy kábel nélkül.

MELYIK AZ ÖNNEK  
MEGFELELŐ FŰNYÍRÓ?

A megfelelő 
fűnyíró gép kiválasztása
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* Lenyírható terület egy akkumulátortöltéssel, optimális körülmények között. A ténylegesen lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők  
is befolyásolják, így p éldául a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep magassága, sűrűsége és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás  
alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.

BENZINMOTOROS 
FŰNYÍRÓK

ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓK

MAX. 

1200 m2

MAX. 

1500 m2

MAX. 

1800 m2

MAX. 

2000 m2

MAX. 

2500 m2

MB 248 

MB 248 T

MB 443 

MB 443 T 

MB 448 TX 

MB 448 T 

MB 448 TC

MB 545 

MB 545 T 

MB 545 VE

MB 2 R 

MB 4 R

MB 3 RT MB 6 RH

MB 253 

MB 253 T

MB 650 V MB 655 V 

MAX. 

500 m2

MAX. 

300 m2

MAX. 

600 m2

MAX. 

800 m2

AKKUMULÁTOROS 
FŰNYÍRÓK

MAX. 

400 m2

MAX. 

300 m2

MAX. 

200 m2

** ****************

ROBOTFŰNYÍRÓ

MAX. 

3000 m2

MAX. 

1000 m2

MAX. 

500 m2

MI 422 MI 422 P MI 632

MAX. 

4000 m2

MI 632 PC

ME 235 ME 339
ME 339 C

ME 443
ME 443 C

ME 545
ME 545 V

MA 235 MA 339
MA 339 C

MA 443
MA 443 C

A megfelelő 
fűnyíró gép kiválasztása
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Teljesen automatikus fűnyírás
 
Innovatív, új mércét felállító kényelem
 
Mobilalkalmazáson keresztül is használható,  
egyszerű, intuitív programozás
 
Gyors, intelligens és hatékony fűápolás 

iMow ROBOTFŰNYÍRÓK

„i“ MINT INTELLIGENS 
FŰÁPOLÁS
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MI 422

Modell Maximális nyírási terület Akkumulátor típusa Akkumulátorenergia

MI 422 500 m-ig lítiumion, 18 V 40 Wh

MI 422 P 1000 m-ig lítiumion, 18 V 80 Wh

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

A kis és közepes füves területek igazi mesterei az MI 4 
sorozat kompakt iMow robotfűnyírói: az MI 422 modell 
kb. 500 m2-es területnagyságig használható, az MI 422 P 
modellt pedig közepes, legfeljebb 1000 m2 -es füves 
területekre szánták. Mindkét robotfűnyíró a lehető  
legrövidebb idő alatt gondoskodik a tökéletes nyírási 
képről, így a gyep hamarosan ismét birtokba vehető 
játékhoz és kikapcsolódáshoz. Az MI 422 P modell 
különösen egyenetlen területeken is boldogul: akár 
40 %-os emelkedőkkel is képes megbirkózni. Az intuitív 
kezelőfelülettel ellátott LCD kijelző hihetetlenül  
egyszerűvé teszi a programozást.

iMow ROBOTFŰNYÍRÓ

GYORS ÉS HATÉKONY 

KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ 
TERÜLETEKEN
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MI 422 P

05

01

02 03

04

Adaptive Slope Speed  

(adaptív sebességszabályozás 

emelkedőkön):  
A dőlésérzékelő segítségével  
az összes iMow robotfűnyíró 
automatikusan és rugalmasan az 
egyenetlen terep adottságaihoz 
igazítja a sebességet. 

02

03

04

05

01 Mozgó burkolat érzé-
kelőkkel az akadályok 
felismeréséhez,  
valamint erős ütközővel

Kézi leállítógomb  
a nagyobb biztonság 
érdekében

Fokozatmentes vágás-

magasság-állítás 
20 mm és 60 mm között

Nagy fényerejű LCD 

kijelző intuitív kezelőfelü-
lettel és védőburkolattal

Praktikus hordfogantyú

A kétoldalt köszörült pengéjű 

mulcsozó kés minden késleállítást 
követően megváltoztatja a forgási-
rányát, így egyenletesen kopik és 
hosszú ideig éles marad. 

20 cm kb. 1000 m²-ig
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MI 632 PC

Modell Maximális nyírási terület Akkumulátor típusa Akkumulátorenergia

MI 632 3000 m2-ig lítiumion, 29 V 130 Wh

MI 632 PC 4000 m2-ig lítiumion, 29 V 194 Wh

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

Az MI 6 sorozat iMow robotfűnyírói akár 4000 m2 -es 
területeket is képesek teljesen automatikusan lenyírni, 
és a tökéletesen ápolt gyep mindössze néhány órás 
üzemeltetést igényel. A kivehető kezelőegység még 
kényelmesebbé teszi a használatot, mivel ezáltal egé-
szen könnyedén, lehajolás nélkül állítható be a nyírási 
idő. Az új iMow C modellnél számos beállítás nemcsak 
a kijelzőn keresztül végezhető el, hanem egy alkalma-
zás segítségével okostelefonról vagy táblagépről is.  
Így például nyírási tervet adhat meg, megjelenítheti az 
állapotüzeneteket, és megszakíthatja a nyírási menete-
ket, vagy újat indíthat. A „Showtime” menü is tartogat 
néhány meglepetést. Az alkalmazás kezelése intuitív  
és különösen egyszerű. Az MI 6 robotfűnyíró-sorozatot 
számos alkalommal részesítették elismerésben a  
felhasználói tesztek, valamint a formatervezők.

iMow ROBOTFŰNYÍRÓ

PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ 
NAGY TERÜLETEKEN
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02

01

03

04

05

web

Videó az iMow telepítéséről 
www.viking-garden.hu/telepites

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

A C modellnél számos beállítás a 
kijelző mellett az iMow alkalma-

záson keresztül is elvégezhető.  
A program gördülékenyen használ-
ható okostelefonon vagy táblagé-
pen, a kezelése magától értetődő. 
Így még kényelmesebbé válik a 
fűnyírás!

A nagy fényerejű LCD kijelzővel  
rendelkező kezelőegység kivehető 
a gépből, így nem kell lehajolnia a 
programozáshoz. A program gördülé-
kenyen használható okostelefonon 
vagy táblagépen, a kezelése magától 
értetődő. 

02

03

04

05

01 Mozgó burkolat érzé-
kelőkkel az akadályok 
felismeréséhez

Kézi leállítógomb  
a nagyobb biztonság 
érdekében

15 fokozatú vágásma-

gasság-állítás 20 mm  
és 60 mm között

Kivehető kezelőegység 
nagy LCD kijelzővel 

Praktikus hordfogantyú

MI 632

28 cm kb. 4000 m2-ig

http://www.viking-garden.hu/telepites
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Egyenletes nyírás mindenütt

A különböző szegélynyírási beállításokkal a nyírási terület szélén is tetszetős nyírási képet érhet el. Még a hazatérést is 
igény szerint beállíthatja: az iMow robotfűnyíró közvetlenül a huzalon, vagy attól nagyobb távolságra haladva is haza tud térni. 

Tökéletesen ápolt gyep 

Az iMow robotfűnyíró navigációja véletlenszerű: ahelyett, hogy mindig ugyanazon az útvonalon haladna, egyenletesen és 
szépen nyírja le az egész területet. A mulcsozó kés fűnyírás közben fel is aprítja a lenyírt füvet, majd értékes komposztként a 
gyepen hagyja.

Biztonság

A fűnyírót különböző érzékelőkkel szerelték fel: a működés azonnal leáll, amint megemelik a gépet. Emellett a robotfűnyíró 
úgy is beállítható, hogy csak személyes PIN kód megadásával lehessen kezelni, ezáltal a lopás értelmetlenné válik.  
A C-modell emellett lopás esetén e-mailben, illetve igény szerint SMS-ben is képes értesíteni a felhasználót, ráadásul az 
alkalmazás segítségével a gép helye is meghatározható.

Az iMow MI 632 PC robotfűnyíró-modellhez tartozó alkalmazás használatának műszaki feltételei

■    Mobiltelefonos kapcsolat: Az MI 632 PC típusú iMow robotfűnyíróhoz tervezett alkalmazás csak akkor használható, 
ha 2G mobiltelefonos vétel áll rendelkezésre a nyírási területen. A robotfűnyíró használatához szükséges mobilkapcsolat 
vagyis az M2M szolgáltatás* új iMow C modell megvásárlásakor három évig ingyenesen elérhető, ezután a M2M-
szolgáltatás térítés ellenében 12 hónapra bármikor meghosszabbítható. Az M2M szolgáltatás részleteit vásárláskor 
külön megállapodás rögzíti. Az iMow robotfűnyíró a felhasználóbarát, beépített kijelző segítségével M2M szolgáltatás  
hiányában is használható. Az alkalmazás futtatásához használt okostelefonon vagy táblagépen elérhető mobiltelefonos és 
internetes kapcsolatról a felhasználónak kell gondoskodnia.

■    Eszközök/operációs rendszerek: Az iMow robotfűnyíróhoz tervezett alkalmazás az alábbi operációs rendszerekkel műkö-
dő táblagépeken és okostelefonokon használható: iOS 8, Android 4.4 és Windows Phone/RT 8.1 vagy újabb ( 2017. januári 
állapot). Más vagy régebbi változatú operációs rendszereket jelenleg nem támogat az alkalmazás. Az alkalmazáshoz  
adatkapcsolat szükséges az okostelefonokon, az offline működtetés nem lehetséges. A robotfűnyíró megvásárlása nem 
biztosít adatkapcsolatot az okostelefonhoz.

Rövid nyírási idő

Az iMow robotfűnyírók gyorsan elvégzik a munkát, így rövid időn belül 
ismét használatba veheti a gyepet. Ideális körülmények között az  
MI 422 modell számára például mindössze heti 10 óra nyírási idő elegendő 
egy nagyjából 500 m2-es füves területet ápolásához.

Rugalmas töltés és nyírás

Ha a fűnyírónak – például az eleredő eső miatt – meg kell szakítania egy 
nyírási ciklust, akkor a gép maga dönti el, mikor pótolja be a kieső időt a 
nyírásra kijelölt időtartamon (az ún. aktív idő) belül. Hosszan tartó eső idejé-
re az esőérzékelő egyszerűen kikapcsolható. Ha a robotfűnyíró visszatér a 
dokkoló állomásra töltés céljából, azonban még nagy lenyírandó terület van 
hátra, az akkumulátor feltöltése gyorsabban történik. Ha azonban az éjszaka 
rendelkezésre áll a töltéshez, a feltöltés lassabb és így takarékosabb. 
Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, óvja a környezetet és  
költségkímélőbb. Egyenetlen terepen, illetve dúsabb vagy kevésbé dús fű 
esetén a fűnyíró automatikusan állítja be sebességet, így egyenletesen 
nyírja le a gyepet. 

*M2M = „Machine to Machine”  
(gépek közötti) kommunikáció

Az iMow alkalmazás  

elérhetőségei:

ÖN MÉG MAGA VÉGZI A FŰNYÍRÁST ?  

SZÁMOS ÉRV SZÓL AZ  
iMow ROBOTFŰNYÍRÓ MELLETT 

https://itunes.apple.com/hu/app/viking-imow/id1000565074?mt=8#
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/viking-imow-app/9nblggh1n0rc
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.viking.mobile.imow.app&hl=hu
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20/28 cm kb. 4000 m2-ig

A robotfűnyírókat dokkoló állomással és hálózati adapterrel szállítjuk, telepítési anyagok (határoló huzal, 
rögzítőszegek és csatlakozók) nélkül. A telepítéssel és az ahhoz szükséges anyagokkal kapcsolatban kérje 
szakkereskedőink segítségét. A robotfűnyíró telepítése külön díj ellenében történik. A VIKING gépek 
kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

iProtect napfénytető (megvásárolható 
tartozék) védi az iMow-t a napfénytől és 
a szennyeződésektől.

A dokkolóállomás (a szállítási csomag 
része) tetszés szerint elhelyezhető a füves 
területen vagy azon kívül. 

*Ideális körülmények között, a megadott maximális terület alapján

Tartozékok Cikkszám Megnevezés

iKit S 6909 007 1011
A telepítési dobozban egy 150 m hosszú (tekercs), 2,3 mm 
átmérőjű határoló huzal, 150 rögzítő szeg, 2 befogó dugasz 

és 3 huzalösszekötő található.

iKit L 6909 007 1012
A telepítési dobozban egy 400 m hosszú (2 x 200 m 

tekercs), 2,3 mm átmérőjű határoló huzal, 375 rögzítő szeg, 
2 befogó dugasz és 7 huzalösszekötő található.

ARB 150 0000 400 8610 150 m határoló huzal ø 2,3 mm

ARB 151 0000 400 8630 150 m határoló huzal ø 2,3 mm

ARB 500 0000 400 8620 500 m határoló huzal ø 2,3 mm

ARB 501 0000 400 8625 500 m határoló huzal, ø 3,4 mm

AKS 010 6909 007 1095 Csatlakozók 10 db-os kiszerelésben, az ARB 151 modellhez

AKS 011 6909 007 1096 Csatlakozók 10 db-os kiszerelésben az ARB 501 modellhez

AFN 051 6309 007 1000 Rögzítőszegek 50 db-os kiszerelésben

AFN 075 6301 007 1010 Rögzítőszegek 75 db-os kiszerelésben

ADV 010 6909 007 1090 Huzalösszekötők 10 db-os kiszerelésben

AIP 600 6909 780 5400 iProtect tető a dokkoló állomáshoz

AED 600 6909 007 1003 Kábelköteg külső dokkolásához

ADO 400 6909 430 9605 Dokkoló állomás az MI 4-es sorozathoz

ADO 600 6909 200 0000 Dokkoló állomás az MI 6-os sorozathoz

ART 240 6909 700 0411 Tapadó profilú kerekek, az MI 6-os sorozathoz

AVS 100 6909 007 1009 Nehéz első kerekek nagyon egyenetlen terephez

ARS 028 6909 007 1002 Késkészlet nedves fűhöz 2015. modell évig

Modell MI 422 MI 422 P MI 632 MI 632 PC

Hozzávetőleges optimális nyírási terület 300 m2 650 m2 1000 m2 2000 m2

Hozzávetőleges maximális nyírási terület 500 m2 1000 m2 3000 m2 4000 m2

ø Nyírási idő (hetente)* 10 óra 17 óra 36 óra 40 óra

Akkumulátor típusa lítiumion, 18 V lítiumion, 18 V lítiumion, 29 V lítiumion, 29 V

Akkumulátorenergia 40 Wh 80 Wh 130 Wh 194 Wh

Akkumulátorkapacitás 2,25 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 6,8 Ah

Teljesítmény 60 W 60 W 120 W 185 W

Vágásmagasság 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Munkaszélesség 20 cm 20 cm 28 cm 28 cm

ø Nyírási idő (egy töltéssel) 30 perc 60 perc 90 perc 150 perc

ø Töltési idő 90 perc 90 perc 60 perc 60 perc

Maximális emelkedés 35 % 40 % 45 % 45 %

Zajteljesítményszint 60 dB(A) 60 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

Tömeg (akkumulátorral) 9 kg 9 kg 13 kg 14 kg

Méret (H × SZ × M) 60 × 43 × 27 cm 60 × 43 × 27 cm 73 × 54 × 27 cm 73 × 54 × 27 cm

Cikkszám 6301 011 1403 6301 011 1413 6309 011 1403 6309 011 1433

Áttekintés 
Robotfűnyírók
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Három munkaszélesség,  
központi vágásmagasság-állítás
 
Elektromos, akkumulátoros vagy  
benzinmotoros hajtás
 
Kényelmes kerékhajtással is

2-ES SOROZAT

EGYSZERŰEN  
NAGYSZERŰ
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Kompatibilis a STIHL COMPACT 
akkumulátorrendszerrel (105. oldal).

Az ME 235 kompakt elektromos fűnyíró tökéletesen 
alkamas kis zöldterületekhez. Mindössze 13 kg és 
nagyon fordulékony. Az MA 235 is ideális a maximum 
200 m2-es  területű kertekhez. A kábel nélküli felépí-
tésnek köszönhetően a fák és bokrok körüli nyírás 
nem is lehetne egyszerűbb. Különösen praktikus, 
hogy az akkumulátor töltési szintjét egy kémlelőnyílá-
son ellenőrizhetjük. A közvetlen meghajtásnak köszön-
hetően az MA 235 különösen kevés energiát fogyaszt. 
A 36 voltos lítium ion akkumulátor és a töltőkészülék a 
STIHL COMPACT akku-rendszerek mindegyik tagjával 
kompatibilis.
 

ME 235 

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ 52. OLDALON OLVASHATÓK,  
A SZÉLES KÖRŰ TARTOZÉKOK JELLEMZŐI PEDIG AZ 55. OLDALON OLVASHATÓK.

Az AK 20 akkumulátorral max. 200 m² gyepet lehet lenyírni. Az egy töltéssel lenyírható felület nagysága optimális feltételek esetén értendő. A ténylegesen 
lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például  a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep 
magassága és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület 
növelhető. 

Modell Munkaszélesség Akkumulátor-/motortípus

ME 235 33 cm elektromos, 1200 W

MA 235 33 cm lítiumion COMPACT

A 2-ES SOROZAT ELEKTROMOS ÉS 
AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

ÍGY VÁLIK A FŰNYÍRÁS  

KÖNNYŰ FELADATTÁ 
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05

MA 235

03

Könnyen üríthető polimer 
fűgyűjtő kosár telítettségjel-
zővel (30 liter űrtartalom)

Hordfoganytú a kényelmes 
szállításhoz 

Kompakt, rendkívül erős 

polimer ház

Kétkomponensű gumik, 
csúszócsapággyal

Állítható magasságú  
fogantyú

02

03

04

05

01

Az Eco-üzemmód segítségével az 
akkumulátoros fűnyírógép automa-
tikusan csökkenti az elektromotor 
fordulatszámát, ha kisebb teljesít-
ményre van szükség. Így növekszik 
az energiahatékonyság.

A nagyteljesítményű 36 voltos lítium- 

ion akkumulátor töltése és visszahe-
lyezése rendkívül egyszerű. A töltöttségi 
szintet a motor borításán található  
kémlelőnyíláson ellenőrizhetjük.

33 cm kb. 300 m2-ig
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A 2-es sorozat benzinmotoros fűnyírói 46 cm illetve 
51 cm közötti munkaszélességűek, így a gyepet gyor-
san nyírják. A nagyméretű, 55 literes gyűjtőkosarak 
miatt alig van szükség szünetre. Ezen felül az  
MB 248 T és MB 253 T modellek kényelmes  
kerékhajtással is rendelkeznek. Az MB 248 modellt 
egy nagyteljesítményű VIKING EVC motor hajtja.  
Az MB 248 T, MB 253 és MB 253 T modellek 
Briggs&Stratton OHV motorokkal vannak felszerelve.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 248 46 cm VIKING EVC 200 –

MB 248 T 46 cm B&S 450 E OHV 1 sebességfokozat

MB 253 51 cm B&S 625 E OHV RS –

MB 253 T 51 cm B&S 625 E OHV RS 1 sebességfokozat

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

MB 248 T 

A 2-ES SOROZAT BENZINMOTOROS 
FŰNYÍRÓ GÉPEI

KÖNNYŰ ÉS KOMPAKT 

KIALAKÍTÁS: EGYSZERŰEN 
NAGYSZERŰ
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03
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MB 253 T

Rendkívül erős, acélle-

mezből készült ház

Magasfényű, nagy  
kopásállóságú porszórt  
felület; ellenáll az 
UV-sugárzásnak és az 
üzemanyagnak. 

Nagy térfogatú fűgyűjtő 

kosár

A benzinmotoros fűnyírók 
fűgyűjtő kosarának különö-
sen nagy, 55 literes a hasz-
nos térfogata, így ritkábban 
kell szünetet tartani munka 
közben.

Nagyméretű, könnyen 

üríthető polimer fűgyűjtő 
kosár telítettségjelzővel  
(55 liter űrtartalom)

Gyors munkavégzés az 
egyfokozatú kerékhajtásnak 
köszönhetően 

Könnyen guruló, kettős 
golyóscsapágyazású kere-
kek profilozott abronccsal 

Lehajtható tolókar, amely 

megkönnyíti a szállítást 

és a tárolást

02

03

04

01

46/51 cm kb. 1800 m2-ig
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Ideális kisebb füves területekhez
 
Csendes, füstgázmentes, könnyen karbantartható
 
Akkumulátoros modellek a teljes mozgási 
szabadság érdekében
 
C-modellek egykezes komfort-tolókarral

3-AS SOROZAT

FŰNYÍRÁS  
KÖNNYEDÉN
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Kompatibilis a STIHL PRO  
akkumulátorrendszerrel  
(105. oldal).

A 3-as sorozat elektromos és akkumulátoros fűnyíró 
gépei különösen fordulékonyak és könnyen irányítha-
tók. A 37 cm-es munkaszélességnek köszönhetően a 
nehezen hozzáférhető területek sem jelentenek prob-
lémát. A vágási magasság öt fokozatban, központilag 
állítható, a praktikus, felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár 
40 liter űrtartalmú, az ME 339 C és az MA 339 C 
modellek esetén pedig a stabil, egykaros, állítható 
komfort-tolókar még könnyebbé teszi a fűgyűjtő kosár 
ürítését. A 3-as sorozat akkumulátoros fűnyíró gépei 
emellett halk és környezetbarát működésükért elnyer-
ték a „Kék Angyal” környezetvédelmi jelölést is.

ME 339

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK,  
A SZÉLES KÖRŰ TARTOZÉKOK JELLEMZŐI PEDIG AZ 55. OLDALON OLVASHATÓK.

 Az AP 200 akkumulátorral max. 300 m² gyepet lehet lenyírni. Az egy töltéssel lenyírható felület nagysága optimális feltételek esetén értendő. A ténylegesen 
lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep 
magassága és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület 
növelhető.

Modell Munkaszélesség Akkumulátor-/motortípus

ME 339 37 cm elektromos, 1200 W

ME 339 C 37 cm elektromos, 1200 W

MA 339 37 cm lítiumion PRO

MA 339 C 37 cm lítiumion PRO 

A 3-AS SOROZAT ELEKTROMOS ÉS 
AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

NAGY SEGÍTSÉG KIS 

GYEPHEZ
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02

03

04
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A nagy teljesítményű, 

36 voltos lítiumion akku-

mulátor könnyen kivehető, 
a töltőkészülékkel több 
százszor újra feltölthető, majd 
a kábel nélküli fűnyíráshoz egy 
mozdulattal visszahelyezhető.

A komfort-tolókar 
előnye, hogy a fűgyűjtő 

kosár még egyszerűbben 
levehető és visszahe-
lyezhető.

MA 339 C

Egykezes komfort-tolókar  
a fűgyűjtő kosár különösen  
egyszerű ürítéséhez, 
lehajtható kivitel, 2 fokozatba 
állítható magasság 

Felhajtható fedelű, 40 l-es 

fűgyűjtő kosár telítettség-
jelzővel

Központi vágásmagasság- 

állítás 5 fokozatban, 30 mm 
és 70 mm között

Kompakt, rendkívül erős 
polimer ház

Szénkefe nélküli EC motor 

(STIHL akkumulátortechno-
lógiával, lásd a 105 oldalt .)

02

03

04

05

01

Egykaros komfort-tolókar

37 cm kb. 500 m2-ig
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Kiváló nyírásteljesítmény, kis és  
közepes nagyságú területekhez
 
Egyszerű üzemeltetés és karbantartás
 
Háromféle hajtástípus egy sorozaton belül
 
Számos felszerelésbeli változat

4-ES SOROZAT

PAZAR TECHNIKA ÉS 
SZÉLES VÁLASZTÉK
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Kompatibilis a STIHL PRO 
akkumulátorrendszerrel 
(105. oldal).

A 4-es sorozat elektromos vagy akkumulátoros fűnyíró 
gépeivel a felhasználó sokaknak örömet szerezhet –  
a leginkább azonban saját magának. Elvégre a nyírás 
kipufogógáz nélkül, alacsony zajszint mellett és – akku-
mulátoros hajtás esetén – kábel nélkül zajlik, azaz tel-
jes mozgási szabadsággal, és mindenekelőtt rendkívül 
kényelmesen. Ez utóbbiról a kompakt felépítés és a 
könnyű irányíthatóság, valamint az erős villanymotor-
nak köszönhető nagy nyírásteljesítmény gondoskodik.

ME 443

Modell Munkaszélesség Akkumulátor-/motortípus

ME 443 41 cm elektromos, 1500 W

ME 443 C 41 cm elektromos, 1500 W

MA 443 41 cm lítiumion PRO

MA 443 C 41 cm lítiumion PRO

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK,  
A SZÉLES KÖRŰ TARTOZÉKOK JELLEMZŐI PEDIG AZ 55. OLDALON OLVASHATÓK.

Az AP 300 akkumulátorral max. 400 m² gyepet lehet lenyírni. Az egy töltéssel lenyírható felület nagysága optimális feltételek esetén értendő. A ténylegesen 
lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep 
magassága és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület 
növelhető. 

A 4-ES SOROZAT ELEKTROMOS ÉS 
AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

GYORS ÉS CSENDES: 

A SZOMSZÉDOK IS 
SZERETNI FOGJÁK
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02

03

04

05

01

Az akkumulátor egyszerű 

kivétele: elegendő megnyomni 
a reteszelőgombot, felnyitni  
az akkumulátor tartófedelét,  
és az akkumulátor könnyedén 
behelyezhető vagy kivehető.

Helytakarékos: a fűnyíró 
gép szállításához és 
tárolásához a tolókar 
előrehajtható, ezáltal a 
fűnyíró gép rendkívül 
kompakt méretűvé válik.

Könnyű kezelés: a fűgyűjtő 
kosár két stabil felfüggesz-
téssel rendelkezik az egysze-
rű és biztonságos felhelye-
zéshez, valamint levételhez.

QuickFix gyorsrögzítők:  
A tolókart gyorsan és 
biztosan rögzítik.

MA 443 C

Egykaros komfort tolókar, 
lehajtható, és 2 fokozat-

ban állítható magasság

Nagyméretű polimer 

fűgyűjtő kosár (55 liter) 
telítettségjelzővel 

Központi vágásmagasság- 

állítás 6 fokozatban, 25 mm 
és 75 mm között

Kompakt és rendkívül erős 
polimer ház

Szénkefe nélküli EC motor 

(STIHL akkumulátortechno-
lógiával, lásd a 105. oldalt.)
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05

01

MA 443 C Egykaros komfort-tolókar

41 cm kb. 600 m2-ig
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Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 443 41 cm B&S 450 E OHV –

MB 443 T 41 cm B&S 500 E OHV 1 sebességfokozat

MB 448 TX 46 cm B&S 500 E OHV 1 sebességfokozat

MB 448 T 46 cm B&S 575 EX OHV RS 1 sebességfokozat

MB 448 TC 46 cm B&S 575 EX OHV RS Komfort tolókar, 1 sebességfokozat

Az elvárásainak megfelelő, tökéletes fűnyíró gép meg-
találása a 4-es sorozat benzinmotoros fűnyírói esetén 
is igazán könnyű: a felhasználó 41 vagy 46 cm-es  
munkaszélesség, kerékhajtással ellátott vagy anélküli 
modell, ill. komfort egykezes vagy kétkezes tolókar 
között választhat. Mindegyik modellben közös az erős, 
korszerű anyagú polimer ház, a központi vágásmagas-
ság-állítás és a kényelmesen üríthető fűgyűjtő kosár.  
A különösen ergonomikus használat érdekében a  
kétkezes tolókarral felszerelt modelleken puha marko-
lat található, amely kényelmesen igazodik a kézhez.

MB 443

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

A 4-ES SOROZAT BENZINMOTOROS  
FŰNYÍRÓ GÉPEI

KOMPAKT FŰNYÍRÓK MÉG  

NAGYOBB TELJESÍTMÉNNYEL
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Központi vágásmagasság-állítás:  

a vágási magasság a kezelőkarral 
6 fokozatba (25–75 mm) állítható 
rugóval könnyítve, a fokozat pedig 
skáláról olvasható le.

Opcionális mulcsozó készlet: A külön 
tartozékként rendelhető mulcsozó betét-
tel és multi-késsel (AMK 043/AMK 048) 
a 4-es sorozat gépei pillanatok alatt  
multi-fűnyíróvá alakíthatók. 

02

03

04

01

05

A szabadalmazott fűgyűjtő kosár 

egyszerűen nyitható, üríthető és tisztít-
ható, a levegőkivezető nyílások pedig 
lefelé néznek, így a por nem száll fel.

web

A pillanatok alatt multi-fűnyíróvá alakítással 
valamint a mulcsozással kapcsolatos információk:  

www.viking-garden.hu/mulcsozas

Egykaros komfort tolókar

05

02

04

03

MB 448 TC

01

Egykaros komfort-tolókar a 
fűgyűjtő kosár különösen 

egyszerű ürítéséhez, lehajt-

ható kivitel, 2 fokozatba 

állítható magasság

Nagyméretű polimer  

fűgyűjtő kosár (55 liter)  
telítettségjelzővel

1 fokozatú kerékhajtás a 

gyors fűnyírás érdekében

Központi vágásmagasság- 

állítás 6 fokozatban

Erős, könnyen indítható,  

Briggs&Stratton benzinmotor 

alacsony károsanyag- 
kibocsátással

41/46 cm kb. 1200 m2-ig

http://www.viking-garden.hu/mulcsozas
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Nagy nyírásteljesítmény, kényelmes kezelés
 
Közepes méretű kertekhez, max. 1200 m2-ig
 
Ergonomikus, erőkímélő kialakítás
 
 Számos különböző felszerelésbeli változat  
(p l. gyorsindítórendszer az egyszerű, gombnyomásos 
indításhoz)

5-ÖS SOROZAT

KÉNYELMES  
FŰNYÍRÁS
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Az 5-ös sorozattal a fűnyírás már a kezdetektől kényel-
mes és egyszerű. Az 1600 W-os villanymotorok megbíz-
hatóan indulnak, emellett tiszták és csendesek. Mivel 
egy csepp benzinre sincs szükségük, szívükön viselik a 
környezet sorsát. Az ME 545 V modell Vario-kerékhajtás-
ával a menetsebesség fokozat nélkül szabályozható,  
a manőverezés pedig a könnyű polimer háznak és a  
kettős golyóscsapágyazású kerekeknek köszönhetően. 
Így az 5-ös sorozat elektromos modelljei akár  
800 m2-es területeken is kiváló nyírási és gyűjtési  
tulajdonságokkal büszkélkedhetnek. A 43 cm-es  
munkaszélességű 5-ös sorozat fűnyírói szűk  
területeken is könnyen manővereznek. 

ME 545

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK,  
A SZÉLES KÖRŰ TARTOZÉKOK JELLEMZŐI PEDIG AZ 55. OLDALON OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

ME 545 43 cm elektromos, 1600 W –

ME 545 V 43 cm elektromos, 1600 W Vario-kerékhajtás, komfort tolókar

AZ 5-ÖS SOROZAT ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓ GÉPEI

NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS 

CSENDES MŰKÖDÉS
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Vario-kerékhajtás: 

a kerékhajtás sebessége 
közvetlenül a tolókarról, 
fokozat nélkül szabályoz-
ható, így a gép mindig 
az ideális sebességgel 
haladhat.

A kosár teljesen megtelik:  

hosszabb nyírás, kevesebb 

ürítés. Az optimalizált légte-
relésnek köszönhetően a 
fűgyűjtő kosár a lehető  
legnagyobb mértékben meg-
telik. Az oldalsó légrések 
lefelé néznek, így a gép a a 
port a talaj felé fújja.

ME 545 V

Ergonomikus kezelőszervek, 
puha markolat a tolókaron

3 magasságba állítható tolókar, 
amely a szállításhoz és  

tároláshoz lehajtható

Nagyméretű fűgyűjtő kosár 

telítettségjelzővel (60 literes 
űrtartalom)

Nagyméretű, kettős golyós-
csapágyazású, könnyen  

gördülő kerekek

Fokozat nélküli Vario-

kerékhajtás szinte bármilyen 
terepre, kézre eső kezelőkarral
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03

04

05

01

43 cm kb. 800 m2-ig
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Az 5-ös sorozat új benzinmotoros gépei gyorsan  
és kényelmesen munkára foghatók – akár  
a könnyű indítási rendszer segítségével, akár egy 
gombnyomással, mint az új gyorsindítórendszerrel 
felszerelt MB 545 VE modell esetén. Az MB 545 VE 
modell Vario-hajtással rendelkezik a menetsebesség 
fokozat nélküli kényelmes szabályozásához. Az 5-ös 
sorozat hihetetlen sokoldalúságáról a számos 
felszerelésbeli változat gondoskodik.

MB 545 T

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szivato, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 545 43 cm B&S 650 EXi OHV RS –

MB 545 T 43 cm B&S 650 EXi OHV RS 1 sebességfokozat

MB 545 VE 43 cm B&S 675 InStart OHV Vario/önindító

AZ 5-ÖS SOROZAT BENZINMOTOROS 
FŰNYÍRÓ GÉPEI

AKÁR GOMBNYOMÁSRA  

INDUL
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Kényelmes vágásmagasság-állítás: 

egyetlen mozdulattal – hét fokozatban, 
rugóval könnyítve, skálával.

Ergonomikus kezelőszervek, 
puha markolat a tolókaron

3 magasságba állítható tolókar, 
amely a szállításhoz és  

tároláshoz lehajtható

Nagyméretű fűgyűjtő kosár  

telítettségjelzővel (60 literes  
űrtartalom)

Központi vágásmagasság- 

állítás hét fokozatban, rugóval 
könnyített beállítással

Erős motor gyorsindítórendszerrel 
az egyszerű, gombnyomásos 

indítás és a nagy nyírásteljesítmény 
érdekében

02

03

04

05

01

MB 545 VE

Állítható magasságú 

tolókar: az ergonomikus 
testtartás érdekében 
három fokozatban a test-
magassághoz igazítható.

web

A fűnyíró tisztítása egyszerűen  
www.viking-garden.hu/tisztitas

43 cm kb. 1200 m2-ig

http://www.viking-garden.hu/tisztitas




43

Hatalmas nyírási teljesítmény, rendkívül erős 
motorokkal
 
Nagy kiterjedésű területekhez – max. 2500 m2

 
Hosszú élettartamú, különösen erős felépítés 
(alumíniumváz)
 
Gyárilag egykezes komfort-tolókarral rendelkező 
modell

6-OS SOROZAT

A GYEPEK  
URA
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A komfortos egykezes tolókart az ember többet nem 
akarja kiengedni a kezéből. A szuperpuha markolat a 
fűnyírást olyan kényelmessé teszi, mint eddig még 
soha. A 6-os sorozat modelljeiben a gyárilag felszerelt 
tolókar állítható magasságú és könnyen összecsukható. 
Ezen kívül akar kialakítása a fűgyűjtő kosár egyszerű 
ürítését is lehetővé teszi. A fűnyíró kezelőszervei  
közvetlenül a tolókarnál találhatók. A 6-os sorozatnak 
ez a két modellje kétféle munkaszélességgel és Vario-
meghajtással rendelkezik. Mindegyik fűnyíró gép 3 az 
1-ben multi-fűnyíró, a mulcsozó betét és a speciális 
multikés alapfelszereltség. Gyűjtés, hátsó kihordás 
vagy mulcsozás igény szerint, külön kiegészítők nélkül. 

SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 650 V 48 cm Kohler XT800 OHV SC Vario

MB 655 V 53 cm Kohler XT800 OHV SC Vario

MB 655 V

A 6-OS SOROZAT BENZINMOTOROS 
FŰNYÍRÓ GÉPEI

A LEGIGÉNYESEBBEK 

SZÁMÁRA 
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Egykaros komfort-tolókar

Mulcsozó készlet: néhány 
mozdulattal a fűnyíró gépből 
mulcsozó fűnyíró lesz.  
(A mulcsozó betét a  
a fűnyírógép gyári tartozéka.)

MB 650 V

Egyénileg beállítható 

tolókar: a testmagas-
sághoz igazodva három 
különböző állásban  
rögzíthető.

Ergonomikus komfort-tolókar 
az egyszerű kezeléshez és 
szuperpuha markolat a  

kellemes fogás érdekkében

Könnyen kezelhető, 
rugórásegítéses, hét  

fokozatú központi  

vágásmagasság-állítás

A motortengely védelméről 
egy görbülési zónával ellátott 
multi-kés gondoskodik 

Hosszú élettartamú ház  

alumínium présöntvényből

Erős Kohler XT motor 
SmartChoke automata  
szívatóval

02

03

04

05

01

48/53 cm kb. 2500 m2-ig
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Természetes, fenntartható fűápolás
 
Időtakarékos fűnyírás – nincs szükség  
a lenyírt fű elhelyezésére
 
Mulcsozás, oldalirányú kihordás és  
magas fű nyírása
 
Rendkívül erős modellek nagy 
munkaszélességgel

R SOROZAT

A SPECIALISTÁK 
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A kert kényelmes és fenntartható ápolásához, a mulcsozáshoz 
olyan rendkívüli erejű specialisták állnak rendelkezésre, amelyek 
akár 1500 m2-es területen is csillogtatják tudásukat. Kompakt  
felépítésüknek és kis súlyuknak köszönhetően egyszerűen és 
könnyen kezelhetők. A felülszelepelt motor kis rezgésszintjével és 
alacsony fogyasztásával tűnik ki. Ezenkívül a mulcsozó fűnyírók 
időt és pénzt takarítanak meg, hiszen nem szükséges eltávolítani 
a lenyírt füvet, sőt, az értékes tápanyagok visszajutnak a gyepre.

A speciális alakú mulcsozó kés külön-
böző magasságokban vágja le a füvet, 
amelyet a házban finom darabokra 
aprít, majd alig láthatóan elterít a füves 
területen.

B&S = Briggs&Stratton, OHV = felülszelepelt motor 

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 2 R 46 cm B&S 450 E OHV –

Erős Briggs&Stratton felülsze-

lepelt motor

Tengelyenkénti vágásmagasság- 

állítás négy fokozatban

Rendkívül erős, acéllemezből 

készült ház

A tolókar a Quick-Fix gyors-

rögzítők segítségével gyorsan 

és egyszerűen lehajtható a 

szállításhoz és a helytakaré-

kos tároláshoz.
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MB 2 R

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓ GÉP: 

TRÁGYÁZZA A GYEPET NYÍRÁS 
KÖZBEN

46 cm kb. 1500 m2-ig
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Oldalsó kihordású fűnyírás: 

ha a kidobónyílás fedelét 
kinyitják, a gép a nyírás során 
oldalra dobja ki a füvet.

Disk Cut (tárcsa 4 lengőkéssel)  
tartozékként rendelhető.

04

MB 3 RT

A kitűnően irányítható, nagy teljesítményű multi-fűnyíróval akár 
2000 m2-es területek is lenyírhatók. Tökéletesen manőverezhető 
a bokrok és fák körül, és lehetővé teszi a precíz szegélyvágást.  
A kényelmes kezelésről a beépített rezgéscsillapítás (a motor és 
a ház közötti rezgéscsillapító elemek), az ergonomikus tolókar- 
kialakítás és a QuickFix gyorsrögzítők gondoskodnak. Ez utóbbi-
ak segítségével a tolókar gyorsan szállítási és tárolási helyzetbe 
állítható. Ezek a multifunkciós fűnyíró gépek oldalsó kihordású és 
mulcsozó fűnyíróként egyaránt használhatók.Puha markolat az ergonomikus 

fogás érdekében

A QuickFix gyorsrögzítőkkel 
ellátott, lehajtható tolókar az 
egyszerű szállításhoz és  
tároláshoz

Nagyméretű, kettős golyós-
csapágyazású hajtott kerekek 

tapadó profillal, a hátsó kere-
kek magassága tengelyenként 
öt fokozatba állítható

Szabadon mozgó, szabadal-

mazott bolygókerék, amely  
az emelkedőkön történő  
használathoz rögzíthető, állítható 
magasságú

01

02

03

04

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szivato, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK. 

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 3 RT 48 cm B&S 650 EXi OHV RS 1 sebességfokozat

HÁROMKEREKŰ 

MULTI-FŰNYÍRÓ:  
MINDENT TUD, AMIT ÖN KÍVÁN

48 cm kb. 2000 m2-ig
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A kiemelkedő mulcsozási eredmény elérésére tervezett MB 4 R 
kifinomult formatervvel, rendkívül erős kialakítással és minőségi 
felszerelésekkel büszkélkedhet: rezgéscsillapító elemekkel és 
védőlécekkel, erős motorokkal, valamint új kialakítással.  
A kezelést olyan jellemzők teszik könnyűvé, mint a SmartChoke 
intelligens szívatórendszer, a kettős golyóscsapágyazású kerekek, 
valamint az új puha markolatnak köszönhető ergonomikus fogás. 
A gépek környezetbarát tulajdonságait (p l. az alacsony károsanyag- 
kibocsátást) a neves skandináv ökocímkével, a „Svanen”-nel  
tüntették ki.

QuickFix gyorsrögzítők: 

segítségükkel az állítható 
magasságú tolókar  
szerszám nélkül, pillana-
tok alatt lehajtható.

Ergonomikus, szuperpuha  
markolatú tolókar lehajtható  

és állítható magasságú

Motorfelfüggesztés  

antivibrációs elemekkel 

Rendkívül erős alumíniumház 

cserélhető védőlécekkel

Központi vágásmagasság- 

állítás 5 fokozatban

SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 4 R 53 cm Kohler XT675 OHV SC –
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MB 4 R

PRÉMIUM MULCSOZÓ 

FŰNYÍRÓK: HOGY A GYEP 
EGÉSZSÉGES MARADJON

53 cm kb. 2500 m2-ig
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A VIKING magasfű-nyírója a ritkábban nyírt területeken – pl. gyü-
mölcsösökben, mezőkön, rézsűkön és elgazosodott telkeken – 
érzi kifejezetten otthon magát. Háromkerekű kialakítása révén 
igen mozgékony, a nagy hátsó kerekek pedig kiválóan alkalma-
sak az egyenetlen terepen történő haladásra is. 

Központi vágásmagasság-állítás 

négy fokozatban, a tolókarról 
kezelhető

Nagyméretű hátsó kerekek 

beépített szabadonfutóval a jó 
manőverezhetőség érdekében

Első bolygókerék, állítható 
magasságú és rögzíthető

A szálerősítésű ponyvából 

készült porvédő védi a  
felhasználót és a gépet a  
portól, valamint visszatartja  
a felkavart fűnyesedéket

Erős Briggs&Stratton motor 

könnyű indítási rendszerrel  
és különleges, kétszeres  
légszűrővel, amely védi a motort 
a poros körülmények között
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Elfordítható tolókar: 

optimális munkahe-
lyzet emelkedőkön, 
pontos szegélynyírás 
kerítések és falak 
mentén a megaka-
dás veszélye nélkül.

A tolókar magassága  

állítható, így könnye-
dén a felhasználó test-
magasságához igazít-
ható, majd egyszerűen 
összehajtható a szállí-
táshoz és tároláshoz.

MB 6 RH

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, DOV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 52. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MB 6 RH 53 cm B&S 750 DOV RS 1 sebességfokozat

A BENZINMOTOROS 

MAGASFŰ-NYÍRÓ NEM 
TEKETÓRIÁZIK  
A HOSSZÚ FŰSZÁLAKKAL

53 cm kb. 2500 m2-ig
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ÚJ

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

Jelmagyarázat ❏ = utólag felszerelhető Hajtás: T = 1 sebességfokozat RS = ReadyStart automata szívató, B&S = Briggs&Stratton, 
 – = utólag nem felszerelhető  V = Vario OHV = felülszelepelt motor

* Lenyírható terület egy akkumulátortöltéssel, optimális körülmények között. A ténylegesen lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők 
is befolyásolják, így p éldául a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep magassága, sűrűsége és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás  
alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.

Modell ME 235 ME 339 ME 339 C ME 443 ME 443 C ME 545 ME 545 V

Füves terület mérete (m2) < 300 < 500 < 500 < 600 < 600 < 800 < 800

Munkaszélesség (cm) 33 37 37 41 41 43 43

Névleges teljesítmény (W) 1200 1200 1200 1500 1500 1600 1600

Vágási magasság (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75 25–75 25–80 25–80

Fűgyűjtő kosár (l) 30 40 40 55 55 60 60

Gép tömege (kg) 13 14 14 20 22 26 31

Hajtás – – – – – – V

Mulcsozó funkció – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Cikkszám 6311 011 2406 6320 011 2400 6320 011 2410 6338 011 2400 6338 011 2410 6340 011 2405 6340 011 2420

Modell MA 235 MA 339 MA 339 C MA 443 MA 443 C

Füves terület mérete (m2) < 200 < 300 < 300 < 400 < 400

Munkaszélesség (cm) 33 37 37 41 41

Akkumulátor típusa lítiumion COMPACT lítiumion PRO lítiumion PRO lítiumion PRO lítiumion PRO

Vágási magasság (mm) 25–65 30–70 30–70 25–75 25–75

Fűgyűjtő kosár (l) 30 40 40 55 55

Gép tömege (kg) 14 12 13 18 20

Mulcsozó funkció – ❏ ❏ ❏ ❏

Cikkszám 6311 011 1406 6320 011 1400 6320 011 1410 6338 011 1400 6338 011 1410

kb. 800 m2-ig

kb. 400 m2-ig*

Áttekintés 
Fűnyíró gépek
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Modell MB 248 MB 248 T MB 253 MB 253 T MB 443 MB 443 T MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC

Füves terület mérete (m2) < 1200 < 1200 < 1800 < 1800 < 1200 < 1200 < 1200 < 1200 < 1200

Munkaszélesség (cm) 46 46 51 51 41 41 46 46 46

Motortípus
VIKING  

EVC 200 
B&S 450 E 

OHV
B&S 625 E 

OHV RS
B&S 625 E 

OHV RS
B&S 450 E 

OHV
B&S 500 E 

OHV
B&S 500 E 

OHV
B&S 575 EX 

OHV RS
B&S 575 EX 

OHV RS

Névleges teljesítmény 
üzemi fordulatszámon

2,1 kW/2,8 LE
2900 1/min

1,8 kW/2,5 LE
2900 1/min

2,2 kW/3,0 LE
2800 1/min

2,2 kW/3,0 LE
2800 1/min

1,6 kW/2,2 LE 
2800 1/min

1,9 kW/2,6 LE 
2800 1/min

1,9 kW/2,6 LE
2800 1/min

2,1 kW/2,8 LE
2800 1/min 

2,1 kW/2,8 LE
2800 1/min 

Vágási magasság (mm) 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75

Fűgyűjtő kosár (l) 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Gép tömege (kg) 26 27 27 28 24 25 26 26 27 

Hajtás – T – T – T T T T

Mulcsozó funkció – – – – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Cikkszám 6350 011 3409 6350 011 3418 6371 011 3404 6371 011 3414 6338 011 3400 6338 011 3410 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420

Modell MB 545 MB 545 T MB 545 VE

Füves terület mérete (m2) < 1200 < 1200 < 1200

Munkaszélesség (cm) 43 43 43

Motortípus B&S 650 EXi OHV RS B&S 650 EXi OHV RS B&S 675 InStart OHV

Névleges teljesítmény 
üzemi fordulatszámon

2,4 kW/3,3 LE
2800 1/min

2,4 kW/3,3 LE
2800 1/min

2,6 kW/3,5 LE
2800 1/min

Vágási magasság (mm) 25–80 25–80 25–80

Fűgyűjtő kosár (l) 60 60 60 

Gép tömege (kg) 27 29 31

Hajtás – T V

Mulcsozó funkció ❏ ❏ ❏

Cikkszám 6340 011 3401 6340 011 3406 6340 011 3426

kb. 1200 m2-ig

kb. 1200 m2-ig

Áttekintés 
Fűnyíró gépek
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Modell MB 650 V MB 655 V

Füves terület mérete (m2) < 2000 < 2500

Munkaszélesség (cm) 48 53

Motortípus Kohler XT800 OHV SC Kohler XT800 OHV SC

Névleges teljesítmény  
üzemi fordulatszámon

2,6 kW/3,5 LE
2800 1/min

2,6 kW/3,5 LE 
2800 1/min

Vágási magasság (mm) 25–85 25–85

Fűgyűjtő kosár (l) 70 70

Gép tömege (kg) 46 47

Hajtás V V

Mulcsozó funkció ■ ■

Cikkszám 6364 011 3400 6374 011 3400

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

Modell MB 2 R MB 3 RT MB 4 R MB 6 RH

Füves terület (m2) < 1500 < 2000 < 1500 < 2500

Munkaszélesség (cm) 46 48 53 53

Motortípus B&S 450 E OHV B&S 650 EXi OHV RS Kohler XT675 OHV SC B&S 750 DOV RS

Névleges teljesítmény  
üzemi fordulatszámon

1,8 kW/2,5 LE
2900 1/min

2,4 kW/3,3 LE
2800 1/min

2,2 kW/3,0 LE
2800 1/min

2,7 kW/3,9 LE  
2800 1/min

Vágási magasság (mm) 28–85 25–80 30–70 55–150

Gép tömege (kg) 22 29 33 67

Hajtás – T – T

Mulcsozó funkció ■ ■ ■ –

Cikkszám 6357 011 3402 6361 011 3412 6383 011 3400 6380 011 3421

Jelmagyarázat ■ = alapfelszerelés Hajtás: T  =  1 sebességfokozat RS = ReadyStart automata szívató, SC = SmartChoke intelligens szívató,  
 – = utólag nem felszerelhető  V  =  Vario B&S = Briggs&Stratton, OHV/DOV = felülszelepelt motor
      (fokozatmentesen állítható)

kb. 2500 m2-ig

kb. 2500 m2-ig

Áttekintés 
Fűnyíró gépek
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VIKING MOTOROLAJOK: ezen a téren is a legmagasabb minőséget tartjuk szem előtt – széles körű know-
how-val és sokéves tapasztalattal. Csak a legjobb olajokat és adalékanyagokat használjuk fel, speciálisan a 
kerti körülmények közötti használathoz. Motorolajaink gondoskodnak az ideális kenésről és a VIKING kerti 
gépek alacsony fogyasztásáról.

A VIKING fűnyíró gépeihez nemcsak számtalan praktikus tartozék, hanem kiváló minőségű kenőanyagok választéka 
is rendelkezésre áll.

Tartozékok Cikkszám Leírás

Kit 339 6909 007 1080 Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 3-es sorozat valamennyi 37 cm munkaszélességű modelljéhez

AMK 043 6909 007 1027 Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 4-es sorozat valamennyi 41 cm munkaszélességű modelljéhez

AMK 045 6909 007 1046 Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) az 5-ös sorozat valamennyi modelljéhez

AMK 048 6909 007 1028 Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 4-es sorozat valamennyi 46 cm munkaszélességű modelljéhez

AK 20 4520 400 6503 STIHL lítiumion akkumulátor, 118 Wh, 36 V, 3,2 Ah

AK 30 4520 400 6512 STIHL lítiumion akkumulátor, 184 Wh, 36 V, 5,2 Ah

AP 100 4850 400 6520 STIHL lítiumion akkumulátor, 76 Wh, 36 V, 2,1 Ah

AP 200 4850 400 6530 STIHL lítiumion akkumulátor, 151 Wh, 36 V, 4,2 Ah

AP 300 4850 400 6540 STIHL lítiumion akkumulátor, 227 Wh, 36 V, 6,3 Ah

AL 101 4850 430 2520 Standard töltőkészülék STIHL AK 20 és AK 30 lítiumion akkumulátorokhoz

AL 300 4850 430 5500 Gyorstöltő készülék a STIHL AP 100, AP 200 és AP 300 lítiumion akkumulátorokhoz

AL 500 4850 430 5700 Express töltő készülék a STIHL AP 100, AP 200 és AP 300 lítiumion akkumulátorokhoz

Disk Cut 6909 700 5106 Tárcsa 4 lengő felfüggesztésű késsel, (Ø 48 cm) az MB 3 RT modellhez

ADC 600 6909 700 5115 Tárcsa 3 lengő felfüggesztésű késsel, (Ø 53 cm) az MB 6 RH modellhez

APO 030 0000 647 0201 Benzinleszívó szivattyú az összes benzinmotoros modellhez

Üzemanyagok Cikkszám Leírás

Motorolaj 0781 309 0017 VIKING motorolaj SAE 30 (0,5 l-es flakon)

Motorolaj 0781 309 0011 VIKING motorolaj, SAE 30 (0,6 l-es flakon)

Motorolaj 0781 309 0012 VIKING motorolaj SAE 30 (1,4 l-es flakon)

Motorolaj 0781 309 0016 VIKING speciális motorolaj HD 10 W-30 (0,5 l-es flakon)

Motorolaj 0781 309 0007 VIKING speciális motorolaj HD 10 W-30 (0,6 l-es flakon)

Motorolaj 0781 309 0008 VIKING speciális motorolaj HD 10 W-30 (1,4 l-es flakon)

TARTOZÉKOK ÉS KENŐANYAGOK:  

MINDEN AZ OLAJOZOTT MŰKÖDÉS SZOLGÁLATÁBAN

Tartozékok és 
üzemanyagok





Örömteli fűnyírás
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MAX. 

4000 m2

MAX. 

6000 m2

MAX. 

8000 m2

MAX. 

10 000 m2

MR 4082 MT 4097 SX MT 4112 SZ MT 6127 ZL

MT 5097 MT 6112 C 

MT 6112 ZL

A JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

1. MEKKORA GYEPFELÜLETET SZERETNE LENYÍRNI?

Nagyobb füves területekhez a VIKING fűnyíró traktorok kínálják a megfelelő munkaszélességet és nyírásteljesítményt: kb. 4000 m²-es 
területméretig az R4 sorozat fordulékony fűnyíró traktorja jelenti az ideális megoldást. Kb. 6000 m²-ig a T5 sorozat ajánlott, míg  
kb. 8000 m²-ig a T4 sorozat oldalsó kihordású traktorjai a megfelelőek. A T6-os sorozat pedig akár 10 000 m²-es területen is használható.
 

2. MILYEN A TEREP?

Ha a füves területen sok a bokor és a fa, ráadásul csak szűk utak állnak rendelkezésre, akkor a karcsú R4-es fűnyíró traktorokat  
javasoljuk. Fűgyűjtő kosár nélküli kivitelüknek köszönhetően a T4-es fűnyíró traktorok is rendkívül mozgékonyak. Nagy kiterjedésű 
füves területek esetén, ahol fontos a sebesség, a maximális vágásteljesítmény és a menetkényelem, a T5-ös és a T6-os sorozat 
traktorai jelentik a tökéletes választást.

3. MILYEN FELSZERELTSÉG FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA?

Valamennyi modell egypedálos kerékhajtással, irányváltó mechanizmussal, hidrosztatikus sebességváltóval és elektromágneses 
kapcsolású nyírószerkezettel rendelkezik. Különösen nagy teljesítményűek az erős, kéthengeres motorral felszerelt fűnyíró traktorok. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet a tartozékválasztékra is (p l. hótoló lap vagy praktikus billenő utánfutó). 

A modelljelölések magyarázata 

C  =  komfortváltozat
L  =   luxusfelszereltség  

(p l. sebességtartó) 
S  =  oldalsó kihordás
X  =  gazdaságos modell 
Z  =  B&S kéthengeres motor

További magyarázatok

OHV  =  felülszelepelt motor

Jelmagyarázat

❏  =  utólag felszerelhető
■  =  alapfelszereltség
–  =  utólag nem szerelhető fel

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő 
megjelölés hiányában – mindig a gép  
nettó tömegére vonatkoznak, üzemanyagok  
(benzin, olaj) nélkül.

MELYIK FŰNYÍRÓ TRAKTOR A 
LEGMEGFELELŐBB ÖNNEK?

Választási segítség 
Fűnyíró traktorok
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Karcsú és fordulékony fűnyíró traktor
 
Áttekinthető és egyszerűen kezelhető
 
Kompakt felépítés, nagy nyírásteljesítmény
 
Ideális szűk helyviszonyok esetén

R4-ES SOROZAT

FORDULÉKONYAK, 
ÁTTEKINTHETŐEK ÉS 
PRECÍZEK
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A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 76. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MR 4082 80 cm VIKING EVC 4000 hidrosztatikus sebességváltó

R4-ES SOROZAT

KÉNYELMES ÉS FORDULÉKONY:  

ÍGY ÉLVEZETES A FŰNYÍRÁS

Ezen a fordulékony kerti segítőtárson szívesen utazik az 
ember: a speciális irányváltó mechanizmus egyszerűvé 
teszi a manőverezést, a gép kis fordulósugárral 
büszkélkedhet, a hidrosztatikus váltómű pedig rendkívül 
lágyan kapcsol. A kényelmes, állítható vezetőülést nem 
is szükséges elhagyni a fűgyűjtő kosár ürítéséhez: 
mindössze meg kell húzni az ívelt fogantyút, és lefelé 
nyomva ki is üríthető a kosár. Ezenfelül úgy helyeztük el 
az összes kezelőszervet (például a késkuplungot vagy a 
vágásmagasság-állító kart), hogy a felhasználó mindent 
a vezetőülésből elérve irányíthat. Így a hátrafelé haladás 
közben végzett fűnyírás is rendkívül kényelmes ügy 
lesz. Ez minden VIKING fűnyíró traktorra érvényes. 
További előny, hogy az előző modellhez képest egy 
16%-al nagyobb teljesítményű motor került beépítésre.
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04

05

01
02

03

MR 4082

TARTOZÉKOK
A 77. OLDALONweb

Termékbemutató film a fűnyíró traktorokhoz
www.viking-garden.hu/traktorok

Állítható vezetőülés 

szerszám nélkül

Elektromágneses  

késkuplung a kés  
egyszerű be- és  
kikapcsolásához

Egypedálos menethajtás 
innovatív irányváltó 

mechanizmussal

Acélból készült több-
funkciós nyírószerkezet 
gyűjtő-terelő rend-

szerrel a maximális 
munkaszélesség  
érdekében

250 literes fűgyűjtő 

kosár a vezetőülésből 
történő ürítéssel

02

03

04

05

01

A rendkívül kis fordulókör 
ideális a sok fát és bokrot 
tartalmazó kertek nyírásához. 
A kompakt felépítés és az 
előrefelé tapasztalható  
szabad kilátás rendkívül  
mozgékonnyá teszi a gépet.

Egyszerűbb nem is lehetne: 
a kormány alatt található 
karral kényelmesen lehet 
váltani az előre- és a hátra-
menet között.

Tökéletes ülőhelyzet szinte 
bármilyen testmagassághoz: 
az ülés gyorsan, szerszám 

nélkül állítható.

Könnyű ürítés: a fűgyűjtő 

kosár fáradság nélkül, 
a vezetőülésből üríthető.

80 cm kb. 4000 m2-ig

http://www.viking-garden.hu/traktorok
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Kompakt, oldalsó kihordású fűnyíró traktor
 
Időtakarékos, kényelmes nyírás fűgyűjtő kosár nélkül
 
Erős motor kiváló nyírásteljesítménnyel
 
Kiválóan irányítható

T4-ES SOROZAT

SZABAD A PÁLYA 
FŰNYÍRÁSKOR
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Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MT 4097 SX 95 cm B&S 3130 PowerBuilt OHV hidrosztatikus sebességváltó

MT 4112 SZ 110 cm B&S 7160 Intek OHV (2 henger) hidrosztatikus sebességváltó

B&S = Briggs&Stratton, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 76. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

T4-ES SOROZAT

AZ ÉRTÉKES SEGÉDEK: 

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK KIVÁLÓ 
TELJESÍTMÉNNYEL 

Ilyen gyors is lehet a munka egy fűnyíró traktorral – a 
fűnyírással előbb végezni fog, mint gondolná. A T4-es 
sorozat fűnyíró traktorain már első pillantásra látszik a 
sportosság. Az oldalsó kihordás nagy mennyiségű fű 
lenyírását teszi lehetővé. A gép egyenletesen szétteríti  
a lenyírt füvet a területen, miközben az ergonomikus 
kezelés gyors munkavégzést biztosít. A precíz egypedálos 
kerékhajtásnál a menetirány egy karral átkapcsolható, ami 
kis fordulókör mellett is megkönnyíti a manőverezést és a 
kormányzást. Alapfelszerelésként az MT 4112 SZ modellt 
rendkívül erős elülső lökhárítóval szerelték fel, amely a 
kiegészítő berendezések számára is praktikus.
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04

05

02

01

03

MT 4112 SZ

TARTOZÉKOK
A 77. OLDALON

Kényelmes, mint az automata sebes-
ségváltó: hidrosztatikus váltómű a 
fokozat nélkül szabályozható sebesség 
érdekében.

A beépített vonószemhez egyszerűen 
csatlakoztathatók kiegészítő berende-
zések (például  a PICK UP 300 billenő 
utánfutó).

Időtakarékos fűnyírás az oldalsó kihor-

dással: mivel nincs szükség a fűgyűjtő 
kosár ürítésére, a nagy területek is egy 
munkamenetben nyírhatók le.

Elektromágneses kés-

kuplung a nyírószerkezet 
kényelmes indításához
 
Egypedálos menethajtás 
szabadalmazott irányváltó 

mechanizmussal

Praktikus oldalsó kihordású 

nyírószerkezet

 

Nagyméretű, gyepkímélő 

abroncsok a jó tapadás 
érdekében
 

7 fokozatba állítható 

vágási magasság rugóval 
könnyítve

02

03

04

05

01

95/110 cm kb. 8000 m2-ig
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T5 SOROZAT

LENYŰGÖZŐ ÉLMÉNY  
ÉS TÖKÉLETESSÉG

Fűnyíró traktor rendkívüli nyírásteljesítménnyel
 
Precíz vágás, magasszintű ergonómia
 
Lenyűgöző vezetési kényelem
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Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MT 5097 95 cm B&S 3130 PowerBuilt OHV hidrosztatikus sebességváltó

B&S = Briggs&Stratton, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 76. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

T5 SOROZAT

ÖN VALÓBAN EL LESZ 

RAGADTATVA

A T5-ös sorozat megmutatja, hogy a kényelem és a nagy 
teljesítmény nem csak a felső kategóriájú gépek kivált-
sága. A vezetőülés rugózott, és szinte bármilyen test-
mérethez beállítható. Elegendő a kulcsot elfordítani, 
és a motor már jár is. A vezetőülésből minden könnyen 
elérhető: az irányváltó mechanizmus kormánykerék 
melletti kezelőszerve, a vágásmagasság-állítás, a kés-
kuplung, valamint a fűgyűjtő kosár egyszerű ürítésére 
szolgáló ívelt fogantyú. Ezenfelül az egypedálos kezelés  
és a közvetlen kormányzás tovább fokozza a vezetés,  
a manőverezés és a fűnyírás élményét. 
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TARTOZÉKOK
A 77. OLDALON

Rugózott, szerszám nélkül 
állítható vezetőülés

Kétkéses nyírószerkezet 

gyűjtő-terelő rendszerrel  
a szegélyek precíz vágása 
érdekében

Nagyméretű, gyepkímélő  

abroncsok a jó tapadás 
érdekében

Szabadalmazott 

egypedálos kerékhajtás 

hidrosztatikus váltóművel 

Elektromágneses  

késkuplung

02

03

04

05

01

01

05

04

03

MT 5097

Az elfordított helyzetű 
kétkéses rendszer mindig 
tiszta és szép nyírási képről 
gondoskodik.

Az előre- és a hátrame-

net közötti innovatív 

átkapcsolás kényelmesen 
elérhető a kormánykerék 
mellett bal oldalon.

A kétoldali gyűjtő-terelő 

rendszer a szélső fűszálakat 
is a nyírószerkezet alá hajtja.

Az egyszerűen tisztítható, 
ívelt formájú fűgyűjtő kosár 
egy mozdulattal üríthető a  
vezetőülésben ülve.  

95 cm kb. 6000 m2-ig

02
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Fűnyíró traktor kiváló nyírásteljesítménnyel
 
Munkaszélesség akár 125 cm
 
Kiemelkedő vezetési és kezelési kényelem
 
Széles körű felszereltség

T6-ES SOROZAT

CSÚCSTELJESÍTMÉNY NAGY  
MUNKASZÉLESSÉGGEL
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Modell Munkaszélesség Motortípus Felszereltség

MT 6112 C 110 cm B&S 4175 Intek OHV hidrosztatikus sebességváltó

MT 6112 ZL 110 cm B&S 7160 Intek OHV (2 henger) hidrosztatikus sebességváltó

MT 6127 ZL 125 cm B&S 8240 Intek OHV (2 henger) hidrosztatikus sebességváltó

B&S = Briggs&Stratton, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 76. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

T6-ES SOROZAT

CSÚCSTELJESÍTMÉNY 

NAGY MUNKASZÉLESSÉGGEL

A T6-os sorozat fűnyíró traktorai kimagasló kényelem-
mel, sportos formatervezéssel és műszaki újdonságok-
kal (pl. szinkron-nyírószerkezettel) büszkélkedhetnek.  
A magas késfordulatszám tökéletes nyírási képet ered-
ményez – még nehéz körülmények között is. Az óriási 
térfogatú fűgyűjtő kosár kényelmesen, az ülésből üríthe-
tő. A karral működtethető irányváltó mechanizmussal,  
az ergonomikus kezelőszervekkel, a rendkívül kis fordu-
lókörrel és a kitűnő menettulajdonságokkal a fűnyírás 
teljesen új élményt jelent – fantasztikus menettulajdon-
ságokat és kényelmes kezelhetőséget.
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02

01

03

04

05

TARTOZÉKOK
A 77. OLDALONAs awarded by  

The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Könnyű kezelés: 

az alacsony padló, 
a nagy tér a lábak 
számára, az állítható 
ülés, az egyszerű 
tankolás, valamint 
a gáz- és fékpedál 
mind a kényelmes 
munkavégzést  
szolgálja.

LCD kijelzős műszerfal  
és sebességtartó

Egypedálos menethajtás 
szabadalmazott irányváltó 

mechanizmussal

Erős, kéthengeres,  

felülszelepelt motor

Nagyméretű, 350 l-es 

fűgyűjtő kosár 

Elektromágneses  

késkuplung

02

03

04

05

01

MT 6127 ZL

Az LCD kijelző a 
következő információ-
kat jeleníti meg: üze-
mórák száma, akkumu-
látorfeszültség, fűgyűj-
tő kosár rendelkezésre 
állása, üzemanyagszint, 
fűgyűjtő kosár ürítési 
időpontja, nyírószerke-
zet-kapcsolás, sebes-
ségtartó.

Szinkron-nyírószerkezet: A 90°-kal 
elfordított kések szinkronizált 
forgómozgása optimális módon a 
kidobócsatornához tereli a füvet,  
és egyidejűleg gondoskodik a szép  
és egyenletes nyírási képről. 

110/125 cm kb. 10 000 m2-ig
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Modell MR 4082

Füves terület mérete (m2) < 4000

Munkaszélesség (cm) 80

Motortípus VIKING EVC 4000

Névleges teljesítmény  
üzemi fordulatszámon

7,6 kW/10,3 LE 
2700 1/min

Vágási magasság (mm) 35–90

Fűgyűjtő kosár (l) 250

Tömeg (kg) 197

Gép (H/SZ/M) (cm) 213 x 90 x 118

Váltómű hidrosztatikus

Hajtás fokozat nélküli

Első kerekek (hüvelyk) 13 x 5.00-6

Hátsó kerekek (hüvelyk) 16 x 6.50-8

Mulcsozó funkció ❏

Cikkszám 6140 200 0003

MT 4097 SX MT 4112 SZ

< 6000 < 8000

95 110

B&S 3130 PowerBuilt OHV B&S 7160 Intek OHV (2 henger)

7,2 kW/9,8 LE
3100 1/min

9,3 kW/12,6 LE
2950 1/min

35–90 35–90

– –

197 224

187 x 116 x 116 191 x 132 x 118

hidrosztatikus hidrosztatikus

fokozat nélküli fokozat nélküli

15 x 6.00-6 16 x 7.50-8

18 x 8.50-8 20 x 10.00-8

❏ ❏

6165 200 0005 6165 200 0007

Modell MT 5097 MT 6112 C MT 6112 ZL MT 6127 ZL

Füves terület mérete (m2) < 6000 < 8000 < 8000 < 10 000

Munkaszélesség (cm) 95 110 110 125

Motortípus B&S 3130 PowerBuilt OHV B&S 4175 Intek OHV B&S 7160 Intek OHV (2 henger) B&S 8240 Intek OHV (2 henger)

Névleges teljesítmény  
üzemi fordulatszámon

6,5 kW/8,8 LE
2750 1/min

8,7 kW/11,8 LE
2550 1/min

8,7 kW/11,8 LE
2700 1/min

14,7 kW/20,0 LE
3000 1/min

Vágási magasság (mm) 30–100 30–100 30–110 30–110

Fűgyűjtő kosár (l) 250 350 350 350

Tömeg (kg) 228 247 263 269

Gép (H/SZ/M) (cm) 242 x 101 x 116 260 x 117 x 116 260 x 117 x 118 260 x 132 x 118

Váltómű hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus

Hajtás fokozat nélküli fokozat nélküli fokozat nélküli fokozat nélküli

Sebességtartó – – ■ ■

LCD kijelző – ■ ■ ■ 

Első kerekek (hüvelyk) 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 16 x 7.50-8 16 x 7.50-8

Hátsó kerekek (hüvelyk) 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 20 x 10.00-8 20 x 10.00-8

Mulcsozó funkció ❏ ❏ ❏ ❏ 

Cikkszám 6160 200 0012 6170 200 0014 6170 200 0015 6170 200 0016

 

kb. 4000 m2-ig

kb. 6000 m2-ig kb. 10 000 m2-ig

kb. 8000 m2-ig

Áttekintés 
Fűnyíró traktorok
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Takaróponyva
AAH 300

Terelőlemez
ADF 500

Hólánc, 18"
ASK 018

Billenő utánfutó
PICK UP 300 

Mulcsozó készlet
AMK 097

Fűhenger 
AGW 098

Hókotró készlet

Jelmagyarázat ■ = alapfelszereltség   C = komfortváltozat B&S = Briggs&Stratton
 ❏ = utólag felszerelhető L = luxusfelszereltség (p l. sebességtartó) OHV = felülszelepelt motor 
 –  =  utólag nem szerelhető fel S = oldalsó kihordás  
    X = gazdaságos kivitelű modell
    Z = 2 henger

Megnevezés Cikkszám 

Takaróponyva AAH 200 6907 900 3505 ❏ ❏ ❏ – – – –

Takaróponyva AAH 300 6907 700 2100 – – – ❏ ❏ ❏ ❏

Billenő utánfutó, 150 l PICK UP 300 6907 730 5002 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Csepptöltő ACB 010 6907 430 2500 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Mulcsozó készlet, 80 cm AMK 082 6907 007 1023 ❏ – – – – – –

Mulcsozó készlet, 95 cm AMK 097 6907 007 1026 – – – ❏ – – –

Mulcsozó készlet, 95 cm AMK 097 S 6907 007 1011 – ❏ – – – – –

Mulcsozó készlet, 110 cm AMK 112 S 6907 007 1013 – – ❏ – – – –

Mulcsozó készlet, 110 cm + 125 cm AMK 127 6907 007 1031 – – – – ❏ ❏ ❏

Fűhenger AGW 098 6907 760 3600 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Terelőlemez ADF 400 6907 760 6925 ❏ – – – – – –

Terelőlemez ADF 500 6907 760 6930 – – – ❏ ❏ ❏ ❏

Hókotró készlet ASP 100 6907 730 3011 ❏ – – – – – –

Hókotró készlet ASP 125 6907 730 3017 – ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Hólánc, 16" ASK 016 6907 730 3444 ❏ – – – – – –

Hólánc, 18" ASK 018 6907 730 3431 – ❏ – ❏ ❏ – –

Hólánc, 20" ASK 020 6907 730 3436 – – ❏ – – ❏ ❏

Lökhárító1 AST 062 6907 760 7300 – ❏ – – – – –

Benzinleszívó szivattyú APO 030 0000 647 0201 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

TARTOZÉKOK

1A lökhárító az MT 4097 SX modell kivételével valamennyi modellnél  
az alapfelszereltség része.
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Áttekintés 
Fűnyíró traktorok
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BENZINMOTOROS ÉS ELEKTROMOS 
GYEPSZELLŐZTETŐK

FRISSÍTŐ KÚRA A GYEP 
SZÁMÁRA

Könnyű kezelhetőség 
 
A munkamélység beállítása a tolókaron
 
Rendkívül erős polimer ház

Gyepszellőztetők
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LE 540

Tartozékok Cikkszám Leírás

AFK 050 6910 700 9600 50 l térfogatú fűgyűjtő kosár az LE 540 és az LB 540 modellekhez

APO 030 0000 647 0201 Benzinleszívó szivattyú az összes benzinmotoros modellhez

SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer, OHV = felülszelepelt motor

A VIKING GÉPEK KIBOCSÁTÁSI ADATAI A 106. OLDALON TALÁLHATÓK.

Modell Cikkszám Motortípus Munkaszélesség Tömeg Munkamélység-tartomány

LE 540 6290 011 5600 elektromos, 1600 W 38 cm 27 kg 25 mm, 6 fokozatban állítható

LB 540 6290 011 3101 Kohler XT675 OHV SC 38 cm 33 kg 25 mm, 6 fokozatban állítható

AFK 050

a képen 
fűgyűjtő 
kosárral

BENZINMOTOROS ÉS ELEKTROMOS 
GYEPSZELLŐZTETŐK

WELLNESS A GYEP

SZÁMÁRA

A VIKING gyepszellőztetői tartósan eltávolítják a mohát, 
az elhalt fűréteget, a lenyírt fű maradványait és a gyomot. 
Ezáltal a talaj több levegőhöz jut, a víz és a tápanyagok 
pedig könnyebben eljutnak a fűszálak gyökereihez.  
A munkamélység a tolókaron található praktikus tekerő-
gombbal állítható be anélkül, hogy le kellene hajolni.  
A kettős golyóscsapágyazású kerekekkel a benzinmoto-
ros és az elektromos változatok is egyszerűen manőve-
rezhetők. A kések rendkívül könnyen, a tolókaron talál-
ható, nagyméretű kezelőfogantyúval ereszthetők le.  
A lehajtható tolókarnak köszönhetően a gyepszellőztetők 
helytakarékosan tárolhatók és szállíthatók. Az eltávolított 
növényi maradványok összegyűjtésére szolgáló, 50 l 
űrtartalmú gyűjtőkosár (AFK 050) külön tartozékként  
rendelhető.

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.
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web

Gyepszellőztetés könnyedén 
www.viking-garden.hu/gyepszelloztetes

Szabadalmazott  

munkamélység-beállítás:  

az ergonomikus tekerő-
gombbal könnyen és  
egyszerűen beállítható.

Pengeéles: hét darab kettős késsel, melyek munkamélysége 
hat fokozatban állítható, a gyepszellőztetők hatékonyan,  
mégis kíméletesen ápolják a gyepet.

Kapcsolókar a gyepszel-

lőztető egységhez

 

Lehajtható tolókar

Megerősített terelőlemez 

gumi védőlappal

Erős Kohler felülszelepelt 
benzinmotor könnyű  

indítási funkcióval

02

03

04

01

LB 540

Gyepszellőztetők

http://www.viking-garden.hu/gyepszelloztetes




Igazi erőművészek
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KERTI APRÍTÓGÉPEK

ÉLESEK ÉS MUNKÁRA 
ÉHESEK

Egyszerű kezelés és karbantartás
 
Nagy teljesítményű motorok
 
Hosszú élettartam a kiváló minőségű 
anyagoknak köszönhetően

Kerti aprítógépek
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APRÍTÁS: A fás szárú és lágy kerti hulladékok felaprításával tér nyerhető,  
valamint megteremthető az alapja azoknak a nyersanyagoknak, amelyek segítségével  
a kert ismét virágba borulhat. A felaprított anyagok ugyanis értékes mulcs- vagy  
komposztalapanyagként hasznosíthatók újra.

KOMPOSZTÁLÁS: A megfelelően komposztált apríték pontosan azokat a 
tápanyagokat tartalmazza, amelyekre a kerti növényeknek a fejlődéshez szükségük van. 
A komposzt – bizonyos szabályok betartásával – bármely kertben saját kezűleg előállít-
ható és felhasználható. 

TERMÉSZETES TRÁGYÁZÁS: A saját készítésű komposzt a világ 
legősibb és legtermészetesebb trágyája. A friss apríték felhasználható az ágyások  
mulcsozására is, ami javítja a talaj szerkezetét, és védi a talajt a kiszáradás ellen.

1.  MENNYI ÉS MILYEN ANYAG?

A jobb oldali ábráról leolvasható a különböző feldolgozási mennyiségekhez illő kerti aprítógép. 
Ezenkívül az aprítandó anyag jellege is fontos szerepet játszik. 

2. ZAJRA ÉRZÉKENY TERÜLETEN DOLGOZNA?

Ebben az esetben alacsony zajszintje miatt elsősorban a GE 140 L elektromos aprítógép ajánlható. 
Egyébként valamennyi VIKING aprítógép rendelkezik zajcsillapítással.

3. VAN HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS A KÖZELBEN? 

Amennyiben igen, akkor számtalan elektromos modell választható. Ha nem, akkor a benzinmotoros 
gépek közül tanácsos választani. A különböző gépek a jobb oldalon található választási segédletben 
láthatók.

A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS  
MINDEN HELYZETRE

AMI RENDET  
TEREMT A KERTBEN
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Rövidítések

OHV  =  felülszelepelt motor
B&S  =  Briggs&Stratton
RS  =  ReadyStart automata szívató
A tömeggel kapcsolatos adatok – 
eltérő megjelölés hiányában – mindig 
a gép nettó tömegére vonatkoznak, 
üzemanyagok (benzin, olaj), valamint 
kábel nélkül.

Jelmagyarázat

❏  =  utólag felszerelhető
■  =  alapfelszereltség
–  =  utólag nem szerelhető fel 

JELMAGYARÁZAT MINDENT AZ APRÍTÁSRÓL 

Praktikus tanácsadó 
az aprítás, a térfo-
gatcsökkentés és a 
többletérték-terem-
tés témakörében. 
Ingyenesen kérhető 
a VIKING szakkeres-
kedőknél!

MELYIK AZ ÖNNEK LEGINKÁBB  
MEGFELELŐ APRÍTÓGÉP?

fás szárú aprítandó anyag puha aprítandó anyag

A vegyes aprítandó anyag p l.  
virágnyesedékből, gyümölcs- és  
zöldséghulladékból, valamint lombból 
és vékony gallyakból áll. 

A fás szárú aprítandó 
anyagok közé tartoznak 
az ágak, a gallyak és a fás 
szárú sövénynyesedék.

GB 460

GE 140 L

GE 450

GE 105

GE 150

GE 250 GE 355

GB 370 S

GE 420

Segítség a választáshoz
Kerti aprítógépek
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A szerves fás szárú anyagokat 
zúzó-vágóművelettel opti-
málisan felaprítja és összetöri 
a komposztáláshoz.

Az újszerű billentőmechaniz-
mus segítségével a GE 140 L  
modellnél a helytakarékos 
tárolás érdekében egészen 
egyszerűen a beépített  
aprítéktartályba süllyeszthető 
az aprítógép. 

05

04

web

Helytakarékos  
billentőmechanizmus –  
bemutatóvideó:  
www.viking-garden.hu/apritektartaly

GE 140 L

Vágóhengeres önbehúzó  

mechanika: a legfeljebb 
40 mm-es ágak kényelmesen 
felapríthatók, az automatikus 
irányváltás pedig megakadályoz-
za a beszorulást.

Lóhere alakú nyílás az egyszerű 
betöltéshez

Erős villanymotor (2500 W)

Beépített átlátszó 60 literes 

aprítéktartály 

 
Széles lábszerkezet kerekekkel 
a nagyobb stabilitás és a könnyű 
szállítás érdekében 

01

02

03

04

05

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 140 L 2500 W < 40 mm

A GE 140 L elektromos aprítógép egyenletesen, csendesen, 
mégis erőteljesen dolgozza fel az akár 40 mm átmérőjű ágakat. 
A vágóhengerek lassan húzzák be a fás szárú anyagokat, majd 
optimális módon felaprítják azokat, ezt követően pedig közvet-
lenül a beépített 60 literes tartályba ürítik az aprítékot. Így egy 
szempillantás alatt rend varázsolható.

ÁGAPRÍTÁS PILLANATOK ALATT:  

BEÉPÍTETT TARTÁLYOS APRÍTÓ

Kerti aprítógépek

http://www.viking-garden.hu/apritektartaly
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A Multi-Cut 103 nyírószer-
kezet alaposan felaprítja a fás 
szárú és a lágy anyagokat.

Sokoldalú: a fás szárú anyagok 
a lóhere alakú nyíláson, a lágy 
anyagok pedig a hosszanti 
nyíláson keresztül helyezhetők 
a gépbe.

Erős villanymotor, túlterhelés 
elleni védelemmel

Széles lábszerkezet a stabilitás 
érdekében, nagy kerekek a  
könnyű szállításhoz

Elektromechanikus biztonsági zár 

két szorítócsavarral a még nagyobb 
biztonság érdekében

Multi-Cut 103 késrendszer: multi- 
tépőfogas tárcsa, szárnyas kés és 
megfordítható faaprító kés

01

02

03

04

Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 105 2200 W < 35 mm

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

04

03

02

01

GE 105

A GE 105 elektromos aprítógép finom aprítékot készít, ugyanis 
nemcsak az ágakat és a gallyakat aprítja fel, hanem a puhább 
anyagokat, így a lombot vagy a növényi hulladékokat is.  
Két adagolónyílással rendelkezik: az egyik a fás szárú,  
a másik a lágy, illetve vegyes anyagokhoz.

MINDENT FELAPRÍT: 

A KOMPAKT ELEKTROMOS 
APRÍTÓGÉP

Kerti aprítógépek
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A szabadalmazott szendvics- 

aprítószerkezetnek köszön-
hetően a gép az aprítandó 
anyagot alacsony visszaütési 
szinttel, nyugodtan húzza be 
és optimálisan aprítja fel.

Rövid, zajcsillapított tölcsér 

lóhere alakú nyílással.

Rövid tölcsér az egyszerű  
betöltéshez 

Multi-Cut 150 Z alakú elren-

dezésben: szendvicsszerkezetű, 
zajcsillapított késtárcsa  
megfordítható vágókésekkel

Elektromechanikus biztonsági 

zár nagy szorítócsavarokkal a 
nagyobb biztonság érdekében

Nagy kerekek és széles  

lábszerkezet a stabilitáshoz és a 
könnyű szállításhoz

Nagyteljesítményű motor

01
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04

05

GE 150

Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 150 2500 W < 35 mm

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Az erős motorral és a különleges késrendszerrel a GE 150 modell 
a vastagabb ágakat is kis térfogatú aprítékká szeleteli. A rövid, 
ferde állású tölcsér és a lóhere alakú nyílás egyszerű, kényelmes 
betöltést tesz lehetővé.

CSŐRE TÖLTVE: 

SPECIÁLIS APRÍTÓGÉP FÁS 
SZÁRÚ ANYAGOKHOZ

Kerti aprítógépek
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A Set 150 készlettel a  
GE 250 modell a tölcsér és 
a késrendszer cseréjén 
keresztül erős ágaprítóvá 
alakítható át.

Szabadalmazott vágótechnika: 
A Multi-Cut 250 vágórend-
szer nagy mennyiségű növé-
nyi maradványt dolgoz fel, de 
felaprítja a kb. 30 mm vastag, 
fás szárú anyagokat is.

Nagyméretű, zajcsillapított 

tölcsér a csendesebb működés 
érdekében

Nagyteljesítményű elektromos 

motor 

Nagy kerekek és széles  

lábszerkezet a stabilitáshoz és a 
könnyű szállításhoz

Elektromechanikus biztonsági 

zár nagy szorítócsavarokkal a  
nagyobb biztonság érdekében

Multi-Cut 250: zajcsillapított, 
szendvicsszerkezetű késtárcsa 
megfordítható vágókésekkel, 
tépőkésekkel és előaprító kések-
kel. Alacsony visszaütésű önbe-
húzó mechanika

01
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Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 250 2500 W < 30 mm

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

GE 250

Ez az aprítógép nagy étvággyal habzsolja be a vastag ágakat, 
a szerteágazó gallyakat, valamint a lágy anyagokat, így a 
virágnyesedéket vagy a lombot is. 

A MINDENEVŐ: UNIVERZÁLIS 

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉP

Kerti aprítógépek
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Bal forgásirány: a tépőkések 
szecskává aprítják a növényi 
maradványokat.

GE 355

Hosszú ferde tölcsér extra 
méretű felső résszel a könnyű 
betöltés érdekében, optimalizált 
fröccsenésvédővel

Alumínium aprítótér biztonsá-
gos és rendkívül erős kialakítás-
sal. Nagyobb védelem a vastag, 
illetve kemény fás szárú  
anyagok feldolgozása során

Nagy aprítási teljesítmény,  
nagy mennyiségű anyag gyors 
feldolgozása

Erős lábszerkezet,  
nagyméretű kerekek

Nagy teljesítményű  

elektromos motor 
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Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 355 2500 W < 35 mm

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Az erős GE 355 kombinált aprítógépbe a nagyméretű tölcséren 
keresztül optimális munkamagasságban tölthető be az anyag. 
Akár vastag ágakról, akár lágy aprítandó anyagokról legyen szó:  
a gép a kés forgásirányát megváltoztatva, a szabadalmazott BRS 
technológia (Bladerotation Reverse System), valamint a nagy  
teljesítményű Multi-Cut 355 vágórendszer segítségével mindkét 
féle anyagot felaprítja.

SOKOLDALÚ TEHETSÉG

LÁGY ÉS FÁS SZÁRÚ 
ANYAGOKHOZ IS: KOMBINÁLT 
APRÍTÓGÉP

Jobb forgásirány: az éles 
kések felszeletelik a fás szárú 
anyagokat.



93

04

01

02

03

05

Nagyméretű tölcsér  
a nagy térfogatú, lágy  
anyagokhoz.

Kiegészítő eszköztartó és 
kábel-tehermentesítő a csat-

lakozókábelhez a burkolatba 
integrálva 

Erős villanymotorok: 

a GE 420 egyfázisú motorral,  
a GE 450 háromfázisú motorral 
rendelkezik

Nagy kerekek az egyszerű 
szállításhoz

Multi-Cut 450 vágórendszer 

innovatív „kétkamrás rendszerrel”

Közvetlenül a rögzítőcsavarba 

épített biztonsági kapcsoló 

(One Click/One Turn)
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GE 420

Modell Teljesítmény Max. ágvastagság Ø

GE 420 3000 W < 50 mm

GE 450 3800 W < 55 mm

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Egy gép – két feladat: a GE 420 és a GE 450 elektromos kombinált 
aprítógép két külön adagolónyílással rendelkezik. A nagyméretű, 
egyenes tölcsér a nagy térfogatú, lágy anyagok betöltésére, míg  
a ferde, kihajtható bevezető tölcsér az ágak és fás szárú anyagok 
adagolására szolgál. 

DUPLA HASZON: 

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉP  
2 KAMRÁS RENDSZERREL

Kihajtható bevezető  

tölcsér a kemény,  
fás szárú anyagokhoz.

Kerti aprítógépek
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Set 300 – átalakító  

készlet puha anyagokhoz:  

egyenes tölcsér  
Multi-Cut 350 egységgel a 
GB 370 S modellhez 

Rendkívül nagy teljesítményű, 
könnyű indítású, felülszele-

pelt, négyütemű motor  

egyenletes járással, kiváló  
teljesítménnyel

Széles lábszerkezet nagy  
kerekekkel a kényelmes szállítás 
és a stabilitás érdekében

Multi-Cut 370 vágórendszer:  

különösen nagy teljesítményű, 
két megfordítható késsel és köz-
ponti terelőkúppal. A késtárcsa 
kialakítása révén az akár 45 mm 
vastag ágak is automatikusan 
behúzódnak

Egyszerűen tölthető ferde  

tölcsér hatékony önbehúzó 
kialakítással

01
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GB 370 S

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, OHV = felülszelepelt motor 

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Motortípus Max. ágvastagság Ø

GB 370 S B&S 850 PRO OHV RS  < 45 mm

Ha rendkívüli teljesítményre van szükség, ideális az erős benzin-
motorral és széles futóművel felszerelt GB 370 S kerti aprítógép. 
A Multi-Cut 370 nyírószerkezet gond nélkül küzd meg az akár 
45 mm vastag fás szárú anyagokkal is. Ideális megoldás a hálózati 
csatlakozás nélküli kertekben, és a nagy telkeken. 

MINDENT VISZ: 

A NAGY EREJŰ 
BENZINMOTOROS APRÍTÓGÉP 
FÁS SZÁRÚ ANYAGOKHOZ

B 370 S modellhez 
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04

05

02

03

01

GB 460

Lágy  
anyagok

Fás szárú 
anyagok

Kétkamrás rendszer a lágy és a fás 
szárú anyagok külön aprításához. 

A nagyméretű adagolónyílással rendel-
kező egyenes tölcsérrel a lágy anyagok 
dolgozhatók fel kényelmesen. A hátra-
felé kihajtható betöltőnyílás a fás szárú 
anyagok aprítását teszi lehetővé.

Extra méretű felső résszel  

rendelkező tölcsér integrált 
fröccsenésvédővel

Szabadalmazott „One Click/

One Turn” biztonsági  

kapcsoló

Nagyméretű, légtömlős  

abroncsok az egyszerű  
szállításhoz

Speciális kialakítású kidobónyí-

lás védőburkolattal a nagyobb 
biztonság és az anyag célzott 
elhelyezése érdekében

Erős, nagy teljesítményű  

felülszelepelt benzinmotor

01

02

03

04

05

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, OHV = felülszelepelt motor 

A VÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 96. OLDALTÓL OLVASHATÓK.

Modell Motortípus Max. ágvastagság Ø

GB 460 B&S 850 PRO OHV RS < 60 mm

A benzinmotoros GB 460 kombinált aprítógép mindent felaprít:  
a lágy anyagokat éppúgy, mint az akár 60 mm vastag ágakat.  
Az egyszerű betöltésről két külön nyílás gondoskodik, a szükséges 
erőt pedig a kiemelkedően csendes, erős, megnövelt teljesítményű 
benzinmotor biztosítja.

A MINDENEVŐ:  

BENZINMOTOROS  

KOMBINÁLT APRÍTÓGÉP 
MINDEN FELADATRA 

Kerti aprítógépek
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A KERTI APRÍTÓGÉPEK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban még egyszer összevethető a VIKING kerti aprítógépeinek valamennyi jellemzője. Emellett áttekinthető az egyes  
aprítógépekhez rendelkezésre álló tartozékválaszték is. További kérdések esetén a VIKING szakkereskedők készséggel segítenek,  
és szívesen nyújtanak szaktanácsadást.

Modell GE 140 L GE 105 GE 150 GE 250

Névleges feszültség 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Teljesítmény (W) 2500 2200 2500 2500

Fordulatszám (1/min) 40 2800 2800 2800

Max. ágvastagság Ø (mm) < 40 < 35 < 35 < 30

Gép magassága (cm) 96 97 114 143

Tömeg (kg) 23 19 26 28

Késrendszer vágóhenger Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250

Ház polimer/fém polimer polimer polimer

Cikkszám 6013 011 1116 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók. 

web

Mi legyen a felaprított anyaggal ? 
www.viking-garden.hu/apritek

http://www.viking-garden.hu/apritek
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Modell GB 370 S GB 460

Motortípus B&S 850 PRO OHV RS B&S 850 PRO OHV RS

Névleges teljesítmény  
üzemi fordulatszámon

3,3 kW/4,5 LE 
3000 1/min

3,3 kW/4,5 LE 
3000 1/min

Max. ágvastagság Ø (mm) < 45 < 60

Gép magassága (cm) 140 137

Tömeg (kg) 45 60

Késrendszer Multi-Cut 370 Multi-Cut 450

Ház polimer/fém polimer/fém

Cikkszám 6001 200 0005 6012 200 0006

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart automata szívató, OHV = felülszelepelt motor

Modell GE 355 GE 420 GE 450

Névleges feszültség 230 V ~ 230 V ~ 400 V, 3~

Teljesítmény (W) 2500 3000 3800

Fordulatszám (1/min) 2750 2800 2800

Max. ágvastagság Ø (mm) < 35 < 50 < 55

Gép magassága (cm) 141 137 137

Tömeg (kg) 30 53 54

Késrendszer Multi-Cut 355 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Ház polimer polimer/fém polimer/fém

Cikkszám 6011 011 1005 6012 200 0004 6012 200 0005

Aprítéktartály
AHB 050

TARTOZÉKOK
Megnevezés Cikkszám 

Ferde tölcsér Multi-Cut 150 késrendszerrel Set 150 6903 007 1012 – – ❏ – –

Egyenes tölcsér Multi-Cut 350 késrendszerrel Set 300 6903 007 1006 – – – – ❏

Aprítéktartály, 50 l, önállóan is felállítható AHB 050 6903 760 2545 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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70
 S

Áttekintés 
Kerti aprítógépek
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MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

IGAZI  
ERŐMŰVÉSZEK

Ergonomikus használat kevés erőráfordítással
 
Kiemelkedően kényelmes kezelés
 
Nagy teljesítmény és alacsony rezgésszint

Motoros 
kapálógépek
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04

01

03

02

Helytakarékos tárolás: 

a biztonságos tárolás és 
szállítás érdekében az 
összes VIKING motoros 
kapálógép tolókarja 
lehajtható.

Kezelőkar előre- és  

hátramenethez

Egyszerű hajtásműködtetés 

hüvelykujjal

Központi tolókarmagasság- 

állítás és oldalsó állítás  

gyorsrögzítővel  

Csavart kapakések a talajba 
történő alapos, könnyű behato-
láshoz, a kapatest levehető és 
bővíthető

01

02

03

04

HB 445 R

Modell Motortípus Munkaszélesség Hajtás

HB 445 B&S 450 E OHV 45 cm 1 előremenet

HB 445 R B&S 450 E OHV 45 cm 1 előremenet, 1 hátramenet

B&S = Briggs&Stratton, OHV = felülszelepelt motor

A VÁLASZTÉKKAL, VALAMINT A SZÉLES KÖRŰ FELSZERELTSÉGGEL ÉS TARTOZÉKPROGRAMMAL  
KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 103. OLDALON OLVASHATÓK.

A HB 445 modell, valamint a hátramenettel is felszerelt HB 445 R 
modell kiválóan irányítható szűk helyeken. Eközben minden töké-
letesen kézben tartható. Az ergonomikus tolókar szinte minden 
testmagassághoz hozzáigazítható. A hajtás működtetése kényel-
mesen, hüvelykujjal történik. A futómű kézzel vagy lábbal is 
működtethető, a könnyen hozzáférhető csoroszlya pedig három 
magasságba állítható. A praktikus tartozékok, valamint a 25 cm  
és 60 cm között állítható munkaszélesség rugalmas felhasználást 
tesznek lehetővé a legkülönfélébb körülmények között.

FORDULÉKONY ÉS PRAKTIKUS 

SZŰK HELYEKEN

45 cm

Motoros 
kapálógépek
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05

04

03

01

02

Erős, csendes felülszelepelt 

motor könnyű indítással

Speciális formájú, erős  
kapakések szabadalmazott  
kialakítással 

Rendkívül erős, merev takaróle-
mez nagy szilárdágú polimerből 
készült védőszegélyekkel 

Stabil hátsó futómű,  
felhajtható kivitelben

Kezelőkar előre- és  

hátramenethez

01

02

03

04

05

HB 585

Nagy teljesítmény az erős 

motor valamint a speciális 
késformának köszönhető 
optimalizált talajba hatolási 
sorrend révén.

A gyorsrögzítő segítségével 

központilag állítható 
magasságú és oldalsó  
helyzetű tolókar egy kézzel 
kényelmesen és egyszerűen 
reteszelhető, valamint szinte 
mindegyik testmérethez és 
bármilyen jellegű talajhoz 
optimálisan beállítható.

Modell Motortípus Munkaszélesség Hajtás

HB 560 Kohler XT675 OHV SC 60 cm 1 előremenet, 1 hátramenet

HB 585 Kohler XT675 OHV SC 85 cm 1 előremenet, 1 hátramenet

OHV = felülszelepelt motor, SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer

A VÁLASZTÉKKAL, VALAMINT A SZÉLES KÖRŰ FELSZERELTSÉGGEL ÉS TARTOZÉKPROGRAMMAL  
KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 103. OLDALON OLVASHATÓK.

Az erős motoros kapálógépek előnyei nagy területeken mutat-
koznak meg. A 60 cm-es (HB 560) és 85 cm-es (HB 585) 
munkaszélességű, erős Kohler-motorokkal felszerelt gépekkel 
egész területek, nagyobb ágyások és kisebb táblák is figyelemre 
méltó gyorsasággal művelhetők meg. A beépített rezgéscsillapító 
rendszer pedig óvja az izmokat és az ízületeket. A csoroszlya, 
a futómű és a tartozékok minőségi alkatrészei, valamint a ház 
stabil rögzítése pedig arról gondoskodik, hogy ezek a motoros 
kapálógépek különösen erősek és hosszú élettartamúak 
legyenek.

A NAGY TERÜLETEK

MESTERE

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

60/85 cm

Motoros 
kapálógépek
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01
02

03

05

04

HB 685

Kezelőkar előre- és  

hátramenethez

Egyszerű hajtásműködtetés 

hüvelykujjal 

Extraerős, nyugodt járású  
felülszelepelt motor könnyű 
indítással

Speciális kapakések összehan-
golt talajba hatolási sorrenddel 
és szabadalmazott kialakítással

Stabil hátsó futómű felhajtható 
kivitelben

01

02

03

04

05

A beépített 

rezgéscsillapító 

rendszer kíméli az 
ízületeket, és kis 
erőráfordítást igényel 
akár hosszabb távon is. 
A gép kis erőkifejtés 
mellett, kényelmesen 
irányítható.

Modell Motortípus Munkaszélesség Hajtás

HB 685 Kohler XT800 OHV SC 85 cm 1 előremenet, 1 hátramenet

OHV = felülszelepelt motor, SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer

Ezzel a géppel a kemény talajok is könnyen megmunkálhatók, 
hiszen az extraerős HB 685 motoros kapálógép közel 20%-kal 
nagyobb teljesítményt kínál. A rendkívüli erő átviteléhez a  
hajtásláncban megerősítettük a szíjakat, a fogaskerekeket és a 
csapágyakat, valamint további golyóscsapágyakat építettünk be. 
A rezgéscsillapító rendszer és az ergonomikus kialakítású, állít-
ható magasságú tolókar itt is gondoskodik a fokozott kényelem-
ről. A széles körű tartozékválasztéknak köszönhetően a HB 685 
a legkülönfélébb tevékenységekhez alkalmas.

A BIVALYERŐS MODELL:  

A LEGKOMOLYABB 
KIHÍVÁSOKNAK IS MEGFELEL

85 cm

Motoros 
kapálógépek
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Pótsúly, 2 x 9 kg
AZG 030

Váltóműház-védelem
homokos területre

Kapatest-bővítés és 
védőszegélyek

AHV 600

Fémkerekek
AMR 031

Töltögető eke
AHK 701

TARTOZÉKOK

Jelmagyarázat V = előremenet, R = hátramenet, B&S = Briggs&Stratton,  
 OHV = felülszelepelt motor, SC = SmartChoke intelligens szívatórendszer
A VIKING gépek kibocsátási adatai a 106. oldalon találhatók.

Modell HB 445 HB 445 R HB 560 HB 585 HB 685

Motortípus B&S 450 E OHV B&S 450 E OHV Kohler XT675 OHV SC Kohler XT675 OHV SC Kohler XT800 OHV SC

Névleges teljesítmény 
üzemi fordulatszámon

1,8 kW/2,5 LE 
3100 1/min

1,8 kW/2,5 LE 
3100 1/min

2,3 kW/3,2 LE 
2900 1/min

2,3 kW/3,2 LE 
2900 1/min

2,9 kW/3,9 LE 
3200 1/min

Munkaszélesség (cm) 45 45 60 85 85

Kapatest Ø (cm) 30 30 32 32 32

Kapatagok száma (1+1) x 2 (1+1) x 2 2 x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2

Hajtás 1 V 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R

Gép tömege (kg) 36 37 41 44 46

Cikkszám 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3919 6241 011 3924 6241 011 3931

H
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Megnevezés Cikkszám 

Váltóműház-védelem AGS 100 6906 820 1300 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Töltögető eke (állítható) AHK 701 6906 710 1130 – – ❏ ❏ ❏

Kapatest-bővítés és védőszegélyek AHV 600 6906 710 0310 ❏ ❏ – – –

Fémkerekek AMR 031 6906 710 0916 – – ❏ ❏ ❏

Pótsúly, 2 x 6 kg A2G 012 9606 820 0100 ❏ ❏ – – –

Pótsúly, 2 x 9 kg AZG 030 6906 820 0110 – – ❏ ❏ ❏

web

Termékfilm a motoros kapálógépekről 
www.viking-garden.hu/kapalogepek

Áttekintés
Motoros kapálógépek

http://www.viking-garden.hu/kapalogepek
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A termékek műszaki 
megoldásainak részletei

CSÚCSRA  
TÖLTVE

Innovatív, környezetbarát és tiszta: ezek jellemzik a STIHL és a VIKING 
akkumulátoros gépeit, hiszen csendes működésűek, nincs károsanyag- 
kibocsátásuk és nincs szükség többé zavaró kábelekre. A kisebb 
kertekbe való MA 235 a COMPACT akkumulátoros rendszerhez 
tartozik, a nagyobb gyepfelületekhez való 3-as és 4-es sorozat fűnyíró 
gépei pedig a PRO család tagjai. A COMPACT és PRO akkumulátoros 
rendszerek akkumulátorai a VIKING fűnyíró gépekkel és a STIHL kerti 
eszközökkel is kompatibilisek. Az akkumulátorok és a töltőkészülékek 
a tartozékok között az 55. oldalon találhatók. A STIHL termékekkel 

kapcsolatos információk a www.stihl.hu weboldalon és a STIHL 

katalógusban találhatók.

http://www.stihl.hu


106

MB 4 R 94 82 1 3,33 1,67

MB 6 RH* 102 86 2 4,02 2,01

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

MT 4097 SX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

MT 4112 SZ 100 86 1 0,50/2,50 0,25/1,25

MT 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6112 ZL 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 140 L 93 85 3 – –

GE 105 104 93 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GE 420 106 98 4 – –

GE 450 108 95 4 – –

GB 370 S 102 90 4 – –

GB 460 103 95 3 – – 

HB 445 93 80 2 5,50 2,20

HB 445 R 93 80 2 5,00 2,50

HB 560 93 79 2 5,00 2,50

HB 585 93 79 2 5,00 2,50

HB 685 93 80 2 6,00 2,40

 

MI 422** 60 49 2 – –

MI 422 P** 60 49 2 – –

MI 632** 62 48 3 – –

MI 632 PC** 62 48 3 – –

ME 235 93 80 2 1,40 0,70

MA 235 89 76 2 1,80 0,90

MB 248 96 83 2 4,00 2,00

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 98 85 2 5,00 2,50

MB 253 T 98 85 2 5,00 2,50

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

MA 339 C 90 77 1 1,02 0,51

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,55 0,28

MA 443 94 80 2 1,70 0,85

MA 443 C 94 80 2 1,30 0,65

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

ME 443 C 96 82 2 1,30 0,65

MB 443 94 81 2 4,10 2,05

MB 443 T 94 81 2 4,10 2,05

MB 448 TX 96 83 2 4,10 2,05

MB 448 T 96 83 2 3,90 1,95

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

ME 545 94 82 2 2,80 1,40

ME 545 V 94 82 2 2,80 1,40

MB 545 95 82 2 4,10 2,05

MB 545 T 95 82 2 4,10 2,05

MB 545 VE 95 83 2 4,10 2,05

MB 650 V 95 81 2 3,40 1,70

MB 655 V 98 84 2 3,40 1,70

MB 2 R 94 81 2 7,00 2,80

MB 3 RT 96 82 2 4,80 2,40
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*/**  nem tartozik a 2000/14/EC  
zajkibocsátási EU-irányelv előírásai alá

* KwA 1 dB(A)
** KwA 2 dB(A)
***  A fűnyíró traktoroknál ezek az értékek  

az ülésre/kormánykerékre vonatkoznak

A KwA/KpA/K bizonytalansági tényezők  
a 2006/42/EK irányelv szerint értendők

QUICKFIX GYORSRÖGZÍTŐK

A fűnyíró gépeknél a tolókar egyszerű-
en, másodpercek alatt lehajtható – 
ráadásul ehhez semmilyen szerszám 
nem szükséges.

ÁLLÍTHATÓ KOMFORT-TOLÓKAR

Az ergonomikus testtartás érdekében a 
tolókar magassága a testmagassághoz 
igazítható. A fűnyíró gép helytakarékos 
tárolásához a tolókar előre hajtható. 
Ezenfelül a komfort-tolókar még  
kényelmesebbé teszi a fűgyűjtő kosár 
kiemelését.

SZABADALMAZOTT FŰGYŰJTŐ KOSÁR

Egyszerűen nyitható, üríthető és tisztít-
ható. A szabadalmazott levegőnyílások 
gondoskodnak arról, hogy a fű és a por 
ne szálljon fel. Különösen praktikus, 
hogy a fűnyírás közben a telítettségjelző 
mutatja, ha a fűgyűjtő kosár megtelt.

EXTRA PUHA MARKOLAT

A 4-es sorozat több fűnyíróját új, szu-
perpuha markolattal szereltük fel. Ezáltal 
a motorleállító kar tökéletesen hátrahúz-
ható a fogantyúhoz, és különösen  
ergonomikus, kellemes fogást biztosít. 

A kibocsátási 
adatok áttekintése
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MON TUE WED THU FRI
06 AM

07 AM

08 AM

09 AM

10 AM

11 AM

12 AM

01 PM

02 PM

03 PM

04 PM

05 PM

06 PM

07 PM

08 PM

SZABADALMAZOTT IRÁNYVÁLTÓ MECHANIZMUS

Gyors munkavégzésre tervezve: az 
egyszerű kapcsolómechanizmusnak 
köszönhetően egy átkapcsoló karral 
megváltoztatható a fűnyíró traktor 
menetiránya.

FŰGYŰJTŐ KOSÁR ÍVELT FOGANTYÚVAL

A fűnyíró traktoroknál a fűgyűjtő kosár 
különösen könnyen, fáradság nélkül 
üríthető a vezetőülésből. A fűgyűjtő 
kosár kialakítása gondoskodik az 
optimális telítődésről. Ürítés után nem 
marad vissza lenyírt fű a kosárban.

anyag.
SZABADALMAZOTT VÁGÓTECHNOLÓGIA

A szendvicsszerkezetű késrendszerrel 
felszerelt aprítógépek alacsony visszaü-
tés  mellett, finoman húzzák be az aprí-
tandó anyagot, és optimális módon 
felaprítják. A szabadalmazott Multi-Cut 
vágórendszer alaposan felaprítja a fás 
szárú és a lágy anyagokat. A kétkamrás 
rendszereknél külön adagolónyílás szol-
gál a lágy és a fás szárú anyagok betöl-
tésére.

REZGÉSCSILLAPÍTÓ ELEMEK

A fűnyíró gépeknél és a motoros 
kapálógépeknél a motor, valamint a 
tolókar és a ház között rezgéscsillapító 
elemek találhatók. Ez csökkenti a 
tolókar rezgését, ezáltal kíméli az 
izmokat és az ízületeket, egyben kis 
erőráfordítást igénylő, könnyed 
munkavégzést tesz lehetővé. 

DINAMIKUS NYÍRÁSI TERV

Az iMow robotfűnyíró egy kijelölt 
időtartamon – az ún. aktív időn – belül 
önállóan dönti el, hogy pontosan mikor 
történjen a fűnyírás. Ha tehát az iMow 
működése (pl. eső miatt) megszakad,  
a gép később bepótolja a kiesett időt.

iMow ROBOTFŰNYÍRÓ-ALKALMAZÁS

Az új iMow C modelleknél számos beál-
lítás a kijelzőn és az iMow robotfűnyíró-
hoz tartozó alkalmazáson keresztül is 
elvégezhető. A program gördülékenyen 
használható okostelefonon vagy tábla-
gépen, a kezelése magától értetődő.

ÁLLÍTHATÓ VEZETŐÜLÉS

Tökéletes ülőhelyzet szinte minden  
testméretnél. Az R4-es, T5-ös és T6-os 
sorozat fűnyíró traktorainál a vezetőülés 
rugózott, kényelmesen, szerszámok 
használata nélkül igazítható a testméret-
hez, és a beállítás a vezetőülésből is 
lehetséges. 

LÓHERE ALAKÚ NYÍLÁS

Egyes kerti aprítógépeken a VIKING 
által kifejlesztett lóhere alakú nyílás  
egyszerűbbé teszi a vastag, elágazó 
gallyak betöltését, ezáltal a munkavég-
zés hatékonnyá és kényelmessé válik.

A termékek műszaki 
megoldásainak részletei



VIKING szakkereskedő

VIKING – a STIHL-csoport tagja.

Fenntartjuk a műszaki és kivitelbeli változtatások jogát. Az adatok és a képek alapján semmilyen igény nem támasztható. Jelen katalógus megjelenésével minden eddigi 
katalógus érvényét veszti. 

Cikkszám: 0483 003 1123 © 2017 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen

Az örömteli fűápolás érdekében nem kell messzire mennie: mindent megtalál a legközelebbi VIKING szakkereskedőnél. Számtalan VIKING kerti 
gépet kínálunk, a fűnyíró gépektől kezdve a kerti aprítógépeken keresztül egészen a motoros kapálógépekig, és ez még nem minden: egyedülálló 
szaktanácsadást és hozzáértő szolgáltatásokat kínálunk. 

Legyen szó tanácsadásról, betanításról vagy javításról: az Ön legmegbízhatóbb partnerei a VIKING szakkereskedések. Segítségükkel megtalálhat-
ja az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő gépet, megismerheti a berendezések szakszerű használatát, valamint értékes tanácsokat kaphat 
a gyep és a kert ápolásával kapcsolatban. 

A VIKING kerti gépeket komoly igénybevételhez tervezték, így igen robosztus kialakításúak. Ha többéves használat után mégis pótalkatrészre 
lenne szüksége, a VIKING szakkereskedések erről is gondoskodik. Gyorsan, megbízható módon, akár évekkel a vásárlást követően. Így gondos-
kodunk arról, hogy a gépeink használata sokáig örömet okozzon. 

További információk az alábbi címen találhatók: 
www.stihl.hu

ANDREAS STIHL KERESKEDELMI KFT. 
2051 Biatorbágy-Budapark 
Paul Hartmann u. 4.

Telefon: 06 23 418 054 E-mail: info@stihl.hu 
Fax: 06 23 418 106 www.stihl.hu

mailto:info@stihl.hu
http://www.stihl.hu
http://www.stihl.hu
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