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KOHLER benzinmotoros aramfejlesztok

Aramfejleszték

TR-2,8K*
TR-3,3K*
TR-5EK
TR-6E K
TR-7TEK

TR-5,5K

TR-6,5 K

Egyfazis: 2,8 kVA KOHLER SH265 benzinmotor
Egyfazis: 3,3 kVA KOHLER CH270 benzinmotor
Egyfazis: 5 kVA KOHLER CH395 benzinmotor
Egyfazis: 6 kVA KOHLER CH440 benzinmotor
Egyfazis: 7 kVA KOHLER CH440 benzinmotor
Haromfazis: 5,5 kVA KOHLER CH395 benzinmotor

Egyfazis: 4 kVA

Haromfazis: 7 kVA KOHLER CH440 benzinmotor
Egyfazis: 4 kVA

Aramfejleszték elektronikus fesziiltség-szabalyzassal

TR-3E K avr
TR-5E K avr
TR-7E K avr

TR-6,5 K avr

Egyfazis: 3 kVA KOHLER CH270 benzinmotor
Egyfazis: 4,8 kVA KOHLER CH395 benzinmotor
Egyfazis: 7 kVA KOHLER CH440 benzinmotor
Haromfazis: 7 kVA KOHLER CH440 benzinmotor

Hegeszté-aramfejleszték

TRH-170 K

TRH-200 K

TRH-171 K

TRH-221 K

Opcios kiegészitdk

Heg.kabel
Hordkerék
Flrelé
Voltméro
Uzemoéramérd
Foldelészonda

Egyfazis: 5 kVA
170 amper AC hegesztéaram, CH395 benzinmotor

Egyfazis: 7 kVA
200 amper AC hegesztéaram, CH440 benzinmotor

Egyfazis: 3,5 kVA, Haromfazis: 5,5 kVA
170 amper DC hegesztéaram, CH395 benzinmotor

Egyfazis: 3,5 kVA, Haromfazis: 6,5 kVA
200 amper DC hegesztéaram, CH440 benzinmotor

Szerelt hegeszt6kabel 2x5 méter, 25 nmm

Fl relé beépitése egy- és haromfazisu gépekhez
Ledes digitalis

Nett6 fogyasztoi ar:
FORINT

198 000

240 000

341 000

425 000

438 000

432 000

510 000

304 000

385 000

532 000

538 000

526 000

624 000

615 000

664 000

34 000
38 000
34 000
7000
15 000
6 500
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DIZELMOTOROS aramfejleszték 20 kVA-ig

ALAPKERETRE szerelt kiviteli gépek

Tipus

Netto ar: (Ft)

Fobb miiszaki adatok:

Aramfejleszték KOHLER és LOMBARDINI vizhiitéses dizelmotorral

TR-20 KV KOHLER vizh(itéses motorral
TR-8 LV LOMBARDINI vizhiitéses motorral
TR-16 LV LOMBARDINI vizhiitéses motorral

3440 000
2550 000
2590 000

Aramfejleszték LOMBARDINI léghiitéses dizelmotorral

TR-6E L
TR-6E L avr
TR-6,5L
TR-6,5 L avr

Hegeszté-aramfejleszték LOMBARDINI léghiitéses dizelmotorral

TRH-221 L
TRH-200 L
TRH-170 L

Aramfejleszték HAILIN léghiitéses dizelmotorral

TR-7TED (UN]
TR-7E D avr uJ
TR-6,5D (UN]
TR-6,5D avr (UN]

1166 000
1257 000
1264 000
1311 000

1472000
1354000
1286 000

653 000
755 000
735000
779 000

Hegeszté-aramfejleszték HAILIN léghiitéses dizelmotorral

TRH-221 D uJ
TRH-200 D uJ
TRH-170 D uJ

OPCIOS KIEGESZITOK
Heg.kabel

Hordkerék

Hordkerék Il.

AT3809 automatika
AT809 automatika
AT809 automatika Kézi csatlakozépanel nélkil
Kipufogocso

Fl relé

Voltméro
Uzemoéramérd
Foldelészonda

892 000
849 000
794 000

34 000
38 000
84 000
298 000
535 000
265 000

6 200 / méter

34 000
7000
16 000
6 500

3 fazis, 20 kVA, AVR, 1500/perc fordulatszam
3 fazis, 8 kVA, AVR, 1500/perc fordulatszam
3 fazis, 16 kVA, AVR, 3000/perc fordulatszam

1 fazis, 6 kVA

1 fazis, 6 kVA, AVR
3 fazis, 6,5 kVA

3 fazis, 6,5 kVA, AVR

3 fazis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztéaram
1 fazis, 6 kVA, 200 A AC hegesztéaram
1 fazis, 5 kVA, 170 A AC hegesztéaram

1 fazis, 7 kVA
1 fazis, 7 kVA, AVR
3 fazis, 7 kVA
3 fazis, 7 kVA, AVR

3 fazis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztéaram
1 fazis, 7 kVA, 200 A AC hegesztéaram
1 fazis, 5 kVA, 170 A AC hegesztéaram

Szerelt hegeszt6kabel hegeszt6-af-hdz 2x5 m,

TR-20 KV, TR-8 LV, TR-16 LV tipushoz
Indito-atkapcsold automatika, elektromos leallitoval
TR-20 KV-hez, 55 kVA kapcsolasi teljesitmény
TR-20 KV-hez, 55 kVA kapcsolasi teljesitmény
Specialis gégecs6 a kipufogogaz elvezetéséhez

FI relé beépitése egy- és haromfazisu gépekhez
ledes kijelzési

Minden aramfejleszt6 alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitell, valamint elektromos inditasu.
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Traktormeghajtasu generatorok

Tipus: Villamos teljesitmény Védettség:  Generator Generator NETTO AR:
3 fazis ford. szama feszliltség Forint
cos fi=0,8 szabalyzasa
VDG-20 20 P21 1500 AVR 1335000
VDG-30 30 P21 1500 AVR 1438 000
VDG-42 42 P21 1500 AVR 1620 000
VDG-50 50 P21 1500 AVR 1956 000
VDG-75 75 P21 1500 AVR 2620 000
VDG-85 85 P21 1500 AVR 2750 000
VDG-100 100 P21 1500 AVR 3520 000
VDG-130 130 P21 1500 AVR 4 370 000

A VDG-75, VDG-85, VDG-100, VDG-130 szallitasi ideje jelenleg 8-10 hénap.

A generator-egységek LINZ-ELECTRIC gyartmanyuak.

A generator-egység meghajtasat szabadonfutés kardantengellyel kell megoldani.

Az egységek arai a kardantengely arat nem tartalmazzak.

Az arak netté arak, az AFA-t nem tartalmazzak.
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FENYTORNYOK

Netto fogyasztoi ar: (Ft)

PET-5M 835 000
5,5 méter magassag 4 x 160 W LED fényszéro
PET-5MK 928 000
5,5 méter magassag 4 x 160 W LED fényszoro

Kerékkel ellatott, aramfejleszt6 befogadasara alkalmas keretbe épitve

PET-7TM 875 000
7 méter magassag 4 x 160 W LED fényszoro
FENIX YANMAR dzelmotoros aramfejlesztével 5630 000

8,5 méter magassag, torony kiemelés: kézi csorlével, vontathatéd utanfutéra szerelt
4 db 320 W MultiLED fényszérd 180.000 Im fényarammal

ASTRID PRO YANMAR dzelmotoros aramfejlesztével 7 600 000
8,5 méter magassag, torony kiemelés: hidraulikus, vontathaté utanfutéra szerelt
4 db 320 W MultiLED fényszérd 180.000 Im fényarammal

ASTRID MINE YANMAR dzelmotoros aramfejlesztével 8 360 000
8,5 méter magassag, torony kiemelés: hidraulikus, vontathaté utanfutéra szerelt
6 db 320 W MultiLED fényszérd 270.000 Im fényarammal

PET-9M / EU 7 kVA-es aramfejlesztével 5540 000
8,5 méter magassag, hidraulikus torony kiemeléssel, vontathaté kivitelben

HONDA EU 70i tipusu 7 kVA-es egyfazisu aramfejlesztével

4 db 320 W MultiLED fényszéré 180.000 Im fényarammal

PET-9M Aramfejleszté nélkiil 4 380 000
8,5 méter magassag, hidraulikus torony kiemeléssel, vontathaté kivitelben
4 db 320 W MultiLED fényszéré 180.000 Im fényarammal

PET-9M / 20K 20 kVA-es aramfejlesztével 9 990 000
8,5 méter magassag, hidraulikus torony kiemeléssel, vontathaté kivitelben

TR-20 KV tipusu, 20 kVA / 16 kW haromfazisu aramfejlesztdvel

4 db 320 W MultiLED fényszéré 180.000 Im fényarammal

PET-9M / 27K 27 kVA-es aramfejlesztével 10 820 000
8,5 méter magassag, hidraulikus torony kiemeléssel, vontathaté kivitelben

TR-27 KV tipusu, 27 kVA / 21 kW haromfazisu aramfejlesztével

4 db 320 W MultiLED fényszéré 180.000 Im fényarammal

AKKUMULATOROS FENYTORONY

TL-500 5m * 2280 000

max. 5,3 méter magassag, elektromos torony kiemelés, forgathaté és allithaté fénysugar

3 db akkumulator, akkutélté, AC tapkabel, 52 kg tdmeg, IP65 védettség

10-100 6ra kozotti tzemidd beallithatéd féenyerétdl figgden (3 akkumulatorral)

Elektromos haldzatrél vagy aramfejlesztérél is mikodtethetd

35000 lumen akkumulatorrél, 65000 lumen AC taplalasrol

Arvizvédelem, katasztrofa-elharitas, baleseti helyszinelés, épitSipar, sport, rendezvények ideiglenes megvilagitasara
Egy ember altal kerekeken mozgathato, kisméretiire 6sszecsukhaté, konnyen szallithaté
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NTC aljzatvagdk, gyémantszemcsés vagotarcsak

Nett6 fogyasztoi ar:

F&bb miszaki adatok:

Forint

NTC aljzatvagok Honda motorral

RZ-123 615 000
RZ-120 780 000
RZ-170 832 000
RZ-200 845 000
RZ-122 996 000
RZ-172 1 054 000
RZ-202 1074 000
NTC aljzatvagék Kohler motorral

RZ-123 K 569 000
RZ-120 K 738 000
RZ-170 K 775 000
RZ-200 K 788 000
RZ-122 K 940 000
RZ-172 K 982 000
RZ-202 K 998 000

JEONIL aljzatvagok HONDA és Kohler motorral

Jic-14/7 463 000
JIC-14/7 K 418 000
JiC-14/9 556 000
JIC-14/9 K 518 000

A vagogépek ara a vagoétarcsat nem tartalmazza.

ROAD STAR BETON vagétarcsak

300 mm-es vagotarcsa 47 000
350 mm-es vagétarcsa 59 000
400 mm-es vagotarcsa 73 900
450 mm-es vagotarcsa 86 000
500 mm-es vagotarcsa 96 000

ROAD STAR ASZFALT vagétarcsak

300 mm-es vagétarcsa 47 000
350 mm-es vagotarcsa 59 000
400 mm-es vagotarcsa 73 900
450 mm-es vagotarcsa 86 000
500 mm-es vagétarcsa 96 000

COMBO STAR BETON - ASZFALT vagoétarcsak

300 mm-es vagotarcsa 47 000
350 mm-es vagotarcsa 59 000
400 mm-es vagotarcsa 73 900
450 mm-es vagotarcsa 86 000

500 mm-es vagétarcsa 96 000

120 mm-es vagomélység, Honda GX-200 motor
120 mm-es vagomélység, Honda GX-270 motor
170 mm-es vagomélység, Honda GX-390 motor
200 mm-es vagomeélység, Honda GX-390 motor
120 mm-es vagomélység, Honda GX-270 motor
170 mm-es vagomélység, Honda GX-390 motor
200 mm-es vagomeélység, Honda GX-390 motor

120 mm-es vagomeélység, Kohler CH-270 motor
120 mm-es vagomeélység, Kohler CH-395 motor
170 mm-es vagomeélység, Kohler CH-440 motor
200 mm-es vagomeélység, Kohler CH-440 motor
120 mm-es vagomeélység, Kohler CH-395 motor
170 mm-es vagomeélység, Kohler CH-440 motor
200 mm-es vagomeélység, Kohler CH-440 motor

120 mm-es vagomélység, Honda GX-200 motor
120 mm-es vagomélység, Kohler CH-270 motor
120 mm-es vagomélység, Honda GX-270 motor
120 mm-es vagomélység, Kohler CH-395 motor
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Dongolék, lapvibratorok, kéroppanték

Nett6 fogyasztoi ar: Ft

F6ébb mlszaki adatok:

ULBO-CIMAR d6ngo6lék:
CT-66P *

CT-60P *

UBZ 58 E *

UBZ 64 *

NTC lapvibratorok Honda motorral:

VD 12P
VD 15P
VD 18P
VD 20P
VD 24P
VD 15

VD 18

VD 20

VD 24

VD 350/16
VD 450/20
VD 450/22

NTC lapvibratorok Kohler motorral:

VD 15P K
VD 18P K
VD 20P K
VD 24P K
VD 15K
VD 18 K
VD 20 K
VD 24 K

Kerék NTC lapvibratorhoz
Vizez6 készlet NTC lv-hoz

JEONIL lapvibratorok
JPC-90 WT

JPC-90 WTK

JPC-100

JPC-100 K

Kerék
Vizez6 rendszer

ORIT kéroppantok:
3300 SS

4300 MFK

5300 MFK

Gumilapok lapvibratorhoz
Gumilap 300
Gumilap 350
Gumilap 400
Gumilap 450
Gumilap 500

695 000
595 000
785 000
812 000

484 000
572 000
581 000
605 000
617 000
592 000
605 000
628 000
638 000
632 000
632 000
760 000

548 000
558 000
581 000
593 000
569 000
581 000
604 000
615 000

49 800
65 200

393 000
368 000
424 000
398 000

28 900
32200

147 000
137 000
150 000

36 000
39 000
41 000
43 000
45 000

74 kg uzemi tdomeg, Honda GXR-120 motor
63 kg Uzemi témeg, Honda GX-100 motor

58 kg uzemi tdomeg, Honda GXR-120 motor
64 kg Uizemi tdmeg, Honda GXR-120 motor

60 kg, 12 kN, 33 cm, GX100 motor

85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor

95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor

105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor

115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor

85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizezd készlettel
95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizezd készlettel
105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizez6 készlettel
115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizez6 készlettel
105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor

115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor

140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor

95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor

105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor

115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor

85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizezd készlettel
95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizezd készlettel
105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizez6 készlettel
115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizez6 készlettel

76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler CH-270
105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

12 cm vagasi vastagsag, 33 cm hossz
11 cm vagasi vastagsag, 43 cm hossz
11 cm vagasi vastagsag, 53 cm hossz
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NTC lapvibratorok elére- és hatramenettel

Netto fogyasztoi ar: F6bb miiszaki adatok:

Forint
VDR 20 1377000  95kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
VDR 22 1434000 120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
VDR 26 1577 000 160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
VDR 26 H 2302000 170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
VDR 32 1726000 210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
VDR 32 H 2473000  215kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
VDR 42 2113000 280 kg, 42 kN, 55 cm, Honda GX-270
VDR 52 2734000 340 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
VDR 52 E 2966 000 355 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 6nindités
VDR 52 H 3398000 360 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
VDR 52 HE 3714000  370kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 nindités
VDR 63 2933 000 405 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
VDR 63 E 3166 000 430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 6ninditds
VDR 63 HE 4295000  440kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 6nindits
VDR 75 HE 5642000  615kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 6ninditds

10.



NTC vibrohengerek

VVV 600/12

Honda GX-200 benzinmotor
560 kg - 12 kN

600 mm dobszélesség

VVV 600/12 HE

HATZ 1B20 6nindités dizelmotor
580 kg - 12 kN

600 mm dobszélesség

VVV 700/22

Honda GX-270 benzinmotor
875 kg - 22 kN

700 mm dobszélesség

VVV 700/22 HE

HATZ 1B30 6nindités dizelmotor
900 kg - 22 kN

700 mm dobszélesség

VT 090

Honda GX-690 benzinmotor
1360 kg - 2x14 kN

900 mm dobszélesség

VT 090H

Hatz 1G40 dizelmotor
1390 kg - 2x14 kN
900 mm dobszélesség

VT 100

Honda GX-690 benzinmotor
1430 kg - 2x16 kN

1000 mm dobszélesség

VT 100H

Hatz 1G40 dizelmotor
1460 kg - 2x16 kN

1000 mm dobszélesség
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Nett6 fogyasztoi ar:

Forint

3 407 000

4278 000

4212 000

5125000

10 698 000

12 484 000

10 865 000

12 664 000

11.
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BETONVIBRATOROK

Tipus Netté ar: F6bb miszaki adatok:
NAGYFREKVENCIAS BETONVIBRATOROK

Tlvibratorok:

T.504 129 000 50 mm-es razéfejatmérd, 5 méter tomlé
VMED-36 170 000 36 mm-es razéfejatmérd, 4 méter tomlé
VMED-50 174 000 50 mm-es razéfejatmérd, 4 méter tomlé
VMED-57 207 000 57 mm-es razéfejatmérd, 5 méter tomlé
VMAX-36 196 000 36 mm-es razéfejatmérd, 5 méter tomlé
VMAX-50 226 000 50 mm-es razéfejatmérd, 5 méter tomlé
VMAX-57 254 000 57 mm-es razéfejatmérd, 5 méter tomlé
VMAX-65 297 000 65 mm-es razéfejatmérs, 5 méter témlo
Frekvenciaatalakitok:

T.831 225 000 400 V-os meghajtas, 2 kimenet

T.831H 508 000 HONDA benzinmotorral, 2 kimenet

SK-1XM 244 000 230 V-o0s meghajtas, 1 kimenet VMAX36 fejhez
SK-12M 311 000 230 V-o0s meghajtas, 1 kimenet VMAX 50-57 fejhez
SK-25M 558 000 230 V-o0s meghajtas, 2 kimenet VMAX 65 fejhez
SK-25T 558 000 400 V-os meghajtas, 2 kimenet

SK-30T 648 000 400 V-os meghajtas, 3 kimenet

SK-40T 815 000 400 V-os meghajtas, 3 kimenet

SK-60T 898 000 400 V-os meghajtas,

BETONVIBRATOROK HAJLEKONYTENGELYES MEGHAJTASSAL
Meghajtémotor:
Rabbit 230V 96 000 230 V-o0s meghajtémotor , 2800 W

Razodfej + tengely:

25mm/2m 88 000 Razofej 25 mm atmérd, 2 méter hossz
25mm /3 m 93 000 Razofej 25 mm atmérd, 3 méter hossz
25mm/4m 93 000 Razofej 25 mm atmérd, 4 méter hossz
38mm/2m 96 000 Razofej 38 mm atmérd, 2 méter hossz
38mm/3m 98 000 Razofej 38 mm atmérd, 3 méter hossz
38mm/4m 98 000 Razofej 38 mm atmérd, 4 méter hossz
38mm/5m 104 000 Razofej 38 mm atmérd, 5 méter hossz
48 mm/2m 98 000 Razofej 48 mm atmérd, 2 méter hossz
48 mm /3 m 98 000 Razofej 48 mm atmérd, 3 méter hossz
48 mMm /4 m 102 000 Razofej 48 mm atmérd, 4 méter hossz
48 mm /5 m 108 000 Razofej 48 mm atmérd, 5 méter hossz

PNEUMATIKUS BETONVIBRATOROK

MPZ4H2 225 000 28 mm razéfej atmér6, 2 méter hossz
MPZ4H4 225 000 40 mm razofej atmérd, 2 méter hossz
MPZ4H6 248 000 50 mm razéfej atmér6, 2 méter hossz
MPZ4HS8 268 000 60 mm razofej atmérd, 2 méter hossz
MPZ4H10 338 000 80 mm razofej atmérd, 2 méter hossz

12.
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Rotoros betonsimitok

Nett6 fogyasztoi ar Ft:

JMT-24 600 mm atmérd, Honda GX-160 benzinmotor 588 000
JMT-24 K 600 mm atmérd, Kohler SH-265 benzinmotor 551 000
JMT-24 E 600 mm atméro, egyfazisu elektromotor 581 000
JMT-36 900 mm atmérs, Honda GX-160 benzinmotor 615 000
JMT-36 K 900 mm atmérd, Kohler CH-270 benzinmotor 572 000
JMT-36 E 900 mm atmérd, haromfazisu elektromotor 615 000
JMT-46 1120 mm atmérs, Honda GX-270 benzinmotor 790 000
JMT-46 K 1120 mm atmér6, Kohler CH-395 benzinmotor 746 000

A simitokat glettlapatkészlettel és simitotanyérral szallitjuk.

Glettlapat 600-as rotoratméréhoz: 21 800
Simité tanyér 600-as rotoratméréhoz: 27 200
Glettlapat 900-as rotoratméréhdz: 26 200
Kombinalt lapat 900-as rotoratméréhdz: 29 500
Simité "papucs" 900-asrotoratméréhoz: 35200
Simitétanyér 900-as rotoratméréhdz: 41 400
Glettlapat 1120-as rotoratméréhdz: 35800
Simitétanyér 1120-as rotoratméréhoz: 53 200
2025-11.-15

VANSE duplarotoros betonsimiték

CRT836 3060 000
Motor: HONDA GX-690, Munkaszélesség: 1900 mm, Mechanikus meghajtas

VS1046 5780 000

Motor: Briggs & Stratton, Munkaszélesség: 2400 mm, Mechanikus meghajtas

VS836H 4 390 000
Motor: HONDA GX-690, Munkaszélesség: 1900 mm, Hidraulikus meghaijtas

VS1046H 6 080 000

Motor: Briggs & Stratton, Munkaszélesség: 2400 mm, Hidraulikus meghajtas

A duplarotoros gépek ara csak glettlapat készletet tartalmaz, simitétanyért nem.
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VIBROGERENDAK

Nett6 fogyasztéi ar:

SCE - PGM tomoritégerendak:

SCE meghajtdegység Honda GX-35 benzinmotorral
PGM meghajtéegység 230 V-os egyfazisu villanymotorral

1,5 m-es gerenda
2 m-es gerenda
3 m-es gerenda

3,66 m-es gerenda csak SCE meghajtéval
4,27 m-es gerenda csak SCE meghajtéval
4,88 m-es gerenda csak SCE meghajtéval

Kdzepes méretl betonfellletek bedolgozdsanak idealis eszkoze.

A gerenda-egység specialis formaja alkalmas a felllet egyenletes lehlzasara
és tomoritésére is.

A PGM elektromos meghajtéegység max. 3 méteres gerendahoz elegendd.

"Usz6" vibrogerendak:

Vibratoregység Honda GX-25 motorral:
Vibratoregység 230 V-os villanymotorral:

2 m-es gerenda
2,5 m-es gerenda
3 m-es gerenda

2 méteres hosszabbito szar

Az "usz6" gerendak Ureges profilu, domboru talpfeliiletd, vezetés nélkili gerendak.
A tomoritést specialis rezgbmozgassal érik el.
Elsésorban hig konzisztenciaju beton bedolgozasanal javasolt.

IKER vibrogerendak:

3 m-es gerenda
3,5 m-es gerenda
4 m-es gerenda
4,5 m-es gerenda
5 m-es gerenda
5,5 m-es gerenda
6 m-es gerenda

Az ikergerendak elektromos -230 V egyfazisu- meghajtasuak.
A gerenda specialis kivitele hatékony simitast és tdmoaritést tesz lehetévé.

Az arak NETTO arak.

Forint

378 000
296 000

66 000
69 000
89 000
108 000
128 000
142 000

346 000
295 000

98 000
112 000
125 000

22 200

445 000
465 000
495 000
525 000
565 000
595 000
635 000
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ZSALUVIBRATOROK
Tipus: Razoerd:

kN
PGT-125A 1,22 3*400 V
PGT-200A 1,83 3*400 V
PGT-350A 3,04 3*400 V
PGT-500A 4,56 3*400 V
PGT-1000 8,42 3*400 V
PGT-2000 15,79 3*400 V
PGM-125A 1,22 230V
PGM-200A 1,83 230V
PGM-350A 3,04 230V
PGM-800A 6,55 230V

Az arak NETTO arak.

2023 -1.-20

kg

4,75
5,1
8,5
10,7
32
45

4,75
5,1
8,5
21

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000

180 W
180 W
2710 W
350 W
600 W
1500 W

160 W
160 W
250 W
440 W

Fesziltség: Tomeg: Fordulat: Teljesitmény: Netto listaar:

Ft

110 400
118 300
138 400
171 000
264 500
438 000

114 700
127 000
147 500
212 000
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2025-1.-15

TALAJFUROK

Nett6 fogyasztoi ar:

Forint
Fiiggbleges talajfarok
FTF-200 fliggéleges talajfuro 246 000
Honda GX-50 benzinmotor
1,6 kW teljesitmény
200 mm faréatméré Az ar 1 db 100, 1 db 150 és 1 db 200 mm-es farészarral értendd
FTF-350 fliggéleges talajfuro: 585 000
HONDA GX-160 motor
3,6 kW teljesitmény
350 mm furéatmérd Az ar furécsigak nélkiil értendé.
Vizszintes talaifurék
ETF-250 vizszintes talajfurd elektromotorral: 775 000
Haromfazisu elektromotor
2,2 kW teljesitmény
250 mm faréatmerd Az ar furécsigak nélkiil értendé.
ETF-250 F vizszintes talajfuré elektromotorral: 865 000
Egyfazisu meghajtas
2,2 kW teljesitmény
Frekvenciavaltés inditassal
250 mm faréatmeérd Az ar furécsigak nélkiil értendé.
HTF-250 vizszintes talajfur6 HONDA motorral: 824 000
HONDA GXV-160 motor
3,6 kW teljesitmény
250 mm faréatmeérd Az ar furécsigak nélkiil értendé.
Kipufogécso / méter: 9 200
Furdcsigak:
120mm/1m csigatag 61 200
120mm/1m kezdétag 65100
150 mm/1m csigatag 69 000
1550 mm/1m kezdétag 71900
200mm/1m csigatag 73 300
200mm/1m kezdétag 78 200
250 mm/1m csigatag 78 700
250 mm/1m kezdétag 83 900
300mm/1m csigatag 107 800
300mm/1m kezdétag 113 700
350 mm/1m csigatag 129 200
350 mm/1m kezdétag 138 920
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FBH20/2000KG/4M

211BF-2.0T

HSL-1.0 1T

8040000015
8050000060
8063000000
8050000095
8130000020
8140000080
8130000025
8065000022
8065000080
8090000050
8085000050
8095000020
8102000015
8105000050

TARTOZEKOK
.0007300000
5439243102
9262800200
9042505900
9042509100
5439243101
9262800100
9263500100
9200810600
9200810600
1616519800
Z103800000
.0007400000
$103101720
.0007200000
$150-S4000
9223816600
9040600505
9040614000
9042606900
8050607000
8050601705
S$145816000
8050601800
.0003200000
.0002800000
.0002150000
9295814000

2023-1.-20

Elektromos lancos emel§
szabadonfutds haladomii

ollés emelbasztal elektromos meghajtassal

SAM-200T MF

SUM-210VL MF

TM-235MF

SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m

SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m
SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m

SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m
SAM-300MF

SAM-300MF TCE 12 V vezérlés
SAM-500MF

SAT-500TF

SAT-750TF

SAM-850 MF

SAT-950 TF

teleszképos fodémdaru

fék

fék

fék 300 kg

fék 500/950 kg

futémacska

futémacska TM 200

futémacska TM 235

kétkapus portaldaru 300 kg
kétkapus portaldaru 1000 kg

35 cm tarté SAM

fali tarté

ablakdaru

cs6bilincs TM 235

csébilincs

menetes feszitd

alsé megtamasztd

egyfazisu vezérlés SAM 300
egyfazisu vezérlés SAM 500/850
haromfazisu vezérlés SAT 500/950
radios vezérlés TM 200
egyfazisu vezérlés SUM 150/210
egyfazisu vezérlés TM 235
vezérld kabel 25 m

200 Il-es konténer

80 I-es konténer

150 l-es konténer

tarté csigaval SPM

Az arak nettd Forint arak!

drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld
drotkoteles emeld
drétkoteles emeld

1218 000
152 000

1520 000

Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
Keérje ajanlatunkat
Kérje ajanlatunkat
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omaer betonkeverdk

"SILENT" hajtémiives gépek

C190 SBL 1 fazis, 230 V 0,75 kW
C250 SBL 1 fazis, 230 V 0,75 kW
C320 SBL 1 fazis, 230 V 1,5 kW
C360 SBL 1 fazis, 230 V 1,5 kW
C360 SBLT 3 fazis, 400 V 1,5 kW

Hagyomanyos meghajtasu gépek

C190 1 fazis, 230 V 0,75 kW
C250 1 fazis, 230 V 1,1 kW
C320 1 fazis, 230 V 1,5 kW
C360 1 fazis, 230 V 1,5 kW
C360T 3 fazis, 400 V 1,5 kW
C360 4RP 4 Kerékkel 1 fazis, 230 V 1,5 kW

Traktormeghajtasu gép

Meghajtasa traktorral torténik kardantengelyen keresztul.

C320 TR

Habarcskeverok

Els6sorban el6kevert vakol6anyagok keverésére alkalmas kényszerkeverési gép.

C60 40 liter keverémennyiség 230 V-0,5 kW
C120 70 liter keverémennyiség 230 V-0,75 kW
C240 150 liter keverémennyiség 230 V- 1,85 kW

Keverélapat C60-hoz hig anyagok keveréséhez

Nettd fogyasztéi ar: (Ft)

537 000
573 000
652 000
661 000

682 000

466 000
546 000
614 000
620 000
620 000

707 000

690 000

302 000

674 000

950 000

72 900
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2025-1.-15 / 2025-1.-10

HODA

Az arak nett6 fogyasztoi arak Ft-ban.

Aramfejleszték Flikaszak

ECT 7000 pbh 614 173 UMK 425 U 161 417

EU 10i 440945 UMK 435 U 196 850

EU 22i 551 181 UMK 450UEET 228 346

EU 30is dninditds 811024 UMK 450XEET  rezgéscsillapitott 279528

EU 32i 944 882 UMR 435 L 208 661

EU 70is onindités 1574 803 UMC 435 149 606

EM 5500 S éninditds 1086 614 SSBC damilfej 58 268

EG 3600 669 291 SSHF sévényvagd 112 598

EG 4500 740 157 SSPP lancflirész 78 740

EG 5500 779528 SSET szegélyvagd 48 819

SSBL lombfavé 42 520

Viz- és zagyszivattyuk SSCL kapalo 90 551

WX 10 179 528 SSES L hosszabbité 43 307

WB 20 196 850 Homarok

WB 30 216 535 HS 750 299 213

WH 20 263 780 HS 655 ETD1  gumitalp + hidroh. 700 787

WT 20 409 449 Kapalégépek

WT 30 543 307 FG 201 240 157

WT 40 813 386 FG 205 279 528
FG 320 258 268

Flinyirék FJ 500 437 795

HRG 416 PKE 173 228 F 560 kerékkel 625 984

HRG 466 SKE 212 598 MPG 160 Roto 199 213

HRN 536 VK 275 591 MPG Roto + 408HD talajmaré 440 945

HRN 536 VY 299 213 Lombfivo, sovényvago

HRX 476 VK 322 835 HHB 25 173 228

HRX 476 VY 354 331 HHH 25 D 75 245 669

HRX 537 VK 358 268 Flinyiro traktorok

HRX 537 VY 413 386 HF 2317 HME hidrohajtas 1645 669

HRH 536 H 637 795 HF 2417 HME hidrohajtas 1732283
HF 2625 HME hidrohajtas 2125984

HONDA akkumulatoros gépek HF 2625 HTE motoros iiritével 2204724

HHT 36BXBE damilos f(ikasza 68 504

HHB 36BXBE lombfiivo 68 504 Onjaré fiikasza

HHH 36BXBE sovényvagod 68 504 |:ucina pbH 496 063

HHC 36BXBE lancflrész 80 315

HRG 466XB S fidnyiré 245 669 Komposzt aprito

HRX 476XB V flinyiré 389 764 MPG Kaori 13 LE, 7 cm 944 882

DP3620XAE akkumulator 2 Ah 33071

DP3640XAE  akkumuldtor 4 Ah 61417 Gyepszell6zteto

DP3660XAE akkumulator 6 Ah 82 677 Caesar 40 H pbh 307 087

CV3620XAEM tolt 2 A 17 323

CV3680XAEM tolt6 8 A 32283 Az akkumulatoros gépek rai akku és t5lté nélkiil értendék.
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Flinyirok:

Flinyiré
traktorok:

Robotflinyirok:

Flikaszak:

Sovényvagok:

Lombfuvék:

Lancfirészek:

LM 1700E

LM 1701E KIT
LM 1700E-SP
LM 1702E-SP KIT
LM 1900E-SP
LM 1903E-SP KIT
LM 2000E**

LM 2020E-SP

LM 2021E-SP KIT
LM 2130E-SP

LM 2135E-SP KIT
LM 2230E-SP

LM 2236E-SP KIT
LMX 5300E-SP

TR 3801E-B
TR 4201E

ZT 4201E-L
ZT 4201E-S
ZT 5201E-L

RM 2000E
RM 4000E

ST 1300E-S

ST 1301E-S KIT

ST 1400E-ST PowerlLoad
ST 1401E-ST PowerLoad KIT
ST 1510E Powerload

ST 1511E PowerLoad KIT
ST 1510E-T

ST 1511E-TKIT

ST 1530E

ST 1610E-T

ST 1613E-TKIT

BC 3800E

STX 3800

STX 4500

BCX 3800

BCX 4500

RTX 2300

HT 2000E

HT 2001E KIT
HT 2410E

HT 2411EKIT
HT 5100E

HT 6500E

HT 2600E

HT 2601E KIT
HTX 6500
HTX 7500
HTX 5300-P
HTX 5300-PA
CHT 2001E KIT

LB 5300E**
LB 5301E KIT**
LB 6150E

LB 6151E KIT
LB 6700E

LB 6704E KIT
LB 7650E

LB 6000E

LB 6002E KIT
LBPX 8000E*
LBX 6000

LV 5000E

LV 5004E KIT

CS 1200E*

CS 1400E**

CS 1401E KIT**
CS 1410E

CS 1411EKIT
CS 1610E

CS 1614E KIT
CS 1800E

CS 2000E*

2025-1.-15

*_ 0j tipus
** _ Kifutd tipus

Akkumulatoros kertigépek

42 cm tolos

42 cm told, 2,5Ah akku, CH2100 t6It6

42 cm Onjard

42 cm 6njaro, 4Ah akku, CH2100 t6lté

47 cm Onjard

47 cm 6njaro, 5Ah akku, CH5500 t6lté

49 cm tol6s, 5Ah akku, CH5500 tolt6

50 cm Onjard, fémhazas

50 cm Onjard, fémhazas, 5Ah akku,CH5500 t6lt6
52 cm Onjard, dupla késes

52 cm 0nj., dupla késes, 7,5Ah akku, CH5500 t6lté
55 cm Onjards, dupla késes, szuper kompozit haz
55 cm 0nj., dupla késes, szuper kompozit hdz , 10Ah akku, CH5500 t6lt6
53 cm 0nj., dupla késes fémhazas Profi

98 cm, fligyijtGs flinyird traktor, CHV1600 t6Ité

107 cm, oldalkidobds flinyird traktor, CHV1600 t&lt6

107 cm, karos Zero Turn flinyird traktor, CHV1600 tolté

107 cm, korményos Zero Turn flinyir traktor, CHV1600 t61t6
132 cm, karos Zero Turn flinyird traktor, CHV1600 tolté

maximum 2000m2-re
maximum 4000m2-re

33 cm, 2 sebesség, 6sszehajthatd

33 cm, 2 seb., 6sszehajthatd, 2,5Ah akku, CH2100 t6lt6

35 cm, telesztkdpos, 6sszehajthatd

35 cm, telesztkdpos, 6sszehahthatd, 2,5Ah akku, CH2100 t6lté

38 cm, ontoltss

38 cm, 6ntoltés, 2,5Ah akku, CH2100 tolté

38 cm, 6ntoltds, teleszkdpos

38 cm, 6ntoltss, teleszkdpos, 2,5Ah akku, CH2100 t6lt6

38 cm, gydirls, motor feltl

40cm, 6ntoltds, automata adagolds, dsszehajthato

40cm, 6ntoltds, aut.adagolds, 6sszehajthatd, 4Ah akku, CH2100

38cm, szarv, motor fellll

PROFI, 38cm, gydir(s, motor feliil, szénsz., +BH1001 akku tartd; +AHP1300
PROFI, 42cm, gydir(s, motor felll, szénszélas, norm. akkuval hasznélhato
PROFI, 38cm, szarv, motor fellil, szénsz., +BH1001 akku tarté, +AHP1300
PROFI, 42cm, szarv, motor feliil, szénszalas, norm. akkuval hasznalhatd
Rotocut, fiikasza adapter, ST1530E, STA1500, BCA1200, BC3800E, STX3800, BCX3800-hoz

51cm, 26mm agvastagsag, 1 sebesség

51cm, 26mm agvastagsag, 1 sebesség, 2,5Ah akku, CH2100 t6It6

61 cm, 26mm agvastagsag, 1 sebesség

61 cm, 26mm agvastagsag, 1 sebesség, 2,5Ah akku, CH2100 tolté

51 cm, 33mm agvastagsag, 2 sebesség, allithatd kar

61 cm, 33mm agvastagsag, 2 sebesség, allithatd kar

66cm, 30mm agvastagsag, 1 sebesség, forgathato kar

66cm, 30mm agv., 1 seb., forgathato kar, 2,5Ah akku, CH2100 t6It6
PROFI, 65 cm, 33mm &gvastagsag, allithatd kar, +BH1001 akku tarté
PROFI, 75 cm, 33mm &gvastagsag, allithatd kar, +BH1001 akku tarté
PROFI, 53cm, 26mm agvastagsag, 3 sebesség, norm. akkuval hasznélhaté
PROFI, 53cm, 26mm agvastagsag, 3 sebesség, norm. akkuval hasznélhaté
egykezes, 11,5 és 20 cm, 12 V, 2Ah akku, t6lt6

900 m3/6ra, valtoztathatd fordulatszém, 16N

900 m3/6ra, valtoztathatd fordulatszém, 16N, 2,5Ah akku, CH2100 toIt6
1045m?3/6ra, valtoztathatd fordulatszam, 18,5N, Turbo

1045m?3/6ra, valt. fordulatszam, 18,5N, Turbo, 2,5Ah akku, CH2100 t6It8
1138m?3/6ra, valtoztathatd fordulatszam, 21N, Turbo

1138m?3/6ra, valtoztathatd fordulatszam, 21N, Turbo, 5Ah akku, CH5500 t&1t8
1300 m3/éra valtoztathaté fordulatszdm, 22N

1020 m3/6ra, hati, valtoztathato fordulatszam, 19N

1020 m3/6ra, hati, valtoztathato ford., 19N, 5Ah akku, CH5500 toIt6
1360 m3/6ra, hati, valtoztathato fordulatszam, 26N

PROFI, 1014 m3/dra, 4 sebesség, 19,2N, +BH1001 akku tartd
lombszivé/flvé

lombszivé/fivé, 5Ah akku, CH2100 t6lté

30 cm, 20m/s

35cm, 13,5m/s

35 cm, 13,5m/s, 2,5Ah akku, CH2100 t5lt6
35cm, 20m/s

35 cm, 20m/s, 2,5Ah akku, CH2100 t6lt6
40 cm, 20m/s

40 cm, 20m/s, 5Ah akku, CH5500 t6lté

45 cm, automata lancfeszits, 20m/s

50 cm, 25m/s

Netto ar:

135425
188 969
151173
220 465
166 921
251961
188 969
220 465
299 205
220 465
337000
267 709
440937
472433

1669283
1511803
1732276
1889756
2047 236

629913
787 394

53535
97 630
72433
116 528
88181
132276
91331
138575
103 929
100 780
157 472
122 827
177 945
148 024
187394
157 472
81882

66 134
110228
72433
116 528
91331
97 630
78732
122 827
167 709
183 457
148 024
157 472
31488

62 984
103 929
62 984
110228
78732
160 622
91331
103 929
188 969
188 969
167 709
136 213
192 906

94 480
80 307
122 827
81882
135425
91331
173220
103 929
157 472
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Magassagi agvago:

Multi eszkoz:

Talajfuré:

Homaré:

Inverter:

Lifestyle:

Tartozékok:

CS 2005E*
CSX 3000
CSX 3002 KIT
CSX 5000E

PPX 1000
PSX 2500
PTX 5100
PPCX 1000
PS 1000E

PS 1003E KIT
EP 1000

MHCC 1000E
MHCC 1002E KIT
MHSC 2000E
MHSC 2002E KIT
PH 1400E

PH 1420E
PHX 1600E
BCA 1200
STA 1500
STA 1600
STA 1700

EP 7501

HTA 2000S
HTA 2000
PSA 1000
SSA 1200

EA 0800

DA 1400
BBA 2100
CTA 9500
RTA 2300

PHA 7400E
PHA 7404E KIT
ETA 0800E
ABE 2000

SNT 2120E-AP
SNT 2124E-AP KIT
SNT 2400E

SNT 2402E KIT

PAD 1500E
PAD 1501E KIT
PAD 1800E
PAD 5000E
PAD 5001E KIT

LT 0300E

LT 1000E

LT 1000E KIT
FN 1000E

FN 1000E KIT
FN 1800E

FN 1800E KIT
SK 1800E
WDV 0900E
BSP 3500E
HPW 2000E

CH 2100E
CH 3200E
CH 5500E
CH 7000E
CHX 5500E
ACA 1000
CHV 1600E
CHU 6000
CBA 0240
BA 14007
BA 22407
BA 2800T
BA 3360T
BA 42007
BA 5600T
BA 67207
BAX 1501
BH 1001
BHX 1001
ADB 1000

2025-1.-15

50 cm, 25m/s, 6Ah akku, CH5500 t6lté

PROFI, 30 cm, egykezes, 20m/s

PROFI, 30 cm, egykezes, 20 m/s, 4,0Ah akku, CH5500 t6lt6
PROFI, 50 cm, 20/25/30 m/s, norm. akkuval hasznalhatd

magassagi agvago, 175-265cm, norm. akkuval hasznélhato

25cm-es lancflirész adapter, 140 cm

51cm-es sévényvaso adapter, 80 cm

magassagi ag és sovényvago szett, norm. akkuval hasznalhatd
teleszkopos, karbon magassagi agvagd 25cm-es vezetdvel

teleszkdpos, magassagi agvago 25cm-es vezetdvel, 4Ah akku, CH2100 tolté
100cm-es hosszabbité PS1000E-hez

Multi-Tool kicsi szett: PH1400, HTA2000, PSA1000

Multi-Tool kicsi szett: PH1400, HTA2000, PSA1000, 2,5Ah akku, CH5500 t6lt6
Multi-Tool nagy szett: PH1400, HTA2000, PSA1000, STA1500, EAO800
Multi-Tool nagy szett: PH1400, HTA2000, PSA1000, STA1500, EA0800, 5Ah akku, CH5500 tolt6
Multi-tool alapgép

Multi-tool alapgép, PowerlLoad funkcidval

Profi Multi-tool alapgép, PowerLoad funkciéval

Flikasza adapter 300mm-es 3 él{ acél vagdkéssel

Flikasza adapter 30cm-es végdatmérd, 2,4mm damillal

Flikasza adapter 40cm-es vagéatmérd, 2,4mm damillal, PowerLoad, PH1420-hoz
Flikasza adapter 45cm-es vagéatmérd, 2,4mm damillal, PowerlLoad, Line 1Q, PHX 1600-hoz
75 cm-es hosszabbité

51 cm-es sOvényvago, agvastagsag 26mm, rovid szarral, 9 allitassal

51 cm-es sOvényvago, agvastagsag 26mm, hosszu szarral, 12 allitassal
Lancflirész adapter 25cm

Hoémard adapter 30cm

Gyepszél vagd adapter

GyepszellGztets adapter

Sepr( adapter

Kapa adapter

Rotocut adapter

Talajfaré alapgép

Talajfaré szett, 5Ah akku, CH5500 t61t6
200mm-es furdszar

500mm hosszu told6

52 cm munkaszélesség

52 cm munkaszélesség, 2db 6Ah akku, 1db CH5500 t61t6
61 cm munkaszélesség

61 cm munkaszélesség, 2db 7,5Ah akku, 2db CH5500 t6lté

Inverter 56V/230V 150W+USB

Inverter 56V/230V 150W+USB, 2,5Ah akku, CH2100 t6lt6
Inverter 56V/230V 180W+USB

Inverter 56V/230V 400W+USB

Inverter 56V/230V 400W+USB, 2,5Ah akku

LED Lédmpa, max. 3000Im fényaram, USB toltéssel

LED munkaldmpa, max.10000Im fénydram, USB toltéssel

LED munkaldmpa, max.10000Im fényaram, USB toltéssel, 5Ah akku, CH5500 tolt6
25cm-es ventillator, vizpéra funkcidval

25cm-es ventillator, vizpéra funkciéval, 2,5Ah akku, CH2100 tolt6

45cm-es ventillator, vizpara funkciéval, max.7.000m3/h, max.10,3m/s

45cm-es ventillator, vizpara funk, max.7.000m3/h, max.10,3m/s, 5Ah akku, CH5500 t6It6
180W-os Bluetooth hangszérd

34 literes szarasz/nedves porszivo

15 literes hati permetezd

135 bar magasnyomasu mosd, szall.menny. 390 I/h

tolts, 210W

t6lts, 320W

gyorstolts, 550W

gyorstolts, 700W

profi gyorstolts, 550W

t6It6 adapter

1600W, gyorstoltd, traktorhoz, tolt6ladahoz
Toltéldda 6db akkumulatorhoz

12V 2 Ah akku CHT2001-hez

2,5 Ah akku, 140 Wh

4,0 Ah akku, 224 Wh

5,0 Ah akku, 280 Wh

6,0 Ah akku, 336 Wh

7,5 Ah akku, 420 Wh

10,0 Ah akku, 560 Wh

12 Ah akku, 672Wh

28 Ah akku 1568Wh

Hati akkumulator tart6é (BH1000, ADB1000)
Profi hati akkumulator tarté (BHX1000, AFH1500, ADB1000)
Akkumulator adapter

283 457
157 472
220 465
188 969

135425
69 283
78732

251961

188 969

245 661
31488

189 756
267 709
271 646
393 693
82 669
94 480
125976
37787
37787
50 386
53535
37787
72433
78732
53535
78732
47 236
78732
88181
72433
94 480

113378
204717
34638
9441

314953
409 441
472433
674 008

34638
78732
40937
62 984
103 929

56 685

94 480
205 504
104 717
142512
157 472
266 134
119677
119677
119677
239 362

22039
31488
34638
50 386
50 386
47 236
103 929
198 417
9441
44 087
70858
88181
107 079
132276
176 370
211016
472433
53535
72433
18 890
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SAN szennyvizszivattyik, atemelészivattyik

Szennyvizszivattyuk

A SAN szennyvizszivattyuk onfelszivé szivattyuk. Nett6 fogyasztoi ar:
Jél ellendll a homok és a zagy koptaté hatasanak, ezért épitdipari EURO

és mez8gazdasagi hasznalatra egyarant alkalmasak.

Motor: Szdllitas / emelés: Csatlakozas:
SAN-650 Honda GX-160 650 liter/perc - 20 méter 2" 850
SAN-1000 Honda GX-200 1000 liter/perc - 18 méter 3" 980
SAN-2600 L  Lombardini 12LD477-2 2600 liter/perc - 15 méter 4" 7 250
SAN-5600 K  Kohler KDI 2504 M 5600 liter/perc - 25 méter 6" 10 800
SAN-5600 D Deutz F3M2011/ F3L914 5600 liter/perc - 25 méter 6" 11 900
SAN-8600 K  Kohler KDI 2504 TM 8600 liter/perc - 28 méter 8" 14 100
SAN-8600 D Deutz BF4M2011 / F4L914 8600 liter/perc - 28 méter 8" 15 800

Atemelészivattyuk tiszta vizhez

Tiszta viz szivasara alkalmasak. Nem onfelszivoak, a munka kezdetén a szivérendszert vizzel fel kell téltteni.

SAN-1800 Honda GX-390 benzinmotor 1800 liter/perc - 15 méter 80/65 mm 1630
SAN-2400 Honda GX-390 benzinmotor 2400 liter/perc - 10 méter 100/80 mm 1740
SAN-5500 K  Kohler KDI 1903M dizelmotor 5500 liter/perc - 17 méter 150 mm 9 980
SAN-6000 K  Kohler KDI 2504M dizelmotor 6000 liter/perc - 25 méter 150 mm 11 200
SAN-10000 K Kohler KDI 1903M dizelmotor 10000 liter/perc - 10 méter 200 mm 11 400
SAN-14000 K Kohler KDI 1903M dizelmotor 14000 liter/perc - 13 méter 200 mm 12 600
SAN-17000 D Deutz F5L 914 dizelmotor 17000 liter/perc - 12 méter 250 mm 18 400

Mindegyik szivattyut témlé nélkil, de a szikséges szerelvényekkel szallitjuk.
Az arak a kivitel fliggvényében eltérhetnek. Kérje ajanlatunkat a szilkséges miiszaki kivitel ismeretében.

A szivattyuk alapkeretre épitett kivitellek.
Utanfutés vagy burkolt kivitel esetén kérje egyedi ajanlatunkat.



Ontozészivattyuk

ESZ-15H K
ESZ-15 HD K
ESZ-20 H K
ESZ-20 HD K

ESZ-30 HC
ESZ-30 HC K
ESZ-30 HC D
SAN 48-400 H
SAN 48-400 K
SAN 48-400 D

onfelszivo
onfelszivo
onfelszivo

onfelszivo

uJ

uJ
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Kohler CH-270 motor
Kohler CH-270 motor
Kohler CH-270 motor
Kohler CH-270 motor

Honda GX-390 motor
Kohler CH-440 motor
HAILIN dizelmotor
Honda GX-390 motor
Kohler CH-440 motor
HAILIN dizelmotor

Kézi feltoltopumpa készlet nem onfelszivo kivitelekhez

SAN-80/600
SAN-96/700 K

SAN-120/1000 K

SAN-47/2000 K

SAN-120/1800
SAN-160/1500
SAN-130/3000

KSZ-40
KSZ-60
KSZ-65

Lombardini 9LD625-2
KOHLER KDI 1903M
KOHLER KDI 2504M
KOHLER KDI 1903M

Deutz F5L914
Deutz F6L914
Deutz BF6L914 C

Vizszallitas:
max. 500 I/p
max. 300 I/p
max. 600 I/p
max. 350 I/p

400 I/p
400 I/p
400 I/p
400 I/p
400 I/p
400 I/p

600 I/p
700 l/p
1000 l/p
2000 I/p

1800 I/p
1500 I/p
3000 I/p

Elektromos 6ntozoszivattyu aramfejlesztével egybeépitve

Elektromos 6ntozoszivattyu aramfejlesztével egybeépitve

Elektromos 6ntozoszivattyu aramfejlesztével egybeépitve

Emelémagassag:
max. 55 méter
max. 80 méter
max. 50 méter

max. 80 méter

55 méter
55 méter
55 méter
48 méter
48 méter

48 méter

80 méter
96 méter
120 méter

47 méter

120 méter
160 méter

130 méter

A szallitasi és emelési adatok kék szinnel jelzett értékei munkapontokat jelentenek.

Ahol "Max." értéket adtunk meg, ott a két adat nem egyszerre fennallé adatokat jelent.

A korrekt vizszallitasi és emelési adatok a szivatyuk jelleggorbéibél olvashatok ki.

Netto ar:
Forint

166 000
169 000
169 000
175 000

445 000
408 000
576 000
515 000
475 000
646 000

68 000

2890 000
kérje ajanlatunkat
kérje ajanlatunkat

kérje ajanlatunkat

kérje ajanlatunkat
kérje ajanlatunkat

kérje ajanlatunkat
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ARVEN elektromos buvarszivattytk

MIZAR / REGAL elektromos buvarszivattyuk

Ezen szivattyuk hazkorili tisztaviz szivattydzasra alkalmasak. Medencékbdl torténd lelrités,

pincékbe befolyt viz kiszivattyizasa, stb. Uszo szintkapcsoléval rendelkeznek.

A MIZAR 60 VOX tipus 20 mm, REGAL VOX tipusok 30 mm atméréjl szilard szennyez6déseket képesek felszivni.

MIZAR 30 aut.

MIZAR 60 aut.

MIZAR 60 VOX aut.

MIZAR 75 VOX aut.

REGAL 80 aut.

REGAL 100 aut.

REGAL 100 VOX aut.

REGAL 150 aut.

REGAL 150 VOX aut.

REGAL 200 VOX aut.

KONTRACT elektromos buvarszivattyuk

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

1 fazis

Teljesitmény:

0,5 kW

0,7 kW

0,6 kW

1 kW

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,4 kW

Szallitas:

150 I/p
175 1lp
175 1p
225 I/p
250 I/p
300 I/p
350 I/p
400 I/p
400 I/p

450 Ilp

Csatlakozas:

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

1"1/2

2"

2"

2"

A KONTRACT szivattylkat kifejezetten épitdipari alkalmazasokra fejlesztették ki,

jOl birja a munkag6drokbdl torténé szennyezett viz szivattylzasat.

A KTC 180 aut. és a KTC 250 aut. tipus Gsz6 szintkapcsoloval szerelt.

KTC 180 M aut.

KTC 180 T

KTC 250 M

KTC 250 M aut.

KTC 250 T

KTC 300 M

KTC 300 T

KTC 400 T

KTC 600 T

A KONTRACT 550/ 750/ 1250 / 1500 tipusokra kérje egyedi ajanlatunkat.

1 fazis

3 fazis

1 fazis

1 fazis

3 fazis

1 fazis

3 fazis

3 fazis

3 fazis

Teljesitmény:

2,2 kW

2 kW

3 kW

3 kW

2,7 kW

4 kW

3,7 kW

5 kW

7 kW

Szallitas:

500 I/p

500 I/p

600 I/p

600 I/p

600 I/p

900 I/p

900 I/p

1200 l/p

1500 I/p

Csatlakozas:

2||

2||

2||

2||

2||

3II

3II

3II

3II

Nett6 fogyasztoi ar:
Forint

84 200

88 400

99 600

117 600

161 000

172 200

190 400

228 200

247 800

256 200

Netto fogyasztoi ar:
Forint

393 400

393 400

487 200

495 600

427 000

623 000

623 000

742 000

796 000
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ZIVtec tarcsas darabolégépek

Nett6 fogyasztoi ar:

Forint

ZIVtec KTV400E téglavago max. 400 mm vagotarcsa 405 000
130 mm vagasi mélység

ZIVtec KTV400EF téglavagd max. 400 mm vagotarcsa 495 000
130 mm vagasi mélység
Frekvenciavaltés inditassal

ZIVtec KTV650E téglavagoé max. 650 mm vagotarcsa 705 000
280 mm vagasi mélység

ZIVtec KTV650EF téglavagd max. 650 mm vagotarcsa 835 000
280 mm vagasi mélység
Frekvenciavaltés inditassal

ZIVtec KTV700 téglavago max. 700 mm vagotarcsa 705 000
300 mm vagasi mélység

ZIVtec KTV700 téglavagoé max. 700 mm vagotarcsa 835 000

300 mm vagasi mélység
Frekvenciavaltos inditassal

A frekvenciavaltés inditassal megel6zhetdk az épitési munkahelyeken altalaban jelenlévé alacsony fesziiltségbdl
eredé motor meghibasodasok, leégések.

ZIVtec GYD400E fémdaraboldgép  max. 400 mm tarcsaatmérd 428 000

A gépek ara vagotarcsak nélkul értendd.

Gyémanttarcsak tégla vagasahoz:

400 mm / 25.4 furattal: 45 600
650 mm / 25,4 furattal: 94 500
700 mm / 25,4 furattal: 99 500

Az arak nett6 fogyasztoi arak.

27.
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FG 315, FG 320, FG 320 R, F 560 kapak tartozékai

FG 315, FG 320, FG 320 R

Toltogets eke
Jobbraforgat6 eke
Jarokerék

Burgonya kiszed6
Kérmoskerék 280 mm
Sarabolé

Utanfuto

Kultivator

Hétoldlap

Netté fogy.

Ft

19 400
21 800
22 600
15 500
19 400
29 800
225 600
28 800
48 900

/ darab

F 560

Netté fogy. ar:

Ft

Toltogetd eke 22 600
Jobbraforgat6 eke 24 800
Jarokerék 29 500
Kultivator 34 500
Burgonya kiszedd 17 200
Hétoldlap 64 500
Sarabol6 32 600
Kormdskerék 360 mm 29 600
Kérmoskerék 470 mm 56 400
Utanfuto 242 500
Vonszolt talajmard, 50 cm széles 598 600
Alternalé kasza, 107 cm széles 788 000
Sepriszett, 100 cm széles 1183 000
Valtvaforgaté eke 119 600
Keréksuly gyari kerékre, 17 kg/db 112 500
Orrsuly, 7 kg 38 400
Kapatag+oldaltarcsa 122 400

2 x 3 tag, 30 cm atmérd, kb. 90 cm munkaszélesség
Kapatag+oldaltarcsa 104 800
2 x 3 tag, 33 cm atmérd, kb. 100 cm munkaszélesség

Az FG 315, FG 320 és FG 320 R kapak tartozékai azonosak!

/ darab

28.
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Inelco elektromos holégfavok

Tipus: Fesziiltség - teljesitmény Netto listaar
Inelco H2 Holégfavo Egyfazis - 230V, 1/2kW 25 200 Ft
Inelco H3,3 Holégfavo Egyfazis - 230V, 1,65/ 3,3 kW 35 000 Ft
Inelco H5 Hélégfavo Haromfazis - 400V, 2,5/ 5 kW 53 200 Ft
Inelco H9 Holégfavo Haromfazis - 400V, 3/6/9 kW 64 400 Ft
Inelco H15 Holégfavo Haromfazis - 400V, 7,5/ 15 kW 110 600 Ft
Inelco H18 Holégfavo Haromfazis - 400V, 9/ 18 kW 180 600 Ft
Inelco H22 Holégfavo Haromfazis - 400 V, 11 /22 kW 196 000 Ft
Inelco H22 mobile Holégfiivo (kerékkel) Haromfazis - 400V, 11 /22 kW 203 000 Ft

Az Inelco Eurdpa egyik legnagyobb hordozhaté elektromos hélégfivé berendezéseinek gyartdja.

A f(itéberendezéseknek a boritasa acél. Er6s és biztonsagosan szigetelt fogantyukkal van ellatva.
Rozsdamentes acél flitéelemekkel, biztonsagi termosztattal ellatott gépek.

Folyamatos, ipari felhasznalasra alkalmasak. Védettséglk IP44.

Megfelelnek az eurépai szabvanyoknak és biztonsagi szabalyoknak. CE mindsitéssel rendelkeznek.
Felhasznalasi terlletlik az épitdipar, mezégazdasag, és kiilonb6z6 szolgaltatd szektorok.

A kisebb teljesitmény(i gépek akar haztartasokban is hasznalhaték

A hélégfuvo kilonodsebb telepitést nem igényel, azonnal izembe helyezhetd, megbizhato és hatékony.

H15 H22 kerékkel
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